
OCÉANIS +
Adoucisseur d’eau ménager 

GARANTIE 
4 ANS*

Rang Désignation Réf. ø  
Rac.

Vol
résines 
litres.

Dim.
L x H x P 

mm

Débit 
serv. 
m³/h

Pouv. 
d'éch. 
m3/°f

Vol. bac 
à sel 
litres

1 Adoucisseur ménager monobloc 20L OCEANIS+20 3/4” 20 384 x 788 x 480* 1,8 100 40

Option kit raccordement 4 p. (description P. 41) KITRAC

1

H

78,8 cm

L
38,4 cm

*53 cm avec by-pass

*53 cm avec by-pass

P
48 cm*Filtre

1020HP KIT

Caractéristiques techniques

Dernière version de la gamme « ménager », l’adoucisseur d’eau Océanis + conserve les caractéristiques 
principales qui ont fait le succès  de ses prédécesseurs : volume de résines de 20L dans un habillage 
aux dimensions réduites (hauteur  : 79cm), bon rapport qualité / prix, simplicité de programmation et 
d’utilisation, tout en apportant des améliorations pratiques et fonctionnelles : profondeur optimisée 
(53cm avec by-pass), affichage LCD rétro-éclairé, clavier de programmation tactile à 4 boutons, couvercle 
de trappe à sel sur charnières transparent blocable en position ouverte, bac polyéthylène haute densité, 
poignées de levage intégrées, by-pass avec raccords E/S verticaux orientés vers le bas.
L’équipement est d’un très bon niveau de qualité avec un by-pass à piston, une vis de mixage intégrée au 
corps de vanne, un filtre laiton haute pression (HP), une cartouche filtrante bobinée 25µm, un support, vis 
et clé de desserrage acier. 

Adoucisseur d’eau monobloc volumétrique OCÉANIS +

    produit

 Présentation “médium” 20L au design moderne.
 Panneau d’affichage LCD avec écran rétro-éclairé. 
 Couvercle de trappe à sel transparent blocable en position 
ouverte permettant un contrôle visuel du niveau de sel et un 
chargement facilité du réservoir.   
 Faible hauteur (79 cm).
 Profondeur optimisée (53cm avec by-pass).

 Poignées intégrées facilitant la manutention de l’appareil.
 Clavier de programmation tactile.
 Plancher anti-blocs et ponts de sel.
 Bac polyéthylène haute densité.
 Préfiltre à tête laiton haute pression (HP).
 By-pass avec raccords E/S verticaux orientés vers le bas.

+

Mise en service incluse sur les départements couverts par POINT BLEU®

Caractéristiques générales

- Réservoir de sel intégré (monobloc) en polyéthylène haute densité de 40L.
- Corps échangeur en polyéthylène renforcé de résines polyester armées de fibre de 
verre.
- Résines cationiques hétérosphères «agréées alimentaires» .  
- Vanne de conception volumétrique à saumurage à co-courant.
- Régénération volumétrique électronique déclenchée automatiquement en fonction 
du volume d’eau consommé.
- Fonction régénération forcée.
- Contrôleur électronique avec affichage LCD rétro-éclairé et clavier de programmation 
tactile.
- Double sécurité anti-débordement (flotteur et trop plein).
- Pression de service : 2 à 6 bar.
- Température d’utilisation : 3 à 43°C.
- Équipé d’un ensemble by-pass / mitigeur de sortie (réglage micrométrique du TH), 
d’un pré-filtre laiton haute pression, d’un support acier, d’une clé acier de desserrage 
(réf. CAU) et d’un transformateur 230V - 50Hz / 12V.
- Kit raccordement disponible (voir page 41).

*Garantie fabricant 2 ans incluant pièces, main d’oeuvre et déplacement, étendue à 4 ans sous réserve de souscription d’un contrat 
d’entretien « Prémium » ou « Prémium Plus » uniquement auprès de notre prestataire EAU DOUCE SERVICE.
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