
LAGON 
Adoucisseurs d’eau compacts

2 1

GARANTIE 
6 ANS*

Rang Désignation Réf. ø  
Rac.

Vol. 
résines 

litres

Dim. 
L x H x P 

mm

Débit 
service 
m³/h

Pouv. 
d'éch. 
m3/°f

Vol. bac à 
sel litres

1 Adoucisseur compact Lagon monobloc 
volumétrique 9l LAGON9 3/4" 9 290 x 470 x 440 0,6 45 8

2 Adoucisseur compact Lagon monobloc 
volumétrique 14l LAGON14 3/4" 14 290 x 570 x 440 0,8 70 10

Option kit raccordement 4 p. (description P. 41) KITRAC

Caractéristiques techniques

L’adoucisseur d’eau automatique compact LAGON a été conçu pour répondre à deux besoins spécifiques : 
le manque d’espace et une bonne capacité de traitement du calcaire. Il existe en deux versions : 14 et 9L. 

▷ En finition 14L, il est parfaitement adapté aux appartements, maisons de petites et moyennes surfaces 
et se place aisément partout, notamment sous un évier ou un plan de travail de cuisine. 

▷ En version 9L, il convient particulièrement pour les traitements d’appoint et de finition  dans les 
applications commerciales (machine à café, lave-vaisselle...).

Adoucisseurs d’eau monoblocs volumétriques compacts LAGON

+    produits
Double présentation : 14 et 9L.

 Version 14L :
 Faible encombrement permettant d’être parfaitement adapté 
aux appartements et maisons de petites et moyennes surfaces 
(une seule salle de bains).
 Se place aisément partout, notamment sous un plan de travail 
de cuisine ou dans un placard.
 Très bonne capacité de traitement malgré sa forme compacte.

 Version 9L :
 Ultra-compact (hauteur : 47cm).
 Convient particulièrement pour les traitements d’appoint et 
de finition dans les applications commerciales (machines à café, 
lave-vaisselle...).

 Pour les 2 versions :
 Grande trappe à sel avec couvercle amovible.
 Economiseur d’eau et cycles de rinçage lent multiples.
 Mémoire sans pile : un super condensateur garantit une 
sauvegarde de l’heure du jour.
 Vanne extra plate avec technologie éprouvée à arbre à cames 
et clapets (pas de piston immergé).
 Historique de fonctionnement.
 Fonctions de régénérations multiples : cycle rapide, retardé 
(après 2 heures du matin), fonctionnement manuel instantané 
et fréquence de régénération accrue.
 Ecran à LED avec icônes graphiques pour fonctions du 
système (dosage de sel, intervalles de régénération, position de 
l’arbre à cames, etc.).

L
29 cm

P
44 cm

H

47 cm

H
57 cm

Mise en service incluse sur les départements couverts par POINT BLEU®

*Garantie fabricant 3 ans incluant pièces, main d’oeuvre et déplacement, étendue à 6 ans sous réserve de souscription d’un contrat 
d’entretien « Prémium » ou « Prémium Plus » uniquement auprès de notre prestataire EAU DOUCE SERVICE.

Filtre
1020HP MINI KIT

Caractéristiques générales

- Monobloc : réservoir de sel incorporé.
- Corps échangeur en polyéthylène renforcé de résines polyester armées de fibre 
de verre.
- Volumes de résines : 14 et 9 litres.
- Résines cationiques hétérosphères “agréées alimentaires”.
- Vanne de régulation électronique à régénération volumétrique déclenchée
automatiquement en fonction du volume d’eau consommé.
- Contrôleur électronique avec affichage alterné de l’heure et du débit.
- Programmation aisée en trois étapes : heure du jour, dosage de sel, intervalle de
régénération.
- Double sécurité anti-débordement (flotteur et trop plein).
- By-pass avec mitigeur de dureté.
- Débit de service : 0,6 et 0.8 m3 /h.
- Pression de service : 1.5 à 8.6 bar.
- Température d’utilisation : 2 à 38°C.
- Livré avec : Filtre laiton 5’’ (réf. 1020HPMINI), une cartouche sédiment 5’’- 25µm et
une clé de serrage plastique (réf. CLEMINI) et support acier.
- Transformateur : 230 / 12 volts - 50Hz ou 60 Hz.
- Kit raccordement disponible (voir page 41).
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