
PERFORMER
Adoucisseur d’eau résidentiel 

2 1

semi-automatique
Réf FMEXEL

Semi-auto
+ régulateur 
de pression

+ manomètre
Réf FM20

Automatique
+ régulateur 
de pression

+ manomètre
Réf FA20

*475 avec by-pass

Rang Désignation Réf. ø Rac. Vol résines 
litres.

Dim.  L x H x P 
mm

Débit serv. 
m³/h

Pouv. d'éch. 
m3/°f

Vol. bac à sel 
litres

1 Adou. résid. monobloc 10l PERFORMER10 3/4" 10 320 x 555 x 450* 2 60 15

2 Adou. résid. monobloc 24l PERFORMER24 3/4" 24 320 x 1116 x 450* 1,25 144 50

Option filtres autonettoyants 
(description P. 19-20-21)

FMEXEL
FM20 - FA20

Option kit raccordement 
4 p. (description P. 41) KITRAC

Option filtres autonettoyants

NOUVEAU
GARANTIE 

10 ANS*

P
475 mm*

H

1116 m
m

H

555 m
m

L
320 mm

*Avec by-pass.

Caractéristiques techniques

Filtre standard 
Réf 1120THP KIT

    produits

 Présentation monoblocs en 24 L : grande capacité de 
traitement et contenance de sel et 10 L : compact.
 Bac à sel en polyéthylène haute densité : ultra résistant aux 
chocs et à la pression interne.
 Consommations d’eau et de sel optimisées : grâce aux résines 
mono sphériques et à la régénération à contre-courant.
 Électronique intelligente et fiable : pilote de nombreuses 
fonctions liées, notamment, à la prévention des pannes et à la 
sécurité.
 Système « stop fuites » : fermeture automatique de la vanne 

de commande en cas d’anomalie détectée sur le volume et le 
débit d’eau consommé.
 Avertisseur sonore sur l’état de la vanne : une alarme se 
déclenche en cas de dysfonctionnement détecté.
 Avertisseur sonore sur le niveau de sel : une alarme se 
déclenche en cas de manque de sel.
 Bac à sel sec : se remplit d’eau uniquement avant chaque 
régénération, évitant ainsi l’eau stagnante et la formation de 
blocs et de « ponts » de sel.
 Pré filtre « THP » avec tête laiton et bol Trogamid : résiste 
jusqu’à 50 bar de pression, favorisant la prévention des risques 
d’éclatement, par exemple, en cas de « coup de bélier ».

Dernier né de la gamme résidentielle et successeur du modèle Exelio, l’adoucisseur d’eau Performer se 
positionne comme un appareil haut gamme de dernière génération, conçu et développé afin d’optimiser 
la performance, en particulier pour la réduction des consommations d’eau et de sel, la sécurité, la durabilité 
ainsi que la facilité d’utilisation.
Il se distingue par des « plus » produits, dont l’utilisateur final saura apprécier les avantages au quotidien, 
notamment, un « bac à sel sec » empêchant la formation de blocs de sel, une sécurité « stop fuite », ainsi 
qu’un avertisseur de manque de sel. 
Il est équipé d’un pré filtre « THP » (très haute pression) à tête laiton et bol Trogamid fourni avec une 
cartouche bobinée 20 µm, un support et une clé en acier galvanisé, d’un ensemble by-pass / mitigeur de 
sortie ainsi que d’une double sécurité anti-débordement.
On pourra le doter avantageusement, en option, d’un filtre autonettoyant, afin de compléter son 
équipement de base et de réduire les opérations de maintenance.

Adoucisseur d'eau monobloc volumétrique résidentiel PERFORMER

Mise en service incluse sur les départements couverts par POINT BLEU®

Caractéristiques générales

- Réservoir de sel en polyéthylène haute densité, ultra résistant, en 24 L et 10 L.
- Écran d’affichage LCD rétro éclairé.
- Corps échangeur en polyéthylène renforcé de résines époxy armées.
- Résines cationiques «agréées alimentaires» mono sphériques optimisant les 
échanges ioniques.
- Vanne de conception volumétrique en Noryl®, renforcée de fibre de verre, 
à saumurage à contre-courant et à programmation intuitive.
- Cycle de saumurage préparé avec de l’eau adoucie.
- Consommations d’eau et de sel optimisées.
- Bac à sel « sec », anti bloc de sel.
- Double sécurité anti-débordement avec flotteur et évacuation de trop plein.
- Régénération automatique en cas d’absence prolongée.
- Batterie de secours pour la préservation des paramètres variables.
- Historique de fonctionnement.
- Avertisseur sonore sur l’état de la vanne et en cas de manque de sel.
- Système de sécurité « stop fuites ».
- Équipé en standard d’un pré filtre « THP » à tête laiton et bol Trogamid muni 
d’une cartouche bobinée 20 µm, d’un support et d’une clé en acier galvanisé 
ainsi que d’un ensemble by-pass/mitigeur de sortie et d’un transformateur 
230V – 50/60 Hz / 12V.
- Kit raccordement disponible (voir page 41).

+

*Garantie fabricant 5 ans incluant pièces, main d’oeuvre et déplacement, étendue à 10 ans sous réserve de souscription d’un contrat 
d’entretien « Prémium » ou « Prémium Plus » uniquement auprès de notre prestataire EAU DOUCE SERVICE.


