
Adoucisseurs d'eau bi-bloc 1"1/4 - série 7 000

Arrivée 
eau dure

Filtre à rétention

Départ 
eau dure

Vanne d'arrêt

Clapet de retenue

Canne d'injection

Compteur à tête émettrice d'impulsions

Bac à sel

Réservoir

Ecoulement
à l'égout

Alimentation
eau douce à 0

Groupe de dosage
proportionnel

Tube témoin pour le
contrôle de l'e�cacité

du traitement

Prise de courant
220V

Eau adoucie
redurcie à 8-12TH

Vanne de cépage

Vanne de by-pass

Rétention des particules Permutation Traitement complémentaire selon dosage

By-pass

En version simplex ou twin / duplex alterné, pour circuit d’eau froide ou d’eau chaude, DMTE conçoit et développe une large 
sélection d’adoucisseurs d’eau pour les domaines collectif (immeubles d’habitation, de bureau ou commerciaux, cuisines 
de restaurants, réfectoires, sanitaires de salles de sports…) et industriel (circuits fermés d’eau de process : chaudières, 
refroidissement, lignes d’osmose inverse…). Tous les adoucisseurs d’eau Point Bleu® de cette gamme ont un corps échangeur 
en polyéthylène renforcé de résines polyester armées offrant une protection efficace contre les risques de corrosion.

Adoucisseurs d’eau bi-bloc pour collectivités et 
industries

Sur 
demande

Caractéristiques générales
- Conceptions vannes simplex et duplex alterné.
- Présentations bi-bloc avec bac à sel séparé (100 à 2500 L).
- Bouteille composite renforcée de fibre de verre (50 à 675 L).
- Résine agréée alimentaire.
. Crépine supérieure / inférieure + Tube plongeur (27, 32 ou 50 mm).
- ø E/S : 3/4" à 2".
- Vannes de régulation électro-mécaniques ou électroniques.
- Mode de régénération chronométrique ou volumétrique 
automatique.
- Version volumétrique avec compteur émetteur en Noryl® ou laiton.
- Equipés d’un ensemble, plancher à sel / flotteur double 
sécurité et aircheck.
- Transformateur 12 ou 24 V.
- Pression de service : de 2 à 8 bar - Température d’utilisation : 
de 2 à 40° C.

- Débits de service : de 0.9 à 39 m3 / h.
- Pré-filtre laiton HP ou THP.
- Livrés en kit pour faciliter le transport. .
- A poser avec by-pass externes et vannes de cépage.

Mise en service et maintenance assurée par notre service technique sur les 
départements 59 - 62 - 02 - 80..

Matériel certifié conforme
> �Résine cationique de qualité alimentaire (agréée par le 

ministère de la santé).
> �Corps échangeur en polyester armé certifié norme : ISO 

9001.4.4.1 ou KTW norme : D.V.G.W.
> �Marquage CE (directive européenne) - direct 89/336 : 

compatibilité électro-magnétique - direct 73/23 : CEE dite 
basse tension.

Rang Désignation Réf. ø  
Rac.

Vol. résines 
litres

Dim. bouteille
pouce

Débit serv. 
m³/h

Pouv. 
d'éch. 
m3/°f

Vol. bac 
à sel 
litres

1 Adoucisseur bi-bloc 50l - série 7 000 B50 1"1/4 50 10 x 54 3,5 250 150

1 Adoucisseur bi-bloc 75l - série 7 000 B75 1"/4 75 13 x 54 5 375 200

1 Adoucisseur bi-bloc 100l - série 7 000 B100 1"1/4 100 14 x 65 6 500 200

1 Adoucisseur bi-bloc 150l - série 7 000 B150 1"1/4 150 16 x 65 7 750 300

Rang Désignation Réf. ø  
Rac.

Vol. résines 
litres

Dim. bouteille
pouce

Débit serv. 
m³/h

Pouv. 
d'éch. 
m3/°f

Vol. bac 
à sel 
litres

1 Adoucisseur bi-bloc 8l ECS B8 ECS 3/4" 8 8 x 17 0,9 40 10

1 Adoucisseur bi-bloc 12l ECS B12 ECS 3/4" 12 7 x 30 1 60 10

1 Adoucisseur bi-bloc 18l ECS B18 ECS 3/4" 18 8 x 30 1,4 90 10

Rang Désignation Réf. ø  
Rac.

Vol. résines 
litres

Dim. bouteille
pouce

Débit serv. 
m³/h

Pouv. 
d'éch. 
m3/°f

Vol. bac 
à sel 
litres

1 Adoucisseur bi-bloc 50l - série 15 000 B50 1"1/2 50 13 x 54 5 250 150

1 Adoucisseur bi-bloc 75l - série 15 000  B75 1"1/2 75 13 x 54 6 375 200

1 Adoucisseur bi-bloc 100l - série 15 000 B100 1"1/2 100 14 x 65 7 500 200

1 Adoucisseur bi-bloc 150l - série 15 000 B150 1"1/2 150 16 x 65 8 750 300

1 Adoucisseur bi-bloc 200l - série 15 000 B200 1"1/2 200 18 x 65 11 1 000 400

1 Adoucisseur bi-bloc 250l - série 15 000 B250 1"1/2 250 21 x 60 13 1 250 400

Rang Désignation Réf. ø  
Rac.

Vol. résines 
litres

Dim. bouteille
pouce

Débit serv. 
m³/h

Pouv. 
d'éch. 
m3/°f

Vol. bac 
à sel 
litres

1 Adoucisseur bi-bloc 100l - série 20 000 B100 2" 100 14 x 65 8 250 500

1 Adoucisseur bi-bloc 150l - série 20 000  B150 2" 150 16 x 65 9 375 750

1 Adoucisseur bi-bloc 200l - série 20 000 B200 2" 200 18 x 65 12 500 1 000

1 Adoucisseur bi-bloc 250l - série 20 000 B250 2" 250 21 x 60 15 750 1 250

1 Adoucisseur bi-bloc 300l - série 20 000 B300 2" 300 24 x 69 17 1 500 1 500

1 Adoucisseur bi-bloc 400l - série 20 000 B400 2" 400 30 x 72 22 2 000 2 000

Pression de service 2 à 8 bars - Température d’utilisation de 2 à 40° C

Adoucisseurs d'eau bi-bloc 1"1/2 - série 15 000 

Adoucisseurs d'eau bi-bloc 2" - série 20 000 

Adoucisseurs d'eau bi-bloc* ECS
(Eau Chaude Sanitaire)

Caractéristiques générales
- Corps de vanne en bronze de conception simplex. 
- Bouteille eau chaude (maxi: 65°C).
- Equipé d'un by-pass / mitigeur de sortie, d'un kit double 
sécurité anti-débordement et d'un fltre laiton THP.
*Existe en monobloc.

Filtre THP 
Réf 1120THP KIT



Option filtre laiton bol 
inox 
spécial haute température. 
Réf. 1020HPI, voir descriptif page 14.

Option compteur d’eau
à impulsions

pour connaître le volume 
d’eau produit.

Voir descriptif page 42.

Adoucisseurs d'eau bi-bloc 3/4" - série 6 000
vanne twin 24 h / 24

Adoucisseurs d'eau bi-bloc 1"1/2 - série 15 000
vanne twin 24 h / 24

Adoucisseurs d’eau bi-bloc 2" - série 20 000 
vanne duplex 24 h / 24

Rang Désignation Réf. ø  
Rac.

Vol. résines 
litres

Dim. bouteille
pouce

Débit serv. 
m³/h

Pouv. 
d'éch. 
m3/°f

Vol. bac 
à sel 
litres

1 Adoucisseur bi-bloc TA 2 x 20l - série 6 000 B20TA 3/4" 2 x 20 2 x 8 x 35 1,7 200 100

1 Adoucisseur bi-bloc TA 2 x 25l - série 6 000  B25TA 3/4" 2 x 25 2 x 9 x 35 2 250 100

1 Adoucisseur bi-bloc TA 2 x 30l - série 6 000 B30TA 3/4" 2 x 30 2 x 10 x 35 2,3 300 100

1 Adoucisseur bi-bloc TA 2 x 50l - série 6 000 B50TA 3/4" 2 x 50 2 x 10 x 54 3,5 500 150

1 Adoucisseur bi-bloc TA 2 x 75l - série 6 000 B75TA 3/4" 2 x 75 2 x 13 x 54 5,1 750 200

1 Adoucisseur bi-bloc TA 2 x 100l - série 6 000 B100TA 3/4" 2 x 100 2 x 14 x 65 5,9 1 000 200

1 Adoucisseur bi-bloc TA 2 x 150l - série 6 000 B150TA 3/4" 2 x 150 2 x 16 x 65 8 1 500 300

Rang Désignation Réf. ø  
Rac.

Vol. résines 
litres

Dim. bouteille
pouce

Débit serv. 
m³/h

Pouv. 
d'éch. 
m3/°f

Vol. bac 
à sel 
litres

1 Adoucisseur bi-bloc DA 2 x 100l - série 20 000 B100DA 2" 2 x 100 2 x 14 x 65 6,9 500 2 X 200

1 Adoucisseur bi-bloc DA 2 x 150l - série 20 000 B150DA 2" 2 x150 2 x 16 x 65 9 750 2 x 300

1 Adoucisseur bi-bloc DA 2 x 225l - série 20 000 B225DA 2" 2 x 225 2 x 21 x 60 15 1 125 2 x 400

1 Adoucisseur bi-bloc DA 2 x 350l - série 20 000 B350DA 2" 2 x 350 2 x 24 x 69 21 1 750 2 x 500

1 Adoucisseur bi-bloc DA 2 x 475l - série 20 000 B475DA 2" 2 x 475 2 x 30 x 72 30 2 375 2 x 750

1 Adoucisseur bi-bloc DA 2 x 675l - série 20 000 B675DA 2" 2 x 675 2 x 36 x 72 39 3 375 2 x 1 000

Rang Désignation Réf. ø  
Rac.

Vol. résines 
litres

Dim. bouteille
pouce

Débit 
serv. 
m³/h

Pouv. 
d'éch. 
m3/°f

Vol. bac 
à sel 
litres

1 Adoucisseur bi-bloc TA 2 x 75l - série 15 000 B75TA 1"1/2 2 x 75 2 x 13 x 54 6,2 250 750

1 Adoucisseur bi-bloc TA 2 x 100l - série 15 000  B100TA 1"1/2 2 x 100 2 x 14 x 65 6,9 375 1 000

1 Adoucisseur bi-bloc TA 2 x 150l - série 15 000 B150TA 1"1/2 2 x 150 2 x 16 x 65 9 500 1 500

1 Adoucisseur bi-bloc TA 2 x 200l - série 15 000 B200TA 1"1/2 2 x 200 2 x 18 x 65 12 750 2 000

1 Adoucisseur bi-bloc TA 2 x 250l - série 15 000 B250TA 1"1/2 2 x 250 2 x 21 x 60 14 1 250 2 000

1 Adoucisseur bi-bloc TA 2 x 300l - série 15 000 B300TA 1"1/2 2 x 300 2 x 24 x 69 17 1 500 2 500

Option mixing proportionnels laiton
Voir descriptif page 41.


