Antitartre physique

Antitartre électronique multifonctions ATAC'M

GARANTIE
3 ANS

DE FUITE

DETECTEUR

» L'antitartre électronique mutlfonctions ATAC'M, grace
a des bobinages alimentés par un signal impulsionnel
dérivé du secteur, génére des ondes électromagnétiques.
Le champ uniforme et permanent créé par ces ondes
inverse la polarité des ions carbonate, calcium et
magnésium contenus dans I'eau, provoquant leur
agitation et la formation de micro cristaux de carbonate
de calcium, électriquement stables et non incrustants. Ces
microcristaux nedénaturent paslaqualité del'eau;ellereste
potable. LATAC'M empéche ansi le tartre de se déposer sur
les parois internes des canalisations et des installations
sanitaires et de chauffage. LATAC'M dispose en outre des
fonctions trés utiles de compteur d'eau, d'indicateur de
débit, de détecteur de fuite d'eau, d'anomalie de débit
(alarmevisuelle) et de mise enveille automatique (en casde
non consommation d'eau). Adaptateur de raccordement
en 3/4". Faible consommation électrique. Sans entretien.
Dureté maxi de I'eau d'entrée : 50°F.

1 Antitartre électronique ATACM
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0 produits

® Design compact et moderne.

® Economique et écologique :

sans produit chimique ni rejet d'eau.

® | a nature de I'eau n'est pas modifiée.
® Mise en veille automatique.

® Faible consommation électrique.

® |ndicateur de débit.

® Comptage volumétrique.

® Détection des fuites et des anomalies
de débit (alarme visuelle).

® Sans réglage.

® Sans entretien.

® Adaptateur de raccordement 3/4".
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