
COSMO +
Osmoseur compact à production directe

Avantages
 Présentation compacte (largeur : 130mm), 
positionnable à la verticale comme à l’horizontale.
 Production 4 étapes à flux direct sans réservoir 
de stockage (600 GPD / 2280 L). 
 Haut débit jusqu’à 2L/min (technologie double flux).  
 Membrane encapsulée haut rendement 
avec système autonettoyant (ratio eau produite / 
rejetée : 66% / 33%). 
 Robinet intelligent avec alerte d’état des 
consommables. 
 Circuit hydraulique intégré (étanchéité 
maximale).   
 Pompe booster haute performance.
 Contrôle automatique de la membrane avec 
avis de maintenance (surveillance de la 
conductivité).      
 Rééquilibrage du PH de l’eau grâce à une vis 
de réglage en sortie de production.
 Alarme de fuite par capteur électronique.
 Système multi-protection (arrêt en cas 
d’anomalie ou de dysfonctionnement : service, 
pompe, température).
 Affichage d’état de la qualité de l’eau et des 
consommables par LED.
 Entretien facile et hygiénique grâce à 3 
tiroirs d’accès direct (cartouches encap-
sulées).
 Robinet 3 voies en option.

L’osmoseur compact à production directe COSMO + Point Bleu®  est un système d’osmose inverse évolué sans réservoir de 
stockage, à 4 étapes de filtration, pour les applications domestiques. 
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Installateur agréé

Caractéristiques techniques

Référence
Diam. 

raccords 
E/S 

(pouce)

Dimensions 
(L x H x P 

mm)

Poids 
(Kg)

Débit
(L / min)

Température 
entrée 

(°C)

TDS maxi 
entrée 
(ppm)

Dureté maxi 
entrée 

(°F)

Conversion

COSMO + 3/8 - 1/4 130 x 414 x 445 13 1,5 - 2 5 - 38 1 500 20 > ou = à 60%

Équipements d’origine :
- Une membrane RO 600 GPD / 2280L (Réf : MEMBRO600), 
durée moyenne : 60 mois.
- Une cartouche carbon block 5µm + préfiltre charbon / PP (Réf : 
POSTBLOCK10), durée : 12 mois.
- Une cartouche postfiltre carbon block  10µm (Réf : PREBLOCK5), 

durée : 12 mois.
- Kit d’installation.
- Pompe booster.
- Adaptateur électrique 100-240V 50/60Hz.
- Robinet “intelligent” en acier chromé.



Quelques vérités sur l’eau adoucie :

• �L’eau adoucie est POTABLE : VRAI : L’adoucissement sur résines échangeuses d’ions est un procédé 
reconnu par le Ministère de la Santé publique pour le traitement des eaux destinées à la consommation  humaine. 
Ainsi dans certaines agglomérations, l’eau très dure bénéficie d’un adoucissement partiel sur résines avant d’être 
distribuée dans le réseau.

• �L’eau adoucie est SALÉE : FAUX : la proportion de sodium rejetée dans l’eau adoucie est très 
faible comparée à la consommation de sel dans une alimentation normale, soit 2 à 3% seulement de notre 
consommation totale en sel.

• �L’eau adoucie est CORROSIVE : FAUX : L’eau adoucie est, à l’origine une eau dure et donc généralement 
fortement chargée en minéraux. Ces minéraux apportent une protection contre les risques de corrosion. En effet, 
si  l’adoucissement réduit le calcium et le magnésium en interdisant la formation de tartre, il ne modifie en rien la 
quantité initiale des autres minéraux dissous dans l’eau.

> �Le lave-linge s’abîme 
beaucoup moins.

   les textiles s'usent moins vite.
> �Le linge est plus souple, 

plus blanc.
> �La consommation de savons 

et lessive est réduite de 50 %, 
plus besoin d'assouplissants.

 Protection
 Confort
 Économies

> �Protection de votre appareil de 
production eau chaude :  
durée de vie augmentée, 
diminution des risques de panne.

> �Economie d’énergie.

Installation à partir de l’arrivée 
générale (garage, cave, cellier...).

> ��La baignoire, le lavabo, 
les chromes restent 
étincelants.

> �Souplesse des cheveux  
et douceur de la peau.

> �Consommation de 
produits d’entretien 
réduite.

> La vaisselle est étincelante.
> �Consommation de produits vaisselle réduite.
> �Consommation de sel régénérant lave-

vaisselle réduite de 90 %.

*�OPTION osmoseur Cosmo+ destiné à la boisson : 
plus de corvées d’approvisionnement d’eau en bouteille.

> �Les cuvettes W.C. ne s’entartrent plus. 
Les mécanismes de réservoir durent 
beaucoup plus longtemps. 
Plus de fuites dues au calcaire.

> �Consommation de produits  
anti-calcaire réduite.

> �Protection 
de la chaudière 
et des canalisations.

Les bienfaits de l'eau adoucie pour la protection de votre habitation 

ASSISTANCE TECHNIQUE
à votre disposition pour répondre à vos besoins en matière de :

•  RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
•  ASSISTANCE SAV
•  MISE EN SERVICE 
(adoucisseurs d’eau).

Faites votre demande dans un délai de 90 jours suivant l’achat au : 

03 20 97 03 17
ou bien sur notre adresse mail à :

contact@eaudouceservice.fr
Un technicien spécialisé assurera gratuitement le réglage du 
TH et adaptera au mieux les paramétrages de l’appareil aux 

besoins du foyer.


