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Installateur agréé

SERIE 6000
Adoucisseur d’eau semi collectif

La gamme SERIE 6000 POINT BLEU® est destinée à la protection contre les méfaits du calcaire des installations sanitaires et de 
chauffage dans le domaine semi-collectif.

Equipements d’origine :
. Equipé d’un ensemble by-pass/mitigeur de sortie (réglage micrométrique du TH), d’un filtre laiton très haute pression (réf. 1120THP), d’une 
cartouche filtrante bobinée 20µ (réf. CB1120), d’un support acier, d’une clé acier de desserrage (réf. CAU) et d’un transformateur 230V - 50/60Hz / 24V.

Caractéristiques techniques

*Garantie fabricant 2 ans pièces étendue à 4 ans, incluant pièces, main d’oeuvre et déplacement sous réserve de souscription d’un 
contrat d’entretien  “Prémium” “Prémium” ou “Premium Plus” “Premium Plus”  uniquement auprès de notre prestataire EAU DOUCE SERVICE. Mise 
en service incluse sur les départements couverts par D.M.T.E.
**TH entrée : 47°f - TH sortie : 7°f. 

Avantages

 Présentation bibloc avec bac à sel grande contenance 
séparé (nettoyage facilité).
 Largeur de gamme importante : de 8L à 100L.
 Robuste, fiable et simple d’utilisation.
 Excellent débit.
 Durée de configuration rapide : moteur à positionnement 
accéléré à 10 000 tr/min et commande 12 V CC.
 Conception de vanne à l’ergonomie optimisée :
 Système de raccordement instantané avec un 
nombre limité de vis permettant un montage et un 
démontage plus rapides, ainsi qu’une installation, 
une configuration et une maintenance simplifiées.
 Conception de piston avec cage à joints et entretoises 
pour un remplacement rapide et aisé.
 Entretien facilité avec composants à chargement frontal.
 Technologie optique : des capteurs optiques contrôlent 
le cycle de détassage pour des performances précises 
et fiables.
 Grand écran LCD lisible et rétro éclairé : bonne 
visibilité, même dans un sous-sol sombre.



GARANTIE  
4 ANS*

Filtre 
standard Réf 
1120THP KIT

Rang Désignation Réf. ø  
Rac.

Vol. résines 
litres

Dim. Corps E. 
ø x H mm

Débit serv. 
m³/h

Pouv. d'éch. 
m3/°f

Vol. bac à sel 
litres

1 Adou. bi-bloc volum. 8l - série 6000 B8 ECO 1" 8 208 x 689 0,6 48 100

1 Adou. bi-bloc volum. 12l - série 6000 B12 ECO 1" 12 184 x 1020 0,8 72 100

1 Adou. bi-bloc volum. 18l - série 6000 B18 ECO 1" 18 184 x 1143 1,1 108 100

1 Adou. bi-bloc volum. 24l - série 6000 B24 ECO 1" 24 233 x 1145 1,4 144 100

1 Adou. bi-bloc volum. 30l - série 6000 B30 ECO 1" 30 257 x 1145 1,6 180 100

1 Adou. bi-bloc volum. 50l - série 6000 B50 ECO 1" 50 257 x 1627 2,2 300 150

1 Adou. bi-bloc volum. 75l - série 6000 B75 ECO 1" 75 333 x 1615 2,9 450 150

1 Adou. bi-bloc volum. 100l - série 6000 B100 ECO 1" 100 360 x 1853 3,1 600 200


