
Osmoseur compact

Les 4 étapes de filtration du Cosmo +

Robinet intelligent

Dimensions et possibilités de pose

H
414 m

m

P
445 mm

L
130 mm

Supprime les grosses
particules, sédiments, 
oxyde.

Filtration au charbon
5-10 microns.
Supprime 85 %
du Chlore.

Supprime les 
métaux lourds et 
les bactéries.

Supprime le chlore, 
les odeurs et 
améliore le goût.

Information rapide de la qualité du filtre grâce aux LED multicolores :

Indicateur de qualité de l’eau produite
💧 TDS* ≤ 400 ppm
💧 400 ppm ≤ TDS* ≤ 500 ppm
💧 500 ppm < TDS*

Indicateur de durée de vie du filtre
🔘 Litres restants > 150 / Jours restants > 30
🔘 Litres restants ≤ 150 > 0 / Jours restants ≤ 30 > 0
🔘 Litres restants ≤ 0 / Jours restants ≤ 0

*Total Dissolved Solids (total des solides dissous). 1 2 3

Caractéristiques techniques

Osmoseur compact à production directe Cosmo +

Référence
Diam. 

raccords E/S 
(pouce)

Dim. (L x H x P) 
mm

Poids 
(Kg)

Débit
(L / min)

Temp. entrée 
(°C)

TDS maxi entrée 
(ppm)

Dureté maxi 
entrée (°F)

Conversion

COSMO + 3/8 - 1/4 130 x 414 x 445 13 1,5 - 2 5 - 38 1 500 20 > ou = à 60%

Filtres et membrane Postfiltre charbon 10µm block - réf. POSTBLOCK10 : 11 000L (12 mois)

de remplacement Préfiltre charbon PP 5-10µm + block 5µm - réf. PREBLOCK5 : 11 000L (12 mois)

Membrane RO 600 GPD - réf. MEMBRO600 : 20 000L (60 mois)

+    produits
 Présentation compacte (largeur : 130mm), positionnable 
à la verticale comme à l’horizontale.
 Production 4 étapes à flux direct sans réservoir de 
stockage (600 GPD / 2 280 L). 
 Haut débit jusqu’à 2L/min (technologie double flux).  
 Membrane encapsulée haut rendement avec système 
autonettoyant (ratio eau produite / rejetée : 66% / 33%). 
 Robinet intelligent avec alerte d’état des consommables. 
 Circuit hydraulique intégré (étanchéité maximale).   
 Pompe booster haute performance.
 Contrôle automatique de la membrane avec avis de 
maintenance (surveillance de la conductivité).      
 Rééquilibrage du PH de l’eau grâce à une vis de réglage 
en sortie de production.
 Alarme de fuite par capteur électronique.
 Système de sécurité multi-protection (arrêt en cas 
d’anomalie ou de dysfonctionnement : service, pompe, 
température).
 Affichage d’état de la qualité de l’eau et des 
consommables par LED.
 Entretien facile et hygiénique grâce à 3 tiroirs d’accès 
direct (cartouches encapsulées).

Osmoseur compact à 
production directe 

réf. COSMO +

Eco-friendly
66% taux d’eau produite 
et 33% taux d’eau rejetée

Le Cosmo + est un osmoseur domestique évolué de dernière génération à production directe (sans réservoir de stockage) 
et débit élevés (1.5 - 2 L / min.) qui élimine 99.9% des métaux lourds, chlore, bactéries, oxyde, matières organiques etc… Il est 
équipé d’un robinet intelligent avec indicateur de qualité de l’eau et durée de vie des filtres.

NOUVEAU

PREFILTRE MEMBRANE POSTFILTRE


