
Rang Désignation Réf. ø  
Rac.

Dim. L x H x P
mm

Débit maxi 
m³/h

Pression maxi 
bar

1 Filtre  de protection anti-boue magnétique 3/4" FIMAG_34 3/4" 190 x 170 1,3 6

Rang Désignation Réf. Poids kg

1 Additif GENO®-safe A 10L (dosage 1/200l) AD-GEN SA_10L 10

2 Additif GENO®-safe A 1L (dosage 1/200l) AD-GEN-SA_1L 1

Rang Désignation Réf. ø  
Rac.

Dim. ø x L 
mm

1 Cartouche neutralisante de condensats sans raccord CNC32 3/4˝ 42 x 160

2 Cartouche neutralisante de condensats avec raccords CNC32R 3/4˝ 42 x 255

Traitements d'appoint pour circuits de chauffage et chaudières

Cartouche neutralisante de condensats

Filtre de protection anti-boue à haute efficacité

Inhibiteur de corrosion et stabilisateur de dureté
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2 1
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Protection des systèmes et circuits de chauffage

Réf. FIMAG_34Réf. CNC32R

Gaz

Arrivée d'eau

Eau chaude sanitaire

Retour d'eau chaude sanitaire

Rejet de condensats

Mise à l'égout

LÉGENDE

▶ La cartouche neutralisante de condensats de chaudière 
est une solution simple et efficace pour neutraliser les 
condensats acides. Simplement connectée au tuyau 
d’évacuation de la chaudière, elle participe à la protection de 
l’environnement et au respect des normes en neutralisant 
les rejets acides avant qu’ils n’atteignent les égouts.
Particulièrement efficace dans les périodes où la chaudière 
condense partiellement et que le PH du condensat généré 
est le plus acide. La maintenance est facilitée grâce aux 
raccords rapides. A remplacer une fois par an. Conforme à 
la norme européenne 12056-1.

▶ Les chaudières modernes deviennent de plus en plus 
sensibles à la qualité de l’eau de remplissage.
Ce sont surtout les particules magnétiques qui font 
souffrir les chaudières. Le filtre de protection anti-boue à 
poignée magnétique et dégazeur automatique FIMAG 
3/4’’ supprime les particules solides en suspension dans 
les circuits de chauffage en combinant l’effet centrifuge, 
procédé de séparation optimisé, à la puissance de plusieurs 
aimants de haute performance. Ainsi les particules 
magnétiques et non magnétiques sont retenues.
Bride de fixation multi position, dégazeur automatique, 
coque isolante complète, tétine et vanne de purge. Pour 
chaudières à puissance de chauffe jusqu’à environ 22 KW.
▶ Autres dimensions de raccordement sur demande.

▶ L’additif GENO®-Safe A est un inhibiteur de corrosion et 
un stabilisateur de dureté, préventif et curatif, sans risque 
de surdosage, pour la protection des circuits de chauffage, 
neufs ou anciens, des maisons individuelles et collectives, 
qui comprennent des matériaux contenant de l’acier, 
du cuivre et de l’aluminium. Il est aussi bien adapté au 
conditionnement de l’eau des chauffages au sol (planchers 
chauffants) avec conduites en PER et diffusion d’oxygène. 
Il est disponible en bidon de 10l et de 1l. Dosage : 1l pour 
200l d’eau.

    produits

 Ecologique, neutralise les rejets acides agressifs avant qu’ils n’aillent à l’égout.
 Maintient un environnement neutre dans les égouts et les fosses septiques.
 Particulièrement efficace quand la chaudière condense partiellement.
 Simple à utiliser.
 Raccordements simplifiés.
 Utilisable pour toutes les chaudières haute efficacité (maxi : 35 KW).
 Protection pendant 12 mois.

+

+    produits
 Séparation des particules par centrifugation et optimisation du débit de l’eau via le procédé d’ « hydrocyclone » propulsant les 
particules non magnétiques dans la partie basse du filtre. La pression différentielle reste faible même en cas de séparation maximale.
 Equipé de trois aimants à magnétite de haute performance (env. 33.000 Gauss) positionnés autour de la cloche du filtre, 
directement en sortie du flux d’eau, pour retenir les particules magnétiques. Ces dernières ne se s’agglomèrent pas sur un barreau 
magnétique central (procédé habituel) et ne risquent pas ainsi de perturber le débit de l’eau et l’efficacité du circulateur.
 Poignée de démagnétisation des aimants. En position ouverte, le champ magnétique créé à l’intérieur de la chambre est interrompu 
permettant aux particules retenues de tomber dans la cloche de sédimentation pour être évacuées vers la purge basse de rinçage.
 Dégazeur automatique avec clapet anti retour intégré assurant l’élimination de l’air et des gaz néfastes. Le dégazeur permet 
aussi d’introduire dans le circuit de chauffage des liquides préventif ou curatif évitant ainsi l’installation spécifique d’un pot d’introduction.
 Filtre entièrement calorifugé par une coque isolante.
 Vidange sécurisée avec bouchon / outil d’ouverture et de fermeture de la vanne pour prévenir les erreurs de manipulation et 
éviter les risques de brûlures.
 Bride multi position de montage à baïonnette brevetée en laiton permettant une installation horizontale ou verticale.
 Dimensions compactes lui conférant une plus grande flexibilité lors du montage.


