Robinets de cuisine

Les robinets 3 voies (eau chaude, eau froide, eau purifiée) sont la solution pour disposer d'une eau épurée sur son évier
de cuisine sans avoir a rajouter un autre robinet. Nous avons sélectionné trois modeéles de robinets 3 voies qui répondent
aux besoins actuels tant en termes de desigh que d'un point de vue fonctionnel. lls sont livrés complets avec 2 connexions
flexibles 3/8" et une connexion spéciale 1/4" s'adaptant parfaitement a la plupart des systémes de filtration et de purification
domestiques (micro et ultrafiltration, osmose inverse). Robinets durables et résistants. Fabriqués avec les meilleurs matériaux
et trés faciles a installer. La technologie Metal Free® permet de profiter d'une eau de haute qualité, sans goat, sans odeurs et
sans résidus. Elle offre une protection interne en plastique certifié NSF® permettant d’éviter toute contamination par contact
avec le métal. L'eau ainsi traitée sera toujours préservée de la partie métallique lui garantissant de conserver la plus haute
pureté.

Robinet - mitigeur 3 voies SPHYNX acier chromé brillant
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» Robinet de cuisine Sphynx 3 voies, 2 sorties d'eau. Muni
de 2 aérateurs anti-éclaboussures, les jets d'eau purifiée
et d'eau chaude / eau froide sont séparés I'un de l'autre
grace a un systeme parallele.

La vanne contient un cylindre en céramique Noryl de
haute qualité. Le robinet mitigeur a 3 voies Sphynx
chromé utilise des vannes a haut débit. Déconseillé pour
certains systémes d’alimentation par gravité a basse

1 pression.
Rang Désignation Réf. Dim.PxH @ Rac E/S.
mm Pouce
1 | Robinet 3 voies acier brillant SPHYNX |SPHYNX | 215 X 335 | 3/8-1/4

Robinet - mitigeur 3 voies RONDO acier chromé mat

@ » Robinet de cuisine Ronda 3 voies, 2 sorties d'eau.
Acier inoxydable poli mat pour équipement d'osmose
qui isole l'eau du métal lors de son passage dans le
robinet garantissant que I'eau traitée conserve sa pureté
maximale en évitant toute contamination par contact.
Nos robinets vous permettent d'obtenir plusieurs types
d'eau grace a leurs différentes manettes. Vous pouvez
profiter d'une eau filtrée de qualité pour votre famille et
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1 [— faire la vaisselle avec I'eau du méme robinet (EC / EF).
Rang Désignation Réf. Dim.PxH @ Rac E/S.
mm Pouce
1 | Robinet 3 voies acier mat RONDO | RONDO 221X 351 | 3/8-1/4

Robinet 1 voie PICOLO acier chromé mat
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Rang Désignation Réf.

» Robinet de cuisine Picolo 1 voie, 1 sortie d'eau avec
cartouche en céramique en finition acier mat pour
équipement d'osmose qui isole I'eau du métal lors de
son passage dans le robinet, garantissant que l'eau
traitée conserve sa pureté maximale en évitant toute
contamination par contact.

Dim.P x H @ Rac E/S.
mm Pouce

1 | Robinet 1voie acier mat PICOLO PICOLO 125 X 242 /4

Robinet - mitigeur 3 voies ALTO acier chromé mat
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Robinet 3 voies
réf: ALTO #33mm

Caractéristiques techniques

- Dimensions (hauteur x profondeur) : 520 x 290 mm.
- Raccordement du tube : 3/8" H.
- Poids: 3,6 Kg.
- Types de voies : eau froide, chaude et osmosée.
- Diffuseur 2 positions : normal, jet douche.
- Finition : Chrome.
- Connexions : Eau chaude / froide : H-3/8-BSP
Eau osmosée : adaptateur tube 3/8.
- Pression Max : 10 bar.
- Température (min/max) : 0-60°C.

» Robinet de cuisine flexible Alto 3 voies avec cartouche
en céramique finition acier chromé mat. Robinet
unidirectionnel a haut débit pour équipement d'osmose
inverse qui isole I'eau du métal lors de son passage dans
le robinet garantissant que l'eau traitée conserve sa pureté
maximale en évitant toute contamination par contact.
Nos robinets vous permettent d'obtenir plusieurs types
d'eau grace a leurs différentes manettes. Vous pouvez
profiter d'une eau filtrée de qualité pour votre famille et
faire la vaisselle avec I'eau du méme robinet (EC / EF).

c produit

® Design moderne et finition soignée.

® Métal free (isole I'eau du métal).

® Cartouche céramique.

® Haut débit.

® 3 \voies : eau chaude / eau froide / eau osmosée.
® Diffuseur 2 positions : normal / jet douche.



