
Ensemble de filtration 3 étapes pour eau de pluie

Traitement de l’eau par stérilisation UVc
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Rang Désignation Réf. ø Rac 
E/S

Finesse Filtrat. 
µm

Dim. L x H 
mm

Débit maxi 
m³/h

PN maxi 
bar

Temp. maxi 
°C

1 Préfiltration : filtre plastique bol transparent SAN 
9'' 3/4 - 3/4" + Cartouche lavable 9'' 3/4 - 60µm F20P + CL1060 3/4'' 60 133 x 307 3 8 30

2 Filtration : filtre plastique bol transparent SAN 9'' 
3/4 - 3/4" + Cartouche bobinée 9'' 3/4 - 25µm F20P + CB1025 3/4'' 25 133 x 307 3 8 30

3 Purification : filtre plastique bol opaque SAN 9''3 /4 - 
3/4" + Cartouche charbon actif en bloc 9'' 3/4 - 10µm F20PO + CA10FC 3/4'' 10 133 x 307 3 8 30

▶ Dans le cadre d’une installation de récupération d’eau 
de pluie, il est nécessaire de prévoir un ensemble de 
post-filtration, après surpresseur, constitué de 3 étapes 
de filtration : la pré filtration (cartouche lavable 60 µm), 
la filtration (cartouche sédiment 25µm) et la purification 
(cartouche charbon actif 10µm) qui pourra être complété 
d’une étape de stérilisation dans un contexte de traitement
bactéricide standard ou de potabilisation bactériologique 
(avec sonde UV*). 

Rang Désignation Réf. ø Rac 
E/S

Dim. L x H 
mm

Débit maxi 
m³/h

Puis. 
Watt/h

Temp. maxi 
°C

1 Stérilisateur acier inox UV ECS2 UV ECS2 1'' 582 x 89 2/4 48 40

Stérilisateur - 2/4m³/h - UV ECS2

▶ Destiné au traitement bactéricide de l’eau, notamment 
en application domestique, le stérilisateur UV ECS2 se 
montre particulièrement efficace pour la destruction 
des bactéries et virus, en particulier par rapport aux 
désinfectants chimiques (chlore). Chambre de traitement 
en acier inox 316 à la finition soignée et aux soudures 
invisibles. Coffret électronique déporté avec instruments 
de contrôle : décompteur horaire et compteur journalier, 
alarme de dysfonctionnement et de fin de vie de la lampe
UV (durée de vie 9000 heures à remplacer tous les ans).1

Accessoires et pièces de rechange pour stérilisateurs UV ECS2 et 
Kit UV ECS2 : sur demande

*En option sur les sytèmes bactéricides UVc standards, mais indispensable sur les systèmes de potabilisation bactériologique (art. L1321-1 et R1321-1 du code de la santé publique).

Schéma d’installation du système de stérilisation UV ECS2
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Station complète de filtration et de stérilisation - 2/4m³/h - 
Kit UV ECS2

▶ Idéale pour applications domestiques, collectives et 
industrielles. Kit prêt à poser intégrant 3 étapes de filtration, 
le stérilisateur UV ECS2, un flexible tressé inox et deux 
vannes d’arrêt. Station livrée complète avec 3 cartouches 
filtrantes 20" : lavable 60µm (réf. CL2060), sédiments 25µm 
(réf. CB2025) et charbon actif 10µm (réf. CA20FC). 
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Rang Désignation Réf. ø Rac 
E/S

Dim. L x H 
mm

Débit maxi 
m³/h

Puis. 
 Watt/h

Temp. maxi 
°C

1 Station complète de filtration et stérilisation Kit UV ECS2 Kit UV ECS2 1'' 650 x 890 2/4 48 40

Station complète de filtration 
et traitement UVc 
réf : Kit UV ECS2

    produit

 Cuve Inox 316L. Soudures invisibles de qualité pharmaceutique 
(évite des points d’accroche de bactéries et de sédiments et 
apporte une meilleure hydraulicité).
 Lampe boostée dite « High Output » Elle produit 1/3 de 
puissance supplémentaire par rapport à une lampe standard 
et avec une consommation électrique réduite. Elle est conçue 
avec des douilles en céramique afin de résister à la chaleur et 
aux ondes UVc.
 UV déterminé par Bio dosimétrie : calcul du parcours du flux 
et des particules via des programmes informatiques afin de 
déterminer les doses UV moyennes. Disposition en « L » avec 

présence de turbulateurs au sein de la chambre de traitement.
 Coffret électronique performant indépendant en aluminium 
anodisé intégrant : une alerte sonore et visuelle en cas de 
dysfonctionnement de la lampe (idem en cas de fin de vie de la
lampe), un décompteur horaire (9000 à 0h) avec remise à 
zéro et affichage par écran LCD. Se met en alarme en cas 
de coupures électriques répétées (obligation de réarmer 
manuellement).
 Process de fabrication certifié ISO 9001.
 Gamme complète de 2 à 18m3/h destinée tant au domaine 
domestique qu’au semi collectif et à l’industrie.

+

En cas de présence de calcaire dans l’eau, il est recommandé d’installer préalablement un adoucisseur d’eau pour 
éviter tout dépôt de tartre sur le tube quartz de l’appareil.
Il est aussi recommandé d’effectuer la maintenance annuelle du stérilisateur dans le cadre d’un contrat d’entretien.
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