
Tamis filtrants, accessoires et pièces détachées pour filtres 
Cintropur : sur demande

Filtres simplex à préfiltration centrifuge Cintropur - 2", 2"1/2 et 3"
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Rang Désignation Réf. ø Rac 
E/S

PN maxi 
bar

Dim. L x H 
mm

Débit maxi 
m³/h

Temp. maxi 
°C

Fin. Filtrat. 
µm

1 NW 500 - 2'' NW 500 - 2'' 2'' 16 363 x 710 18 50 1 - 300

2 NW 500 TE - 2'' NW 500 TE - 2'' 2'' 16 363 x 710 2* 50 1 - 300

3 NW 650 - 2'' 1/2 NW 650 - 2'' 1/2 2'' 1/2 16 304 x 710 25 50 1 - 300

4 NW 800 - 3'' NW 800 - 3'' 3'' 16 313 x 710 32 50 1 - 300

* Valeur avec granulés de charbon actif

* Valeur avec granulés de charbon actif

Filtres simplex à préfiltration centrifuge Cintropur - 1" 1/4

Rang Désignation Réf. ø Rac 
E/S

PN maxi 
bar

Dim. L x H 
mm

Débit maxi 
m³/h

Temp. maxi 
°C

Fin. Filtrat. 
µm

1 NW 32 - 1" 1/4 NW 32 - 1" 1/4 1’’ 1/4 16 270 x 540 6,5 50 1 - 300

2 NW 32 TE (tube échangeur) 1" 1/4 NW 32 TE - 1" 1/4 1’’ 1/4 16 363 x 710 0,5* 50 1 - 300
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Filtres à préfiltration centrifuge CINTROPUR

▶ Les filtres à préfiltration centrifuge Cintropur sont 
indiqués pour la protection des installations industrielles, 
collectives et agricoles par la filtration des particules solides 
(terre, sable, rouille...) en suspension dans l'eau. Fabriqués 
en matériau composite de première qualité, ils conviennent 
pour un usage alimentaire et l'eau potable. L'hélice logée 
dans la tête du filtre, par son effet centrifuge, précipite les 
particules pesantes dans le bas de la cloche tandis que la 
manche filtrante assure la filtration finale suivant la finesse 
choisie. Equipés en standard d'un tamis filtrant de 25µm 
et d'une clé de démontage. Equipement supplémentaire 
à partir du filtre 2" : deux manomètres (sauf version TE) et 
une vanne de purge. 

Filtre autonettoyant tamis inox à rétrolavage manuel 
Réf. FM EXEL

Filtre FM EXEL


Avant la pose du filtre, vérifier, en amont, la présence d’un régulateur de pression réglé à 3,5 bar maxi et, en aval, 
d’un clapet anti-retour afin d’éviter tout retour de pression ou d’eau chaude en provenance de la chaudière ou de 
l’appareil de production d’eau chaude sanitaire (ECS).

Filtre de protection à lavage à contre-courant semi-automatique

1

▶ Le filtre FM EXEL a été conçu pour filtrer les eaux 
domestiques et industrielles. Il est idéal pour protéger les 
canalisations et les installations qui y sont raccordées, de 
la corrosion et de la détérioration due aux particules en 
suspension telles que le sable et la rouille etc …
Il est indiqué pour les installations qui ne nécessitent pas 
de régulateur de pression (pression maxi : 5 bar) ou qui 
comportent déjà un régulateur de pression.
Une action simple et facile d’aller / retour sur le volant de 
rinçage permet de nettoyer par un flux d’eau à contre-courant 
le tamis filtrant et de rincer le filtre.
Il est équipé d’un bol regard en SAN et d’un tamis en inox. 
La tête en laiton est dotée de connexions mâles filetées.

Rang Désignation Réf. ø Rac 
E/S

PN maxi 
bar

Dim. L x H 
mm

Débit maxi 
m³/h

Fin. Filtrat. 
µm

Temp. maxi 
°C

1 Filtre autonettoyant tamis inox à rétrolavage 
manuel 3/4'' - 100µ FMEXEL 3/4'' 16 100 x 300 3,5 100 30

    produit

 Volant ergonomique pour faciliter le lavage à contre-courant.
 Tamis en acier inoxydable de haute qualité.
 Robuste : boîtier résistant aux chocs.
 Nettoyage parfait avec rétro lavage en un tour de main.
 Protection fiable contre l’afflux de particules.
 Économique, sans changements de cartouches coûteux et 
complexes.

Caractéristiques générales

 Corps de filtre en laiton avec bol regard en plastique SAN de 
haute qualité.
 Tamis filtrant en acier inoxydable, maillage nominal : 100 microns.
 Grand volant pour le lavage à contre-courant et le nettoyage 
du bol regard.
 Coiffe plastique avec curseur de rappel de date pour lavage suivant.
 Pour eau potable jusqu’à : 30 °C.
 Plage de pression de service : 1,5 – 16 bar.
 Diamètres des raccords mâles filetés : ¾’’.

+



Rang Désignation Réf. ø Rac 
E/S.

PN maxi 
bar

Dim. L x H 
mm

Débit maxi 
m³/h

Fin. Filtrat. 
µm

Temp. maxi 
°C

1 Station de filtration d'eau automatique FA20 3/4'' 16 130 x 470 3,3 100 30

1 Station de filtration d'eau automatique FA26 1'' 16 130 x 470 4,5 100 30

1 Station de filtration d'eau automatique FA33 1''1/4 16 130 x 470 5,5 100 30

2 Station de filtration d'eau automatique FA40 1''1/2 16 108 x 537 9,1 100 30

2 Station de filtration d'eau automatique FA50 2'' 16 108 x 537 14 100 30

Filtres à rétrolavage automatique et régulateur de pression

Rang Désignation Réf. ø Rac 
E/S

PN maxi 
bar

Dim. L x H 
mm

Débit maxi 
m³/h

Fin. Filtrat. 
µm

Temp. maxi 
°C

1 Station de filtration d'eau semi-automatique FM20 3/4'' 16 130 x 429 3,3 100 30

1 Station de filtration d'eau semi-automatique FM26 1'' 16 130 x 429 4,5 100 30

1 Station de filtration d'eau  semi-automatique FM33 1''1/4 16 130 x 429 5,5 100 30

2 Station de filtration d'eau semi-automatique FM40 1''1/2 16 108 x 537 9,1 100 30

2 Station de filtration d'eau semi-automatique FM50 2'' 16 108 x 537 14 100 30

Filtres à rétrolavage semi-automatique et régulateur de pression
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▶ Véritables stations complètes de filtration, les filtres de 
protection autonettoyants à tamis en acier inoxydable 
Point Bleu® sont destinés aux systèmes d'alimentation 
en eau potable. Dotés d'un régulateur de pression et d’un 
manomètre ils apportent le confort d'une eau à pression 
constante (après filtration) débarassée de ses particules 
solides, facteur d'encrassement et de corrosion des 
installations sanitaires. 
▶ Version avec lavage semi-automatique par purge 
manuelle.

▶ Véritables stations complètes de filtration, les filtres de 
protection autonettoyants à tamis en acier inoxydable 
Point Bleu® sont destinés aux systèmes d'alimentation 
en eau potable. Dotés d'un régulateur de pression et d’un 
manomètre, ils apportent le confort d'une eau à pression 
constante (après filtration) débarassée de ses particules 
solides, facteur d'encrassement et de corrosion des 
installations sanitaires. 
▶ Version avec lavage entièrement automatisé par système 
d'électrovanne piloté par micro-processeur.

Filtres à rétrolavage semi-automatiques et automatiques

Principe de fonctionnement

▶ L’eau non filtrée entre dans le filtre par la bride de fixation et 
traverse le tamis de l’extérieur vers l’intérieur. Les particules  
de taille supérieure au seuil de filtration sont retenues à la 
surface du tamis. Le débit de l’eau filtrée est ensuite régulé 
par le manodétendeur (régulateur de pression), avant de 
ressortir du filtre par la bride de fixation.
▶ Lors du rinçage, les balais de nettoyage fixés autour du 
tamis font décoller par un mouvement rotatif complet 
effectué, soit manuellement (Réf. : FM), soit de façon 
automatisée (Réf. : FA) les impuretés fixées sur la partie 
extérieure du tamis. Un mouvement d’aspiration s’effectue 
en même temps, évacuant les impuretés via la vanne de 
purge. L’opération de rinçage se fait concomitamment à la 
filtration, sans rupture d’alimentation en eau filtrée.

Réducteur 
de pression

Manomètre  
à pression en aval

Tamis en acier  
inoxydable

Moteur

Ecoulement 
d’eau de lavage

Eau filtrée à 
pression régulée

Bride multiposition

Eau brute

Vanne à disque  
céramique (fermée)

Raccord pour 
flexible d’évacuation

Bride
multipositions

    Réf. FM20        Réf. FA20

    produits

 Fonctionnement sans cartouche filtrante.
 Pas d’interruption d’alimentation ni de filtration lors du 
rinçage du filtre.
 Économie d’eau grâce à la régulation de pression (jusqu’à 15%).
 Degré d’encrassement visible de l’extérieur.
 Rétro-lavage rapide manuel ou automatique optimisé par 3
goulottes d’aspiration avec nettoyage simultané du verre regard.
 Bride multipositions à montage rapide à baïonnette en laiton 
avec raccords vissés.
 Vanne  de rinçage avec raccord pour flexible d’évacuation.

Caractéristiques générales

 Tamis acier inoxydable.
 Seuil de filtration : 100µm.
 Eau froide jusqu’à 30°C.
 Pression maxi : 16 bar.
 �Régulateur de pression réglable entre 1,5 et 6 bar.
 Curseur de date de lavage intégré.
 Manomètre indicateur de pression.
 Vanne à disque céramique.
 Clapets anti-retour (sur modèles 1"1/2 et 2").

+


Régulateur de pression intégré.


