
Rang Désignation Réf. ø Rac E/S Finesse Filtrat. µm Dim. L x H mm

Fontaine sous évier  au charbon actif Deopur® Direct DEOPURDIR 3/8'' 5 100 x 370

Cartouche Deopur® Direct sédiment charbon actif 5µm CARTDEOD 5

Filtration par charbon actif Deopur® Direct

Fontaine sous évier - charbon actif

▶ Le Déopur® Direct est un système permettant d’obtenir 
de l’eau filtrée directement à partir de l’eau de ville, avec 
un débit de 4 litres par minute, sans avoir à modifier 
l’installation existante, ni changer le robinet de cuisine. C’est 
une excellente solution pour réduire considérablement la 
présence dans l’eau des produits tels que les sédiments, 
le chlore, les contaminants organiques, les herbicides, 
pesticides et métaux lourds grâce à son charbon actif en 
bloc à base de coques de noix de coco. Le charbon actif 
peut également réduire la concentration des chloramines 
et les trihalométhanes formés après la chloration. En 
fonction de la qualité de l’eau en entrée, le Déopur direct 
élimine plus de 90% du chlore, 98% des trihalométhanes 
et 99% des contaminants organiques présents dans l’eau.

    produit

 Pas de modification de l’installation : le robinet de cuisine 
existant est conservé.
 L’eau purifiée est produite directement, sa fraîcheur est conservée.
 Pas d’éléctricité nécessaire. 
 Faible pression d’entrée admissible. 
 Pas de rejet à l’égoût. 
 Pas de réservoir de stockage pressurisé. 
 Econonique : cartouche filtrante à remplacer une fois par an 
(capacité 12 000 litres).

Schéma de pose+

Tête de filtre en plastique. 
ABS renforcé.

Filtre de microparticules capable de 
retenir les impuretés jusqu’à 5µm.

Haute technologie de filtration de l’eau 
pour l’eau de boisson et de cuisine.

Bloc de charbon actif fabriqué à partir 
d’écorces de noix de coco de qualité 
supérieure.

Le système de filtration est très efficace 
en raison de densité de szon charbon 
actif de qualité supérieure.

Elimine les composants chlorés et les 
éléments organiques responsables des 
mauvais goûts et odeurs.

Filtration par charbon actif 
réf. DEOPURDIR

Kit de raccordement 
standard

Robinet de cuisine 
standard

Eau chaude
Eau froide

Fourni 
complet avec :

- Cartouche charbon actif en bloc à 
base de coques de noix de coco.

- Tête en ABS renforcé.
- Flexible de raccordement 

F/ F 3/8’’.
- Raccords 3/8’’ M.

Plus 
besoin de 

bouteilles d’eau 
en plastique à 
acheter, ni de 
packs lourds à 

porter !

Ultrafiltration par charbon actif et fibres creuses Deopur® Trio

1

2 3 4

Fontaine sous évier - ultrafiltration

Caractéristiques techniques

Rang Désignation Réf. ø Rac
E/S

Finesse Filtrat. 
µm

Dim. L x H 
mm

1 Fontaine sous évier par ultra filtration  Deopur® Trio DEOPURTRIO 1/4'' 0,1 260 x 305

2 Cartouche Deopur Trio sédiment 5µm - 82 82 5 65 x 290

3 Cartouche Deopur Trio charbon actif - 83 83 5 65 x 290

4 Membrane Deopur Trio 0,1µm - 91 91 0,1 65 x 290

Option robinet PICOLO (voir description P. 52)

Fontaine sous évier par 
ultra filtration

réf. DEOPURTRIO
Livré complet avec un support, 3 cartouches 

filtrantes et un kit de raccordement

+

▶ Le procédé d’ultrafiltration utilise les propriétés des 
fibres creuses en polysulfone pour affiner l’eau à 0,1µm. 
Une préfiltration avec une cartouche sédiments 5µm et 
une filtration sur lit de granulés de charbon actif éliminant 
le chlore, les contaminants organiques tels que les 
herbicides et pesticides, la couleur, le goût et l’odeur de 
l’eau, complètent la filtration sur fibres.

    produits

 Fonctionnement sans électricité.
 Pose simplifiée et intégration facilitée (faible 
encombrement).
 Faible pression de l’eau d’entrée admissible.
 Traitement possible sur eau à forte minéralisation 
(y compris calcaire).
 Pas de rejet d’eau à l’égout.
 Maintenance facilitée : remplacement annuelle de trois 
cartouches type baïonnette encapsulées (durée de vie 7 600L).
 Protection contre les bactéries et virus.


