UNICARRIERS

Une gamme complete

Assistance
24 h /24 h,
7i/7ij




Transpalettes

MDW
Transpalette compact accompagnant

Capacité de levage 1 600/1 800/2 000 kg

PLL
Transpalette compact accompagnant

Capacité de levage 1 800/2 000 kg

PLE
Transpalette accompagnant
a levée auxiliaire

Capacité de levage 1 800 kg
Hauteur de levée 0,73 m

MDE
Transpalette accompagnant
a levée auxiliaire

Capacité de levage 2 000 kg
Hauteur de levée 0,735 m

PLP
Transpalette a plateforme

Capacité de levage 2 000/2 500 kg

PMR
Transpalette a plateforme

Capacité de levage 2 000 kg

ERGO ALL/XLL
Transpalette porté
debout ou assis

Capacité de levage 2 000/3 000 kg

Gerbeurs

PSL
Gerbeur compact accompagnant

Capacité de levage 1 250 kg
Hauteur de levée jusqu’a 2,1 m

PS
Gerbeur accompagnant

Capacité de levage 1 250 kg
Hauteur de levée jusqu’a 4,2 m

PSH
Gerbeur accompagnant

Capacité de levage 1 600/2 000 kg
Hauteur de levée jusqu’a 5,4 m

PSP
Gerbeur a plateforme

Capacité de levage 1 250/1 600 kg
Hauteur de levée jusqu’a 5,4 m




PSD
Gerbeur compact accompagnant
double palettes

Capacité de levage
1250 kg, 1 600 kg sur les longerons
Hauteur de levée jusqu’a 2,1 m

PDP 200
Gerbeur a plateforme
double palettes

Lival CARRIERS

Capacité de levage 2 000 kg
Hauteur de levée 2,1 m

ERGO A
Gerbeur porté debout

Capacité de levage 1 600/2 000 kg
Hauteur de levée jusqu’a 6,75 m

ERGO X
Gerbeur porté assis

Capacité de levage 1 600/2 000 kg
Hauteur de levée jusqu’a 6,75 m

ERGO XML
Gerbeur porté assis double palettes

Capacité de levage 1 600 kg
Hauteur de levée 1,5 m

ERGO ATF/XTF
Gerbeur porté debout
ou assis a fourches
télescopiques

Capacité de levage
1000 kg
Hauteur de levée jusqu’a 6,75 m

Préparateurs

de
commandes

PP

Préparateurs de commandes au sol et sol + 1

PPL
Capacité de levage 2 000/2 500 kg
PPD
Capacité de levage 2 000/2 500 kg
PPF

Capacité de levage 1 200 kg
Hauteur de levée 0,95 m

PPC

Capacité de levage 1 200 kg
Hauteur de levée 0,95 m

PPS

Capacité de levage 2 000 kg
Hauteur de levée 0,9 m

EPL 100

Capacité de levage 1 000 kg
Hauteur de levée jusqu’a 1,8 m

EPM

Capacité de levage 1 000 kg
Hauteur de levée jusqu’a 8,25 m

EPH

Capacité de levage 1 250 kg
Hauteur de levée jusqu’a 10,5 m




Chariots

a mat
rétractable

TERGO® ULS
Chariot a mat rétractable a
chassis étroit

TERGO® UMS-TF/UHD-TF/UHX-TF
Chariot a mat rétractable a fourches télescopiques

Capacité de levage 1 200/1 400 kg
Hauteur de levée jusqu’a 7,25 m

Capacité de levage 2 000/2 500 kg
Hauteur de levée jusqu’a 12,1 m

TERGO® UFW
Chariot a mat rétractable multidirectionnel

Capacité de levage 2 000/2 500 kg
Hauteur de levée jusqu’a 9,7 m

TERGO® UND ]
Chariot a mat rétractable a chassis étroit

Capacité de levage 1 400 kg
Hauteur de levée jusqu’a 8,95 m

Chariots

allées
étroites

TERGO® URS*

Chariot a téte bi/tridirectionnelle
TERGO® UMS/UHD/UHX

Chariot a mat rétractable Capacité de levage 1 250/1 500 kg

Hauteur de levée jusqu’a 10,35 m
Capacité de levage 1 600/2 000/2 500 kg

Hauteur de levée jusqu’a 12,1 m Chariot a téte bi/tridirectionnelle

a poste élevable

Hauteur de levée
jusqu'a 17,4 m

*IFOY AWARD Chariot magasinage de I'année 2015



Chariots

frontaux
electriques

Les chariots frontaux électriques TX3 / TX4 / QX2 / MX
sont silencieux, faciles a conduire et efficaces. Un ordina-
teur de bord permet un acces par code PIN et des fonc-
tions d’auto-diagnostic pour faciliter la maintenance. Le
moteur AC garantit de hautes performances et des colts
de fonctionnement réduits. Cette gamme de chariots

est disponible avec de nombreuses versions de mats et
différents systemes de gestion de I'énergie.

TX3
Chariot frontal a 3 roues 48V

Capacité de levage 1 250/1 500/1 600/
1 800/2 000 kg
Hauteur de levée jusqu’a 7 m

TX4
Chariot frontal a 4 roues 48V

Capacité de levage 1 600/1 800/2 000 kg
Hauteur de levée jusqu’a 7 m

Qx2
Chariot frontal a 4 roues 80V

Capacité de levage 2 000/2 500/3 000 kg
Hauteur de levée jusqu’a 7 m

MX
Chariot frontal a 4 roues 80V

Capacité de levage 2 500/3 000/3 500 kg
Hauteur de levée jusqu’a 7 m

Chariots

frontaux
thermiques

Les chariots frontaux thermiques (Diesel/gaz) allient
puissance et ergonomie. Leur technologie avancée assure
une efficacité maximale. Cette gamme de chariots répond
aux exigences environnementales et financieres a fort
engagement.

DX
Chariot frontal thermique Diesel et GPL

Capacité de levage
1 500/1 750/2 000/2 500/3 000/3 200 kg
Hauteur de levée jusqu’'a 7 m

GX
Chariot frontal thermique Diesel et GPL

Capacité de levage
3 500/4 000/4 500/5 000 kg
Hauteur de levée jusqu’a 7 m

Le produit est important.
Ce n’est pourtant
qu’un composant

de la solution.



UNICARRIERS

® \ente

e | ocation courte durée
e | ocation longue durée
e Crédit-ball

e Location financiere

e Reprise de parc

U C Produits

* Magasinages

e Frontaux

e Chariots spécifiques

e Accessoires et équipements

U C Gestion de Parc

U C Securite

e Analyse des risques
e Conseil en ergonomie
¢ Information opérateurs

e Réparation et entretien

e Contrat de maintenance préventive
e Full service

e Pieces de rechange

U C Outils

e Analyse et simulation
e Modélisation 3D
e Contrble d’acces

e \VOM (Véhicule et Opérateur Management)
e Reporting

Tout est question
de prix.

Mais quel prix
au juste ?

UNICARRIERS CORPORATION

UNI CARRIERS 360°

Réduisez votre colit total d’exploitation
avec UniCarriers

Nous sommes parfaitement d’accord. Tout est une question

de prix. Et pour étre plus précis : une question de co(t total
d’exploitation (TCO). C’est pourquoi notre expertise ne se

limite pas a la seule fourniture de matériels. Le chariot et ses
performances sont essentiels, mais nous vous proposons d’aller
encore plus loin en vous accompagnant dans I'optimisation de
VOs ressources. Mettez-nous au défi |

UniCarriers Corporation se réserve le droit d’apporter des modifications aux coloris, équipements ou spécifications figurant dans la présente brochure sans avis préalable. Elle se réserve également le droit de
cesser la production de certains modéles. Les coloris des matériels fournis sont susceptibles de différer de ceux indiqués dans la brochure. Les caractéristiques peuvent varier selon les spécificités locales.
Veuillez contacter votre distributeur local afin de vérifier ensemble I'adéquation du matériel avec vos besoins. Toutes les données chiffrées sont mesurées dans des conditions standard et données a titre indicatif.
Certains équipements illustrés sont en option.

unicarrierseurope.com/fr



