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GYSIN AG

Seit über 60 Jahren fertigen wir Zahn-

räder für die unterschiedlichsten  

Einsatzbereiche. Unsere langjährige 

Erfahrung in der Zahnradfertigung 

nutzen wir zur Herstellung von  

Präzisions-Planetengetrieben sowie  

Schneckengetrieben. Im Zentrum 

unserer Leistungen steht immer der 

Kunde mit seinem individuellen  

Bedürfnis.  

Unsere Erfahrung und Kompetenz 

stützt sich auf qualifizierte und moti-

vierte Mitarbeitende. Gepaart mit 

modernster Technik und Flexibilität 

bilden sie die beste Basis, um gemein-

sam Ihr Ziel zu erreichen.



Unsere Stärke sehen wir darin, Sie 

fachkundig zu beraten und bei der 

Lösungsfindung zu unterstützen, 

damit Sie die optimalsten Getriebe 

und Zahnräder erhalten.

Fühlen Sie uns auf den Zahn und 

fordern Sie uns heraus. Wir bürgen 

für eine zuverlässige und fachmän-

nische Ausführung von qualitativ 

hochwertigen Produkten.



Wir fertigen Zahnräder nach Mass 

Ihren Wünschen entsprechend.  

Ob aus Stahl, Aluminium, Sonder-

legierungen oder Kunststoff – wir 

stellen uns Ihrer Herausforderung.

Aufgrund langjähriger Erfahrungen 

und Kompetenzen in der Fertigung 

von Zahnrädern sind wir befähigt, 

durch Fräsen, Stossen oder Räumen, 

die Zahnräder herzustellen, welche 

Ihren Bedürfnissen gerecht werden.

ZAHNRÄDER



  STIRNRÄDER GERADE- / SCHRÄGVERZAHNT

  SCHRAUBENRÄDER SCHRÄGVERZAHNT

  KEGELRÄDER GERADEVERZAHNT

  INNENZAHNKRÄNZE GERADEVERZAHNT

  ZAHNSTANGEN GERADE- / SCHRÄGVERZAHNT

  SCHNECKEN- / SCHNECKENWELLEN

  SCHNECKENRÄDER

  SCHNECKENRADSÄTZE

  KERBWELLENVERZAHNUNGEN

  KEILWELLENVERZAHNUNGEN

  SONDERVERZAHNUNGEN
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STIRN- / SCHRAUBENRÄDER
SCHRÄGVERZAHNT
Modul 0.2 bis 2.5

Durchmesser bis 160 mm

STIRNRÄDER
GERADEVERZAHNT
Modul 0.2 bis 3.0

Durchmesser bis 160 mm

INNENZAHNKRÄNZE
GERADEVERZAHNT
Stossen Modul 0.2 bis 4.0 

Durchmesser bis 250 mm 

Verzahnungslänge bis 70 mm (100 mm)

Räumen Modul 0.25 bis 1.0

  · Zahnnabenprofil nach DIN 5480

· Kerbverzahnung nach DIN 5481

· Innenverzahnungen mit Durchgangsbohrung max. Ø 80 mm

ZAHNSTANGEN
GERADE- / SCHRÄGVERZAHNT
bis <) ± 30 ° 

Modul 0.2 - 2.5 

Verzahnungslänge bis 430 mm 

KEGELRÄDER
GERADEVERZAHNT
Durchmesser bis 100 mm 

System-Mikron Modul 0.2 bis 1.5 

System-Gleason-Coniflex Modul 0.2 - 1.6  
(mit balligtragenden Flanken)
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SCHNECKEN / SCHNECKENWELLEN
Modul 0.2 bis 3.0

Durchmesser bis 50 mm

Ein- und mehrgängig gefräst, gehärtet und geschliffen

SCHNECKENRÄDER
Modul 0.2 bis 3.0

Durchmesser bis 160 mm

SCHNECKENRADSÄTZE
Modul 0.2 bis 3.0

Achsabstand 12 bis 60 mm

Sonderausführungen auf Wunsch

KERBWELLENVERZAHNUNGEN
· Zahnwellenprofil nach DIN 5480 

· Kerbverzahnung nach DIN 5481 

KEILWELLENVERZAHNUNGEN
Keilwellenprofile auf Anfrage

Sonderprofile auf Wunsch 

SONDERVERZAHNUNGEN
· Klinkenräder, Sperrräder 

· Segmentverzahnungen 

· Kupplungsverzahnungen 

· Rändelverzahnungen gefräst (Rändel, Kreuzrändel, Kordel) 

Andere Profilformen auf Anfrage



GETRIEBE

Ob in der Medizintechnik, in der  

Robotik, Optik, der Öl- und Gasindus-

trie, der Luftfahrt oder im Motoren- 

und Maschinenbau, GYSIN Präzisions-

getriebe bewegen alle Technologien. 

Die langjährige Erfahrung in der Zahn-

rad- und Getriebefertigung erlaubt uns, 

Ihnen die Getriebe anzubieten und zu 

produzieren, welche Ihren besonderen 

Bedürfnissen entsprechen.

Unsere mit Fett geschmierten Getriebe 

bestechen durch eine kompakte Bau-

form, ein optimales Leistungsgewicht, 

etablierte Technologie, Geräusch- 

armut, ein kleines Verdrehspiel  

und eine hohe Lebensdauer.
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TECHNISCHE DATEN GETRIEBEAUSWAHL

ANBAU DER GETRIEBE AN EINEN MOTOR

Die technischen Daten in den Datenblättern beziehen sich auf 

ideale Einbau- und Belastungsfälle.  

Ein idealer Einbau ist gegeben wenn:

 - die Getriebeachse horizontal liegt

 - das Getriebegehäuse am Abgang angeflanscht ist

 - der Antrieb mittels Zwischenflansch und Motorritzel  

an das Getriebe gebaut ist

 - die Kupplung an der Abgangswelle keine Kräfte und 

Drehmomente über den spezifizierten Werten erzeugt

 - die Umgebungsbedingungen den Werten im Datenblatt 

entsprechen

 

Die Belastung ist ideal, wenn sie kontinuierlich, gleichförmig 

und nicht schlagartig erfolgt.  

Die Auslegung der Getriebe erfolgte rechnerisch, mittels der 

in den Datenblättern angegebenen Werte. Dabei wurde eine 

Lebensdauer von 10'000 Stunden (Schneckengetriebe 5‘000 

Stunden) zu Grunde gelegt. 

Die Daten sind allgemeine Richtwerte. Da jede Anwendung 

unterschiedlich ist und andere Rahmenbedingungen aufweist, 

ist vor dem Einsatz eines Getriebes zu beurteilen, ob es den 

Anforderungen standhält. Oft sind Tests unumgänglich. 

Liegen die idealen Fälle in einer Anwendung nicht vor, helfen 

wir gerne weiter. Oft kann mit einer kleinen Modifikation  

am Standard eine Veränderung erreicht werden, damit das 

Getriebe ideal in die Anwendung passt. Parameter wie  

Temperaturbereich, Drehmoment, Abmessungen, usw.  

können anwendungsspezifisch angepasst werden. 

Bei der Auswahl des geeigneten Getriebes, muss in erster 

Linie die Belastung am Getriebeausgang (Abgangswelle) und 

die Drehzahl am Getriebeeingang berücksichtigt werden. Die 

Getriebegrösse sollte so gewählt werden, dass die Angaben 

im Datenblatt nicht überstiegen werden. Werden Werte über-

troffen und es kann nicht auf ein anderes Getriebe ausge- 

wichen werden, ist eine genaue Beurteilung unter Berück-

sichtigung der geforderten Parameter der Anwendung 

notwendig. 

Der Anbau der Getriebe an einen Motor ist sehr einfach.  

Das Motorritzel wird in vorgegebener Distanz auf die Motor-

welle geklebt. Der Zwischenflansch, welcher bei uns optional 

bestellt werden kann, wird an den Motor geschraubt. Die 

mitgelieferte Papierdichtung wird auf den Zwischenflansch 

installiert. Anschliessend wird der Motor mit dem Ritzel  

und dem Flansch ins Getriebe eingefahren und mit den mit- 

gelieferten Schrauben verschraubt. Eine entsprechende  

Montageanleitung wird der Lieferung beigelegt oder kann  

bei uns verlangt werden.
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BEGRIFFSERKLÄRUNGEN ZU DEN GETRIEBEN

DREHMOMENT DAUERBETRIEB

Gibt das maximale Drehmoment an, welches im idealen 

Einbau- und Belastungsfall dauerhaft an der Abgangswelle 

wirken kann. Wenn dieser Wert überschritten wird, kann  

dies zu einer reduzierten Lebensdauer führen.

DREHMOMENT KURZZEITBETRIEB

Gibt das maximale Drehmoment an der Abgangswelle an,  

welches kurzzeitig wirken darf, ohne dass das Getriebe 

beschädigt wird. Kurzzeitig heisst: während max. 10% des 

Laufzyklus. Wenn dieser Wert überschritten wird, kann  

dies zu einer reduzierten Lebensdauer führen.

MAxIMALER WIRKUNGSGRAD

Gilt bei der Belastung mit dem Dauerdrehmoment und  

optimaler Schmierung. Bei abnehmender Belastung reduziert  

sich der Wirkungsgrad, jedoch ist er bezüglich Drehzahl- 

änderungen relativ konstant.

MITTLERES VERDREHSPIEL UNBELASTET

Das Verdrehspiel gibt den möglichen Verdrehwinkel der 

Abgangswelle – bei blockiertem Getriebeeingang – an. Das 

Drehmoment, welches zur Prüfung aufgebracht wird, beträgt 

1-2% vom „Max. Drehmoment Dauerbetrieb“.

MAxIMALE RADIALE LAST

Definiert die Kraft, welche radial an der Abgangswelle wirken 

darf. Wird diese Kraft überschritten, ist mit einer Reduktion 

der Lagerlebensdauer zu rechnen. Die Bezugsdrehzahl der 

angegebenen Werte liegt bei 100 U/min an der Abgangswelle. 

Schläge radial auf die Abgangswelle reduzieren die Lebens-

dauer unberechenbar.

MAxIMALE AxIALE LAST

Definiert die Kraft, welche axial an der Abgangswelle wirken 

darf. Wird diese Kraft überschritten, ist mit einer Reduktion 

der Lagerlebensdauer zu rechnen. Ausserdem kann es passie-

ren, dass die Abgangswelle axial verschoben wird. Die Bezugs-

drehzahl der angegebenen Werte liegt bei 100 U/min an der 

Abgangswelle. Schläge axial auf die Abgangswelle reduzieren 

die Lebensdauer unberechenbar.

MAxIMALE ANTRIEBSDREHZAHL DAUERBETRIEB

Gibt die maximale Drehzahl an, mit welcher das Getriebe  

im idealen Einbau- und Belastungsfall dauerhaft angetrieben 

werden kann. Wird dieser Wert überschritten, kann die  

Lebensdauer beeinträchtigt werden.

MAxIMALE ANTRIEBSDREHZAHL KURZZEITBETRIEB

Gibt die maximale Drehzahl an, mit welcher das Getriebe 

kurzzeitig angetrieben werden kann ohne dass es beschädigt 

wird. Kurzzeitig heisst: während max. 10% des Laufzyklus. 

Wird dieser Wert überschritten, kann die Lebensdauer beein-

trächtigt werden. 

TYP STANDARD

Bezeichnet das Standardgetriebe in Bezug auf Verdrehspiel 

und Festigkeit. Standard Planetengetriebe haben in der Ein-

gangsstufe Planetenräder aus Kunststoff.

TYP V

Verstärkte Ausführung. Im Gegensatz zum Standardgetriebe 

sind die Planetenräder der ersten Stufe aus Stahl. Bezüglich 

Verdrehspiel entspricht es dem Typ Standard. Die verstärkte 

Ausführung ist für den Dauerbetrieb nicht ideal. 

TYP R

Spielreduzierte Ausführung des Standardgetriebes. Weisst 

gegenüber dem Typ Standard ein kleineres Verdrehspiel aus.

TYP S

Spielarme Ausführung. Ausführung mit dem kleinsten Ver-

drehspiel. Die Eingangsstufe der spielarmen Planetengetriebe 

hat immer Planetenräder aus Stahl. Die spielarme Ausführung 

ist für den Dauerbetrieb nicht ideal.
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Lieferumfang  Getriebe lebensdauergeschmiert, staubdicht verschlossen, Motorritzel und  
 Montageanleitung (Zwischenflansch auf Anfrage).

Sonderausführungen auch bei kleinen Stückzahlen möglich.

PLANETENGETRIEBE GPL016
Edelstahl-Ausführung
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36 5

48 5

64 3

9 5 84 5

12 5 112 3

3 5 16 3 147 5

4 3 21 5 196 3

7 1 28 3 343 1

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Nm 0.1 0.3 0.5

Max. Wirkungsgrad bei max. Drehmoment Dauerbetrieb % 90 85 80

Mittleres Verdrehspiel unbelastet arcmin ≤ 20 35 50

Getriebegewicht ohne Flansch g 20 25 30

Mass L mm 18.5 23.5 28.5

Eingriffslänge A mm 3

Einbaumass B mm 7.2

Max. radiale Last FR 5 mm ab Wellenende N 30

Max. axiale Last FA N 10

Max. Antriebsdrehzahl Dauerbetrieb min-1 6000

Max. Antriebsdrehzahl Kurzzeitbetrieb min-1 10000

Temperaturbereich Typ Standard °C -30 / +90

Temperaturbereich Typ V °C -40 / +90



16

 L ±0.1  3 
+
+

0.5
0.1      inkl. Papierdichtung 15 ±0.3  

 2 ±0.1  

 
12

 h
6 

 
4 

h6
 

 3
.5

 

 
22

  -0 0.
1

 

m
ax

. M
ot

or
w

el
le

n-
D 10 

 8 

 12.3 ±0.3   2.7 

  

F R

m
ax

. L
oc

hk
re

is
 b

ei
14

 A ±0.2  

 B ±0.2  

M
ot

or
w

el
le

n-
D

 L
k

16
 

 3x120° 

 3xM2.5x4 
  

F A

Motorritzel
geklebt

Papierdichtung

(Aluminium)

Motor

 L ±0.1  3 
+
+

0.5
0.1      inkl. Papierdichtung 15 ±0.3  

 2 ±0.1  

 
12

 h
6 

 
4 

h6
 

 3
.5

 

 
22

  -0 0.
1

 

m
ax

. M
ot

or
w

el
le

n-
D 10 

 8 

 12.3 ±0.3   2.7 

  

F R

m
ax

. L
oc

hk
re

is
 b

ei
14

 A ±0.2  

 B ±0.2  

M
ot

or
w

el
le

n-
D

 L
k

16
 

 3x120° 

 3xM2.5x4 

  

F A

Motorritzel
geklebt

Papierdichtung

(Aluminium)

Motor

Motorenanbau

Lieferumfang  Getriebe lebensdauergeschmiert, staubdicht verschlossen, Motorritzel, Schrauben,  
 Papierdichtung und Montageanleitung (Zwischenflansch auf Anfrage).

Sonderausführungen auch bei kleinen Stückzahlen möglich.

PLANETENGETRIEBE GPL022
Edelstahl-Ausführung
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64 4

80 4

16 4 112 4

20 4 140 4

4 4 28 4 196 4

5 3 35 3 245 3

7 1.5 49 1.5 343 1.5

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ Standard Typ R Nm 0.1 0.5 1.5

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ Standard Typ R Nm 0.2 1 3

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ V Nm 0.2 1 1.5

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ V Nm 0.4 1.5 3

Max. Wirkungsgrad bei max. Drehmoment Dauerbetrieb % 90 85 80

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ Standard Typ V arcmin ≤ 20 35 50

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ R arcmin ≤ 10 20 30

Getriebegewicht ohne Flansch g 50 75 100

Mass L mm 21 28 35

Eingriffslänge A mm 4.25

Einbaumass B mm 12.5

Max. radiale Last FR 6 mm ab Wellenende N 30

Max. axiale Last FA N 24

Max. Antriebsdrehzahl Dauerbetrieb min-1 6000

Max. Antriebsdrehzahl Kurzzeitbetrieb min-1 10000

Temperaturbereich Typ Standard Typ R °C -30 / +90

Temperaturbereich Typ V °C -40 / +90
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Lieferumfang  Getriebe lebensdauergeschmiert, staubdicht verschlossen, Motorritzel, Schrauben,  
 Papierdichtung und Montageanleitung (Zwischenflansch auf Anfrage).

Sonderausführungen auch bei kleinen Stückzahlen möglich.

Edelstahl-Ausführung auf Anfrage.

PLANETENGETRIEBE GPL026
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81.37 4

112.67 4

12.25 4 143.97 4

18.78 4 199.33 4

3.5 4 26 4 216 2

4.33 4 33.22 4 276 2

6 2 46 2 352.67 2

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ Standard Typ R Nm 0.3 1 3

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ Standard Typ R Nm 0.6 2 6

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ V Nm 0.6 2 3

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ V Nm 1.2 3 6

Max. Wirkungsgrad bei max. Drehmoment Dauerbetrieb % 90 85 80

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ Standard Typ V arcmin ≤ 20 35 50

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ R arcmin ≤ 10 20 30

Getriebegewicht ohne Flansch g 70 90 115

Mass L mm 25 33 41

Eingriffslänge A mm 5

Einbaumass B mm 14

Max. radiale Last FR 7 mm ab Wellenende N 50

Max. axiale Last FA N 40

Max. Antriebsdrehzahl Dauerbetrieb min-1 6000

Max. Antriebsdrehzahl Kurzzeitbetrieb min-1 10000

Temperaturbereich Typ Standard Typ R °C -30 / +90

Temperaturbereich Typ V °C -40 / +90
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Lieferumfang  Getriebe lebensdauergeschmiert, staubdicht verschlossen, Motorritzel, Schrauben,  
 Papierdichtung und Montageanleitung (Zwischenflansch auf Anfrage).

Sonderausführungen auch bei kleinen Stückzahlen möglich.

Edelstahl-Ausführung auf Anfrage.
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Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ Standard Typ R Nm 0.4 2 6

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ Standard Typ R Nm 0.8 4 12

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ V Typ S Nm 0.8 4 6

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ V Typ S Nm 1.6 6 12

Max. Wirkungsgrad bei max. Drehmoment Dauerbetrieb % 90 85 80

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ Standard Typ V arcmin ≤ 20 35 50

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ R arcmin ≤ 12 20 30

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ S arcmin ≤ 8 12 15

Getriebegewicht ohne Flansch g 135 180 250

Mass L mm 29 38 47

Eingriffslänge A mm 5.25

Einbaumass B mm 16.25

Max. radiale Last FR 8 mm ab Wellenende N 80

Max. axiale Last FA N 65

Max. Antriebsdrehzahl Dauerbetrieb min-1 5000

Max. Antriebsdrehzahl Kurzzeitbetrieb min-1 8000

Temperaturbereich Typ Standard Typ R °C -30 / +90

Temperaturbereich Typ V Typ S °C -40 / +90
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Lieferumfang  Getriebe lebensdauergeschmiert, staubdicht verschlossen, Motorritzel, Schrauben,  
 Papierdichtung und Montageanleitung (Zwischenflansch auf Anfrage).

Sonderausführungen auch bei kleinen Stückzahlen möglich.
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Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ Standard Nm 4 12 12

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ Standard Nm 6 16 16

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ V Nm 6 12 12

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ V Nm 8 16 16

Max. Wirkungsgrad bei max. Drehmoment Dauerbetrieb % 85 80 75

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ Standard Typ V arcmin ≤ 35 50 60

Getriebegewicht ohne Flansch g 180 225 270

Mass L mm 38 47 56

Eingriffslänge A mm 5.25

Einbaumass B mm 16.25

Max. radiale Last FR 8 mm ab Wellenende N 80

Max. axiale Last FA N 65

Max. Antriebsdrehzahl Dauerbetrieb min-1 5000

Max. Antriebsdrehzahl Kurzzeitbetrieb min-1 8000

Temperaturbereich Typ Standard °C -30 / +90

Temperaturbereich Typ V °C -40 / +90
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Lieferumfang  Getriebe lebensdauergeschmiert, staubdicht verschlossen, Motorritzel, Schrauben,  
 Papierdichtung und Montageanleitung (Zwischenflansch auf Anfrage).

Sonderausführungen auch bei kleinen Stückzahlen möglich.

Edelstahl-Ausführung auf Anfrage.
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4 8 30.67 8 235.11 8

5 6 38.33 6 293.89 6

6 4 46 4 352.67 4

7.67 3 58.78 3 450.63 3

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ Standard Typ R Nm 0.7 4 12

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ Standard Typ R Nm 1.4 8 24

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ V Typ S Nm 1.4 8 12

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ V Typ S Nm 3 12 24

Max. Wirkungsgrad bei max. Drehmoment Dauerbetrieb % 90 85 80

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ Standard Typ V arcmin ≤ 20 35 50

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ R arcmin ≤ 12 20 30

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ S arcmin ≤ 8 12 15

Getriebegewicht ohne Flansch g 275 350 425

Mass L mm 35 47.5 60

Eingriffslänge A mm 7.5

Einbaumass B mm 20.5

Max. radiale Last FR 9.5 mm ab Wellenende N 150

Max. axiale Last FA N 120

Max. Antriebsdrehzahl Dauerbetrieb min-1 5000

Max. Antriebsdrehzahl Kurzzeitbetrieb min-1 8000

Temperaturbereich °C -25 / +90
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Lieferumfang  Getriebe lebensdauergeschmiert, staubdicht verschlossen, Motorritzel, Schrauben,  
 Papierdichtung und Montageanleitung (Zwischenflansch auf Anfrage).

Sonderausführungen auch bei kleinen Stückzahlen möglich.

Edelstahl-Ausführung auf Anfrage.
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24 8 120 8

25 6 144 8

3.5 8 30 6 184 8

4 8 30.67 8 235.11 8

5 6 38.33 6 293.89 6

6 4 46 4 352.67 4

7.67 3 58.78 3 450.63 3

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ Standard Typ R Nm 0.7 4 15

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ Standard Typ R Nm 1.4 8 30

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ V Typ S Nm 1.4 8 15

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ V Typ S Nm 3 15 30

Max. Wirkungsgrad bei max. Drehmoment Dauerbetrieb % 90 85 80

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ Standard Typ V arcmin ≤ 20 35 50

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ R arcmin ≤ 12 20 30

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ S arcmin ≤ 8 12 15

Getriebegewicht ohne Flansch g 315 400 485

Mass L mm 38 50.5 63

Eingriffslänge A mm 7.5

Einbaumass B mm 20.5

Max. radiale Last FR 8.5 mm ab Wellenende N 250

Max. axiale Last FA N 200

Max. Antriebsdrehzahl Dauerbetrieb min-1 5000

Max. Antriebsdrehzahl Kurzzeitbetrieb min-1 8000

Temperaturbereich °C -25 / +90
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Motorenanbau

Lieferumfang  Getriebe lebensdauergeschmiert, staubdicht verschlossen, Motorritzel, Schrauben,  
 Papierdichtung und Montageanleitung (Zwischenflansch auf Anfrage).

Sonderausführungen auch bei kleinen Stückzahlen möglich.

Edelstahl-Ausführung auf Anfrage.
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5.2 7 41.6 7 332.8 7

6.25 6 50 6 400 6

8 4 64 4 512 4

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ Standard Typ R Nm 1.5 10 30

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ Standard Typ R Nm 3 20 60

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ V Typ S Nm 3 15 30

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ V Typ S Nm 6 30 60

Max. Wirkungsgrad bei max. Drehmoment Dauerbetrieb % 90 85 80

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ Standard Typ V arcmin ≤ 20 35 50

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ R arcmin ≤ 10 20 30

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ S arcmin ≤ 6 12 15

Getriebegewicht ohne Flansch g 475 600 725

Mass L mm 41 55.5 70

Eingriffslänge A mm 8.5

Einbaumass B mm 23.5

Max. radiale Last FR 10 mm ab Wellenende N 250

Max. axiale Last FA N 200

Max. Antriebsdrehzahl Dauerbetrieb min-1 5000

Max. Antriebsdrehzahl Kurzzeitbetrieb min-1 8000

Temperaturbereich °C -25 / +90
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Motorenanbau

Lieferumfang  Getriebe lebensdauergeschmiert, staubdicht verschlossen, Motorritzel, Spiralspannstift,  
 Schrauben, Papierdichtung und Montageanleitung (Zwischenflansch auf Anfrage).

Sonderausführungen auch bei kleinen Stückzahlen möglich.
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3.5 14 30 9 184 12

4 12 30.67 12 235.11 12

5 9 38.33 9 293.89 9

6 6 46 6 352.67 6

7.67 5 58.78 5 450.63 5

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ Standard Typ R Nm 3 15 38

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ Standard Typ R Nm 6 30 75

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ V Typ S Nm 6 30 38

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ V Typ S Nm 12 38 75

Max. Wirkungsgrad bei max. Drehmoment Dauerbetrieb % 90 85 80

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ Standard Typ V arcmin ≤ 20 35 50

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ R arcmin ≤ 10 20 30

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ S arcmin ≤ 6 12 15

Getriebegewicht ohne Flansch g 1000 1400 1750

Mass L mm 53.5 71.5 89.5

Motorritzellänge L1 mm 32 30

Eingriffslänge A mm 13 11

Einbaumass B mm 34 32

Max. radiale Last FR 15 mm ab Wellenende N 400

Max. axiale Last FA N 320

Max. Antriebsdrehzahl Dauerbetrieb min-1 4000

Max. Antriebsdrehzahl Kurzzeitbetrieb min-1 6000

Temperaturbereich °C -25 / +90
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Lieferumfang  Getriebe lebensdauergeschmiert, staubdicht verschlossen, Motorritzel, Spiralspannstift,  
 Schrauben, Papierdichtung und Montageanleitung (Zwischenflansch auf Anfrage).

Sonderausführungen auch bei kleinen Stückzahlen möglich.
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56 12

12.25 14 64 12

14 12 70 12

16 12 80 12

20 12 100 12

24 12 120 12

25 9 144 12

3.5 14 30 9 184 12

4 12 30.67 12 235.11 12

5 9 38.33 9 293.89 9

6 6 46 6 352.67 6

7.67 5 58.78 5 450.63 5

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ Standard Typ R Nm 3 15 38

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ Standard Typ R Nm 6 30 75

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ V Typ S Nm 6 30 38

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ V Typ S Nm 12 38 75

Max. Wirkungsgrad bei max. Drehmoment Dauerbetrieb % 90 85 80

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ Standard Typ V arcmin ≤ 20 35 50

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ R arcmin ≤ 10 20 30

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ S arcmin ≤ 6 12 15

Getriebegewicht ohne Flansch g 1500 2100 2750

Mass L mm 43.5 61.5 79.5

Motorritzellänge L1 mm 32 30

Eingriffslänge A mm 13 11

Einbaumass B mm 34 32

Max. radiale Last FR 15 mm ab Wellenende N 400

Max. axiale Last FA N 320

Max. Antriebsdrehzahl Dauerbetrieb min-1 4000

Max. Antriebsdrehzahl Kurzzeitbetrieb min-1 6000

Temperaturbereich °C -25 / +90
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Motor

Zwischenflansch
(Aluminium)

Papierdichtung

Radialwellendichtring
DIN 3760 SA
optional

Motorritzel
geklebt

Spiralspannstift
DIN 7343

Passfeder 5x5x25
DIN 6885 A

Motorenanbau

Lieferumfang  Getriebe lebensdauergeschmiert, staubdicht verschlossen, Motorritzel, Spiralspannstift,  
 Schrauben, Papierdichtung und Montageanleitung (Zwischenflansch auf Anfrage).

Sonderausführungen auch bei kleinen Stückzahlen möglich.

PLANETENGETRIEBE GPL090
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49 14

56 14

12.25 16 64 14

14 14 70 14

16 14 80 14

20 14 100 14

24 14 120 14

25 11 144 14

3.5 16 30 11 184 14

4 14 30.67 14 235.11 14

5 11 38.33 11 293.89 11

6 8 46 8 352.67 8

7.67 6 58.78 6 450.63 6

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ Standard Typ R Nm 6 30 75

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ Standard Typ R Nm 12 60 150

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ V Typ S Nm 12 60 75

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ V Typ S Nm 24 75 150

Max. Wirkungsgrad bei max. Drehmoment Dauerbetrieb % 90 85 80

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ Standard Typ V arcmin ≤ 20 35 50

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ R arcmin ≤ 10 20 30

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ S arcmin ≤ 6 12 15

Getriebegewicht ohne Flansch g 2250 3250 4250

Mass L mm 56.5 79 101.5

Motorritzellänge L1 mm 38 35

Eingriffslänge A mm 16 13

Einbaumass B mm 38 35

Max. radiale Last FR 17.5 mm ab Wellenende N 500

Max. axiale Last FA N 400

Max. Antriebsdrehzahl Dauerbetrieb min-1 4000

Max. Antriebsdrehzahl Kurzzeitbetrieb min-1 6000

Temperaturbereich °C -25 / +90
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Papierdichtung

Radialwellendichtring
DIN 3760 SA
optional

Motor

Zwischenflansch
(Aluminium)

Motorritzel
geklebt

Spiralspannstift
DIN 7343

Passfeder 6x6x28
DIN 6885 A

Motorenanbau

Lieferumfang  Getriebe lebensdauergeschmiert, staubdicht verschlossen, Motorritzel, Spiralspannstift,  
 Schrauben, Papierdichtung und Montageanleitung (Zwischenflansch auf Anfrage).

Sonderausführungen auch bei kleinen Stückzahlen möglich.

PLANETENGETRIEBE GPL105
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49 16

56 16

12.25 19 64 16

14 16 70 16

16 16 80 16

20 16 100 16

24 16 120 16

25 12 144 16

3.5 19 30 12 184 16

4 16 30.67 16 235.11 16

5 12 38.33 12 293.89 12

6 8 46 8 352.67 8

7.67 6 58.78 6 450.63 6

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ Standard Typ R Nm 12 60 150

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ Standard Typ R Nm 25 120 300

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ V Typ S Nm 25 120 150

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ V Typ S Nm 50 150 300

Max. Wirkungsgrad bei max. Drehmoment Dauerbetrieb % 90 85 80

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ Standard Typ V arcmin ≤ 20 35 50

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ R arcmin ≤ 10 20 30

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ S arcmin ≤ 6 12 15

Getriebegewicht ohne Flansch g 3250 4750 6250

Mass L mm 61.5 88.5 115.5

Motorritzellänge L1 mm 40 37.5

Eingriffslänge A mm 18.5 16

Einbaumass B mm 40 37.5

Max. radiale Last FR 20 mm ab Wellenende N 800

Max. axiale Last FA N 640

Max. Antriebsdrehzahl Dauerbetrieb min-1 3000

Max. Antriebsdrehzahl Kurzzeitbetrieb min-1 5000

Temperaturbereich °C -25 / +90
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Papierdichtung

Radialwellendichtring
DIN 3760 SA
optional

Motorritzel
geklebt

Spiralspannstift
DIN 7343

Motor

Zwischen�ansch
(Aluminium)

Passfeder 8x7x40
DIN 6885 A

Motorenanbau

Lieferumfang  Getriebe lebensdauergeschmiert, staubdicht verschlossen, Motorritzel, Spiralspannstift,  
 Schrauben, Papierdichtung und Montageanleitung (Zwischenflansch auf Anfrage).

Sonderausführungen auch bei kleinen Stückzahlen möglich.

PLANETENGETRIEBE GPL120
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12.25 24 56 19

14 19 64 19

16 19 70 19

20 19 80 19

3.5 24 24 19 100 19

4 19 25 14 120 19

5 14 30 14 144 19

6 10 36 10 180 14

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ Standard Typ R Nm 25 130 350

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ Standard Typ R Nm 50 250 600

Max. Drehmoment Dauerbetrieb Typ V Typ S Nm 50 250 350

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Typ V Typ S Nm 100 350 600

Max. Wirkungsgrad bei max. Drehmoment Dauerbetrieb % 90 85 80

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ Standard Typ V arcmin ≤ 20 35 50

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ R arcmin ≤ 10 20 30

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ S arcmin ≤ 6 12 15

Getriebegewicht ohne Flansch g 5000 7250 9500

Mass L mm 73 103 133

Motorritzellänge L1 mm 48 44.5

Eingriffslänge A mm 21 17.5

Einbaumass B mm 48 44.5

Max. radiale Last FR 25 mm ab Wellenende N 1500

Max. axiale Last FA N 1200

Max. Antriebsdrehzahl Dauerbetrieb min-1 3000

Max. Antriebsdrehzahl Kurzzeitbetrieb min-1 5000

Temperaturbereich °C -25 / +90
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Motorenanbau

Lieferumfang  Getriebe lebensdauergeschmiert, staubdicht verschlossen, Schnecke, Schrauben,  
 Papierdichtung und Montageanleitung (Zwischenflansch auf Anfrage).

Sonderausführungen auch bei kleinen Stückzahlen möglich.

SCHNECKENGETRIEBE GSR012
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Max. Drehmoment Dauerbetrieb Nm 1

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Nm 1.5

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ Standard arcmin ≤ 30

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ R arcmin ≤ 15

Getriebegewicht ohne Flansch g 140

Standardbohrung øD Schnecke mm 3

Max. Motorwellen-øD mm 4

Max. radiale Last FR 6.5 mm ab Wellenende N 50

Max. axiale Last FA N 40

Max. Antriebsdrehzahl Dauerbetrieb min-1 4000

Max. Antriebsdrehzahl Kurzzeitbetrieb min-1 6000

Temperaturbereich °C -25 / +90
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Motorenanbau

Lieferumfang  Getriebe lebensdauergeschmiert, staubdicht verschlossen, Schnecke, Schrauben,  
 Papierdichtung und Montageanleitung (Zwischenflansch auf Anfrage).

Sonderausführungen auch bei kleinen Stückzahlen möglich.

SCHNECKENGETRIEBE GSR017
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Max. Drehmoment Dauerbetrieb Nm 2

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Nm 3

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ Standard arcmin ≤ 30

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ R arcmin ≤ 15

Getriebegewicht ohne Flansch g 300

Standardbohrung øD Schnecke mm 6

Max. Motorwellen-øD mm 7

Max. radiale Last FR 8 mm ab Wellenende N 100

Max. axiale Last FA N 120

Max. Antriebsdrehzahl Dauerbetrieb min-1 4000

Max. Antriebsdrehzahl Kurzzeitbetrieb min-1 6000

Temperaturbereich °C -25 / +90
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Motor
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geklebt

Papierdichtung

Lieferumfang  Getriebe lebensdauergeschmiert, staubdicht verschlossen, Schnecke, Schrauben,  
 Papierdichtung und Montageanleitung (Zwischenflansch auf Anfrage).

Sonderausführungen auch bei kleinen Stückzahlen möglich.

SCHNECKENGETRIEBE GSR025
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Max. Drehmoment Dauerbetrieb Nm 4

Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb Nm 6

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ Standard arcmin ≤ 30

Mittleres Verdrehspiel unbelastet Typ R arcmin ≤ 15

Getriebegewicht ohne Flansch g 620

Standardbohrung øD Schnecke mm 6

Max. Motorwellen-øD mm 8

Max. radiale Last FR 9.5 mm ab Wellenende N 150

Max. axiale Last FA N 200

Max. Antriebsdrehzahl Dauerbetrieb min-1 4000

Max. Antriebsdrehzahl Kurzzeitbetrieb min-1 6000

Temperaturbereich °C -25 / +90
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Die Präzisionsgetriebe von GYSIN fertigen wir gerne 
gemäss Ihren individuellen Wünschen nach Mass an.

Über die Jahre haben wir zahlreiche Sonderlösungen realisiert 
und Expertenwissen erarbeitet. Unsere langjährige Erfahrung 
befähigt uns, Ihnen eine Lösung anzubieten, die Ihren Vor-
stellungen entspricht. 

SONDERGETRIEBE
Sonderausführungen von Planeten- und Schneckengetrieben 
basierend auf dem Standardprogramm ø16 - ø120 mm

  · Spezielle Ausgangs- / Eingangswellen

  · Edelstahl

  · Hochvakuum / Hochdruck

  · Erhöhtes Drehmoment

  · Erhöhte Lebensdauer

  · Trockenschmierung

  · Hoch- / Tieftemperatur

  · Strahlenbeständig

  · Sonderuntersetzungen

  · Autoklavierbar

  · Integrierte Getriebestufen

  · Spezielle Motor-Getriebe Kupplungen

Weitere Sonderausführungen auf Wunsch
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