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8532

+ CONFORT

% Carter aluminium et roues
dluminium montees sur
roulements

8530 VH

™ Boite Q

hydrostatique 1

RENTABILITE /
SERENITE

% Transmission par cardan,
ce qui pemet de délivrer
foute la motricite sans perdre
de puissance.

CONFORT /
GAIN DE TEMPS

+ Systéme BBC, permet
d'aréter la rotation de la
lame, sans stopper le moteur
en moins de 3 secondes.

+ Tubine destinée a
opfimiser le fiux d'aspiration
pour un ramasscige de
qualite.

* Bac grande capacite 75
Iifres

RLBB32 RLBS32 PRO RLB530 VH
Moteur Honda GX160 OHV Honda GX160 OHV Honda GX160 OHY
Carter de coupe Acier 53 cm Acier 53 cm Acier 53 cm
Bac de ramassage 75 lives 75 litres 75hes
Poids 56 kg 62kg 65 kg
Superficie max conseillée 3000 m? 3000 m? 3000 m?
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RLBA2T
<400 m*

‘ Puissance moteur

1,2 kw & 2800 fifmin

Hauteur de coupe Dimensions roues

RLEA4S]
<1000 m?

2,6 kw & 2800 fifmin

RLE530 VE
<3000 m*

3,6 kw & 2800 frfmin

RLB531
<3000 m*

3,6 kw & 2800 fifmin

RLB531 H
<3000 m?

3,4 kw & 2500 fifmin

RLB522
<3000 m*

HONDA GXV160 OHV 3,2 kw & 3600 fifmin

RLB532 PRO
<3000 m*

HONDA GXV160 OHV 3,2 kw & 3600 frfmin

RLB530 VH
<3000 m?

HONDA GXV160 OHV 3,2 kw & 3600 frfmin

& positions Avant 152 mm
de 25475 mm Armigre 178 mm
& positions Avant 178 mm
de 25475 mm Amigre 254 mm
& positions Awvant 203 mm
de 25475 mm Amiére 280 mm
& positions Awvant 203 mm
de 254 75 mm Amiére 280 mm
& positions Awvant 203 mm
de 25475 mm Amigre 280 mm
7 positions Avant 203 mm
de 15477 mm Amigre 203 mm
7 positions Avant 244 mm
de 22 G 82 mm Armigre 244 mm
7 positions Avant 244 mm
de 224 82 mm Armigre 244 mm

' Capacite réservoir
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