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Gabinete de Estudos e Dimensionamento (GED)

O Gabinete de Estudos e Dimensionamento da Vulcano tem por principal
’ I funcdo o dimensionamento de sistemas de aquecimento destinado a aguas
GABINETE DE ESTUDOS E DIMENSIONAMENTO guentes sanitarias, em especial com recurso a solugdes solares, aquecimento
u h central e aguecimento de piscinas, mas também o dimensionamento de
sistemas de Ar Condicionado. Oferece uma resposta rapida e de confianca
ao instalador, construtor e projetista, no aconselhamento, na preparagao
e concretizagdo de solugdes.

Formacgao

O Instituto de Formacio Vulcano (IFV) apresenta um extenso conjunto de
cursos nas vertentes de Produto, Técnicos, Comportamentais e de Certificagao
Legal, essenciais a todos os técnicos ja no mercado e aqueles que pretendam
iniciar-se no ramo da climatizagao, &guas quentes sanitarias e energia solar. O IFV
conta com formadores altamente qualificados e com experiéncia reconhecida
nos temas abordados e com centros de formagao em Aveiro e Lisboa,
disponibilizando os mais recentes modelos de aparelhos para as aulas praticas.

Assisténcia Pés-venda
A Vulcano coloca a disposicao dos clientes uma assisténcia técnica

Servico Pos-Venda [RCESES - ; ©
211 540 721 6° Feira especializada, através dos numeros de telefone 808 275 325 ou 211 540 721.

Chamada Local 8HOO A mais vasta rede de postos de assisténcia técnica, com cobertura em todo

808 275 325 20H00 . ) ; ) L
o pais, permite um elevado nivel de servico com tempo de resposta médio

entre 24 h e 48 h (1 a 2 dias Uteis), transmitindo toda a confianca aos
utilizadores.

Internet e Acesso Profissional

O website da Vulcano contém informagao rigorosa e atualizada sobre
produtos, servigcos, documentacao e pds-venda. Além das areas de
acesso publico a Vulcano criou uma area reservada aos profissionais,
com documentacgao técnica especializada, util para o desenvolvimento
da sua atividade. Aceda ao website Vulcano em www.vulcano.pt.
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A Etiquetagem Energética

A Etiquetagem Energética é
obrigatdria e essencial para que

os consumidores possam analisar

e fazer escolhas mais acertadas.

As etiquetas classificam os produtos
a nivel individual, o que permite
comparar a eficiéncia energética

dos equipamentos, segundo
critérios uniformes. Sistemas com
caldeiras e outros equipamentos
com poténcia até 70 kW e depdsitos
com capacidade até 500 | tém

de ser identificados com etiqueta
de eficiéncia energética (ELD).

A etiqueta e a ficha de produto
sdo exclusivas a cada equipamento
e da responsabilidade do fabricante.

A etiqueta de sistema é gerada
através de parametros que o
fabricante deve fornecer para
classificar os diferentes componentes
do sistema e é da responsabilidade
do instalador, comerciante ou
fornecedor o seu fornecimento,
exceto no caso de sistemas
pré-definidos que é da
responsabilidade do fabricante.

Exemplo de uma Etiqueta de Sistema

de Agua Quente e Equipamento Solar

* % %
* *
* *
* *

* oy

) vuicano °

eHeprus - evepyela

(v 34
ENERG o

.0

© 0 0 0 00

Fabricante/Marca

Fungao de aquecimento de agua
e perfil de consumo declarado
Classe de eficiéncia energética
do aquecimento de agua

Classe de eficiéncia energética
do sistema de aquecimento

de dgua

Possibilidade de efetuar conjunto
com coletor solar e deposito
Ano de introdugado da etiqueta

e numero da norma

Nota: A classe de eficiéncia energética indica a classificagao Caldeira Lifestar Connect LCP 24/30 C, um modelo da gama AquaStar, em combinagao com 4 coletores solares
WarmSun, o depdsito SK 500-5ZB C, o controlador B-Sol 100-2 e o grupo de circulagdo AGS 10-2. A classe de eficiéncia energética de outros sistemas pode ser diferente.
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Sistemas ErP
Exemplos de principios de funcionamento

Aplicagao individual de A.Q.S. através de um sistema de circulagdo forgada com depésito

de uma serpentina

) m
=
A'SF

AT YA
RN A
e

=~
i

=
/I,',

GRUPO DE
CIRCULAGAO'

COLETORES
SOLARES

o -

CALDEIRA
LIFESTAR CONNECT

4 AGUA DE REDE

Modelo Depésito Coletor Controlador Grupo de circ. i il
energ. AQS. consumo
AL
Lifestar Connect ¢ 350 R ¢ 2xFCC-25 CW 100 + MS 100 AGS 10-2 A A g XL
LCP 24/30 C oD
A >F
m
Lifestar Connect ¢ 4502 ERC 3xFCC-25 CW 100 + MS 100 AGS 10-2 : XL
LCP24/30C A D
A > F
E m
Lifestar Connect  55002ERC 4xFCC-2S CW 100 + MS 100 AGS 10-2 XL
LCP24/30C A D
A>F
A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada sistema.

Aplicagao individual de A.Q.S., aquecimento de agua de piscina e apoio no aquecimento de piso

radiante através da combinagado de depdsito de dupla serpentina e de inércia e através de um

permutador de placas
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Modelo

Lifestar Connect
LCP24/30C

‘ Deposito AQ.S ‘ Depdsito C.H. ‘ Coletor

SKE 310-5 Solar

G 260-I

6 x FKT-2

‘ Controlador

CS 200 + MS 200

‘ Grupo de circ.

AGS 10-2

Classificagdo
energ. AQS.

) m
%
&

A 5>D
A'>F

Perfil
consumo

XL

A classificagdo energética indicada pode variar de acordo com cada sistema.
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Sistemas ErP
Exemplos de principios de funcionamento

270-3E C com equipamento de apoio
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Bomba de calor AQ.S.
Modelo Coletor Controlador Grupo de circ. GREedifeg:o el
energ. AQS. consumo
+++
AquaSmart 270-3E C 2 x FKC-2S B-sol 100-2 AGS 10-2 E A XL
A -F
+++
AguaSmart 250 2xFCC-2 B-sol 100-2 AGS 10-2 E XL
A F
H ++
AquaSmart 200 1x FCC-2 B-sol 100-2 AGS 10-2 2 L
A -F

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada sistema.

o = | CALDEIRA
LIFESTAR CONNECT

A F .

AGUA o % "
DE REDE

Sistema caldeira e controlador

Caldeira Controlador Qe el
energ. AQS. consumo
m

Lifestar Connect '5' &,

LCP 24/30 C CW 100 ou Control Connect XL
A*>D
A F

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada sistema.
Vaso de expansao 4?"& Valvula de seguranga com ® Filtro

if
Termdstato esgoto sifonado @ Valvula de corte de gas
Mand
Bomba Circuladora anometro Circuito elétrico
. Valvula anti-retorno
Fluxéstato

a & ®

— Circuito hidraulico (dgua quente)

Valvula de regulagéo de caudal Valvula misturadora termostatica — Circuito hidraulico (agua fria)

Permutador de placas

vi

K

Estabilizador automatico

— Circuito hidraulico (d&gua pré-aquecida)
de caudal

Valvula de 3 vias com comando . L )
Para instalagdes coletivas adequar

Sonda o grupo de circulagdo Vulcano
ao numero de coletores a instalar.

Prugador de ar automatico

X = Mt YXE® o €

Valvula de corte Valvula termostatizavel

Yo [] %o =<

Estes esquemas de funcionamento sao exemplificativos e a Vulcano recomenda, para o dimensionamento do equipamento solar, o aconselhamento junto do Gabinete de Estudos

e Dimensionamento da Vulcano.

Os pregos indicados sao sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro.
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio.
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Resumo de modelos e precos
Caldeiras e Controladores

Modelo Classificaggo  Perfil Classificagao

Caldeiras

energ. AQS. consumo  energ.aquecimento

Caldeiras Murais de Condensagao

Lifestar Connect LCP 24/30 C XL (i AtP 1as000€
Lifestar Green ZSB 22-3C - - (100, A" ->D 1.500,00 €
Eurostar Connect ECP 24/25C XL m AP 1e0000€
Eurostar Connect ECP24/30C XL m AP 170000€
Eurostar Connect ECP24P - mm A 2P 155000€
Eurostar Green ZWBE 24/25-3C . A - I AP 17s000€
Eurostar Green ZWBE 24/30-3C A - mm ArP 1ss000€
Aquastar Connect ACP30/35C XL m A 2P 245000€
Aquastar Connect ACP30P - - (I, iﬁ; T: D 2.200,00 €
Aquastar Green ZSBE 30-2E - - (i ALrP 21s000€
Aquastar Green ZWBE 30/32-2E XL m AP 225000€
Caldeiras Murais Convencionais

Lifestar ZWA 24-3K 23 B XL (i1 AP 109000€

Classificagao Perfil Classificagao

Controladores

energ. AQ.S. consumo energ. aquecimento

Terméstato programavel

com conexao RF KCR 110 RF - - - - 180,00 €
TermOStato ProgramAVel oM T 200 Bosch branco - - - - 24500 €
Iz:z)f:;a;‘; programvel com CT 200 Bosch preto . . . . 245,00 €
Termostato Programavel TRZ12-2 - - - - 85,00€
Termdstato Programavel CR 100 - - - - 80,00 €
Termdstato Programavel CW 100 - - - - 130,00 €
Termdstato Programavel CR 15-RF - - - - 155,00 €
Termostato TR12 - - - - 21,00€
Termdstato CR10 - - - - 49,00 €
Médulo Adicionall MM 100 - - - - 175,00 €
Médulo Adicionall MS 100 - - - - 180,00 €
Modulo Adicional MZ 100 - - - - 280,00€
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Resumo de modelos e precos
Depdsitos

Modelo Classificacdo  Perfil Classificagao Escala  Preco

Depésitos

energ. AQ.S. consumo energ. aquecimento ErP s/ IVA

Depésitos de Dupla Serpentina

SK Solar SKE 310-5 Solar % - - A*->F 1.430,00 €
SK Solar SKE 500-5 Solar C F - - A*-F  2100,00€
SK Solar SKE 750-5 Solar C % - - A*>F  3.050,00€
SK Solar SKE 1000-5 Solar C % - - A F 3.150,00 €
Waternox 2 LDX2101 Waternox 150/2 % - - A'->F 1.050,00 €
Waternox 2 LDX2101 Waternox 200/2 % - - A F 1150,00 €
Waternox 2 LDX2101 Waternox 300/2 - - A > F 1.475,00 €
Waternox 2 LDX2101 Waternox 400/2 - 2 % - - A > F 2.170,00 €
Waternox 2 LDX2101 Waternox 500/2 - 2 % - - A" F 2.450,00 €
GX-M2 GX-M2750 F - - A-F  7300,00€
GX-M2 GX-M2B 1000 % - - A F 7.700,00 €
CV-M2 CV-M2 750 % - - A*»F  3.900,00€
CV-M2 CV-M2B 1000 - - A*»F  4.200,00€
CV-M2 CV-M2B 1500 - - A F 6.500,00€
Depésitos de uma Serpentina

SK SK 160-5 ZB % - - A F 810,00 €
SK SK 200-5ZB F - - A-F  920,00€
SK SK300-5ZB % - - A>F 1.260,00 €
SK SK400-5ZB % - - A F 1540,00 €
SK SK500-5ZBC % - - A*»F  2.000,00€
SK SK750-5ZBC - - A*»F  2900,00€
SK SK1000-5ZB C F - - A'>F  3.00000€
Waternox 1 LDX2101 Waternox 150/1 % - - A > F 870,00 €
Waternox 1 LDX2101 Waternox 200/1 H - - A*>F  950,00€
Waternox 1 LDX2101 Waternox 300/1 % - - At > F 1.320,00 €
Waternox 1 LDX2101 Waternox 400/1 - 2 % - - At - F 1.900,00 €
Waternox 1 LDX2101 Waternox 500/1 - 2 % - - A - F 2.100,00 €
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Resumo de modelos e precos
Depdsitos

Classificagdo  Perfil Classificagao
consumo energ. aguecimento

Depésitos Modelo energ. AQS.

Depésitos de uma Serpentina

S S7578B - - A F 63500€
S S90zB - - A'>F  64500€
S $1207B - - A F 665,00 €
s S1602ERC - - AsF  730,00€
s S2002ERC F - - A SF 83500¢€
S S3002ERC [ - - A*-F  1190,00€
S S4002ERC H - - A*>F  1430,00€
S S5002ERC H - - A*>F  1560,00€
S S7502ERC - - A*>F  2600,00€
SN SN1202EB H - - A SF 750,00 €
SN SN1602EB - - A F 850,00€
QV-M1 CV800-M1 H - - A'sF  2950,00€
QV-M1 CV1000-M1 H - - A'sF  3.400,00€
CV-M1B CV1500-M1B H - - A'>F  6000,00€
MVV-SB MVV 2000-SB H - - A'>F  6.90000€
MVV-SB MVV 3000-SB - - A'>F  9100,00€
MVV-SB MVV 4000-SB - - A-F  1130000€
MVV-SB MWV 5000-SB - - A°>F  12900,00€
Depésitos sem Serpentina

CV-RB CV1500-RB H - - A*>F  450000€
MVV-RB MVV 2000-RB [ - - A*-F  4.800,00€
MVV-RB MVV 2500-RB F - - A*-F  5750,00€
MVV-RB MVV 3000-RB H - - A*>F  6150,00€
MVV-RB MVV 3500-RB - - A*>F  7000,00€
MVV-RB MVV 4000-RB - - A*>F  7450,00€
MVV-RB MVV 5000-RB - - A'>F  8900,00€
Depésitos de Inércia

G-l G80-I H - - A F 720,00 €
G-I G140 F - - A SF 815,00 €
G-l G 200-! H - - A SF 900,00 €
G-l G 260-I H - - A SF 960,00 €
G-l G 600-I - - A*>F  1650,00€
G-l G 800-I - - A°sF  2050,00€
G-l G 1000-I H - - A'sF  2250,00€
G-l G 1500-! = - - A*>F  3.250,00€
MV-| MV 2000-| [ - - A*-F  3600,00€

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio. 09



Resumo de modelos e precos
Radiadores e Toalheiros

Radiadores e Toalheiros  Modelo crerg AGS. consumo  ener aquedmento

Radiadores

Maranello 600/02 elementos - - - - 33,00€
Maranello 600/03 elementos - - - - 49,50 €
Maranello 600/04 elementos - - - - 66,00 €
Maranello 600/05 elementos - - - - 82,50€
Maranello 600/06 elementos - - - - 99,00 €
Maranello 600/07 elementos - - - - 115,50 €
Maranello 600/08 elementos - - - - 132,00 €
Maranello 600/09 elementos - - - - 148,50 €
Maranello 600/10 elementos - - - - 165,00 €
Maranello 600/11 elementos - - - - 18150 €
Maranello 600/12 elementos - - - - 198,00 €
Toalheiros

Jazz JA729x500 - - - - 95,00 €
Jazz JA729x550 - - - - 99,00 €
Jazz JA1159x550 - - - - 135,00 €
Jazz JA 1740550 - - - - 195,00 €

Resumo de modelos e precos
Termossifées e Coletores

Kits Termossifées Classificagao  Perfil Classificagao Escala  Prego
Modelo

Compactos energ. AQ.S. consumo energ.aquecimento ErP s/ IVA

PremiumSun - Estruturas em aluminio

PremiumSun F1/TS150 - 2E/ FCC-2S Al - - - - 1680,00 €
PremiumSun Al/TS150 - 2E / FCC-2S Al - - - - 1535,00 €
PremiumSun F1/TS200-2E/FCC-2SAl - - - - 1790,00 €
PremiumSun F1/TS200-2E/ FKC-2S Al - - - - 1945,00 €
PremiumSun Al/TS200 - 2E/FCC-2S Al - - - - 1.645,00 €
PremiumSun F2/TS300-2E/FCC-2SAl - - - - 2.770,00 €
PremiumSun A2 /TS 300 - 2E/ FCC-2S Al - - - - 2.515,00 €

LigthSun - Estruturas em aco galvanizado

LightSun F1/TS150-2E/FCC-2SBa - - - - 1590,00 €

LightSun F1/TS200-2E/FCC-2SBa - - - - 1700,00€

LightSun F2/TS300-2E/FCC-2SBa - - - - 2.600,00 €

Coletores Solares Classificagdo  Perfil Classificagéo Escala  Preco
Modelo .

Compactos energ. AQS. consumo energ.aquecimento ErP s/ IVA

WarmSun

WarmSun FCC-2S - - - - 520,00€

WarmSun Coletor FKC-2S - - - - 680,00 €
FKC-2S:

WarmSun Instalacao na vertical - - - - 680,00 €
FKC-2W:

WarmSun Instalagéo na horizontal - - - - 73500€

PremiumSun

. FKT-2S:
PremiumSun Instalagao na vertical B - - B 825,00€
PremiumSun PKT-2W: - - - - 900,00 €

Instalagéo na horizontal
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Caldeiras e Aquecimento Central
Caldeiras Murais de Condensacao

Gama Lifestar Connect

Classificacgo Classificagao | Perfil | Escala Pot. Prego
Modelo energética S Gas | Poténcia util nom. | EAN Codigo <
- energ. AQS. | cons. | ErP s/ IVA
aquecimento (kW)
Ag. Central AQS.
kW/Kcal/h |kW/Kcal/h
££24/30 A XL A2P prop. 252 21668/294 24 4062321202613 7731200440 1450,00€
LCR24730 5 Xt AP Nat 252 21668/294 24 4062321202620 7731200441 1450,00€

« Tecnologia de condensagao com elevado rendimento estacional em aquecimento de 94% de acordo com ErP; Versao de 24 kW para
aquecimento central e 30 kW para aguas quentes; Compatibilidade com sistemas solares e com a gama de controladores Vulcano;
Dimens&o compacta. Os seus 30 cm de profundidade permitem que caiba nos armarios de cozinha; Design exclusivo e diferenciador;
Muito silenciosa: 44 dB(A); Preparada para conectividade Wi-Fi; Versatilidade de instalagdo; Modulagao de 1:10. Através de um menor
consumo de gas, garante uma maior poupanga e conforto; Facilidade de utilizagdo: nova eletrénica muito intuitiva, 7 botdes, display digital
LCD; Facilidade de manutengao: todos os componentes sdo acessiveis de forma frontal, painéis laterais removiveis. Incluem chaminé

concéntrica FC-Set60-C13x e suporte de instalagao.

« Evacuagdo/Admissio (@): 60/100 - 12 m; 80/125 - 28 m; 80/80 - 50 m * Dimensdes: A 713 x L 400 x P 300 mm

Gama Lifestar Green

Classificacao Classificagao | Perfil | Escala Pot. Preco
Modelo energética S Gas | Poténcia util nom. | EAN Cdédigo <
- energ. AQS.  cons. ErP s/ IVA
aquecimento (kW)
Ag. Central | AQS.
kW/Kcal/h | kW/Kcal/h
52_83(: 23 [, - - A" > D Nat. 22/18920 22/18920 20 4054925886917 7736503431 1500,00€

« Evacuagdo/Admissao (@): 60/100 mm

Gama Eurostar Connect

* Tecnologia de condensagao com elevado rendimento estacional em aquecimento de 92% de acordo com ErP; Aguas quentes por
acumulagao (ZSBY); As caldeiras ZSB possuem 22 kW de poténcia maxima em aquecimento central e na produgao de 4guas quentes
sanitarias por acumulagdo; Compatibilidade com sistemas solares e com a gama de controladores de comunicagao bidirecional; Elevado
conforto no aquecimento central (4 estrelas de acordo com o regulamento europeu 92/42/CEE); Queimador com sistema de pré-mistura
ar/gas, ventilador modulante e baixo nivel de emissdes CO2 e NOx (classe 5 de NOx) em ambas as gamas; Display digital LCD; Incluem
chaminé concéntrica FC-Set60-C13x e barra de pré-instalagao * Poténcia nominal de 20 kW « Dimensdes: A 850 x L 400 x P 370 mm

i
B

Classificagao . - ) Pot.
Modelo energética Classificagao Perfil| Escala Gas | Poténcia util nom.| EAN Cédigo Preco
- energ. AQS. | cons. ErP s/ IVA
aquecimento (kW)
Ag. Central AQS.
kW/Kcal/h | kW/Kcal/h
ECP24/25 I XL A L ED Nat. 24/20640 25/25800 24 4062321554286 7731200615 1600,00€
ECP24/30 XL AP Nat. 24/20640 30/21500 24 4062321554293 7731200616 1700,00€
ECP24P - XL AP Nat. 24/20640 - 24 4062321554309 7731200617 1550,00€

« Tecnologia de condensacdo com elevado rendimento estacional em aquecimento de 94% de acordo com ErP; Versées de 25 kW e 30 kW
para aguas quentes e 24 kW para aquecimento central; Mais funcionalidades: ligagao a bombas externas, enchimento semi-automatico,
sensor de pressao; Compatibilidade com sistemas solares e com a nova gama de controladores RF; Preparada para conectividade Wi-Fi
(conectividade Wi-Fi através do controlador CT 200 e Control-Key sem fios K20 RF); Dimensao compacta. Os seus 30 cm de profundidade
permitem que caiba nos armarios de cozinha; Design exclusivo e diferenciador; Muito silenciosa: 45 dB (A); Versatilidade de instalagao;
Instalagdo horizontal através de suporte (fornecido com a caldeira); Modulagio de 1:10. Através de um menor consumo de gas, garante
uma maior poupanga e conforto; Facilidade de utilizagao: nova eletrénica muito intuitiva, maiores distancias de evacuagao, 7 botdes tateis,
display digital TFT a cores com texto "corrido” que indica erros; Facilidade de manutengao: todos os componentes sdo acessiveis de forma
frontal, painéis laterais removiveis; Incluem chaminé concéntrica FC-Set60-C13x e suporte de instalagao.

« Dimensdes: A 710 x L 400 x P 300 mm - Evacuagao/Admissao (@): 60/100 mm « Nota: Disponivel em gas natural.

Brevemente disponivel

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.
A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro.

AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio.
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Caldeiras e Aquecimento Central
Caldeiras Murais de Condensacao

Gama Eurostar Green

Classificacao Classificagao | Perfil | Escala Pot. Preco
Modelo energética energ. AQS. cons. | ErP Gas | Poténcia util nom. | EAN Cdédigo s/ IVA
aquecimento (kW)
Ag. Central AQS.
kW/Kcal/h | kW/Kcal/h
ZWBE A" 5D
N E 3cq M XL A EP Prop. 24/20640 25/25800 24 4054925886702 7736503410 1750,00€
SWBE m M A XL 472D Nat 24/20640 25/25800 24 4054925886696 7736503409 1750,00€
24/25-3C 23 - A : .
o a3 M XL AL EP Prop. 24/20640 30/21500 24 4054925886689 7736503408 1850,00€
ZWBE A" 5D
S aC 23 XL AP Nat. 24/20640 30/21500 24 4054925886672 7736503407 1850,00€

* Tecnologia de condensagao com elevado rendimento estacional em aquecimento de 94% de acordo com ErP; Versées de 25 kW e 30 kW
para aguas quentes e 24 kW para aquecimento central; Compatibilidade com sistemas solares e com a nova gama de controladores de
comunicagao bidirecional; Sistema de microacumulagdo nos modelos ZWBE; Queimador com sistema de pré-mistura ar/gas, ventilador
modulante e baixo nivel de emissdes COz e NOx (classe 5 de NOx) em ambas as gamas; Grande display digital LCD com indicagdes através
de icones e de texto; Instalagdo em 2 passos e por 1 pessoa; Incluem chaminé concéntrica FC-Set60-C13x e suporte de instalagao; Controlo
por curva climatica de temperatura * Dimensdes: A 710 x L 400 x P 330 mm * Evacuagio/Admissio (@): 60/100 mm

Nota: Disponivel em gas propano e natural.

Gama Aquastar Connect

Classificacao Classificagdo | Perfil | Escala Pot. Preco
Modelo energética S Gas | Poténcia util nom.| EAN Cdédigo <
- energ. AQS.  cons. | ErP s/ IVA
- aquecimento (kW)
Aq. Central | AQS.
kW/Kcal/h | kW/Kcal/h
ACP30/35C Ml XL A >D Nat. 30/25800 35 30 4062321565534 7731200613 2.450,00€

ACP30P m; - XL A" > D Prop. 30/25800 - 30 4062321565541 7731200614 2200,00€

* Tecnologia de condensagao com elevado rendimento estacional em aquecimento de 94% de acordo com ErP; Aquecimento central e aguas
quentes instantaneas (ACP 30/35 C) ou aguas quentes por acumulagdo (ACP 30 P); Versdes de 35 kW para aquecimento central e 4guas
quentes sanitarias e de 30 kW para aquecimento central e &guas quentes por acumulagdo; Mais funcionalidades: ligagao a bombas externas,
enchimento semi-automatico, sensor de pressao; Compatibilidade com sistemas solares e com a nova gama de controladores RF; Preparada
para conectividade Wi-Fi (conectividade Wi-Fi através do controlador CT 200 e Control-Key sem fios K20 RF). Queimador com sistema de pré-
mistura ar/gas, ventilador modulante e baixo nivel de emissdes CO2 e NOx (classe 5 de NOx) em ambas as gamas; Display digital TFT a cores
com texto que indica erros; Incluem chaminé concéntrica FC-Set60-C13x e barra de pré-instalagao * Poténcia nominal de 30 kW « Dimensdes:
A 760 x L 440 x P 360 mm - Evacuagdo/Admissao (@): 60/100 mm

Nota 1: Disponivel em gas natural.

Nota 2: No modelo ACP 30 P, se a montagem se vai realizar com um acumulador que nédo disponha de sonda de AQS,, solicitar a sonda SF4
com o cédigo 7 735 502 290.

Brevemente disponivel

Gama Aquastar Green

Classificacao Classificagao | Perfil | Escala Pot. Preco
Modelo energética S Gas | Poténcia util nom. | EAN Cédigo <
- energ. AQS. | cons. | ErP s/ IVA
aquecimento (kW)
Ag. Central AQS.
kW/Kcal/h | kW/Kcal/h
Z3eE o, m - - A™>D Prop. 30/25800 30/25800 30 4054925887006 7736503440 2150,00€
B 5 m - - A">DNat 30/25800 30/25800 30 4054925886993 7736503439 2150,00€
ZwBE A™ 5D
e e XL AL ED Prop. 30/25800 32/27520 30 4054925887020 7736503442 2.250,00€

A™ > D
x AL

* Tecnologia de condensagao com elevado rendimento estacional em aquecimento de 92% de acordo com ErP; Aquecimento central e

aguas quentes instantaneas (ZWBE) ou 4guas quentes por acumulagio (ZSBE); Versdes de 32 kW para aquecimento central e &guas quentes
sanitarias e de 30 kW para aquecimento central e aguas quentes por acumulagdo; Compatibilidade com sistemas solares e com

anova gama de controladores de comunicag&o bidirecional; Sistema de microacumulagao nos modelos ZWBE; Queimador com sistema de
pré-mistura ar/gas, ventilador modulante e baixo nivel de emissdes COz e NOx (classe 5 de NOx) em ambas as gamas; Display digital LCD;
Incluem chaminé concéntrica FC-Set60-C13x e barra de pré-instalagao * Poténcia nominal de 30 kW « Dimensdes: A 760 x L 440 x P 360 mm
« Evacuagdo/Admissao (@): 60/100 mm

Nota 1: Disponivel em gas propano e natural.

Nota 2: No modelo ZSB 30-2 E, se a montagem se vai realizar com um acumulador que nao disponha de sonda de AQ.S,, solicitar a sonda SF4
com a cédigo 7 735 502 290.

Nat. 30/25800 32/27520 30 4054925887013 7736503441 2250,00€

ZWBE
30/32-2€ 23 M

12 Tabela de Precos Aquecimento e Solar Térmico



Caldeiras e Aquecimento Central
Caldeiras Murais de Condensacao

Acessorios Gama Lifestar Connect

Designagao EAN Codigo Srle\(/gz

Barra Ligagdes horizontais simples - Instalagao Horizontal 4010009972389 7719 002 615 65,00 €
Tubos para Ligagao Horizontal - Instalagao Horizontal 4057749581105 7736901402 55,00 €
Estrutura de Suporte - Instalagdo Horizontal com Estrutura de Suporte 4057749784827 7736 901506 75,00 €
Barra de Ligagdes para Estrutura de Suporte - Instalagdo Horizontal com Estrutura de Suporte 4057749582676 7736 901 404 200,00 €
Ligag&es Horizontais 22 mm - Instalagao Horizontal com Estrutura de Suporte 4062321235550 7736 902 029 30,00 €

Acessorios Gama Eurostar Connect

. - o Preco
Designagao ‘ EAN ‘ Codigo ‘ s/ VA
Conjunto de Estrutura de Suporte e Acessério para ocultar ligagdes 4062321465650 7733601338 60,00 €
Acessério para ocultar ligagdes 4062321465636 7733601337 20,00 €
Kit de transformagao para propano ECP 24/25 C 4062321481995 7733 601349 82,00 €
Kit de transformagao para propano ECP 24/30 C 4062321481988 7733601348 82,00 €
Kit de transformagao para propano ECP 24 P 4062321482008 7733601350 82,00 €
Acessoérios Gama Aquastar Connect
Designagao EAN Cdédigo Preco

s/ IVA
Kit de transformag&o para propano ACP 30/35 C 4062321575403 7738113 679 82,00 €
Kit de transformagao para propano ACP 30 P 4062321575892 7738113681 82,00 €
Acessérios Polipropileno Expandido (EPP)
Designagao EAN Cdédigo Preco
s/ IVA
Sifao para recolha de condensados com ligagao a valvula de seguranga F@D 4010009917892 7719 000 763 16,00 €
Ac-essorl? para instalagbes de rgcwcula;ao de &gua quente para caldeiras @1\ . 4010009149866 7719 003 053 21,00€
mistas Lifestar Connect e caldeiras antigas c.ﬂ 28
Bombas de Condensados
Modelo EAN Cédigo Preco
s/ IVA
Bomba de condensados para caldeiras murais de 30 kW em aquecimento 5060144941077 7738323359 120,00 €

» Bomba de condensados (inclui: 1,5 m de cabo de alimentagao); 6 m de tubo de descarga (@ 6 mm); Adaptador de entrada para tubos
de 22 e 28 mm; Adaptador para tubos; Kit de fixagdo * Dimensées/Peso: A 115 x L 182 x P 55 mm; 1,6 kg

No modelo ZSB 30-2 E, se a montagem se vai realizar com um acumulador que nao disponha de sonda de a.g.s., solicitar a sonda SF4 com a referéncia 7.735.502.290.

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio. 13
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Caldeiras e Aquecimento Central
Caldeiras Murais Convencionais

Gama Lifestar 2

Classificacao Classificagao | Perfil | Escala Pot. Preco
Modelo energética < Gas | Poténcia util nom. EAN Cédigo <
; energ. AQS. |cons. | ErP s/ IVA
aquecimento (kw)
Ag. Central AQS.
kW/Kcal/h | KW/Kcal/h
gﬁér(za m = B XL A kP Nat 24/20640 24/20640 24 4057749917492 7716705088 1090,00 €

« Cumpre inteiramente a nova Diretiva Europeia ErP, quanto aos limites de emissées NOx.; Versdo Exaustao Natural; Poténcia de 24 kW
para aquecimento e para aguas sanitarias. Ideal para obter instantaneamente a temperatura da d&gua escolhida, e manté-la estavel para

o meio grau mais proximo, eficiéncia combinada dum permutador de calor em ago inoxidavel e um sistema de controlo facil de usar.
Compatibilidade com a gama de controladores ON/OFF da Vulcano. Projetado para ir ao basico, esta caldeira com design limpo oferece uma
flexibilidade de instalagdo muito vantajosa em renovagao * Dimensdes: A 865 x L 400 x P 385 + Evacuagdo/Admissao : 125mm. Disponivel
em gas natural e em propano com o kit de transformagao. Barra de instalagdo horizontal ndo incluida

Acessoérios Gama Lifestar 2

Designagao ‘ EAN Cédigo ‘ E/r(la\(/;z
Barra de instalag&o horizontal 4057749917539 7716 780 427 120,00 €
Kit de transformagao para propano 4054925986228 7716 780 375 49,00 €
Kit Gama Lifestar 2

Designagao ‘ EAN ‘ Cédigo ‘ SP/rIe\EZ
Caldeira LifeStar 2, barra de instalagdo horizontal e valvula de enchimento para o circuito hidraulico fechado 4062321045043 7736 505 766 1.210,00 €

14 Tabela de Precos Aquecimento e Solar Térmico



Caldeiras e Aquecimento Central

Controladores

Terméstato programavel co

conexao W

Modelo ‘ Fungéo ‘Classe* Contribuigao** | EAN Cédigo sP/rIe\EZ
KCR 110 RF, Control-Key K10 RF, Terméstato programavel com conexdo RF
T2RF .
Cronoterméstato modulante 4% (com sonda
KCR 110 RF programavel sem fios. \Y| T2 RF) 4062321537258 7738113657 180,00€
T2RF Sonda exterior sem fios - - 4057749977700 7738112343 50,00€
CT 200 Bosch Cronotermostato modulante via
branco iFi \ 4% 4057749243829 7736701341  24500€
CT 200 Bosch Cronoterméstato modulante via
preto Wi-Fi \ 4% 4057749397737 7736701392  24500€
Control - Key Acessério de ligagdo sem fios para
o0 RF instalacio do 500 murms orede " - 4057749977717 7738112351 65,00€
_ Acessério de conexdo sem fios para
Set Control-Key instalacéo do CT 200 e suportede - - 4062321369125 7731200479  9500€
e suporte mesa de superficie plana
Conjunto do controlador CT200
Branco e 3 valvulas horizontais
EasyControl Set Smart para controlo individual da - - 4057749397744 7736701393 530,00€
CT200 temperatura ambiente de cada
divisao
Conjunto do controlador CT200
Control-Key K20 RF Preto e 3 valvulas horizontais
EasyControl Set Smart para controlo individual da - - 4057749397751 7736701394 530,00€
CT200B temperatura ambiente de cada
divisao
Vélvula|1 horizontal Smart para
. controlar a temperatura em
Valvula de cada divis3o compativel como  ~ - 4057749694492 7736701574  90,00€
Radiador Smart controlador CT200
é%g%sgrio parallcijggar o controlador
com caldeiras que
Adaptador admitem termostatos com ligacio - 4057749920027 7736701654 65,00€
EasyControl livre de potencial

* KCR 110 RF: Cronotermoéstato modulante programavel sem fios através do Control-Key K10 RF. Programagao semanal e diaria,
modo férias e mensagens de aviso de instalagao. Possibilidade de controlo através de sonda exterior T2 RF. Recetor Plug & Play.

= CT 200: Leitura de temperatura da zona através da internet. Ligagao a caldeira através do Control-Key K20RF sem fios o Via Bus

(2 fios). Possibilidade de controlo da temperatura com a App gratuita. Possibilidade de controlo da temperatura ambiente de meio em
meio grau. Modo de funcionamento manual ou automatico. Led de notificagdo. Indicador de eficiéncia ECO. Programagao semanal e
diaria de Aquecimento e AQ.S Modo ausente. Até 10 equipamentos conectados. Disponivel em duas cores, preto e branco.

TRZ 12-2, CR15-RF Terméstatos programaveis
| TRZ12-2 Reg, Lernp. ambiente prog. digital | 1% 4010009631316 7719002105  8500€
Reg. temp. ambiente prog.
CR100 it v 3% 4054925805901 7738111047  8000€
CW 100 Reg, temp. ambiente prog. digital 4% 4054925805819 7738111038  130,00€
CR15-RF Reg. temp. ambiente prog. I 15% 4054925822038 7736503176 15500€

s/ fios ON/OFF

CR100, CW 100

* Mostrador digital; Programador semanal e diario; Indicador de cédigos de anomalia e servigo (CR 100-RF SET / CW 100);
Termdstato ambiente programavel sem fios (CR 100-RF SET e CR 15 RF); Tensao nominal de 24 V (CR 100-RF SET e CW 100)
€230V (TRZ12-2 e CR15RF)

Terméstatos

Reg. temp. ambiente
TR12 ON/OFF | 1% 4010009918387 7719 001856 21,00€
CR10 Reg. temp. ambiente modulante \ 3% 4051516238254 7738110 055 4900€

TR12

MM 100, MS 100, MZ 100

MM 100

Médulos adicionais

Controlo de circuito
com misturadora -
(Para CR 100/CW 100)

4054925755398 7738110 140

* Mostrador digital e cédigos de anomalia (CR 10); Campo de regulagao de 5 °C a 30 °C (TR 12 e CR 10); Tensao nominal de 24 V
(CR10)e 230V (TR12)

17500€

MS 100

Controlo de circuito solar
ara produgdo de AQS. -
Para CR 100/CW 100)

4054925781922 7738110144

180,00€

MZ100

Maédulo de controlo de zonas

(Possib. combinar com VI

3xCR10)

5%

4054925189049 7738110126

280,00€

* Classe de controlo.

** Contribuigdo do controlo para a eficiéncia do aquecimento.

Compatibilidades com Caldeiras Murais

Caldeiras /Controladores Termostatos Termostatos Programaveis
TR12 CR10 TRZ12-2 CR 100 CW 100 CR 15-RF KCR 110 RF CT 200

Lifestar Connect
Lifestar Green 1

Aquastar Connect
Aquastar Green 1

Eurostar Connect
Eurostar Green 1

Lifestar 2
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1) Compatibilidade apenas com fios.

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio. 15



Caldeiras e Aquecimento Central
Diversos

Mdédulos Transferéncia

P Prego
Modelo EAN Cdédigo ‘ s/ VA
Médulo Transferéncia Solar C
g J‘-’_‘I Médulo de produgao instantanea de AQS. de 12 I/min 4051516025472 7736500 212 360,00€

« Utilizado para ligagao de sistemas solares com equipamentos de apoio (caldeiras murais) por cada apartamento; Inclui permutador de
calor de placas de 28 kW; Inclui valvula misturadora; Temperatura de saida de 45 °C +/- 2 °C » Dimensdes: A 225 x L 400 x P 210 mm

Médulo Transferéncia Solar S

Médulo de produgao instantanea de AQS. de 12 I/min 4051516025489 7736500 213 290,00€
« Utilizado para ligagao de sistemas solares com equipamentos de apoio (caldeiras murais) por cada apartamento; Inclui permutador de
calor de placas de 28 kW « Dimensdes: A 225 x L 400 x P 210 mm

Kit de ligacao para Caldeiras Murais

o Preco
Modelo EAN Cédigo ‘ s/ VA
Lifestar 2
Mddulo com valvula misturadora para caldeiras Lifestar 2 4047416772059 7736500123 70,00 €
Mddulo sem vélvula misturadora para caldeiras Lifestar 2 4047416772066 7736500 124 60,00€
Eurostar Connect
Médulo com valvula misturadora para caldeiras Eurostar Connect 4062321450717 7733601331 80,00€
Médulo sem valvula misturadora para caldeiras Eurostar Connect 4062321450731 7733601332 70,00€

"

16 Tabela de Pregos Aquecimento e Solar Térmico



Caldeiras e Aquecimento Central
Depdsitos

DEPOSITOS DE DUPLA SERPENTINA

(@ SK Solar

SKE 290/400-5 Solar
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Classificagdo | Escala ) Poténcia o Preco
Modelo energ. AQS. |Erp  Capacidade g Yne EAN Cédigo s/ VA
SKE 310-5 Solar** [ﬂ A'>F 2871 258 kW 4062321549459 7736506161 1.430,00€
SKE 500-5 Solar C [ﬂ A*>F 5001 383kW/664KW 4054925897029 7736503497 2.100,00€
SKE 750-5 Solar C A*>F 7371 46,2 KW /1036 kW 4057749745118 7736505112  3.050,00€
(UL YA LI EEINE  SKE 1000-5 Solar C A">F 955] 484 kW /1118 kKW 4057749745125 7736505113 3.150,00€

* Deposito acumulador de dupla serpentina; Concebido para instalagdes de preparagdo de AQ.S. com energia solar e apoio de caldeira; Cuba
em ago vitrificado; Protegdo catddica mediante anodo de magnésio; Isolamento em espuma de PU livre de CFC; Entrada para recirculagao;
Duas bainhas para insergao de sondas de temperatura; Ponto de acesso ao interior para manutengao; Formato que facilita a estratificagdo;
Possibilidade de incorporar uma resisténcia elétrica « Dimensdes: SKE 290-5 Solar: A 1835 x @ 600 mm - SKE 310-5 Solar: A 1835 x @ 670 mm
SKE 400-5 Solar: A 1835 x @ 670 mm - SKE 500-5 Solar C: A 1870 x @ 780 mm - SKE 750-5 Solar C: A 1940 x @ 950 mm - SKE 1000-5 Solar C:
A 1940 x @ 1060 mm

Nota 1: SKE 290-5 e 400-5 Solar: 80 °C de temperatura de avango, 45 °C de temperatura de saida da dgua quente e 10 °C de temperatura

da agua fria

Nota 2: Os depositos sdo fornecidos com forro e valvula de seguranga e de retengao.

Nota 3: Para mais informagdes consultar o catalogo de depésitos da Vulcano.

Nota 4: O depdsito SKE 310-5 Solar possui cor cinza.

* Disponivel até fim de stock

** Disponivel brevemente

Gama Waternox 2

Modelo gLf‘%ﬁ;éé? Ef;ala Capacidade gﬁ;é/”ﬁi? EAN Codigo E/rle\gz

LDX2101 Waternox 150/2 [ﬂ A'->F 1451 19 kW / 21 kW 4054925704372 7735500247 1.050,00€
LDX2101 Waternox 200/2 [ﬂ A'->F 1931 21 kW /23 kW 4054925704389 7735500248 1150,00€
LDX2101 Waternox 300/2 % A >F 2861 28 KW/ 36 kW 4054925704396 7735500249 1475,00€
LDX2101 Waternox 400/2 - 2 [ﬂ A > F 3871 29 kW /52 kW 4057749836779 7735501978 2170,00€
LDX2101 Waternox 500/2 - 2 A'->F 4921 43 kW / 60 kW 4057749836786 7735501979 2.450,00€

* Deposito acumulador de dupla serpentina; construido em ago inox duplex LDX 2101; Entrada para recirculagao; Termémetro de série incluido;
Na&o necessita de &nodo de magnésio; Possibilidade de incorporar uma resisténcia elétrica

* Dimensées LDX2101 Waternox 150/2: A 1120 x @ 550 mm - LDX2101 Waternox 200/2: A 1420 x @ 550 mm - LDX2101 Waternox 300/2:

A 1570 x @ 620 mm - LDX2101 Waternox 400/2: A 1610 x @ 710 mm - LDX2101 Waternox 500/2: A 1960 x @ 710 mm

Nota 1: Os depdsitos sao fornecidos com valvula de seguranga e retengéo, ndo devendo ser usado qualquer outro grupo de seguranga sendo
o fornecido.

Nota 2: Para mais informagdes consultar o catalogo de depésitos da Vulcano.

GX-M2750, a
GX-M2B1000 Gama GX-M2
Classificacdo | Escala : Poténcia P Preco
Modelo energ. AQS. | ErP Capacidade Sup / Inf EAN Cédigo s/ IVA
GX-M2750 A*>F 7501 62kW/132kW 4054925587081 7736502913 7.300,00€
GX-M2B 1000 A*»F 1000l 65kW /180 kW 4054925587098 7736502914 7700,00€

« Deposito acumulador de dupla serpentina; Construgdo em ago inox AlSI 316L,; Entrada para recirculagdo; Formato que facilita a estratificagao;
Coletor de controlo de série com termdmetro e terméstato de regulagdo; Temperatura maxima de acumulagdo circuito AQSS. (primario): 90 °C;
Pressao maxima circuito AQ.S. (primario): 8 bar; Temperatura maxima nas serpentinas: circuito fechado (secundario): 200 °C; Pressdo maxima nas
serpentinas: circuito fechado (secundario): 25 bar; Depésito acumulador de dupla serpentina concebido para preparagdo de AQSS.; Acumulador
em ago inox da melhor qualidade AISI 316L preparado para receber 2 fontes de calor: energia solar e uma caldeira; Isolamento em espuma livre
de CFC « Dimensdes: GX-M2 750: A 1840 x @ 950 mm - GX-M2B 1000: A 2250 x @ 950 mm

Nota 1: 90 °C de temperatura de avango, 45 °C de temperatura de saida da agua quente e 10 °C de temperatura da dgua fria. Caudal de 5 m*/h
na serpentina superior e de 8 m*/h na serpentina inferior.

Nota 2: Os depdsitos sdo fornecidos com forro e valvula de seguranga.

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio. 17



Caldeiras e Aquecimento Central
Depdsitos

DEPOSITOS DE DUPLA SERPENTINA

CV-M2750,
CV-M2B 1500, Gama CV-M2
CV-M2B1000

Classificagdo | Escala . Poténcia P Preco
Modelo energ. AQS. |Erp | Capacdade g Yne EAN Cédigo s/ VA
CV-M2750 A*>F 7501 62 kW /115 kW 4054925587104 7736502915 3.900,00€
CV-M2B 1000 A*>F 1000I 62 kW /133 kW 4054925587111 7736502916 4.200,00€
CV-M2B 1500 A*>F 1500]I 62kW /158 KW 4057749949493 7736505605 6.500,00€

* Deposito acumulador de dupla serpentina; Construgao em ago vitrificado; Isolamento em espuma de PU livre de CFC; Proteg&o catddica
mediante anodo de magnésio com medidor de carga; Coletor de controlo de série com termémetro e termoéstato de regulagao; Temperatura
maxima de acumulagdo circuito AQS. (primario): 90 °C; Pressdo maxima circuito AQS. (primério): 8 bar; Temperatura maxima nas serpentinas:
circuito fechado (secundario): 200 °C; Pressao méaxima nas serpentinas: circuito fechado (secundario): 25 bar; Prote¢ao em anodo de magnésio;
Depésito acumulador de dupla serpentina, concebido para preparagéo de AQS.; Acumulador em ago vitrificado preparado para receber 2 fontes
de calor: energia solar e uma caldeira; Isolamento em espuma livre de CFC * Dimensdes: CV-M2 750: A 1840 x @ 950 mm

- CV-M2B 1000: A 2250 x @ 950 mm - CV-M21500: A 2320 x @ 1160 mm

Nota 1: 90 °C de temperatura de avango, 45 °C de temperatura de saida da agua quente e 10 °C de temperatura da agua fria. Caudal de 5 m*/h
na serpentina superior e de 8 m*/h na serpentina inferior.

Nota 2: Os depositos sdo fornecidos com forro e valvula de seguranca.

DEPOSITOS DE UMA SERPENTINA

SK160/200-5ZB Gama SK
Classificagdo | Escala . Poténcia P Preco
Modelo energ. AQS. Erp | Capacidade g7 ne EAN Cédigo s/ IVA
SK160-5 ZB* A'>F 1571 3L5 kW 4051516765071 7736501538 810,00 €
SK200-5zB* A'>F 1991 3L5 kW 4051516765088 7736 501539 920,00€
SK300/400-5 28 SK300-57B A*>F 300l 50 kW 4051516760113 7736501505 1.260,00€
SK400-57B*** H A*>F 381l 50 kW 4051516760120 7736501506 1540,00€
SK500-57B C* % A*>F 500l 66,4 kW 4054925896992 7736503494 2.000,00€
SK750-5ZB C* % A'>F 7401 103,6 kW 4057749745095 7736505110 2.900,00€
SK1000-57B C* % A'>F 960l 111,8 kW 4057749745101 7736505111 3.000,00€

* Depésito acumulador de uma serpentina; Ideal para instalagdes solares ou de preparagdo de AQ.S. com apoio de caldeira; Cuba em ago
vitrificado; Protegao catddica mediante anodo de magnésio; Isolamento em espuma de PU livre de CFC; Entrada para recirculagao; Bainha para
inser¢ao de sonda de temperatura; Formato que facilita a estratificagao (ligagdes hidraulicas de entrada de agua fria na parte inferior do depésito
e existéncia de defletores); Poténcia da serpentina de 31,5 kW a 111,8 kW; 80 °C de temperatura de avanco, 45 °C de temperatura de saida da
agua quente e 10 °C de temperatura da dgua fria « Dimensdes: SK 160-5 ZB: A 1300 x @ 550 mm - SK200-5 ZB: A 1530 x @ 550 mm - SK
300-5ZB: A 1495 x @ 670 mm - SK400-5 ZB: A 1835 x @ 670 mm - SK500-5 ZB C: A 1870 x @ 780 mm - SK750-5 ZB C: A 1940 x @ 950 mm
- SK1000-5ZB C: A1940 x @ 1060 mm

Nota 1: Os depésitos sao fornecidos com valvula de retengao e seguranga.

Nota 2: Para mais informagdes consultar o catalogo de depdsitos da Vulcano.

* N&o tem apoio elétrico.

* Disponivel até fim de stock

G Wate

Classificagdo | Escala . Poténcia " Preco
Modelo energ. AQS. | ErP Capacidade Sup / Inf EAN Cédigo s/ IVA
LDX2101 Waternox 150/1 H A*>F 148]I 21 kW 4054925704327 7735500 242 870,00 €
LDX2101 Waternox 200/1 % A'>F 1961 23 kW 4054925704334 7735500 243 950,00 €

SK500/1000-52ZB

LDX2101 Waternox 300/1 A">F 2891 36 kW 4054925704341 7735500244 1.320,00€
LDX2101 Waternox 400/1 - 2 A">F 3901I 52 kW 4057749836755 7735501976 1.900,00 €
LDX2101 Waternox 500/1 - 2 A*>F 495] 60 kW 4057749836762 7735501977 2100,00€

* Depésito acumulador de uma serpentina; Construido em ago inox duplex LDX 2101; Entrada para recirculagdo; Termdmetro de série incluido;
Na&o necessita de anodo de magnésio; Possibilidade de incorporar uma resisténcia elétrica.

* Dimensées: LDX2101 Waternox 150/1: A 1120 x @ 550 mm - LDX2101 Waternox 200/1: A 1420 x @ 550 mm - LDX2101 Waternox 300/1:
A1570 x @ 620 mm - LDX2101 Waternox 400/1: A 1610 x @ 710 mm - LDX2101 Waternox 500/1: A 1960 x @ 710 mm

Nota 1: Os depésitos sdo fornecidos com valvula de seguranga e retengao, nao devendo ser usado qualquer outro grupo de seguranga
sendo o fornecido.

Nota 2: Para mais informagdes consultar o catalogo de depésitos da Vulcano.
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Caldeiras e Aquecimento Central
Depdsitos

DEPOSITOS DE UMA SERPENTINA

(@

Casiioglo Ecdla Capaciase BOUCR e coaze | PR
S757B* A'>F 771 12 kW 4051516041700 7736500 303 635,00€
S90zB* A*»>F 86l 12 kW 4051516041724 7736 500 305 645,00€
S1207ZB A*->F 115] 12 kW 4051516041731 7736 500 306 665,00 €
S1602ERC A*>F 151| 18,7 kW 4057749744098 7736505077 730,00€
S2002ERC A*>F 1911 18,7 kW 4057749744104 7736 505 078 835,00€
S3002ERC H A*>F 2931 24 kKW 4057749744111 7736505 079 1190,00 €
S4002ERC % A*>F 3751 28,7 kW 4057749744128 7736505080 1.430,00€
S5002ERC % A*>F 4621 35 kW 4057749744135 7736 505 081 1.560,00 €
S750.2 ER C** % A*>F 736| 49,2 kW 4057749744142 7736505082 2.600,00€

* Depésito acumulador de uma serpentina; Ideal para instalagdes solares ou de preparagdo de AQ.S. com apoio de caldeira; Cuba em ago
vitrificado; Protegao catddica mediante anodo de magnésio; Isolamento em espuma de PU livre de CFC; Entrada para recirculagao; Bainha para
inser¢ao de sonda de temperatura; Formato que facilita a estratificagao (ligagdes hidraulicas de entrada de agua fria na parte inferior do depésito
e existéncia de defletores); Poténcia da serpentina de 12 kW a 49,2 kW * Dimensdes: S 75 ZB: A 675 x @ 540 mm - S 90 ZB: A 735 x @ 540 mm
-S120ZB: A 922 x @ 540 mm - S160.2 ER C: A 1172 x @ 540 mm - S 200.2 ER C: A 1432 x @ 540 mm - S 300.2 ER C: A 1794 x @ 600 mm
-S400.2 ERC: A1591 x @ 700 mm - S 500.2 ER C: A 1921 x @ 700 mm - S 750.2 ER C: A 2010 x @ 750/950 mm

* Nao tem apoio elétrico.

** Sem isolamento. O isolamento esta incluido, mas é fornecido em separado.

Nota 1: Os depésitos sao fornecidos com valvula de retengao e seguranga.

Nota 2: Para mais informagdes consultar o catalogo de depdsitos de Vulcano.

Gama SN

Classificacdo | Escala ) Poténcia L Preco
. energ. AQS. | ErP Capacidade Sup / Inf EAN Codigo s/ IVA
SN1202EB* H A'>F 1201l 251kW 4057749744302 7736505098 750,00 €
SN160.2 EB* @ A'>F 160| 251kW 4057749744319 7736505099 850,00 €

* Deposito acumulador de uma serpentina; Ideal para instalagdes solares ou de preparagao de AQ.S. com apoio de caldeira; Cuba em ago
vitrificado; Protecao catédica mediante anodo de magnésio; Isolamento em espuma de PU livre de CFC; Entrada para recirculagdo; Bainha
parainserg¢do de sonda de temperatura; Formato que facilita a estratificagdo; Poténcia da serpentina de 25,1 kW « Dimensdes: SN 120.2 E B:
A951x L 500 xP585mm - SN160.2 E B: A 951 x L 600 x P 585 mm

* Nao tem apoio elétrico.

Nota 1: Os depésitos sao fornecidos com valvula de retengao e seguranga.

Nota 2: Para mais informagdes consultar o catalogo de depdsitos de Vulcano.

Modelo resisténcia elétrica e sonda de temperatura

. - L Preco
Designagao EAN Cédigo s/ IVA
Resisténcia elétrica 2,0 kW (230 V) 4047416216041 7717502 554 110,00 €
Sonda de temperatura NTC para ligagao ao acumulador (12K) 4010009168461 7735502 290 2700€

Modelo resisténcias elétricas e grupos de seguranga para depdsitos Waternox

Designagao EAN Cédigo SP/rIe\;;Z

Resisténcia elétrica 1,5 kW (230 V) 4057749236548 7736503 306 52,00€
Resisténcia elétrica 2,0 kW (230 V) 4057749236555 7736503518 59,00€
Resisténcia elétrica 3,0 kW (230 V) 4057749236562 7736503519 62,00 €
Grupo de Seguranga 3/4" 4057749236579 7736503520 26,00 €
Grupo de Seguranga 1" 4057749236586 7736503521 48,00 €

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio. 19
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Caldeiras e Aquecimento Central
Depdsitos

DEPOSITOS DE UMA SERPENTINA

CVtiL Gama CV-M1 e MVV-SB

Modelo (e::‘aesrsgifgéé? Ef;ala Capacidade gﬁ;é?fri? EAN Cédigo SP/r|e\§Z
CV 800-M1 A*»>F 800l 86 kW 4051516706876 7736501334  2.950,00 €
CV1000-M1 A*>F 1000I 98 kW 4051516706883 7736501335 3.400,00€
CV1500-M1B A*>F 1500]I 116 kW 4057749949486 7736505604 6.000,00€
MWV 2000-SB A*>F 2000l 160 kW 4051516706906 7736501337 6.900,00 €
MVV 3000-SB H A*>F 3000l 250 kW 4051516706913 7736 501338 9.100,00 €
MVV 4000-SB % A*>F 4000l 360 kW 4051516706920 7736501339 11.300,00 €
MVV 5000-SB % A*>F 5000I 400 kW 4051516706937 7736501340 12.900,00€
* Depdsito acumulador de uma serpentina; Ideal para aplicagdes coletivas, industriais ou servigos de média dimensao (modelo CV-M1) e de

elevada dimens&o (modelo MVV-SB); Protegio catédica mediante anodo de magnésio (gama CV-M1) e mediante &nodo inerte (gama MVV-SB);
Construido em ago vitrificado*; Isolamento em espuma rigida de poliuretano (80 mm); Acumulagao continua de agua até 90 °C; Pressdo maxima
de acumulag&o: 8 bar; Permite tratamento anti-Legionella por choque térmico; Poténcia da serpentina de 116 kW (modelos CV-M1) e de 160

a 400 kW (modelos MVV-SB)**; Incorporacao de bocas de inspe¢ao e limpeza; Fornecido com acabamento exterior em forro acolchoado *
Dimensdes: CV 800-ML1: A 1840 x @ 950 mm - CV 1000-M1: A 2250 x @ 950 mm

- CV1500-ML1: A 2320 x @ 1160 mm - MVV 2000-SB: A 2300 x @ 1360 mm - MVV 3000-SB: A 2325 x @ 1660 mm - MVV 4000-SB:

A 2345 x @ 1910 mm - MVV 5000-SB: A 2750 x @ 1910 mm

* Com revestimento epoxidico de qualidade superior no modelo MVV-SB.

** Temperatura de entrada primario = 90 °C; Temperatura de entrada secundario = 10 °C; A Temperatura de circulagdo do secundario = 35 °C;
caudal primario = 3 m3/h, na gama CV-ML, A Temperatura de circulagao primario = 30 °C, na gama MVV-SB.

Nota 1: Os depdsitos sao fornecidos com forro e valvula de seguranga.

Nota 2: Para mais informagdes consultar o catalogo de depésitos da Vulcano.

DEPOSITOS SEM SERPENTINA

G CV-RB e MVV-RB

Modelo gll,]a‘:’rgi&aé%_) Ef;ala Capacidade EAN Cdédigo SP/rle\EZ

CV1500-RB 8 A" > F 1500 | 4051516706999 7736501346 4.500,00€
MVV 2000-RB H A'>F 2000 4051516707002 7736501347 4.800,00€
MVV 2500-RB % A > F 25001 4051516707019 7736501348 5.750,00€
MWV 3000-RB @ A" F 30001 4051516707026 7736501349 6.150,00€
MVV 3500-RB @ A'>F 3500 4051516707033 7736501350 7.000,00€
MVV 4000-RB % A" F 40001 4051516707040 7736501351 7.450,00 €
MVV 5000-RB A" F 50001 4051516707057 7736501352 8.900,00€

* Deposito de acumulagdo sem serpentina; Ideal para aplicagdes coletivas, industriais ou servigos de elevada dimens&o; Protegao catédica
mediante &nodo de magnésio (gama CV-RB) e mediante anodo inerte (gama MVV-RB); Cuba em ago vitrificado; Isolamento em espuma rigida
de poliuretano (80 mm); Pressdo maxima de acumulag&o: 8 bar; Permite tratamento anti-Legionella por choque térmico; Boca de inspegao

e limpeza de diametro de 400 mm; Fornecido com acabamento exterior em forro acolchoado

» Dimensées: CV 1500-RB: A 2320 x @ 1160 mm - MVV 2000-RB: A 2280 x @ 1360 mm - MVV 2500-RB: A 2015 x @ 1660 mm

- MVV 3000-RB: A 2305 x @ 1660 mm - MVV 3500-RB: A 2580 x @ 1660 mm - MVV 4000-RB: A 2310 x @ 1910 mm - MVV 5000-RB:

A 2710 x @ 1910 mm

Nota 1: Os depdsitos sao fornecidos com forro e valvula de seguranga.

Nota 2: Para mais informagdes consultar o catalogo de depésitos da Vulcano.
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Caldeiras e Aquecimento Central
Depdsitos

DEPOSITOS DE INERCIA

Gama G-l e MV-I
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Modelo g]a;%ﬁgaé? Efgala Capacidade EAN Cédigo E/rf&z

G 80-I A'->F 801 4054925615753 7736 502929 720,00 €
G140-I A*>F 1361 4054925615760 7736502932 815,00 €
G 200-I A*>F 2001 4054925615777 7736502933 900,00 €
G260-1 A*>F 260 | 4054925615784 7736502934 960,00 €
G600-I A*>F 600 4051516706944 7736501341  1.650,00€
G800-I [ﬂ A*>F 8001 4051516706951 7736501342 2.050,00€
G 1000-I H A'>F 1000 4051516706968 7736501343  2.250,00€
G 1500-I % A'>F 1500 | 4051516706975 7736501344  3250,00€
MV 2000-| % A">F 20001 4051516706982 7736501345 3.600,00€

« Depésito de inércia; Ideal para aplicagdes coletivas de média dimensao (modelo G-1) e de elevada dimensao (modelo MV-I); Principais
aplicagdes: acumulagao de inércia do circuito fechado de distribuigao de calor, em sistemas solares térmicos coletivos, com permutador
individual por apartamento, para produgao instantanea de AQ.S. de forma indireta com recurso a energia solar térmica; Acumulagdo em
sistemas de aquecimento central de baixa temperatura; Acumulagao em sistemas de aquecimento/arrefecimento por bomba de calor; Elevado
poder de estratificagao; Isolamento em espuma rigida de poliuretano de 80 mm (exceto modelos até 600 I: 40 mm) e 45 kg/m (ndo inclui CFC);
Acumulagado continua de agua até 100 °C; Fornecido com acabamento exterior em forro acolchoado * Dimens&es: G 80-I: A 749 x @ 480 mm

- G140-I: A1155 x @ 480 mm - G 200-I: A 985 x @ 620 mm - G 260-I: A 1240 x @ 620 mm - G 600-I: A1730 x @ 770 mm

- G800-I: A1840 x @ 950 mm - G1000-I: A 2250 x @ 950 mm - G 1500-I: A 2320 x @ 1160 mm - MV 2000-I: A 2280 x @ 1360 mm

Nota 1: Os depdsitos sao fornecidos com forro e valvula de seguranga.

Nota 2: Para mais informagdes consultar o catalogo de depésitos da Vulcano.

Acessorios

Designagao EAN Cdédigo E/rle\ﬁz

FCV 1500: Forro para depdsito acumulador de 1500 | 4051516689667 7736 501307 470,00 €
FG 1500: Forro para depésito acumulador de 1500 | 4051516689674 7736 501308 470,00 €
FME 2000: Forro para depdsito acumulador de 2000 | 4047416252872 7709 500 227 500,00 €
FME 2500: Forro para depésito acumulador de 2500 | 4051516689681 7736 501309 560,00 €
FME 3000: Forro para depdsito acumulador de 3000 | 4047416252889 7709 500 228 600,00€
FME 3500: Forro para depésito acumulador de 3500 | 4051516689698 7736 501 310 660,00 €
FME 4000: Forro para depésito acumulador de 4000 | 4047416252896 7709 500 229 750,00 €
FME 5000: Forro para depésito acumulador de 5000 | 4047416252902 7709 500 230 840,00 €
Anodo SN 120 e SN 160 4010009242499 8718 505 052 O *
Anodo SK 160 e SK 200 4047416948959 8718571568 0 *
Anodo SK 300 4051516609498 87185418890 *
Anodo SK 500 4047416948997 87185715720 *
Anodo S75,90 120 7B 4010009417378 8709 918 505 O *
Anodo S160, 200, 300, 400 e 500 ZB 4010009417385 8 709 918 506 O *
Anodo S750ZB 4047416949130 8718571588 0 *

* Consultar a Tabela de Pregos de Pegas e Acessérios em vigor.

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio. 21



Caldeiras e Aquecimento Central
Radiadores e Toalheiros

RADIADORES

Gama Maranello

. Emissao EN 442 Conteudo
Modelo Entre-eixo (mm) Altura (mm) (W/keal/h) de agua/elemento
30° 50°

Maranello 600 600 680 73/63 139/119 0,39

Radiadores Maranello
. - L Preco

Designagao ‘ EAN Codigo s/ IVA
Maranello 600/02 elementos* 4054925876840 7736503393 33,00€
Maranello 600/03 elementos* 4054925876857 7736503394 49,50 €
Maranello 600/04 elementos 4054925876864 7736 503 395 66,00 €
Maranello 600/05 elementos 4054925876871 7 736 503 396 82,50€
Maranello 600/06 elementos 4054925876888 7736 503 397 99,00€
Maranello 600/07 elementos 4054925876895 7736503 398 115,50 €
Maranello 600/08 elementos 4054925876901 7736 503 399 132,00 €
Maranello 600/09 elementos 4054925876918 7736 503 400 148,50 €
Maranello 600/10 elementos 4054925876925 7736 503 401 165,00 €
Maranello 600/11 elementos 4054925876932 7736 503 402 181,50 €
Maranello 600/12 elementos 4054925876949 7736503403 198,00 €

* Disponivel até fim de stock

Acessorios Radiadores Maranello

Designagao ‘ EAN Cédigo S/ri(/;Z
Kit de ligagao universal Maranello 4054925878042 8738711645 700€
X1G21 Anilha para tampdes 1" 4054925878059 8738711646 030€
X1G17 Anilha para unides 1 4054925878066 8738 711647 0,25€
X1IN10 Unigo roscada Maranello 1 4054925878073 8738711648 0,75€
XIMQ Suporte de radiador reversivel 4054925878103 8738711651 1L40€
4054925878097 8738 711650 4700€

Chave para radiadores 1"

22 Tabela de Precos Aquecimento e Solar Térmico



Caldeiras e Aquecimento Central
Radiadores e Toalheiros

TOALHEIROS

Gama Jazz
Modelo . Emissao EN 442 P Preco
(AxL mm) Entre-eixo (mm) (W/keal/h) EAN Codigo o/ VA
i1 i2 watt kcal/h

JA729x500 450 470 352 303 4047416648101 7709500 123 95,00 €

JA729x550 500 520 386 332 4047416648118 7709500 124 99,00 €

JA1159%x550 500 520 555 477 4047416648125 7709 500 125 135,00 €

JA1740x550 500 520 814 700 4047416648132 7709500 126 195,00 €
Acessérios Toalheiros Jazz - Resisténcia Elétrica
Designagao EAN Cdédigo Preco

s/ IVA

Kit 400 W com terméstato (JA 729x500/550 mm) 4010009934950 7709 500 132 220,00 €
Kit 1250 W com terméstato (JA 1740x550 mm) 4010009934974 7709500 134 240,00€
Ligagao ‘T’ 90° (branco) 4010009935018 7709500 138 20,00€

Vista lateral Vista frontal

3/4"

ﬁ r—i2—>|

7

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio. 23
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Caldeiras e Aquecimento Central

Valvulas

VTE 15F, VTD 15F, VTEI 15F

S X 2

VTE 15M, VTD 15M VTEI 15M

o Sy A
Qe

’ L
. .ﬂ"

VRE 15M, VRD 15M

Valvulas aperto rapido

i 7y

Adaptadores

Acrescento e ponteira

N e

i

- i Preco
Modelo Fungéo EAN Cédigo s/ IVA
Valvulas Termostatizaveis Fémea
VTE 15F (TV15E) Valv. termost. esquadria 1/2" 4010009969877 7709 500 087 9,65€
VTD 15F (TV15D) Valv. termost. direita 1/2" 4010009969853 7709 500 085 9,65€
VTEI 15F (TVI5EU) Valv. termost. esquadria invert. 1/2" 4010009969891 7709 500 089 17,00 €
Valvulas Termostatizaveis Macho
VTE 15M Valv. termost. esquadria 1/2" 4010009969884 7709 500 088 915€
VTD 15M Valv. termost. direita 1/2" 4010009969860 7709 500 086 915€
VTEI 15M Valv. termost. esquadria invert. 1/2" 4010009969907 7709 500 090 1700 €
Cabecas Termostaticas
TK 1 (sensor cera) Cabega termostatica 4051516295301 7738306 439 10,40 €
TK 2 (sensor liquido) Cabega termostatica 4010009969044 7709 500 020 21,00€
Valvulas de Retorno Fémea
VRE 15F Valv. retorno esquadria 1/2" 4010009969679 7709 500 083 770€
VRD 15F Valv. retorno direita 1/2" 4010009969655 7709 500 081 8,00€
Valvulas de Retorno Macho
VRE 15M Valv. retorno esquadria 1/2" 4010009969686 7709 500 084 710€
VRD 15M Valv. retorno direita 1/2" 4010009969662 7709 500 082 735€
Kit Valvulas de aperto rapido*
KIT Valvulas Valv.termost. (I5) + valv.retomo 451000924401 7709500121 4100€

(15) + TK 2 (cabega termost.)

*Valido para diametro 15 mm.

Adaptadores para valvulas

- Preco
Modelo ‘ EAN ‘ Cédigo s/ IVA
Para tubo de cobre - Valvulas Macho
Adaptador cobre 12 Adapt. LINEA 3, série 437..12 mm 4010009968993 7709 500 015 215€
Adaptador cobre 15 Adapt. LINEA 3, série 437..15 mm 4010009969006 7709 500 016 215€
Para tubo de PEX - Valvulas Macho
Adaptador PEX 12 Adapt. LINEA 3, série 681..12 mm 4010009969013 7709 500 017 2,60€
Adaptador PEX 16 Adapt. LINEA 3, série 681..16 mm 4010009969020 7709500 018 260€
Acrescento cromado p/ valvulas fémea 4010009969921 7709 500 092 6,00€
Ponteira de cobre cromada (1/2"..15 mm) 4010009968870 7709 500 001 500€
Espelho
Espelho de plastico branco 4010009969075 7736 506 060 095€

Designagao ‘ EAN ‘ Cédigo Preco
s/ IVA
Purgador automatico 1" dto 4010009969167 7709 500 032 1100 €
Purgador automatico 1" esq 4010009969174 7709 500 033 1100 €
Purgador automatico 1/2" 4010009969181 7709500 034 13,00€

* Consultar Tabela de Pregos de Pegas e Acessoérios em vigor.
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Caldeiras e Aquecimento Central
Diversos

Acessérios de Instalacdo (Aquecimento central)
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Designagao Funcao ‘ EAN ‘ Cdédigo ‘ sP/“I:-\(/;Z

Termostato contacto regulavel Aquecimento de piscinas 4010009969334 7709 500 049 28,00 €
Terméstato de imerséo reg. 100 mm Aguecimento de piscinas 4010009969341 7709 500 050 45,00€
Valvula mist. Termost. 3/4" 30-65 °C M Balnearios 4010009969488 7709 500 064 7350 €
Valvula mist. Termost. 3/4" 30-65 °C F Balnearios 4010009702443 87168075830 *
Valvula mist. Termost. 3/4" 30-65 °C M ¢/ cartu. de substit. Balnearios 4010009969457 7709 500 061 530,00 €
Valvula mist. Termost. 1/2" 30-65 °C Balnearios 4010009969471 7709500 063 7350€
Valvula mist. Termost. 1" 30-65 °C M Balnearios 4010009969440 7709 500 060 680,00 €
Valvula mist. Termost. 1" 1/4 ¢/ cartucho de substit. Balnearios 4010009969464 7 709 500 062 756,00 €
Regulador de caudal 4 I/m M-F Balnearios 4010009969303 7 709 500 046 18,20 €
Regulador de caudal 5 I/m M-F Balnearios 4010009969242 7709 500 040 18,20 €
Regulador de caudal 51/ m F-M Balnearios 4010009969235 7709 500 039 1820 €
Regulador de caudal 6 I/m M-F Balnearios 4010009969266 7709 500 042 18,20 €
Regulador de caudal 6 I/m F-M Balnearios 4010009969273 7 709 500 043 18,20 €
Regulador de caudal 8 I/m M-F Balnearios 4010009969259 7709 500 041 18,20 €
Regulador de caudal 10 I/m M-F Balnearios 4010009969280 7709 500 044 18,20 €
Regulador de caudal 12 |/m M-F Balnearios 4010009969297 7709 500 045 18,20 €
Purgador automatico 3/8" com ret. Circuito fechado 4010009969198 7709 500 035 780€
Vaso expansao 5 AQS. Temp. max. 100 °C Circuito aberto 8016615099782 7736 501991 45,00 €
Vaso expansao 8 | AQ.S. Temp. méax. 70 °C Circuito aberto 8016615404678 7736501993 40,50 €
Vaso expansao 12 | AQ.S. Temp. méax. 70 °C Circuito aberto 8016615402391 7736 501995 46,00 €
Vaso expansao 18 | AQS. Temp. méax. 70 °C Circuito aberto 8016615402407 7736 501997 52,50 €
Vaso expansao 25 | AQS. Temp. max. 70 °C Circuito aberto 8016615402414 7736501999 62,00 €
Vaso expansao 50 | AQS. Temp. max. 70 °C Circuito aberto 4054925222760 7736 502111 202,00€
Vaso expansao 60 | AQ.S. Temp. méax. 70 °C Circuito aberto 4054925222777 7736502112 249,00€
Vaso expansao 80 | AQ.S. Temp. méax. 70 °C Circuito aberto 4054925222784 7736502113 254,00€
Vaso expansao 100 | AQS. Temp. max. 70 °C Circuito aberto 4054925222791 7736502114 369,00€
Vaso expans&o 8 | Temp. max. 70 °C Circuito fechado 8016615402339 7736501992 40,50 €
Vaso expansao 12 | Temp. max. 70 °C Circuito fechado 8016615402346 7736 501 994 46,00 €
Vaso expansdo 18 | Temp. max. 70 °C Circuito fechado 8016615402353 7736 501 996 52,00 €
Vaso expansao 25 | Temp. max. 70 °C Circuito fechado 8016615402360 7736501998 6150 €
Vaso expans&o 35 | Temp. méx. 70 °C Circuito fechado 8016615016727 7709500 076 86,00€
Vaso expans&o 50 | Temp. max. 70 °C Circuito fechado 4010009969617 7709500 077 104,00 €
Valvula de seguranga 1/2°x3/4" 2,5 bar Circuito fechado 4010009969396 7709 500 055 9,40€
Valvula de seguranga 1/2°x3/4" 3 bar Circuito fechado 4010009969518 7709 500 067 9,40€
Valvula de seguranga 1/2"x3/4" 3 bar ¢/ man. Circuito fechado 4010009969525 7 709 500 068 21,00€
Grupo de enchimento 1/2" Manter presséo do circuito fechado 4010009969112 7709 500 027 50,00€
Valvula redutora pressdo 1/2" com man. Manter presséao do circuito fechado 4010009969204 7709500 036 38,00€
Valvula redutora pressao 3/4" Entrada de 4gua nos depdsitos 4010009969495 7709 500 065 34,00€
Valvula redutora pressdo 3/4" ¢/ man. Entrada de 4gua nos depdsitos 4010009969211 7709 500 037 41,00€
Valvula redutora pressao 1" Entrada de dgua nos depdsitos 4010009969372 7709 500 053 116,00 €
Manémetro lig. 1/4" O-6 bar Medidor de presséao 4010009969129 7709500 028 780€
Vélvula seguranga 1/2"x3/4" 6 bar Depésitos 4010009969532 7709 500 069 11,00€
Valvula seguranga 1/2"x3/4" 8 bar Depésitos 4010009969549 7709 500 070 11,00€
Valvula seguranga 1/2"x3/4" 10 bar Depésitos 4010009969365 7709 500 052 11,00€
Valvula de seguranga 3/4" x 1' 8 bar Depdsitos 4057749236609 7736 503 538 14,70 €
Valvula de seguranga 1' x 11/4" 8 bar Depésitos 4057749236616 7736 503539 4100€
Funil descarga com curva 3/4" Para valvula de seguranca 4054925241334 8738707 146 18,40 €
Valvula ret. esferal Depositos 4010009969648 7709 500 080 2750 €
Valvula retengao 1" Depositos 4010009969433 7 709 500 059 1700 €
Valvula ret. esfera 3/4" Depésitos 4010009969327 7709 500 048 18,00€
Valvula seg. temp./pressao 3 bar Sistemas com lareira 4010009969556 7709500 071 3500€
Valvula seg. temp./pressao 6 bar Sistemas com lareira 4010009969389 7709 500 054 35,00€
Valvula seg.1/2" 6 bar Depésitos 4010009969501 7709 500 066 1930€
Valvula by-pass diferencial Caldeiras de chao 4010009969426 7709 500 058 29,50 €
Valvula 3 vias 1" Circuito fechado 4010009969402 7709 500 056 61,00€
Comando p/ valvula 3 vias 230 V Circuito fechado 4010009969068 7 709 500 022 95,50 €
Valvula 3 vias 3/4" Circuito fechado 4010009969419 7 709 500 057 4750 €
Valvula anti poluigdo agua 1/2" Prevencéao de mist. entre circuito fech. e aberto 4054925222906 8738727376 86,00 €
Valvula anti poluicdo agua 3/4" Prevencao de mist. entre circuito fech. e aberto 4054925222913 8738727377 86,00 €
Valvula motorizada 3/4" Circuito fechado 4054925183443 7736 502 093 144,00 €
Valvula motorizada 1" Circuito fechado 4054925183450 7 736 502 094 144,00 €
Motor valvula motorizada 1 Circuito fechado 4054925183467 7 736 502 095 98,00 €
Separador sujidade 3/4" Circuito fechado 4054925241259 8738707138 10700 €
Separador sujidade 1" Circuito fechado 4054925241266 8738707139 116,50 €
Separador micro-bolhas ar 3/4" Circuito fechado 4054925241273 8 738 707 140 99,00 €
Separador micro-bolhas ar 1" Circuito fechado 4054925241280 8738707141 99,00€
Seguranga anti-gelo 1/2" F Proteg&o para instalagdes com acumulagdo 4054925241358 8738707148 4700€

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.
Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio.
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Circuladores de circuito fechado

Caldeiras e Aquecimento Central
Diversos

Modelo EAN Cédigo Sp/rf\fz
ALPHALL: bombas circuladoras com velocidade regulada

ALPHAIL 25-40 130 1x230V 50Hz 6H 5712607862626 7738334688 250,00 €
ALPHAIL 25-40 180 1x230V 50Hz 6H 5712607862633 7738334689 250,00 €
ALPHAIL 25-60 130 1x230V 50Hz 6H 5712607862770 7738334690 289,00 €
ALPHAILL 25-60 180 1x230V 50Hz 6H 5712607862787 7738334691 289,00 €
ALPHAZ2: bombas circuladoras com velocidade regulada

ALPHAZ 25-40 130 1x230V 50Hz 6H 5713828674753 7738334693 390,00€
ALPHAZ 25-40 180 1x230V 50Hz 6H 5713828674906 7738334692 390,00€
ALPHAZ2 25-60 130 1x230V 50Hz 6H 5713828674821 7738334697 449,00 €
ALPHAZ2 25-60 180 1x230V 50Hz 6H 5713828675248 7738334698 449,00 €
ALPHAZ2 25-80 130 1x230V 50Hz 6H 5713828674869 7738334700 565,00 €
ALPHAZ2 25-80 180 1x230V 50Hz 6H 5713828675293 7738334701 565,00 €
UPS2: circulador com funcionalidade basica compativel com a diretiva EUP 2015

UPS2 25-80 180 1x230V 50Hz 9H 4057749236319 7736 504 045 519,00 €
UPS2 32-80 180 1x230V 50Hz 9H 4057749236326 7736504 046 590,00 €
MAGNAL1: Circuladores simples controlados eletronicamente

MAGNA1 25-80 180 1x230V PN10 5712608941863 7738334702 989,00 €
MAGNA1 25-100 180 1x230V PN10 5712608941870 7738334703 1.090,00 €
MAGNA1 25-120 180 1x230V PN10 5712608941887 7738334704 1.225,00 €
MAGNA1 32-60 180 1x230V PN10 5712608942075 7738334705 1.050,00 €
MAGNA1 32-60 F 220 1x230V PN6/10 5712608942426 7738334706 1.155,00 €
MAGNA1 32-80 180 1x230V PN10 5712608942082 7738334707 1.090,00 €
MAGNAL1 32-80 F 220 1x230V PN6/10 5712608942488 7738334708 1.215,00 €
MAGNA1 32-100 180 1x230V PN10 5712608942099 7738334709 1.200,00 €
MAGNA1 32-100 F 220 1x230V PN6/10 5712608942105 7738334710 1.395,00 €
MAGNA1 32-120 F 220 1x230V PN6/10 5712608942587 7738334711 1.560,00 €
MAGNA1 40-60 F 220 1x230V PN6/10 5712608942655 7738334712 1.355,00 €
MAGNA1 40-80 F 220 1x230V PN6/10 5712608942761 7738334713 1.550,00 €
MAGNAL1 40-100 F 220 1x230V PN6/10 5712608942778 7738334714 1.700,00 €
MAGNAL1 40-120 F 250 1x230V PN6/10 5712608942785 7738334715 1.900,00 €
MAGNAL1 40-150 F 250 1x230V PN6/10 5712608942792 7738334716 2.315,00 €
Acessérios para circuladores

Conjunto de unides ferro fundido 11/2"x1" (DN 25)* 4010009968962 7709 500 010 14,00 €
Conjunto de unides ferro fundido 2'x1 1/4" (DN 32)* 4057749236142 7736503372 14,00 €
Flange DN32 PN10/16** 4057749236524 7736 504 066 43,00€
Flange DN4O PN10/16** 4057749236531 7736 504 067 45,00 €

* Necessario 1 conjunto por cada bomba com ligagdes roscadas.
** Necessario 2 conjuntos por cada bomba com ligagdes flangeadas.
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Circuladores de AQS.

Caldeiras e Aquecimento Central
Diversos

Modelo EAN Cédigo ;rf\‘jz
COMFORT PM: circulador de alta eficiéncia para agua quente sanitaria

UP15-14 B PM 4054925181470 7736502077 252,00 €
UP15-14 BAPM 4054925181579 7736502078 415,00 €
UP15-14 BX PM 4057749236432 7736504 057 298,00 €
UP15-14 BXAPM 4057749236449 7736504 058 472,00 €
UP/UPS (N) : circulador de recirculagio de agua quente

UP20-15 N 150 1x230V 50Hz 9H 4057749236463 7736 504 060 377,00€
UP20-30 N 150 1X230V 50Hz 9H 4057749236470 7736504 061 420,00 €
UP20-45 N 150 1x230V 50Hz 9H 4057749236487 7736504 062 505,00 €
UPS25-60 N 180 1x230V 50Hz 9H 4057749236494 7736504 063 475,00€
UPS25-80 N 180 1x230V 50Hz 9H 4057749236500 7736 504 064 815,00 €
UPS32-80 N 180 1x230V 50Hz 9H 4054925186529 7736502101 980,00 €
UPS32-100 N 180 1x230V 50Hz 9H 4057749236517 7736 504 065 1260,00€
Acessérios para circuladores de A.Q.S.

Conjunto de unides R3/4" (DN15)* 4057749329189 7736504 096 24,00€
Conjunto de unides bronze 11/4"x3/4" (DN20)* 4057749329196 7736504 097 44,00€
Conjunto de unides latao 11/2"x1" (DN25)* 4010009968979 7709500 011 38,00€
Conjunto de unides latdo 2'x11/4" (DN32)* 4057749329202 7736504 098 24,00€

* Necessario 1 conjunto por cada bomba com ligagdes roscadas.
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Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio. 27



Caldeiras e Aquecimento Central
Diversos

FORMAS DE EXAUSTAO (MEDIDAS EM MM)

As instalagdes possuem requisitos que implicam diferentes formas de exaustdo e/ou admisséo de ar, por forma a
garantir um funcionamento com os mais elevados indices de seguranga. Assim, a Vulcano disponibiliza uma vasta gama
de Caldeiras Murais.

Caldeira com Exaustao Natural

<1m 1%
Im<l<3m 3%
|>3m 23%

Nota: A distancia minima recomendada pela Vulcano é de 30 cm
a partir da saida de exaustao do aparelho (suportada pela
NP 1037-12002).
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Caldeiras e Aquecimento Central
Acessorios

Acessorios de exaustdo rigidos para caldeiras de exaustao natural

Designag&o Descrigéo ‘ @ (mm) ‘ EAN Cédigo Pregos/ IVA

Acessérios de exaustio com @ 130 mm, apropriados para caldeiras murais da Vulcano

TUB 200130 7  [sreto2000mm 130 4010009134534 7709 500 158 4300€
macho/fémea

TUB 150130 C—————o Trogo reto 1500 mm 130 4010009134510 7709 500 156 32,00€
macho/fémea

TUB 100130 C—0o Trogo reto 1000 mm 130 4010009134497 7709 500 154 23,00€
macho/fémea

TUB 50130 — Trogo reto 500 mm 130 4010009134473 7709500 152 14,00€
macho/fémea

LIG 100130 C———o Trogo reto de 1000 mm 130 4010009551416 7709 500 180 18,00 €

LIG 50130 [— Trogo reto de 500 mm 130 4010009551409 7709 500 179 1000€

UNI130E | Unigo 130 4010009134381 7709500 143 550€

CRV 87130 Q Curva 87° macho/fémea 130 4010009134572 7709 500 162 13,00 €

CRV 45130 Q Curva 45° macho/fémea 130 4010009134558 7709 500 160 13,00 €

GREL 130AL % Grelha 130 4010009551379 7709 500 177 15,00 €

DEF 130AL % Defletor 130 4010009134596 7709 500 164 13,00 €

EEXT 130E () Espelho exterior 130 4010009134428 7709 500 147 650 €

ABA130E - Abracadei 130 4010009134459 7709 500 150 200€

g P racadelra a
e ¢

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.
A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.
Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,

AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio.
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Caldeiras e Aquecimento Central

Acessorios

Acessorios de exaustdo para Caldeiras de Condensagao

Designagao

Descrigdo

‘ @ (mm) ‘ EAN

‘ Codigo

‘ Precos/IVA

Acessérios de exaustdo DN 60/100 para caldeiras de condensagao

FC-Set60-C13x 5

Kit basico horizontal 60/100
C13x, composto por adaptador
60/100 com tomas de analise
+ curva a 87° + trogo de 1000
mm com grelha e espelhos

60/100

4057749694539

7738112 497

50,00€

FC-Set60-C13x Tel ‘

O
e
O

Kit basico horizontal 60/100
C13x, com tomas de analise +
curva a 87° + trogo telescopico
com maximo de 505 mm com
grelha e espelhos

60/100

4057749699787

7738112 499

46,00 €

FC-Set60-C33x

Kit basico vertical 60/100

C33x, composto por adaptador
60/100 com tomas de analise

+ trogo telescopico com maximo
de 1000 mm e terminal

60/100

4057749701381

7738112504

76,00 €

il

6x

FC-Set60-C53 L

Kit basico de duplo fluxo C53 de
60 mm, composto por adaptador
duplo fluxo 80/80 com tomas
de andlise + 2x trogo de diametro
80 e 1000 mm de comprimento
+terminal de entrada de ar +
curvas de 90° didmetro 80 mm
+ curva de 90° com suporte +
redugdo de diametro 80 mm
para 60 mm + 6 centradores. Kit
recomendado para instalagdo
com tubo flexivel de 60 mm"

60

4062321219611

7738113234

230,00€

FC-C60-500

FC-C60-1000

FC-C60-2000 (sob consulta)

Trogo reto 60/100 de 500 mm 60/100

4057749733757

7738112614

18,00 €

Trogo reto 60/100 de 1000 mm  60/100

4057749733764

7738112615

2500€

Trogo reto 60/100 de 2000 mm

(sob consulta) 60/100

4057749733719

7738112 500

6500€

FC-CO60 acresc tel 320mm

Acrescento telescopico 60/100

de 273 mm a 320 mm 60/100

4057749744357

7738112536

3500€

FC-CE60-87

Curva 87° 60/100

4057749733771

7738112616

23,00€

FC-CE60-45

Curva 45° 60/100

4057749733726

7738112501

23,00€

FC-CE60-30

Curva 30° 60/100

4057749740267

7738112528

23,00€

FC-CE60-15

Curval5°® 60/100

4057749740274

7738112529

23,00€

FC-CA60 adapt 60/100

__\l

Adaptador 60/100 com tomas

o 60/100
de andlise

4057749743121

7738112636

16,00 €

FC-CABO-87 Adapt

Curva 87° 60/100 com tomas

o5 60/100
de andlise

4057749744340

7738112535

33,00€
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Caldeiras e Aquecimento Central
Acessorios

Acessorios de exaustdo para Caldeiras de Condensagao

Designagao

Descricao

‘ @ (mm)

‘ EAN

Cddigo

Precos/IVA

Acessérios de exaustio DN 80/125 para caldeiras de condensacéo

FC-Set80-C13x Tel + Adp

Kit basico 80/125 C13x,
composto por adaptador 80/120
com tomas de andlise + curvaa
87° + telescdpico com maximo de
530 mm com grelha e espelhos

80/125

40557749777522

7738112577

13500 €

FC-Set80-C13x Telescodpico

Kit basico 80/125 C13x,
composto por curva 87° com
tomas de analise + trogo
telescopico com maximo de 530
mm com grelha e espelhos

80/125

4057749777102

7738112576

120,00 €

FC-Set80-C33x

Kit basico 80/125 C33x,
composto por adaptador 80/125
com tomas de andlise + trogo
telescdpico com maximo de
1000 mm e terminal

Nota: Nao inclui adaptador com
tomas de andlise

80/125

4057749826107

7738112 660

85,00€

FC-Set80-C53

Kit basico de duplo fluxo C53
de 80 mm, composto por
adaptador duplo fluxo 80/80
com tomas de analise + 2x
trogo de diametro 80 e 1000
mm de comprimento + terminal
de entrada de ar + curvas de
90° diametro 80 mm + curva
de 90° com suporte + redugao
de diametro 80 mm para

60 mm + 6 centradores. Kit
recomendado para instalagao
com tubo flexivel de 80 mm

80

4062321413644

7738113533

200,00 €

FC-C80-500

FC-C80-1000

FC-C80-2000

Trogo reto 80/125 de 500 mm

80/125

4057749777553

7738112 645

22,00€

Trogo reto 80/125 de 1000 mm

80/125

4057749777560

7738112 646

30,00 €

Trogo reto 80/125 de 2000 mm

80/125

4057749777577

7738112 647

75,00€

FC-CO80 acresc tel 300mm

Acrescento telescopico 80/125
de 273 mma320 mm

80/125

4057749842831

7738112729

4500€

FC-CE80-87

Curva 87° 80/125

80/125

4057749777584

7738112648

2700€

FC-CE80-45

Curva45° 80/125

80/125

4057749777546

7738112593

27,00€

FC-CE80-30

Curva 30° 80/125

80/125

4057749777638

7738 112 664

2700€

FC-CO80 expansao 60 a 80

Expansao concéntrica DN 60
para DN 80

80/125

4057749842855

7738112731

40,00 €

FC-CO60 redugao 80 a 60

Reducao concéntrica DN 80
para DN 60

80/125

4057749842978

7738112733

40,00€

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.
A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio.
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Caldeiras e Aquecimento Central
Acessorios

Acessodrios de exaustdo para Caldeiras de Condensagao

Descrigao ‘@(mm) ‘ EAN ‘ Codigo ‘ Pregos/ IVA

Designagao

FC-CE80-15 Curva15° 80/125 4057749826084 7738112594 2700€

Adaptador 80/125 com

FC-CAB80 adapt 80/125 h tornas de andlise

80/125 4057749842084 7738112714 20,00€

' Curva 87° 80/125 com

L 80/125 4057749842114 7738112 717 40,00€
tomas de analise

FC-CA80-87 Adapt

Adaptador excéntrico
FC-CA80 adapt 80/125 ¢/ comp 80/125 com compensagao  80/125 4057749842107 7738112716 55,00 €
de 80 mm

Telha negra de passagem
FC-O60_80 telha 5-25° para instalagées C33 para 80/125 4057749738998 7738112 511 3500€
telhados de 5° a 25°

Telha negra de passagem
FC-060_80 telha 25-45° parainstalagdes C33para ~ 80/125 4057749737946 7738112621 3500€
telhados de 25° a 45°

Acessérios de exaustdo DN 60 para caldeiras de condensagdo

Kit basico B53 de 60 mm,
6x , ’ , ’ composto por grelhade

admissao de ar da caldeira

E— +redugdo de 80 mma60

mm + curva 87° de 60 mm +
trogo 60/100de 500 mm+ 60 4062321219581 7738113 231 140,00 €
curvade 90° com suporte. Kit
recomendado parainstalagao
com tubo flexivel de 60 mm.
Na&o inclui adaptador com
tomas de andlise

FC-Set60-B53

Conjunto de 10 tubos
FC-Set-S60 : de 1000 mm de 60 4057749701961 7738112 522 90,00 €

Wu diametro 60 mm

Trogo reto didametro

FC-S60-500 Pt vl 60 4057749739537 7738112 623 10,00€
Trogo reto didametro

FC-S60-1000 0 it vl 60 4057749739544 7738112 624 13,00€

FC-S60-2000 Troco reto didmetro 60 4057749739551 7738112625 19,00€
60 mm de 2000 mm

FC-SE60-87 0 Curva 87° 60 4057749739568 7738112 626 10,00€

FC-SE60-45 Curva 45° 60 4057749739575 7738112 627 10,00€

FC-SE60-30 Curva30° 60 4057749739582 7738112628 10,00€

.
FC-SE60-15 Curva 15° 60 4057749739599 7738112 629 10,00€
T Redugao de DN
FC-SO60 reducao 80 a 60 i ' Df\l gg‘w eDN80para g4 4062321045951 7738112 919 30,00€
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Caldeiras e Aquecimento Central
Acessorios

Acessorios de exaustdo flexiveis para Caldeiras de Condensagao

Designag&o Descrigao ‘ @ (mm) ‘ EAN Codigo Pregos/ IVA

FC-060 terminal plastico . I Z%"“'“a' em plasticoparaDN ¢y 4057749740281 7738112 635 60,00 €

Acessérios de exaustdo DN 80 para caldeiras de condensagéo

®
-
-
=
(]
o
[e]
)
(=
(]
E
(%)
(]
3
O
<
(V]
(7]
]
=
()]
3
[
O

-= Kit basico B53 de 80 mm,
composto por grelha de
admissao de ar da caldeira

=+ curva 87°de 80 mm +
trogo 80/125 de 500 mm +

6x

FC-Set80-B53 N . 80 4062321223465 7738113252 125,00 €
curva de 90° com suporte. Kit
recomendado para instalagao
com tubo flexivel de 80 mm.
Nao inclui adaptador com
tomas de analise
FC-Set-S80 Conjunto de 10 tubos de 1000 g 4057749778154 7738112 670 110,00 €
mm de didmetro 80 mm
o \L‘)
QOLL
FC-S80-500 Zfégg:n‘:'amem 80mm &g 4057749777591 7738112 650 12,00€
Trogo reto diametro 80 mm
FC-S80-1000 [) 5e1000mm 80 4057749777607 7738112 651 16,00€
FC-S80-2000 ng‘(’):éomd:metm 80mm g4 4057749777614 7738112 652 23,00€
FC-SO80 acresc tel 300mm J gzrzezge”mt;t:ffj"rﬂ? 80 80 4057749842848 7738112 730 28,00€
FC-SE80-87 0 Curva 87° 80 4057749777621 7738112 654 12,00 €
FC-SE80-45 Curva 45° 80 4057749778093 7738112 653 12,00€
P—
FC-SE80-15 Curva 30° 80 4057749778123 7738112 667 12,00 €
FC-SE80-30 Curva15° 80 4057749778130 7738112 668 12,00 €
FC-580-500-W Troco reto didmetro 80 mm g 4062321223397 7738113236 20,00€
de 500 mm, cor branca
FC-S80-1000-W Trogo reto diametro 80 mm 80 4062321223403 7738113 237 25,00€
) de 1000 mm, cor branca
FC-S80-2000-W Trogo reto diametro 80 mm 80 4062321223410 7738113238 3500€
de 2000 mm, cor branca
FC-SE80-87-W J Curva 87°, cor branca 80 4062321223427 7738113 239 20,00€

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio. 33



Caldeiras e Aquecimento Central

Acessorios

Acessdrios de exaustdo para Caldeiras de Condensacao

Designagao Descrigdo ‘ @ (mm) ‘ EAN ‘ Codigo ‘ Precos/ IVA
FC-SE80-45-W Curva 45°, cor branca 80 4062321223434 7738113 240 20,00€
--
FC-CAB80 adapt 80/80 Adaptador duplo fluxo 80/80 g, 4062321413606 7738113 529 60,00€
para instalagées C53
FC-SO80 term C53 Terminal de entrada de ar 60 4062321223441 7738113 243 5500€
para instalagdes C53. DN 80 4
FC-080 grelha 240x240 mm Grelha para admissao 60 4057749842817 7738112727 25,00€
de ar 240x240 mm
FC-080 grelha admissao Crelha para admissao 80 4057749842121 7738112718 22,00€
de ar a Caldeira
Embelezador para DN 80
FC-O80 embelezador (também pode ser usado 80 4057749842800 7738112 726 25,00 €
para DN 60)
FC-080 terminal plastico Terminal em pléstico 80 4057749842138 7738112719 75,00 €
para DN 80
Acessérios de exaustao Flexiveis DN 60 para caldeiras de condensagéo
> ”ﬂ Kit tubo flexivel para
. instalagdes B53 e C53,
FC-Set-F60 125 1 composto por 12,3 mdetubo ¢, 4057749701985 7738112524 190,00 €
flexivel diametro 60 mm + 3
centradores + unido flexivel/
rigido + uniao a terminal
3x ”ﬂ £ Kit adicional de tubo flexivel
[ para instalagdes B53 e C53,
.- composto por 5 m de tubo
FC-Set-F60 5 ! ~  flexivel diametro 60 mm + 3 60 4057749701992 7738112 525 105,00 €

centradores + unido flexivel/
rigido + unido flexivel/flexivel
+ unido a terminal
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Caldeiras e Aquecimento Central
Acessorios

Acessorios de exaustdo flexiveis para Caldeiras de Condensagao

Designag&o ‘ Descrigao ‘ @ (mm) ‘ EAN Codigo Pregos/ IVA
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FC-060 centrador Centrador para tubos flexiveis 60 4057749739629 7738112 632 17,00 €

b

Unido para tubo flexivel

W

FC-FO60 uniao flex/flex \ de 60 mm 60 4057749739643 7738112634 3500€
——
\
FC-060 sup montagem flex 2223;‘5 f?é’;\'/‘;fc;gsgg'arg;c’ 60 4057749743114 7738112533 125,00 €
Acessérios de exaustao Flexiveis DN 80 para caldeiras de condensacgdo
Kit tubo flexivel para instalagdes
B53 e C53, composto por 15 m
FC-Set-F80 15 " detubo flexivel diametro 80 mm 80 4057749831002 7738112 689 330,00€
{ r | II + 3 centradores + uniao flexivel/
3x _\ } rigido + unido a terminal
Kit adicional de tubo flexivel
para instalagdes B53 e C53,
composto por 25 m de tubo
FC-Set-F80 25 % flexivel diametro 80 mm + 3 80 4057749831132 7738112 690 520,00 €
| f | II centradores + unido flexivel/
6x ' | rigido + unido flexivel/flexivel
g + unido a terminal
FC-O80 centrador éQSEEZ‘;'g;Sp)ara tubos flexiveis g 4057749842053 7738112597 14,00€
'_HL —
-
FC-FO8O0 uniao flex/flex | Unido para tubos flexiveis 80 4057749831026 7738112 691 4500€
e &
FC-O80 sup montagem flex ccj:kzs&e ;I‘g:\'/‘;fd'zsgg'?ﬁf 80 4057749842176 7738112 723 130,00 €
e
— Suporte para tubo flexivel
FC-O80 suporte flex o -  3eDN 80 80 4057749843029 7738112738 40,00€

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio. 35



Caldeiras e Aquecimento Central
Tabela de Equivaléncias de Acessoérios

Acessorios NOVOS

Designagao ‘ Coédigo

Acessodrios descontinuados|

Designagao ‘ Cédigo

Acessérios de exaustido DN 60/100 para caldeiras de condensagéo

Acessorios NOVOS Acessorios descontinuados
Designacao Codigo Designagédo Coédigo
Acessérios de exaustdao DN 60 para caldeiras de condensagdo

FC-SE60-87 7738112626 > CurvaDN60,87° 7738112 017
FC-SE60-45 7738112 627 ¢ CurvaDN60, 45° 7738112 018
FC-SE60-30 7738112 628 ¢ Curva DN60,30° 7738112 019
FC-SE60-15 7738112629 -

FC-SO60 redugao
80a60

7738112919

FC-O60 terminal
plastico

Acessoérios de exaustdo DN 80 para caldeiras de condensagdo

7738112635

T

AZB 1365

7738111169

FC-Set60-C13x 7738112 497 2 AZB1108 7738110191
FC-Set60-Cl3xTel 7738112 499 2 AZB 916 7719 002 846
FC-Set60-C33x 7738112 504 2 AZB 917 7719 002 847
FC-Set60-C53 7738113234 -

FC-C60-500 7738112614 2 AZB 909 7719 002 779
FC-C60-1000 7738112 615 2 AZB 908 7719 002 778
(Fsifia'siﬁca’)o 7738 112 500 -
fj}%%fnor:“esc 7738112536 -

FC-CE60-87 7738112616 2 AZB 910 7719 002 780
FC-CE60-45 7738112 501 2 AZB 911 7719 002 781
FC-CE60-30 7738112528 -

FC-CE60-15 7738112 529 -

28}%0 adapt 7738112 636 2 AZB 1093 7719 003 381

FC-CABO-87 Adapt

7738112535

Acessérios de exaustio DN 80/125 para caldeiras de condensaggo

FC-Set80-C13x

7738112577

FC-Set80-B53 7738113 252 -
FC-Set-S80 7738112670 -
FC-S80-500 7738112 650 2 AZB 610 7719 001525
FC-S80-1000 7738112 651 2 AZB 611 7719 001526
FC-S80-2000 7738112 652 2 AZB 612 7719 001527
fooo80acresctel 7738112730 -
FC-SE80-87 7738112 654 2 AZB 619 7719 001534
FC-SE80-45 7738112 653 2 AZB 620 7719001535
FC-SE80-15 7738112 667 2 AZB 661 7719 001 850
FC-SE80-30 7738112 668 2 AZB 662 7719 001 851
FC-S80-500-W 7738113236 -
FC-S80-1000-W 7738 113 237 -
FC-S80-2000-W 7738113238 -
FC-SES0-87-W 7738113239 -
FC-SE80-45-W 7738113240 -
gg—/g(A)so adapt ;738 113520 2 AZB 922 7719 002 852
gg-/(s:,gao adapt ;738113529 2 gg—/ggso adapt 35113223

FC-SO80 term C53

7738113243

FC-080 grelha
240x240 mm

7738112727

FC-O80 grelha
admissao

7738112718

FC-O80
embelezador

7738112726

FC-O80 terminal
plastico

7738112719

N

AZB 1384

7738111215

Acessérios de exaustao Flexiveis DN 60 para caldeiras de condensacéao

Tel + Adp

FC_Set.BQ_C13X 7738112576 AZB 918 7719 002 848
Telescopico —

FC-Set80-C33x 7738112 660 ¢ AZB 919 7719 002 849
FC-Set80-C53 7738113 250 -

FC-C80-500 7738112 645 ¢ AZB 604/1 7719 002 763
FC-C80-1000 7738112 646 ¢ AZB 605/1 7719 002 764
FC-C80-2000 7738112 647 ¢ AZB 606/1 7719 002 765
FC-CO80 acresc tel B

300mm 7738112729

FC-CE80-87 7738112648 ¢ AZB 607/1 7719 002 766
FC-CE80-45 7738112 593 ¢ AZB 608/1 7719 002 767
FC-CE80-30 7738112 664 -

FC-CO80 expansao _

60 280 7738112731

FC-CO60 redugao B

80a60 7738112733

FC-CE80-15 7738112594 -

FC-CA80 adapt —>

80/125 7738112714 ¢ AZB 931 7716780 184
FC-CA80-87 Adapt 7738112 717 -

FC-CA80 adapt -

80/125 ¢/ comp 7738112716

FC-060_80 telha }

5_p5° 7738112 511

FC-O60_80 telha —

25_45° 7738112 621 ¢ AZB 925 7719 002 857

Acessérios de exaustdo DN 60 para caldeiras de condensagéo

FC-Set-F60 12,5 7738112524 ¢ AZB 1361 7738111165
FC-Set-F60 5 7738112 525 ¢ AZB 1362 7738111166
FC-O60 centrador 7738112 632 ¢ AZB 1367 7738111171
FC-FOB60 unigo —>

flex/flex 7738112 634 ¢ AZB 1368 7738111172
FC-060 sup

montagem flex

7738112533

Acessérios de exaustéo Flexiveis DN 80 para caldeiras de condensagéo
—
7738112689 ¢ AZB 1371

FC-Set-F80 15

7738111175

FC-Set60-B53 7738113 231 -
FC-Set-F80 25 7738112 690 -
FC-Set-S60 7738112522 -
= FC-O80 centrador 7738 112 597 -
FC-S60-500 7738112623 2 CXtensao 7738112 014
<— DN60 L=500 FC-FOB80 uniao
—> Extensao 7738112 691 -
FC-S60-1000 7738112 624 C 7738112 015 flex/flex
€ DN60 L=1000 FC-080 sup
FC-S60-2000 7738112625 > Eﬁzgsifz 000 7738112016 montagem flex 7738112723 -
FC-O80 suporte 7738112 738 ~
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Sistema Compacto por Termossifao
Kits Termossifao Compactos

(o]
o
£
T
=
-
PremiumSun - estruturas em aluminio L;
Prego g
Modelos Tipo de telhado EAN Cdédigo s/ IVA
F1/TS150 - 2E / FCC-2S Al plano 4057749836793 7736 505 326 1680,00€
« Kit termossifao de 150 litros, para instalagio em telhado plano que inclui os seguintes componentes: « Coletor solar para instalagao
na vertical (FCC-2S) » Depésito de acumulagio de cor cinza, de dupla envolvente de 145 | de capacidade Util, com possibilidade de apoio
elétrico (TSS 150-2E) e vaso de expansao incorporado * Kit de acessdrios de ligagdo, com tubagens em EPDM reforcadas com nylon (HTSS
150-300) * Estrutura de suporte para telhado plano e vento normal, fabricada em aluminio (WSF 2)
Nota: N&o inclui liquido solar (necessario 1 unidade de WTF 10 S); resisténcia elétrica para o depdsito de acumulagao TS 150-2E; vaso de
expansao para circuito de agua fria nem valvula misturadora.
A1/TS150 - 2E / FCC-2S Al inclinado 4057749836809 7736505 327 153500 €

« Kit termossifao de 150 litros, para instalagio em telhado inclinado que inclui os seguintes componentes: * Coletor solar para instalagao
na vertical (FCC-2S) » Depésito de acumulagao de cor cinza, de dupla envolvente de 145 | de capacidade util, com possibilidade de apoio
elétrico (TS 150-2E) e vaso de expansao incorporado * Kit de acessérios de ligagao, com tubagens em EPDM reforgadas com nylon (HTSS
150-300) * Estrutura de suporte para telhado inclinado e vento normal, fabricada em aluminio (WSA 1)

Nota: N&o inclui ganchos de fixagdo ao telhado. N&o inclui liquido solar (necessario 1 unidade de WTF 10 S); resisténcia elétrica para o
depdsito de acumulagao TS 150-2E; vaso de expansao para circuito de agua fria nem valvula misturadora.

F1/TS 200 - 2E / FCC-2S Al plano 4057749836816 7736505 328 1790,00 €

« Kit termossifao de 200 litros, para instalagio em telhado plano que inclui os seguintes componentes: « Coletor solar para instalagao

na vertical (FCC-2S) * Depésito de acumulagio de cor cinza, de dupla envolvente de 195 | de capacidade util, com possibilidade de apoio
elétrico (TS 200-2E) e vaso de expansdo incorporado * Kit de acessérios de ligagao, com tubagens em EPDM reforcadas com nylon (HTSS
200) « Estrutura de suporte para telhado inclinado e vento normal, fabricada em aluminio (WSA 1).

Nota: Nao inclui liquido solar (necessario 1 unidade de WTF 10 S); resisténcia elétrica para o depésito de acumulagao TS 200-2E; vaso de
expansao para circuito de agua fria nem valvula misturadora.

F1/TS 200-2E / FKC-2S Al plano 4062321263959 7736504 834 194500€

« Kit termossifao de 200 litros, para instalagio em telhado plano que inclui os seguintes componentes: * Coletor solar para instalagao

ha vertical (FKC-2S) * Depésito de acumulagéo de cor cinza, de dupla envolvente de 195 | de capacidade util, com possibilidade de apoio
létrico (TS 200-2E) e vaso de expansao incorporado * Kit de acessérios de ligagao, com tubagens em EPDM reforgadas com nylon (HTSS
POO-FKC) « Estrutura de suporte para telhado inclinado e vento normal, fabricada em aluminio (WSF2-TSS4 + FKA 5-2).

Nota: Nao inclui liquido solar (necessario 1 unidade de WTF 10 S); resisténcia elétrica para o depésito de acumulagdo TS 200-2E; vaso de
expansao para circuito de agua fria nem valvula misturadora.

Al/TS200 - 2E / FCC-2S Al inclinado 4057749836823 7736505329 164500 €

« Kit termossifao de 200 litros, para instalagdo em telhado inclinado que inclui os seguintes componentes: » Coletor solar para instalagao
na vertical (FCC-2S) » Depésito de acumulagao de cor cinza, de dupla envolvente de 195 | de capacidade Gtil, com possibilidade de apoio
elétrico (TS 200-2E) e vaso de expans&o incorporado * Kit de acessérios de ligagao, com tubagens em EPDM reforcadas com nylon (HTSS
200) * Estrutura de suporte para telhado inclinado e vento normal, fabricada em aluminio (WSA 1)

Nota: Nao inclui ganchos de fixagao ao telhado. Nao inclui liquido solar (necesséario 1 unidade de WTF 10 S); resisténcia elétrica para o
depdsito de acumulagao TS 200-2E; vaso de expansao para circuito de agua fria nem valvula misturadora.

F2 /TS 300 - 2E / FCC-2S Al plano 4057749836830 7736505330 2770,00€

« Kit termossifao de 300 litros, para instalagio em telhado plano que inclui os seguintes componentes: « Coletor solar para instalagao na
vertical (2 FCC-2S) « Depésito de acumulagao de cor cinza, de dupla envolvente de 275 | de capacidade til, com possibilidade de apoio
elétrico (TS 300-2E) e vaso de expansao incorporado ¢ Kit de acessérios de ligagao, com tubagens em EPDM reforcadas com nylon (HTSS
150-300) * Estrutura de suporte para telhado plano e vento normal, fabricada em aluminio (WSF 2-300 e WSF 3)

Nota: Nao inclui liquido solar (necessario 1 unidade de WTF 15 S); resisténcia elétrica para o depésito de acumulagio TS 300-2E; vaso de
expansao para circuito de agua fria nem valvula misturadora.

« Kit termossifao de 300 litros, para instalagio em telhado inclinado que inclui os seguintes componentes: * Coletor solar para instalagao

na vertical (2 FCC-2S) * Depésito de acumulagéo de cor cinza, de dupla envolvente de 275 | de capacidade Gtil, com possibilidade de apoio
elétrico (TS 300-2E) e vaso de expansao incorporado * Kit de acessérios de ligagao, com tubagens em EPDM reforcadas com nylon (HTSS
150-300) * Estrutura de suporte para telhado inclinado e vento normal, fabricada em aluminio (WSA 2)

Nota: Nao inclui ganchos de fixa¢ao ao telhado. N&o inclui liquido solar (necessario 1 unidade de WTF 15 S); resisténcia elétrica para

o deposito de acumulagao TS 300-2E; vaso de expansao para circuito de agua fria nem valvula misturadora.

E A2 /TS 300 - 2E/ FCC-2S Al inclinado 4057749836847 7736505331 2.515,00€

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio. 37



Sistema Compacto por Termossifao
Kits Termossifao Compactos

LigthSun - Estruturas em ago galvanizado

) P Prego
Modelos Tipo de telhado EAN Cdédigo ‘ s/ IVA
F1/TS150 - 2E / FCC-2S Ba plano 4057749836854 7736505332 1590,00€

« Kit termossifao de 150 litros, para instalagio em telhado plano que inclui os seguintes componentes: « Coletor solar para instalagao

na vertical (FCC-2S) » Depésito de acumulagao de cor cinza, de dupla envolvente de 145 | de capacidade util, com possibilidade de apoio
elétrico (TS 150-2E) e vaso de expansao incorporado * Kit de acessérios de ligagdo, com tubagens em EPDM reforcadas com nylon (HTSS
150-300) * Estrutura de suporte para telhado plano, fabricada em ago galvanizado (MTSS1)

Nota: Nao inclui liquido solar (necesséario 1 unidade de WTF 10 S); resisténcia elétrica para o depdsito de acumulagio TS 150-2E; vaso de
expansao para circuito de agua fria nem valvula misturadora.

F1/TS 200 - 2E / FCC-2S Ba plano 4057749836861 7736505333 1700,00€

* Kit termossifao de 200 litros, para instalagdo em telhado plano que inclui os seguintes componentes: « Coletor solar para instalagao

na vertical (FCC-2S) « Depésito de acumulagao de cor cinza, de dupla envolvente de 145 | de capacidade util, com possibilidade de apoio
elétrico (TS 200-2E) e vaso de expans&o incorporado * Kit de acessérios de ligagdo, com tubagens em EPDM reforcadas com nylon (HTSS
200) « Estrutura de suporte para telhado plano, fabricada em aco galvanizado (MTSS 1)

Nota: Nao inclui liquido solar (necessario 1 unidade de WTF 10 S); resisténcia elétrica para o depdsito de acumulagao TS 200-2E; vaso de
expansao para circuito de agua fria nem valvula misturadora.

F2 /TS 300 - 2E / FCC-2S Ba plano 4057749836878 7736505 334 2.600,00€

* Kit termossifao de 300 litros, para instalagdo em telhado plano que inclui os seguintes componentes: * Coletor solar para instalagao

na vertical (FCC-2S) « Depésito de acumulagio de cor cinza, de dupla envolvente de 275 | de capacidade til, com possibilidade de apoio
elétrico (TS 300-2E) e vaso de expansao incorporado * Kit de acessérios de ligagao, com tubagens em EPDM reforcadas com nylon (HTSS
150-300) * Estrutura de suporte para telhado plano, fabricada em ago galvanizado (MTSS2) nem valvula misturadora

Nota: Nao inclui liquido solar (necessario 1 unidade de WTF 15 S); resisténcia elétrica para o depdsito de acumulagio TS 300-2E; vaso de
expansao para circuito de agua fria nem valvula misturadora.

Ligagdes hidraulicas para kits termossifao compactos

o Preco
Modelos EAN Codigo ‘ s/ IVA
HTSS 150 - 300 - Kit de acessoérios de ligagao 4062321043872 7735600 561 145,00 €

« Conjunto de ligagdes hidraulicas e tubagens realizadas em EPDM reforgadas com nylon « Necessario um por cada kit termossifao de 150
e300 | com FCC-2S instalado sobre telhado plano ou inclinado

HTSS 200 - Kit de acessérios de ligagao 4062321043889 7735600 562 145,00 €

« Conjunto de ligagdes hidraulicas e tubagens realizadas em EPDM reforgadas com nylon « Necessario um por cada kit termossifao
com FCC-2S instalado sobre telhado plano ou inclinado

HTSS 200 FKC - kit de acessdrios de ligagao 4062321318277 7735600 596 145,00 €

* Conjunto de ligagdes hidraulicas e tubagens realizadas em EPDM reforcadas com nylon « Necessario um por cada kit termossifao
de 200 | com FKC-2S instalado sobre telhado plano
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Sistema Compacto por Termossifao
Kits Termossifao Compactos
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ESTRUTURAS DE SUPORTE PARA KITS TERMOSSIFAO COMPACTOS
PREMIUMSUN

Telhado inclinado

Solar

o Preco
Modelos EAN Cédigo ‘ s/ IVA
WSA 1: 150 | / 200 [; Para telhado inclinado 4051516074838 7736 500 582 135,00 €

« Estrutura de suporte basica indicada para Termossifio de 150 1/200 |, instalagdes em telhado inclinado * Fabricada em aluminio
« Aplicavel em coletores solares de instalagao vertical FCC-2S « Necessario um por cada kit termossifao
Nota: Nao inclui os elementos de fixagdo para montagem no telhado.

WSA 2: 300 [; Para telhado inclinado 4051516074845 7736500 583 210,00 €

« Estrutura de suporte basica indicada para Termossifao de 300 |, instalagdes em telhado inclinado * Fabricada em aluminio * Aplicavel em
coletores solares de instalagao vertical FCC-2S « Necessario um por cada kit termossifao
Nota: Nao inclui os elementos de fixagdo para montagem no telhado.

Ganchos de fixagao

P Preco
Modelos EAN Cédigo s/ VA
FKA 3-2: Com telha lusa/arabe - 4 unidades 4051516044800 8718531023 53,00€

+ Conjunto de ganchos de ligag&o para telha lusa/arabe * Permite fixagdo como gancho em telhados com ripas ou ser instalado mediante
fixagdes em telhados de betao *» Necessario um por cada coletor

FKA 21: Com telha lusa/arabe - 2 unidades 4047416709765 7747 025 410 27,00 €

+ Conjunto de ganchos de ligag&o para telha lusa/arabe * Permite fixagdo como gancho em telhados com ripas ou ser instalado mediante
fixagdes em telhados de betao

FKA 4-2: Com telha ondulada - 4 unidades 4051516044824 8718531025 75,00 €

« Conjunto de ganchos de ligag&o universais para telha ondulada * Necessario um por cada coletor

FKA 26: Com telha ondulada - 2 unidades 4047416793580 7747029184 38,00€

« Conjunto de ganchos de ligagao universais para telha ondulada

FKA 9-2: Com telha plana 4051516044817 8718531024 69,00 €

« Conjunto de ganchos de ligagao para telha plana * Necessario um por cada coletor

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio. 39



Sistema Compacto por Termossifao
Kits Termossifao Compactos

ESTRUTURAS DE SUPORTE PARA KITS TERMOSSIFAO COMPACTOS
PREMIUMSUN

Telhado plano

. Preco
Modelos EAN Cédigo ‘ s/ IVA
WSF 2: 150 e 200]; Para telhado plano 4051516074784 7736500577 280,00€

« Estrutura de suporte basica para instalagiio em telhado plano para termossifiao de 150 | e 200 | (WSF 2) » Fabricada em aluminio
* Aplicavel aos coletores solares de instalagao vertical FCC-2S TSS « Necessario um WSF 2 por cada kit termossifao de 150 | e 200 |

WSF 2-300: 300 |; Para telhado plano 4051516074791 7736500578 245,00€

« Estrutura de suporte basica para instalagio em telhado plano para termossifao de 300 | + Fabricada em aluminio * Aplicavel aos coletores
solares de instalagao vertical FCC-2S TSS « Necessario um por cada kit termossifao de 300 |

WSF 3: 300 |; Para telhado plano 4051516074807 7736500579 220,00€

« Estrutura de suporte adicional para instalagdo em telhado plano para termossifao de 300 | « Fabricada em aluminio « Aplicavel aos
coletores solares de instalagao vertical FCC-2S TSS * Necessario um por cada kit termossifao de 300 |

WSF2-TSS4 4062321323578 7735600 594 220,00€

« Estrutura de suporte para instalagdo em telhado plano para termossifao de 200 | com FKC-2S « Fabricada em aluminio * Aplicavel aos
coletores solares de instalagao vertical FKC-2S « Necessario um por cada kit termossifao de 200 | com FKC-2S

FKA5-2 4051516044763 8718531017 58,00 €

« Estrutura de suporte para instalagdo em telhado plano para termossifao de 200 | com FKC-2S « Fabricada em aluminio * Aplicavel aos
coletores solares de instalagao vertical FKC-2S « Necessario um por cada kit termossifao de 200 | com FKC-2S

WSF 4:150 | e 200 |; Para telhado plano 4051516074814 7736 500 580 40,00€

« Elemento de reforgo para estrutura de suporte basica, para instalagido em telhado plano (WSF 2) « Fabricado em aluminio * Aplicavel aos
coletores solares de instalagao vertical FCC-2S TSS « Indicado para situagdes de vento forte « Necessario um por cada kit termossifao de
1501e2001

WSF 5: 300 [; Para telhado plano 4051516074838 7736500 581 70,00€

* Elemento de reforgo para estrutura de suporte basica, para instalagdo em telhado plano (WSF 2-300 e WSF 3) * Fabricado em aluminio
* Aplicavel aos coletores solares de instalagao vertical FCC-2S TSS « Indicado para situagdes de vento forte « Necessario um por cada kit
termossifao de 300 |

ESTRUTURAS DE SUPORTE PARA KITS TERMOSSIFAO COMPACTOS

LIGTHSUN
truturas de Suporte para Kits Termossifao Compactos

P Preco
Modelos EAN Cdédigo ‘ s/ IVA
MTSSI1 - Estrutura para modelos de 150 e 200 | - Telhado plano 4057749732804 7735600 458 190,00 €

« Estrutura de suporte basica para instalagio em telhado plano para termossifao de 150 | e 200 | « Fabricada em ago galvanizado
* Necessario um por cada kit termossifio de 150 1 e 200 |

MTSS2 - Estrutura para modelo de 300 | - Telhado plano 4057749732811 7735600 459 295,00 €

« Estrutura de suporte basica para instalagdo em telhado plano para termossifao de 300 | - Fabricada em ago galvanizado
* Necessario um por cada kit termossiféao de 300 |

40 Tabela de Precos Aquecimento e Solar Térmico



Sistema Compacto por Termossifao
Kits Termossifao Compactos

COLETOR SOLAR PARA KITS TERMOSSIFAO COMPACTOS

Coletor Solar para Kits de Termossifao Compactos

o Preco
Modelos EAN Codigo ‘ s/ IVA
FCC-2S TSS: Para utilizagao nos sistemas de termossifao 4051516731465 8718 532 962 520,00 €

nos sistemas de termossifao

« Coletor solar plano de alto rendimento, em aluminio/cobre com tratamento altamente seletivo (PVD), para instalagao na vertical

* Permite ligagao em paralelo até 10 coletores « Circuito hidraulico de grelha de tubos, com reduzida perda de carga * Ligagdes flexiveis
em EPDM reforgadas com nylon, de instalagdo muito simples e resistentes até 6 bar e 120 °C « Isolamento em l& mineral de 25 mm de
espessura * Vidro de seguranga solar « Estrutura em forma de caixa, feita em aluminio, de elevada resisténcia mecanica « Area Util coletavel:
1,936 m? » Dimensdes: A 2026 x L 1032 x P 67 mm « N&o tem bujao para sonda de temperatura * Este coletor solar é apenas para utilizagdo

Coletor FKC-2S

4051516040369

8718530958 680,00 €

Acessorios para Sistemas Termossifao

Acessorios para Sistemas Termossifao

« Coletor solar plano de alto rendimento, em aluminio/cobre com tratamento altamente seletivo (PVD), para instalagdo na vertical « Permite
ligagdo em paralelo até 10 coletores, com ligagao cruzada « Circuito hidraulico de grelha de tubos, com reduzida perda de carga « Ligagdes
flexiveis em EPDM reforgadas com nylon, de instalagao muito simples e resistente até 6 bar e 120 °C « Isolamento em la mineral de 55 mm
de espessura * Bandeja de uma s6 pega fabricada em fibra de vidro, de grande leveza e elevada resisténcia mecanica aos raios UV « Area til
coletavel: 2,25 m? « Curva de rendimento*:n0=0,766; K1=3,216; K2=0,015 * Dimensdes: A 2017 x L 1175 x P 87 mm

Modelos EAN Cédigo ‘ E/'f\‘jz
Resisténcia elétrica com poténcia de 1,5 kW 4057749807939 7735600 495 50,00 €
Resisténcia elétrica com poténcia de 2,0 kW 4057749807946 7735600 496 55,00 €
Resisténcia elétrica com poténcia de 3,0 kW 4057749807953 7735600 497 60,00 €
« Resisténcia elétrica de apoio para kits termossifao

Acessério Anti-gelo 4054925241358 8738707148 4700€

Acessorios para Sistemas Termossifao

- Dispositivo de seguranca anti-gelo para protecio de sistemas solares com acumulagdo « Campo de temperatura ambiente: - 30 °Ca
+90 °C « Pressdo maxima: 10 bar « Temperatura de abertura: 3 °C, temperatura de fecho: 4 °C « Ligagdes 1/2" * Impede a formag&o de gelo
no circuito de dgua sanitéria: ao atingir a temperatura minima ambiente, o dispositivo abre automaticamente, descarregando um pequeno
volume de agua, impedindo a congelagdo do circuito * Com o aumento de temperatura ambiente, ocorre a agao inversa, ou seja, fecha o
dispositivo, restabelecendo as condigdes normais de funcionamento do sistema

Modelo ‘ EAN ‘ Cédigo ‘ Precos/ IVA
Conjunto de pegas de mao 4057749746191 8735100 754 20,00€
Anodo TS 150 4057749833952 8735100 793 *
Anodo TS 200 4057749833945 8735100 792 *
Anodo TS 300 4057749833938 8735100 791 *
Vedante Falange Termossifao 4010009871729 87101032110 *

* Consultar a Tabela de Pregos de Pegas e Acessérios em vigor.

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.
A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,

AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio.
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Sistema por Circulagao Forcada
Coletor Solar Compacto

P Prego
Modelos EAN Cdédigo s/ IVA
Compacto WarmSun FCC-2S 4051516731458 8718532961 530,00€

« Coletor solar plano de alto rendimento, em aluminio/cobre com tratamento altamente seletivo (PVD), para instalagio na vertical

* Permite ligagdo em paralelo até 10 coletores, com ligagao cruzada * Circuito hidraulico de grelha de tubos, com reduzida perda de carga

« Ligagdes flexiveis em EPDM reforcadas com nylon, de instalagdo muito simples e resistentes até 6 bar e 120 °C « Isolamento em |a mineral
de 25 mm de espessura * Vidro de seguranga solar * Estrutura em forma de caixa, feita em aluminio, de elevada resisténcia mecanica

« Area (til coletavel: 1,936 m? « Curva de rendimento*: 0=0,761; K1=4,083; K2=0,012 * Dimensées: A 2026 x L 1032 x P 67 mm

* Segundo EN 12975-2. Baseado na &rea de abertura.

Conjunto de ligagées hidraulicas entre Coletores Compactos WarmSun FCC-2S

P Prego
Modelos EAN Cdédigo s/ IVA
WEFS 20: Para telhado inclinado 4047416614199 7709600 124 69,00€

* Conjunto de ligagdes hidraulicas entre coletores FCC-2S para instalagio em telhado inclinado, composto por: 2 tubagens flexiveis em
EPDM reforgado com nylon, para fazer as ligagdes de entrada e saida ao grupo de coletores; 2 jogos de racores macho de 3/4" com anilha
de aperto de 18 mm; 2 porcas G1; 2 anilhas de aperto; 3 abragadeiras de pressao (validas até 6 bar); 2 tampdes em latdo; 1 chave Allen para
instalagao dos coletores solares sobre as estruturas de suporte * Necessario um jogo de ligagdes WFS 20 por cada grupo de coletores

WFS 22: Para telhado plano 4047416614250 7709600128 51,00€

+ Conjunto de ligagées hidraulicas entre coletores FCC-2S para instalagdo em telhado plano, composto por: 2 cotovelos em latdo; 2 porcas
de 3/4"; 2 anilhas de aperto de 18 mm; 2 porcas G1; 2 suportes para tubagens de impulsao; 1 bucin para a ligagdo da sonda de temperatura;
1 chave Allen para instalagado dos coletores solares sobre as estruturas de suporte « Necessario um jogo de ligagées WFS 22 por cada grupo

de coletores
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Sistema por Circulagao Forcada
Kits de Estruturas de Suporte
dos Coletores Solares Compactos
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Solar

Telhado inclinado, sem reforgo adicional, para vento normal

Modelos Codigo ‘ SP/rle\c;X

TI/VC 2: Estrutura suporte para 2 coletores verticais 7736500 141 96,00 €
TI/VC 3: Estrutura suporte para 3 coletores verticais 7736500 142 144,00€
TI/VC 4: Estrutura suporte para 4 coletores verticais 7736500143 192,00 €
TI/VC 5: Estrutura suporte para 5 coletores verticais 7736500 144 240,00€
TI/VC 6: Estrutura suporte para 6 coletores verticais 7736500 145 288,00 €
TI/VC 7: Estrutura suporte para 7 coletores verticais 7736500 146 336,00€
TI/VC 8: Estrutura suporte para 8 coletores verticais 7736500 147 384,00€
TI/VC 9: Estrutura suporte para 9 coletores verticais 7736500148 432,00€
TI/VC 10: Estrutura suporte para 10 coletores verticais 7736500149 480,00 €

Nota: Ganchos de Fixagao n&o incluidos.

Telhado plano, sem reforco adicional, para vento normal

Modelos Codigo E/rle\(/;Z

TP/VC 2: Estrutura suporte para 2 coletores verticais 7736500132 320,00€
TP/VC 3: Estrutura suporte para 3 coletores verticais 7736500133 465,00 €
TP/VC 4: Estrutura suporte para 4 coletores verticais 7736500134 610,00 €
TP/VC 5: Estrutura suporte para 5 coletores verticais 7736500135 755,00 €
TP/VC 6: Estrutura suporte para 6 coletores verticais 7736500136 900,00€
TP/VC 7: Estrutura suporte para 7 coletores verticais 7736500137 1045,00€
TP/VC 8: Estrutura suporte para 8 coletores verticais 7736500138 1190,00€
TP/VC 9: Estrutura suporte para 9 coletores verticais 7736500 139 133500€
TP/VC 10: Estrutura suporte para 10 coletores verticais 7736 500 140 1480,00€

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio. 43



Sistema por Circulagcao Forcada
Estruturas de Suporte dos Coletores
Solares Compactos

Telhados inclinados (coletores verticais)

o Preco
Modelos EAN Cédigo ‘ s/ IVA
WMT 1: Para telhado inclinado 4047416212913 7709 600 087 48,00 €

« Estrutura de suporte basica para instalagdo de coletores verticais sobre telhado inclinado * Deve ser instalada com a
utilizagdo de 1 unidade dos elementos de fixagdo ao telhado (ganchos de fixagao) * Necessario um por cada grupo de
coletores solares

WMT 2: Para telhado inclinado 4047416212920 7709600 088 48,00€

« Estrutura de suporte basica para instalagdo de coletores verticais adicionais sobre telhado inclinado * Deve ser instalada
com a utilizagdo de 1 unidade dos elementos de fixagao ao telhado (ganchos de fixagdo) * Necessario um por cada coletor
solar de cada grupo, a excegdo do primeiro

Ganchos de fixagao

o Preco
Modelos EAN Cédigo ‘ s/ IVA
FKA 3-2: Com telha luso/arabe 4051516044800 8718531023 53,00€

+ Conjunto de ganchos de fixagao para telha lusa/arabe * Permite fixagdo como gancho em telhados com ripas ou ser
instalado mediante fixagdes em telhados de bet&o « Necessario um conjunto por cada coletor solar

FKA 4-2: Com telha ondulada 4051516044824 8718531025 75,00€

« Conjunto de ganchos de fixagdo universais para telha ondulada * Necessario um conjunto por cada coletor solar

FKA 9-2: Com telha plana 4051516044817 8718531024 69,00€

« Conjunto de ganchos de fixagdo para telha plana * Necessario um conjunto por cada coletor solar

Telhados planos (coletores verticais)

P Preco
Modelos EAN Cédigo ‘ s/ IVA
WMF 11: Para telhado plano 4047416778617 7736500130 175,00 €

« Estrutura de suporte basica para instalagdo dos coletores verticais sobre telhado plano * Permite regulagdo do angulo de
inclinagao, em angulos de 15°, 20° e 35° « Fabricada em aluminio * Necessario um por cada grupo de coletores solares

WMF 12: Para telhado plano 4047416778624 7736500131 145,00 €

« Estrutura de suporte basica adicional para instalagdo dos coletores verticais sobre telhado plano * Permite regulagdo do
angulo de inclinagao, em angulos de 15°, 20° e 35° « Fabricada em aluminio * Necessario um por cada coletor solar de cada
grupo, a excegao do primeiro
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Sistema por Circulagcao Forcada
Coletores Solares WarmSun
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Modelos EAN Cédigo Preco @
9 s/ IVA
WarmSun FKC-2S: Instalagdo na vertical 4051516040369 8718 530 958 680,00 €

« Coletor solar plano de alto rendimento, em aluminio/cobre com tratamento altamente seletivo (PVD), para instalagao na
vertical « Permite ligagdo em paralelo até 10 coletores, com ligagdo cruzada ¢ Circuito hidraulico de grelha de tubos, com
reduzida perda de carga * Ligagdes flexiveis em EPDM reforgadas com nylon, de instalagdo muito simples e resistente até
6 bar e 120 °C « Isolamento em la mineral de 55 mm de espessura * Bandeja de uma s6 pega fabricada em fibra de vidro, de
grande leveza e elevada resisténcia mecanica aos raios UV « Area Util coletavel: 2,25 m? « Curva de rendimento*:n0=0,766;
K1=3,216; K2=0,015 * Dimensdes: A 2017 x L 1175 x P 87 mm

WarmSun FKC-2W: Instalagao na horizontal 4051516040376 8718 530 959 735,00 €

« Coletor solar plano de alto rendimento, em aluminio/cobre com tratamento altamente seletivo (PVD), para instalagdo na
horizontal * Permite ligagdo em paralelo até 10 coletores, com ligagao cruzada ¢ Circuito hidraulico de grelha de tubos, com
reduzida perda de carga * Ligagdes flexiveis em EPDM reforgadas com nylon, de instalagdo muito simples e resistente até
6 bar e 120 °C « Isolamento em la mineral de 55 mm de espessura * Bandeja de uma s6 pega fabricada em fibra de vidro, de
grande leveza e elevada resisténcia mecanica aos raios UV ¢ Area Util coletavel: 2,25 m? « Curva de rendimento*: n0=0,770;
K1=3,871; K2=0,012 « Dimensdes: A 1175 x L 2017 x P 87 mm

* Segundo EN 12975-2. Baseado na area de abertura.

Conjunto de ligagdes hidraulicas entre coletores WarmSun FKC-2

" Preco
Modelos EAN Cédigo s/ IVA
FS 20-2: Para telhado inclinado 4051516181505 8718531442 69,00 €

« Conjunto de ligagdes hidraulicas entre coletores FKC-2 para instalagdo em telhado inclinado, composto por:

2 tubagens flexiveis em EPDM reforgado com nylon, para fazer as ligagdes de entrada e saida ao grupo de coletores;

2 jogos de racores macho de 3/4" com anilha de aperto de 18 mm; 5 abragadeiras de pressao (validas até 6 bar); 2 tampées
em latdo; 1 bucin para ligagdo da sonda de temperatura; 1 chave Allen para instalagdo dos coletores solares sobre as
estruturas de suporte * Necessario um jogo de ligagées FS 20-2 por cada grupo de coletores

FS 21-2: Para telhado inclinado 4051516181512 8718531443 96,00 €

« Conjunto de ligagdes hidraulicas entre coletores FKC-2 para instalagdo em telhado inclinado, composto por:

2 tubagens flexiveis em EPDM reforgado com nylon, para fazer as ligagdes de entrada e saida ao grupo de coletores;

2 cotovelos em latao; 2 jogos de racores macho de 3/4" com anilha de aperto de 18 mm,; 2 porcas G1; 2 anilhas de aperto;
5 abragadeiras de pressao (validas até 6 bar); 2 tampdes em latao; 1 bucin para ligagdo da sonda de temperatura; 1 chave
Allen para instalagdo dos coletores solares sobre as estruturas de suporte * Necessario um jogo de ligagées FS 21-2 por
cada grupo de coletores

FS 22-2: Para telhado plano 4051516181529 8718531444 51,00€

« Conjunto de ligagdes hidraulicas entre coletores FKC-2 para instalagdo em telhado plano, composto por: 2 cotovelos em
latdo; 2 porcas de 3/4"; 2 anilhas de aperto de 18 mm; 2 porcas G1; 2 suportes para tubagens de impulsdo; 2 tamp&es em
lat&o; 1 bucin para ligagdo da sonda de temperatura; 1 chave Allen para a instalagdo dos coletores sobre as estruturas de
suporte * Necessario um jogo de ligagdes FS 22-2 por cada grupo de coletores

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio. 45



Sistema por Circulagcao Forcada
Kits de Estruturas de Suporte
dos Coletores Solares WarmSun

Telhado inclinado, sem reforgo adicional, para vento normal

Modelos Codigo ‘ SP/rle\c/;Z

AV2-2: Estrutura suporte para 2 coletores verticais 7736 501216 111,00 €
AV3-2: Estrutura suporte para 3 coletores verticais 7736 501217 164,00 €
AVA4-2: Estrutura suporte para 4 coletores verticais 7736 501218 217,00 €
AV5-2: Estrutura suporte para 5 coletores verticais 7736 501 219 270,00 €
AV6-2: Estrutura suporte para 6 coletores verticais 7736 501220 323,00 €
AV7-2: Estrutura suporte para 7 coletores verticais 7736501221 376,00 €
AV8-2: Estrutura suporte para 8 coletores verticais 7736501222 429,00 €
AV9-2: Estrutura suporte para 9 coletores verticais 7736501223 482,00 €
AV10-2: Estrutura suporte para 10 coletores verticais 7736501224 535,00 €
AH2-2: Estrutura suporte para 2 coletores horizontais 7736501225 155,00 €
AH3-2: Estrutura suporte para 3 coletores horizontais 7736 501226 230,00 €
AH4-2: Estrutura suporte para 4 coletores horizontais 7736 501 227 305,00 €
AH5-2: Estrutura suporte para 5 coletores horizontais 7736501228 380,00 €
AH6-2: Estrutura suporte para 6 coletores horizontais 7736 501 229 455,00 €
AH7-2: Estrutura suporte para 7 coletores horizontais 7736501230 530,00 €
AHB8-2: Estrutura suporte para 8 coletores horizontais 7736501231 605,00 €
AH9-2: Estrutura suporte para 9 coletores horizontais 7736501232 680,00 €
AH10-2: Estrutura suporte para 10 coletores horizontais 7736501233 755,00 €

Nota: Ganchos de Fixagao n&o incluidos.

, sem reforco adicional, para vento normal

Modelos Cédigo ‘ E/rle\(/;z

FV2-2: Estrutura suporte para 2 coletores verticais 7736501198 357,00 €
FV3-2: Estrutura suporte para 3 coletores verticais 7736 501199 501,00 €
FV4-2: Estrutura suporte para 4 coletores verticais 7736 501200 645,00 €
FV5-2: Estrutura suporte para 5 coletores verticais 7736501201 789,00 €
FV6-2: Estrutura suporte para 6 coletores verticais 7736 501202 933,00€
FV7-2: Estrutura suporte para 7 coletores verticais 7736 501203 1.077,00 €
FV8-2: Estrutura suporte para 8 coletores verticais 7736 501204 1.221,00 €
FV9-2: Estrutura suporte para 9 coletores verticais 7736 501205 1.365,00 €
FV10-2: Estrutura suporte para 10 coletores verticais 7736 501206 1.509,00 €
FH2-2: Estrutura suporte para 2 coletores horizontais 7736 501207 395,00 €
FH3-2: Estrutura suporte para 3 coletores horizontais 7736 501208 590,00 €
FH4-2: Estrutura suporte para 4 coletores horizontais 7736501209 785,00 €
FH5-2: Estrutura suporte para 5 coletores horizontais 7736 501 210 980,00 €
FH6-2: Estrutura suporte para 6 coletores horizontais 7736 501211 1.175,00 €
FH7-2: Estrutura suporte para 7 coletores horizontais 7736 501212 1.370,00 €
FH8-2: Estrutura suporte para 8 coletores horizontais 7736501213 1.565,00 €
FH9-2: Estrutura suporte para 9 coletores horizontais 7736 501 214 1.760,00 €
FH10-2: Estrutura suporte para 10 coletores horizontais 7736 501215 1.955,00 €
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Sistema por Circulagao Forcada
Estruturas de Suporte dos Coletores
Solares WarmSun

Telhados inclinados (coletores verticais)

L Preco
Modelos EAN Codigo s/ IVA
FKA 5-2: Para telhado inclinado 4051516044763 8718531017 58,00 €

« Estrutura de suporte basica para instalagdo de coletores verticais sobre telhado inclinado * Deve ser instalada com a
utilizagdo de 1 unidade dos elementos de fixagdo ao telhado (ganchos de fixagao) « Necessario um por cada grupo de
coletores

FKA 6-2: Para telhado inclinado 4051516044770 8718531018 53,00€

« Estrutura de suporte basica para instalagio de um coletor adicional (instalado na vertical), sobre telhado inclinado * Deve
ser instalada com a utilizagao de 1 unidade dos elementos de fixagdo ao telhado (ganchos de fixagao) * Sobre esta estrutura
fixa-se o primeiro coletor de cada grupo de coletores « Necessario um por cada coletor do grupo, a excegao do primeiro

FKA 11-2: Para telhado inclinado 4051516044831 8718 531026 43,00€

* Elemento de reforgo para a estrutura de suporte basica, para a instalagao de coletores verticais sobre telhado inclinado

« Deve ser instalado com a utilizagdo de 1 unidade dos elementos de fixagdo ao telhado FKA 15-2, FKA 16-2 e FKA 17-2

« Indicado para situagdes de vento forte e sobrecarga de neve « Sé é aplicavel a coletores verticais « Necessario um por cada
grupo de coletores

FKA 12-2: Para telhado inclinado 4051516044848 8718531027 43,00€

« Elemento de reforco para a estrutura de suporte basica, para a instalagdo de coletores verticais sobre telhado inclinado

« Deve ser instalado com a utilizagdo de 1 unidade dos elementos de fixagdo ao telhado FKA 15-2, FKA 16-2 e FKA 17-2

« Indicado para situagdes de vento forte e sobrecarga de neve « S6 é aplicavel a coletores verticais * Necessario um por cada
coletor do grupo, a excegdo do primeiro

FKA 15-2: Com telha lusa/arabe 4051516044855 8718531028 105,00 €

« Elemento de reforco para a estrutura de suporte basica, para a instalagdo de coletores verticais sobre telhado inclinado de
telha lusa/arabe * Indicado para situagdes com vento forte e sobrecarga de neve entre 2 kN/m? e 3,1 kN/m? « Sé é aplicavel
a coletores verticais * Necessario um por cada coletor

FKA 16-2: Para telhado inclinado 4051516044862 8718531029 105,00 €

« Elemento de reforco para a estrutura de suporte basica, para a instalagdo de coletores verticais sobre telhado inclinado de
telha plana * Indicado para situages com vento forte e sobrecarga de neve entre 2 kN/m? e 3,1 kN/m? « Sé é aplicavel
a coletores verticais * Necessario um por cada coletor

FKA 17-2: Para telhado ondulado 4051516044879 8718531030 105,00 €

« Elemento de reforco para a estrutura de suporte basica, para a instalagdo de coletores verticais sobre telhado ondulado
* Indicado para situagdes com vento forte e sobrecarga de neve entre 2 kN/m? e 3,1 kN/m? « S6 ¢ aplicavel a coletores
verticais * Necessario um por cada coletor

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio. 47
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Sistema por Circulagao Forcada
Estruturas de Suporte dos Coletores
Solares WarmSun

Telhados inclinados (coletores horizontais)

o Preco
Modelos EAN Cédigo s/ VA
FKA 7-2: Para telhado inclinado 4051516044787 8718531019 80,00€

« Estrutura de suporte basica para instalagdo de coletores horizontais sobre telhado inclinado « Deve ser instalada sobre
o telhado inclinado com a utilizagao de 1 unidade dos elementos de fixagdo ao telhado (ganchos de fixagao) » Sobre esta
estrutura fixa-se o primeiro coletor de cada grupo de coletores « Necessario um por cada grupo de coletores

FKA 8-2: Para telhado inclinado 4051516044794 8718 531022 75,00€

« Estrutura de suporte basica para instalagdo de coletor adicional (instalagio na horizontal) sobre telhado inclinado * Deve
ser instalada sobre o telhado inclinado com a utilizagao de 1 unidade dos elementos de fixagdo ao telhado (ganchos de
fixagao) » Necessario um por cada coletor de cada grupo, a exce¢io do primeiro

Ganchos de fixagao

P Preco
Modelos EAN Cdédigo ‘ s/ VA
FKA 3-2: Com telha lusa/arabe 4051516044800 8718531023 53,00€

+ Conjunto de ganchos de fixagao para telha lusa/arabe * Permite fixagdo como gancho em telhados com ripas ou ser
instalado mediante fixagdes em telhados de betao * Necessario um por cada coletor

FKA 4-2: Com telha ondulada 4051516044824 8718531025 75,00€

* Conjunto de ganchos de fixagdo para telha ondulada * Necessario um por cada coletor

FKA 9-2: Com telha plana 4051516044817 8718 531024 69,00€

* Conjunto de ganchos de fixagdo para telha plana * Necessario um por cada coletor
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Sistema por Circulagao Forcada
Estruturas de Suporte dos Coletores
Solares WarmSun

Telhados planos (coletores verticais)

L Preco
Modelos EAN Codigo s/ IVA
FKF 3-2: Para telhado plano 4051516044886 8718531031 213,00€

« Estrutura de suporte basica para instalagdo dos coletores verticais sobre telhado plano * Permite regulagdo do angulo de
inclinagao, entre 30° e 60°, com ajustes de 5 em 5 graus * Fabricada em aluminio * Permite instalar sem fixagdes, mediante
a utilizagdo do acessoério FKF 7-2 « Necessario um por cada grupo de coletores

FKF 4-2: Para telhado plano 4051516044893 8718531032 144,00 €

« Estrutura de suporte basica adicional para instalagdo dos coletores verticais sobre telhado plano ¢ Permite regulagdo do
angulo de inclinago, entre 30° e 60°, com ajustes de 5 em 5 graus * Fabricada em aluminio * Permite instalar sem fixagdes,
mediante a utilizagdo do acessério FKF 7-2 « Necessario um por cada coletor de cada grupo, a excegdo do primeiro

FKF 8-2: Para telhado plano 4051516044930 8718531036 133,00 €

« Perfil de suporte adicional para a estrutura de suporte basica na instalagdo dos coletores verticais sobre telhado plano
(FKF 4-2) » Necessario um para o 3°, 5%, 7° e 9° coletor de cada grupo, se instalado o acessério FKF 7-2

FKA 11-2: Para telhado plano 4051516044831 8718531026 43,00€

* Elemento de reforgo para a estrutura de suporte basica, para instalagao dos coletores verticais sobre telhado plano (FKF
3-2) » Design especial para situagdes de vento forte ou edificios com alturas entre 20 m e 100 m * Necessario um por cada
grupo de coletores

FKA 12-2: Com telha lusa/arabe 4051516044848 8718531027 43,00€

« Elemento de reforgo para a estrutura de suporte basica adicional, para instalagdo dos coletores verticais sobre telhado
plano (FKF 4-2) » Design especial para situagdes de vento forte ou edificios com alturas entre 20 m e 100 m * Deve
instalar-se junto com uma unidade do FKF 8-2 + Necessario um por cada coletor do grupo, a excegdo do primeiro

FKF 7-2: Para telhado plano 4051516044923 8718531035 13500 €

« Caixa metalica para fazer de base ao contrapeso em instalagdes sobre telhado plano, evitando a utilizagao das fixagdes
« Valida para a instalagao de estruturas sobre telhado plano e coletores verticais e horizontais (inclui 4 unidades)
« Para valores de contrapeso é necessario consultar normas de instalagdo

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio. 49
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Sistema por Circulagao Forcada
Estruturas de Suporte dos Coletores
Solares WarmSun

Telhados planos e fachadas (coletores horizontais)

o Preco
Modelos EAN Cédigo s/ VA
FKF 5-2: Para telhado plano 4051516044909 8718531033 200,00€

» Estrutura de suporte basica para instalagdo dos coletores horizontais sobre telhado plano * Permite regulagao do angulo
de inclinagao, entre 30 © e 45 ©, com ajustes de 5 em 5 graus * Fabricada em aluminio * Permite instalar sem fixagées,
mediante a utilizagdo do acessoério FKF 7-2 « Necessario um por cada grupo de coletores

FKF 6-2: Para telhado plano 4051516044916 8718531034 195,00 €

« Estrutura de suporte adicional para instalagdo dos coletores horizontais sobre telhado plano « Permite regulagdo do
angulo de inclinagdo, entre 30 © e 45 ©, com ajustes de 5 em 5 graus * Fabricada em aluminio * Permite instalar sem fixagdes,
mediante a utilizagdo do acessério FKF 7-2 « Necessario um por cada coletor de cada grupo a excegdo do primeiro

FKF 9-2: Para telhado plano 4051516044947 8718531037 75,00 €

* Perfil de suporte adicional para a estrutura de suporte basica para instalagdo dos coletores horizontais sobre telhado
plano (FKF 6-2) « Necessario um para cada coletor se instalado o acessério FKF 7-2
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Sistema por Circulagcao Forcada
Coletores Solares PremiumSun

Coletores

o Preco
Modelos EAN Cédigo s/ IVA
PremiumSun FKT-2S: Instalagao na vertical 4051516741570 8718532874 825,00 €

« Coletor Solar plano de alto rendimento, com tratamento altamente seletivo (PVD), para instalagdo na vertical

« Circuito hidraulico com dupla serpentina, desenhado para alcangar um rendimento maximo e uma perda de carga reduzida
« Permite ligagdo em paralelo até 10 coletores, com ligagao cruzada e 5 coletores com ligagdo do mesmo lado * Unides
metadlicas flexiveis, de facil instalagdo e elevada durabilidade * Isolamento em & mineral de 55 mm de espessura * Estrutura
de uma sé pega em forma de caixa com fibra de vidro, de grande leveza, elevada resisténcia mecénica e durabilidade

* Absorvedor em liga Cu/Al » Pegas para melhor manuseamento no telhado * Area Util coletavel: 2,55 m? « Curva de
rendimento*: nO= 0,794; K1=3,863; K2=0,013 * Dimensdes: A 2170 x L 1175 x P 87 mm

PremiumSun FKT-2W: Instalagao na horizontal 4051516741631 8718 532 886 900,00 €

« Coletor Solar plano de alto rendimento, com tratamento altamente seletivo (PVD), para instalagao na horizontal

« Circuito hidraulico com dupla serpentina, desenhado para alcangar um rendimento maximo e uma perda de carga reduzida
* Permite ligagdo em paralelo até 10 coletores, com ligagao cruzada e 5 coletores com ligagdo do mesmo lado * Unides
metdlicas flexiveis, de facil instalagdo e elevada durabilidade * Isolamento em la mineral de 55 mm de espessura * Estrutura
de uma sé pega em forma de caixa, com fibra de vidro, de grande leveza, elevada resisténcia mecanica e durabilidade

* Absorvedor em liga Cu/Al » Pegas para melhor manuseamento no telhado * Area Util coletavel: 2,55 m? « Curva de
rendimento*: n0=0,802; K1=3,833; K2=0,015

* Dimensdes: A 1175 x L 2170 x P 87 mm

* Segundo EN 12975-2. Baseado na area de abertura.

gagoes hidraulicas para coletores PremiumSun FKT-2

o Preco
Modelos EAN Codigo s/ IVA
FS 24-2: Para telhado inclinado 4054925002379 8718590 219 159,00 €

« Conjunto de ligagées hidraulicas para coletores FKT-2, para instalagio em telhado inclinado, composto por:

2 tubagens flexiveis, para fazer as ligagdes de entrada e saida do grupo de coletores, cobertas com isolamento

de espuma elastomérica; 2 grampos; 2 tampdes de fecho; 1 tira de isolamento em espuma elastomérica, paraisolar as
unides metdlicas entre coletores; 1 bucin para ligagao da sonda de temperatura; 1 chave Allen para instalagdo dos coletores
solares sobre as estruturas de suporte * Necessario um jogo de ligagdes FS 24-2 por cada grupo de coletores

FS 23-2: Para telhado plano 4054925002362 8718 590 218 53,00€

« Conjunto de ligagées hidraulicas para coletores FKT-2, para instalagio em telhado plano, composto por: 2 tiras
de isolamento em espuma elastomérica, para isolar as unides metalicas entre coletores; 2 cotovelos; 2 grampos;
2 anilhas de aperto; 2 porcas; 2 tampdes de fecho; 2 suportes para o tubo coletor; 1 bucin para ligagdo da sonda
de temperatura; 1 chave Allen para instalagado dos coletores solares sobre as estruturas de suporte

* Necessario um jogo de ligagdes FS 23-2 por cada grupo de coletores

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio. 51
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Sistema por Circulagcao Forcada
Kits de Estruturas de Suporte
dos Coletores Solares PremiumSun

Telhado inclinado, sem reforgo adicional, para vento normal

Modelos Codigo ‘ SP/rleéz

AV2-2: Estrutura suporte para 2 coletores verticais 7736501216 111,00 €
AV3-2: Estrutura suporte para 3 coletores verticais 7736501217 164,00 €
AVA4-2: Estrutura suporte para 4 coletores verticais 7736 501218 217,00 €
AV5-2: Estrutura suporte para 5 coletores verticais 7736 501 219 270,00 €
AV6-2: Estrutura suporte para 6 coletores verticais 7736 501220 323,00 €
AV7-2: Estrutura suporte para 7 coletores verticais 7736501221 376,00 €
AV8-2: Estrutura suporte para 8 coletores verticais 7736501 222 429,00 €
AV9-2: Estrutura suporte para 9 coletores verticais 7736501223 482,00 €
AV10-2: Estrutura suporte para 10 coletores verticais 7736501224 535,00 €
AH2-2T: Estrutura suporte para 2 coletores horizontais 7717 500 183 155,00 €
AH3-2T: Estrutura suporte para 3 coletores horizontais 7717 500 184 230,00 €
AH4-2T: Estrutura suporte para 4 coletores horizontais 7717 500 185 305,00 €
AH5-2T: Estrutura suporte para 5 coletores horizontais 7717 500 186 380,00 €
AH6-2T: Estrutura suporte para 6 coletores horizontais 7717 500 187 455,00 €
AH7-2T: Estrutura suporte para 7 coletores horizontais 7717 500 188 530,00 €
AHB8-2T: Estrutura suporte para 8 coletores horizontais 7717 500 189 605,00 €
AH9-2T: Estrutura suporte para 9 coletores horizontais 7717 500 190 680,00 €
AH10-2T: Estrutura suporte para 10 coletores horizontais 7717 500 191 755,00 €

Nota: Ganchos de Fixagao n&o incluidos.

Telhado plano, sem reforco adicional, para vento normal

Modelos Cédigo ‘ E/rle\(/;Z

FV2-2: Estrutura suporte para 2 coletores verticais 7736 501198 357,00 €
FV3-2: Estrutura suporte para 3 coletores verticais 7736 501199 501,00 €
FV4-2: Estrutura suporte para 4 coletores verticais 7736 501200 645,00 €
FV5-2: Estrutura suporte para 5 coletores verticais 7736501201 789,00 €
FV6-2: Estrutura suporte para 6 coletores verticais 7736501202 933,00 €
FV7-2: Estrutura suporte para 7 coletores verticais 7736501203 1.077,00 €
FV8-2: Estrutura suporte para 8 coletores verticais 7736 501204 1.221,00 €
FV9-2: Estrutura suporte para 9 coletores verticais 7736 501205 1.365,00 €
FV10-2: Estrutura suporte para 10 coletores verticais 7736 501206 1.509,00 €
FH2-2T: Estrutura suporte para 2 coletores horizontais 7717 500 165 398,00 €
FH3-2T: Estrutura suporte para 3 coletores horizontais 7717 500 166 594,00 €
FH4-2T: Estrutura suporte para 4 coletores horizontais 7717 500 167 790,00 €
FH5-2T: Estrutura suporte para 5 coletores horizontais 7717 500 168 986,00 €
FH6-2T: Estrutura suporte para 6 coletores horizontais 7717 500 169 1.182,00 €
FH7-2T: Estrutura suporte para 7 coletores horizontais 7717 500 170 1.378,00 €
FH8-2T: Estrutura suporte para 8 coletores horizontais 7717 500 171 1574,00 €
FH9-2T: Estrutura suporte para 9 coletores horizontais 7717500172 1.770,00 €
FH10-2T: Estrutura suporte para 10 coletores horizontais 7717500173 1.966,00 €
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Sistema por Circulagcao Forcada
Estruturas de Suporte dos Coletores
Solares PremiumSun
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Telhados inclinados (coletores verticais)

o Preco
Modelos EAN Cédigo ‘ s/ VA
FKA 5-2: Para telhado inclinado 4051516044763 8718531017 58,00 €

« Estrutura de suporte basica para instalagdo de coletores verticais sobre telhado inclinado * Deve ser instalada com a
utilizagdo de 1 unidade dos elementos de fixagdo ao telhado (ganchos de fixagao) * Necessario um por cada grupo de
coletores

FKA 6-2: Para telhado inclinado 4051516044770 8718531018 53,00€

« Estrutura de suporte basica para instalagdo de um coletor adicional (instalado na vertical), sobre telhado inclinado * Deve
ser instalada com a utilizagao de 1 unidade dos elementos de fixagdo ao telhado (ganchos de fixagao) * Sobre esta estrutura
fixa-se o primeiro coletor de cada grupo de coletores « Necessario um por cada coletor do grupo, a excegao do primeiro

FKA 11-2: Para telhado inclinado 4051516044831 8718531026 43,00€

* Elemento de reforco para a estrutura de suporte basica, para a instalagao de coletores verticais sobre telhado inclinado

« Deve ser instalado com a utilizagdo de 1 unidade dos elementos de fixagdo ao telhado FKA 15-2, FKA 16-2 e FKA 17-2

« Indicado para situagdes de vento forte e sobrecarga de neve * S6 é aplicavel a coletores verticais « Necessario um por cada
grupo de coletores

FKA 12-2: Para telhado inclinado 4051516044848 8718531027 43,00€

« Elemento de reforco para a estrutura de suporte basica, para a instalagdo de coletores verticais sobre telhado inclinado

« Deve ser instalado com a utilizagdo de 1 unidade dos elementos de fixagdo ao telhado FKA 15-2, FKA 16-2 e FKA 17-2

« Indicado para situagdes de vento forte e sobrecarga de neve « Sé é aplicavel a coletores verticais « Necessario um por cada
coletor do grupo, a excegdo do primeiro

FKA 15-2: Com telha lusa/arabe 4051516044855 8718531028 105,00 €

« Elemento de reforgo para a estrutura de suporte basica, para a instalagao de coletores verticais sobre telhado inclinado
de telha lusa/arabe * Indicado para situagdes com vento forte e sobrecarga de neve entre 2 kN/m? e 31 kN/m? « S6 é aplicavel
a coletores verticais * Necessario um por cada coletor

FKA 16-2: Para telhado inclinado 4051516044862 8718531029 105,00€

« Elemento de reforco para a estrutura de suporte basica, para a instalagdo de coletores verticais sobre telhado inclinado
de telha plana « Indicado para situagdes com vento forte e sobrecarga de neve entre 2 kN/m? e 3,1 kN/m? « Sé é aplicavel
a coletores verticais * Necessario um por cada coletor

FKA 17-2: Para telhado ondulado 4051516044879 8718531030 105,00 €

« Elemento de reforgo para a estrutura de suporte basica, para a instalagdo de coletores verticais sobre telhado ondulado
» Indicado para situagdes com vento forte e sobrecarga de neve entre 2 kN/m? e 3,1 kN/m? « S¢ ¢ aplicavel a coletores
— 00e E .00(1.* — verticais * Necessario um por cada coletor

—00s" oo v

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio.
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Sistema por Circulagao Forcada
Estruturas de Suporte dos Coletores
Solares PremiumSun

Telhados inclinados (coletores horizontais)

o Preco
Modelos EAN Cédigo ‘ s/ VA
FKA 7-2T: Para telhado inclinado 4051516724207 8718532 807 80,00€

« Estrutura de suporte basica para instalagdo de coletores horizontais sobre telhado inclinado * Deve ser instalada com a
utilizagao de 1 unidade dos elementos de fixagdo ao telhado (ganchos de fixag&o) * Sobre esta estrutura fixa-se o primeiro
coletor de cada grupo de coletores « Necessario um por cada grupo de coletores

FKA 8-2T: Para telhado inclinado 4051516724214 8718532808 75,00€

« Estrutura de suporte basica para instalagdo de coletor adicional (instalagio na horizontal) sobre telhado inclinado * Deve
ser instalada com a utilizagao de 1 unidade dos elementos de fixagdo ao telhado (ganchos de fixagao) » Necessario um por
cada coletor de cada grupo, a excegdo do primeiro

Ganchos de fixagao

P Prego
Modelos EAN Cdédigo s/ IVA
FKA 3-2: Com telha lusa/arabe 4051516044800 8718531023 53,00€

+ Conjunto de ganchos de fixagao para telha lusa/arabe * Permite fixagdo como gancho em telhados com ripas ou ser
instalado mediante fixagdes em telhados de bet&o * Necessario um por cada coletor

FKA 4-2: Com telha ondulada 4051516044824 8718 531025 75,00€

* Conjunto de ganchos de fixagdo universais para telha ondulada * Necessario um por cada coletor

FKA 9-2: Com telha plana 4051516044817 8718 531024 69,00€

* Conjunto de ganchos de fixagdo para telha plana * Necessario um por cada coletor
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Sistema por Circulagdo Forcada
Estruturas de Suporte dos Coletores
Solares PremiumSun

Telhados planos (coletores verticais)

o Preco
Modelos EAN Codigo s/ IVA
FKF 3-2: Para telhado plano 4051516044886 8718531031 213,00€

« Estrutura de suporte basica para instalagdo dos coletores verticais sobre telhado plano * Permite regulagao do angulo de
inclinagao, entre 30 ° e 60 °, com ajustes de 5 em 5 graus * Fabricada em aluminio * Permite instalar sem fixagdes, mediante
a utilizagdo do acessoério FKF 7-2 « Necessario um por cada grupo de coletores

FKF 4-2: Para telhado plano 4051516044893 8718531032 144,00 €

« Estrutura de suporte basica adicional para instalagao dos coletores verticais sobre telhado plano « Permite regulagdo
do angulo de inclinagao, entre 30 © e 60 °, com ajustes de 5 em 5 graus * Fabricada em aluminio * Permite instalar sem
fixagdes, mediante a utilizagdo do acessério FKF 7-2 « Necessario um por cada coletor de cada grupo, a excegéo do primeiro

FKF 8-2: Para telhado plano 4051516044930 8718531036 133,00€

* Perfil de suporte adicional para a estrutura de suporte basica na instalagao dos coletores verticais sobre telhado plano
(FKF 4-2) « Necessario um para o 3°, 5°, 7° e 9° coletor de cada grupo, se instalado o acessério FKF 7-2

FKA 11-2: Para telhado plano 4051516044831 8718 531026 43,00€

« Elemento de reforgo para a estrutura de suporte basica, para instalagio dos coletores verticais sobre telhado plano (FKF
3-2) * Design especial para situa¢des de vento forte ou edificios com alturas entre 20 m e 100 m * Necessario um por cada
grupo de coletores

FKA 12-2: Para telhado plano 4051516044848 8718531027 43,00€

« Elemento de reforco para a estrutura de suporte basica adicional, para instalagdo dos coletores verticais sobre telhado
plano (FKF 4-2) » Design especial para situacdes de vento forte ou edificios com alturas entre 20 m e 100 m * Deve
instalar-se junto com uma unidade do FKF 8-2 * Necessario um por cada coletor do grupo, a excegdo do primeiro

FKF 7-2: Para telhado plano 4051516044923 8718531035 135,00 €

« Caixa metalica para fazer de base ao contrapeso em instalagdes sobre telhado plano, evitando a utilizagdo das fixagdes
- Valida para a instalagao de estruturas sobre telhado plano e coletores verticais e horizontais (inclui 4 unidades) * Para
valores de contrapeso é necessario consultar normas de instalagao

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio.
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Sistema por Circulagao Forcada
Estruturas de Suporte dos Coletores
Solares PremiumSun

Telhados planos e fachadas (coletores horizontais)

o Preco
Modelos EAN Cédigo ‘ s/ IVA
FKF 5-2T: Para telhado plano 4051516724221 8718532809 202,00 €

» Estrutura de suporte basica para instalagdo dos coletores horizontais sobre telhado plano * Permite regulagao do angulo
de inclinagao, entre 30 © e 45 ©, com ajustes de 5 em 5 graus * Fabricada em aluminio * Permite instalar sem fixagées,
mediante a utilizagdo do acessoério FKF 7-2 « Necessario um por cada grupo de coletores

FKF 6-2T: Para telhado plano 4051516724238 8718532 810 196,00 €

« Estrutura de suporte adicional para instalagdo dos coletores horizontais sobre telhado plano « Permite regulagdo do
angulo de inclinagdo, entre 30 © e 45 ©, com ajustes de 5 em 5 graus * Fabricada em aluminio  Permite instalar sem fixacdes,
mediante a utilizagdo do acessério FKF 7-2 « Necessario um por cada coletor de cada grupo a excegdo do primeiro

FKF 9-2T: Para telhado plano 4051516044947 8718531037 75,00€

* Perfil de suporte adicional para a estrutura de suporte basica para instalagdo dos coletores horizontais sobre telhado
plano (FKF 6-2) « Necessario um para o 2°, 4°, 6°, 8° e 10° coletor de cada grupo, se instalado o acessério FKF 7-2

Acessorios

Acessorios

. Preco
Modelos EAN Codigo ‘ s/ IVA
Modelo Lona para Coletor Solar
Lona com protegao UV para Coletor Solar Vulcano 4047416894300 7181535591 185,00€
* Lona com protegao UV para Coletor Solar Vulcano, composta por 4 elasticos com ganchos e ilhoses*
* Dimensdes: A 2070 x L 1145 mm
* Especialmente indicado para utilizagdo antes do arranque da instalag&o.
AGS
AGS10-2: P1a10; AMB 7 m; DL 15/22 mm; A353 mm x L 284 4054925586923 7735 600 062 445,00 €
mm x P 248 mm
AGS 20-2: P10 a20; AMB 75 m; DL 22 mm; A353 mm x L 284 4054925586930 7735 600 063 690,00 €
mm x P 248 mm
AGS 50-2: P20 a50; AMB 9 m; DL 28 mm; A403 mm x L 284 4054925586947 7735 600 064 955,00 €

mm x P 248 mm

* Grupo de circulagao para o circuito primario de instalagdes de energia solar, composto por: 1 bomba, 2 valvulas de esfera
com termdmetro integrado e antirretorno por gravidade, 1 eliminador de ar, torneiras de corte, 1 caudalimetro, 1 valvula de
seguranga a 6 bar com manémetro; ligagdo para enchimento e esvaziamento do circuito primario solar; ligagdo de saida
para o vaso de expansao

Nota: A instalagdo devera ter a quantidade de purgadores adequada ao seu correto funcionamento.

P: Numero de coletores; AMB: Altura manométrica da bomba; DL: Diametro de ligagao
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Acessorios

Acessorios

P Preco
Modelos EAN Cdédigo ‘ s/ VA
B-SOL
B-SOL 050 4057749152602 7747009273 180,00 €

« Terméstato diferencial indicado para 1 aplicagdo solar « Ideal para acumulagdes de agua quente individuais em prédios
com instalagdes solares comuns, aquecimento por chao radiante ou outras aplicagdes solares * Ajuste por diferencial

de temperatura ¢ Ajuste da temperatura maxima de acumulag&o * Display digital LCD com pictograma e indicagao

de temperaturas e coédigos de anomalia, modo de funcionamento e estado da bomba * 2 entradas para sondas

de temperatura NTC e 1 saida 230V / 50Hz * Inclui 2 sondas de temperatura * Instalagdo na parede

* Dimensdes: A134 x L 137 x P38 mm

Nota: Apenas valida para controlo de valvulas ou circuladores standard.

B-SOL 100-2 4054925587043 7735600 074 210,00 €

« Controlador solar indicado para 1 aplicagao solar « Ideal para instalagdes solares individuais de aquecimento de agua
sanitaria « Permite controlo de circuladores de alta eficiéncia e circuladores standard « Display digital LCD com indicagdo de
temperaturas no coletor, depésitos (ou outras), cédigos de anomalia, modo de funcionamento e estado da bomba * Ajuste
do diferencial de temperatura * Sele¢do de temperatura maxima no depésito solar « Facil leitura das temperaturas

do deposito e coletor « Modo anti-gelo eletrdnico « Possibilidade de trabalhar com velocidade variavel da bomba e ajuste
da zona de modulagio * 3 entradas para sondas de temperatura NTC e 1 saida triac (velocidade variavel) * Inclui 2 sondas
de temperatura ¢ Instalagdo na parede * Dimensées: A 190 x L 170 x P 50 mm

Conjunto de controlador solar e médulo solar

CS 200 e MS 200 4057749318374 7736504 083 370,00 €

* 8 entradas para sondas de temperatura NTC « 2 ligagdes PWM para circuladores de alta eficiéncia « Possibilidade de
controlo até 4 bombas ou valvulas misturadoras/desviadoras mais 2 bombas modulantes « Display LCD com indicagao
de temperaturas do depdsito e do painel, codigos de erro, modo de funcionamento e estado da bomba « Sistemas
pré-configurados com pictogramas * Dimensdes do CS 200: A 101 x L 123 x P 27 mm « Dimensdes do Médulo MS 200:
A184 x L 240 x P 61 mm * Montagem na parede * Inclui 2 sondas de temperatura NTC

Permutador de placas brazadas CBH 16

CBH16-13H: CMP 0,9 (m3/h); CMS 0,9 (m*/h); P 13; Pt 10 kW - 7738310791 245,00 €

CBH16-25H: CMP 1,8 (m3/h); CMS 1,7(m?/h); P 25; Pt 20 kW - 7738310793 360,00 €

* Permutadores de placas para aplicagdes de produgado de AQ.S. a 45 °C com solar e radiadores com caldeira (85 » 65 °C)
» Os materiais utilizados sao ago inoxidavel AlSI 316, soldados no forno a vacuo com cobre de enchimento a100%

« Estes permutadores destacam-se pelo seu design e eficiéncia térmica * Desenvolvidos para trabalhar com pressdes

e temperaturas elevadas * Eliminam a necessidade de utilizagdo de quadros e juntas de vedac&o ¢ Ligagdes 3/4" « Pressao
Projeto a150 °C: 30 * Dimensdes: A 211 x L 74 mm

Permutador de placas brazadas CBH 18

CBH18-15H: CMP 0,9 (m*/h); CMS 0,9 (m®/h); P 15; Pt 10 kW - 7738311021 300,00 €

CBH18-23H: CMP 1,8 (m®/h); CMS 1,7 (m*/h); P 23; Pt 20 kW - 80727008 380,00 €

* Permutadores de placas para aplicagdes de produgao de AQ.S. a 50 °C com solar e radiadores com caldeira (80 » 60 °C)
» Os materiais utilizados s&o aco inoxidavel AlSI 316, soldados no forno a vacuo com cobre de enchimento a 100%

« Estes permutadores destacam-se pelo seu design e eficiéncia térmica « Desenvolvidos para trabalhar com pressées e
temperaturas elevadas + Eliminam a necessidade de utilizagdo de quadros e juntas de vedagao ¢ Ligagdes 3/4" « Pressao
Projeto a 150 °C: 32 » Dimensdes: A 316 x L 74 mm

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio. 57
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Acessorios

Acessorios

Modelos EAN Cédigo ‘ E/rf\‘;'z
Permutador de placas brazadas CB 30

CB30-24H: CMP 3,6 (m*/h), CMS 3,5 (m3/h); P 24; Pt 40 kW - 7738302204 545,00 €
CB30-34H: CMP 5,5 (m3/h); CMS 5,2 (m®/h); P 34; Pt 60 kW - 7738302205 650,00€
CB30-50H: CMP 7,3 (m3/h); CMS 6,9 (m3/h); P 50; Pt 80 kW - 7738302206 815,00 €

* Permutadores de placas para aplicagdes de produgdo de AQ.S. a 50 °C com solar e radiadores com caldeira (80 » 60 °C)
» Os materiais utilizados sao aco inoxidavel AlS| 316, soldados no forno a vacuo com cobre de enchimento a 100%

« Estes permutadores destacam-se pelo seu design e eficiéncia térmica « Desenvolvidos para trabalhar com pressdes

e temperaturas elevadas * Eliminam a necessidade de utilizagdo de quadros e juntas de vedagao * Ligagdes 3/4"

* Pressao Projeto a150 °C: 32 » Dimensdes: A 316 x L 113 mm

Isolamentos para permutadores de placas

Isolamento CBH16-13H: P 13 - 82083100 36,00 €
Isolamento CBH16-25H: P 25 - 82083102 36,00 €
Isolamento CBH18-15H: P 15 - 7738 311022 36,00 €
Isolamento CBH18-23H: P 23 - 7738311023 36,00 €
Isolamento CB30 até 25H: P até 25 - 82083120 36,00 €
Isolamento CB30 até 50H: P até 50 - 82083124 36,00 €

« Material Polipropileno preto « Temperatura maxima: 110 °C
CMP: Caudal Maximo Primario; CMS: Caudal Maximo Secundario; P: Nimero de placas; Pt: Poténcia

Permutadores de placas titanio

T2-BFG/5H: CMP 0,9 (m3/h); CMS 0,5 (m3/h); P 5; Pt 10 kW - 7738311024 1685,00€
T2-BFG/8H: CMP 1,8 (m3/h); CMS 1 (m?3/h); P 8; Pt 20 kW - 7738 311 025 1770,00 €
T2-BFG/12H: CMP 2,7 (m*/h); CMS 1,5 (m3/h); P 12; Pt 30 kW - 7738 311026 1.880,00€
T2-BFG/16H: CMP 3,6 (m?/h); CMS 2 (m*/h); P 16; Pt 40 kW - 7738 311 027 1995,00€
M3-FG/14M: CMP 4,5 (m?/h); CMS 2,5 (m?3/h); P 14; Pt 50 kW - 7738 311028 1500,00€
M3-FG/18M: CMP 5,5 (m?/h); CMS 3 (m?/h); P 18; Pt 60 kW - 7738311029 2.255,00 €
M3-FG/22M: CMP 6,4 (m?/h); CMS 3,5 (m?/h); P 22; Pt 70 kW - 7738311030 2.370,00€
M3-FG/26M: CMP 7,3 (m*/h); CMS 4,1 (m?/h); P 26; Pt 80 kW - 7738311031 2.530,00€
M3-FG/28M: CMP 8,2 (m?/h); CMS 4,6 (m?/h); P 28; Pt 90 kW - 7738311032 2.575,00€
M3-FG/32M: CMP 9,1 (m3/h); CMS 5,1 (m*/h); P 32; Pt 100 kW - 7738311033 2.685,00€
M3-FG/36M: CMP 10 (m?/h); CMS 5,6 (m*/h); P 36; Pt 110 kW - 7738311034 2790,00 €
M3-FG/40M: CMP 10,9 (m?/h); CMS 6,1 (m?/h); P 40; Pt 120 kW - 7738311035 2.995,00 €
M3-FG/44M: CMP 11,8 (m*/h); CMS 6,6 (m3/h); P 44; Pt 130 kW - 7738 311036 3.095,00€

« Permutadores de placas de titanio, especialmente indicados para aplicagdes de energia solar e aquecimento de piscinas
* Indicados para todas as aplicagées com possivel corrosio (exemplo: aguecimento de piscinas com cloro ou agua salgada)
« Poténcia até 130 kW  Glicol 30%, Temperatura Glicol 55 » 45 °C / Agua 15 » 32 °C « Ligagdes 3/4" (T2) / 11/4" (M3)

« Dimensées: A 380 x L 140 mm (T2) / A 480 x 180 mm (M3)
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Acessorios

€SS

Modelos EAN Cédigo SP/'T\EZ
Permutadores de placas ago inox

T2-BFG/5H: CMP 0,9 (m*/h); CMS 0,5 (m?/h); P 5; Pt 10 kW 7738 311039 853,00€
T2-BFG/8H: CMP 1,8 (m?/h); CMS 1 (m?/h); P 8; Pt 20 kW 7738 311040 912,00€
T2-BFG/12H: CMP 2,7 (m*/h); CMS 1,5 (m*/h); P 12; Pt 30 kW 7738 311041 1L000,00€
T2-BFG/18H: CMP 3,6 (m3/h); CMS 2 (m3/h); P 18; Pt 40 kW 7738311042 114500 €
M3-FG/16M: CMP 4,5 (m3/h); CMS 2,5 (m?/h); P 16; Pt 50 kW 7738 311043 1.385,00€
M3-FG/20M: CMP 5,5 (m3/h); CMS 3 (m?/h); P 20; Pt 60 kW 7738 311044 1460,00 €
M3-FG/24M: CMP 6,4 (m3/h); CMS 3,5 (m*/h); P 24; Pt 70 kW 7738 311045 1550,00 €
M3-FG/28M: CMP 7,3 (m?/h); CMS 4,1 (m?3/h); P 28; Pt 80 kW 7738 311046 1660,00 €
M3-FG/32M: CMP 8,2 (m*/h); CMS 4,6 (m*/h); P 32; Pt 90 kW 7738 311047 172500 €
M3-FG/36M: CMP 9,1 (m*/h); CMS 5,1 (m?/h); P 36; Pt 100 kW 7738311048 1825,00€
M3-FG/40M: CMP 10 (m*/h); CMS 5,6 (m*/h); P 40; Pt 110 kW 7738 311049 1920,00 €
M3-FG/44M: CMP 10,9 (m*/h); CMS 6,1 (m?/h); P 44; Pt 120 kW 7738 311 050 213500€
M3-FG/48M: CMP 11,8 (m*/h); CMS 6,6 (m*/h); P 48; Pt 130 kW 7738311051 2.23500€

* Permutadores de placas em ago inox AlSI 316 para aplicagbes de energia solar e aquecimento de piscinas * Poténcia até
130 kW « Glicol 30% Temperatura Glicol 55 » 45 °C / Agua 15 » 32 °C « Ligagdes 3/4" (T2) / 11/4" (M3)

« Dimensdes: A 380 x L 140 mm (T2) / A 480 x L 140 mm (M3)

CMP: Caudal Maximo Primario; CMS: Caudal Maximo Secundario; P: Nimero de placas; Pt: Poténcia

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.
A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,

AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio.
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Acessorios

cess
Modelos EAN Cédigo Preco
s/ IVA
Entrada Retorno
Solar Solar SBU
v
Avanco (| SBU: Médulo para ligagao 4047416662145 7739300 893 265,00 €
AQS.
Re&‘g"s" + Médulo para ligagio de sistemas solares com duas aplicagdes (ex.: AQS. e piscina ou AQS. e aquecimento)
e * O equipamento esta integrado numa caixa que permite a sua instalagao e ligagao direta em baixo do grupo
Avanco Retorno de circulagdo AGS « Dimensées: A 290 x L 203 x P 216,45 mm
2° Circuito 2° Circuito
SBH
SBH: Mddulo para bypass 4047416662152 7739300 894 210,00 €

Retorno

Id:
Caldeira? q 1 : AQS.

Apoio * Médulo para bypass em sistemas de aquecimento com incremento na temperatura de retorno * O equipamento esta

Retorno
Depésito

Avanco
Depésito

integrado numa caixa que permite a sua instalagao e ligagdo direta em baixo do grupo de circulagao AGS

» Dimensdes: A 290 x L 180 x P 135 mm

SBL

SBL: Unidade de recarga

4047416662169

7739300 895

295,00 €

* Unidade de recarga para depésitos de agua quente ou de inércia ligados em série * Inclui uma bomba tipo UP 15-30
(altura manométrica de bomba de 3 m) « Dimensdes: A 185 x L 355 x P 180 mm

SBT-2

SBT-2: Mddulo para a conexao de sistemas solares

4054925640083

7735600 125

720,00 €

* Médulo para a conexao de sistemas solares com depdsitos sé de acumulagao, constituido por um permutador de placas e
uma bomba de circulagao do secundario * Valido até 8 coletores (aprox. 10 kW)

* Dimensdes: A 290 x L 373,5x P 216,5 mm

SWT10

SWT 10: Permutador de calor 4010009997719 83013632 455,00 €
* Permutador de calor para ligagdo de sistemas solares em piscinas - Valido até 10 coletores (aprox. 12 kW)

* Dimensées: A 525 x L 210 x P 210 mm

Modelo sondas de temperatura

Sonda de temperatura NTC para ligagdo ao acumulador (12 K) 4062321106355 7735502 290 27,00 €
;I'ZIZ)Z":(;:'aonda de temperatura NTC para ligagdo aos coletores 4010009168454 7 747 009 880 37,00 €
chJr?;uSI:gg? de temperatura com terméstato para controlo do 4010009114888 7719 001172 58,00 €
Vasos de expansao

SAG 18: Vaso de expansao 18 | 4057749318527 7738325439 65,00 €
SAG 25: Vaso de expansao 25 | 4057749318534 7738 325 440 82,00 €
SAG 35: Vaso de expans&o 35 | 4057749318541 7738 325 441 120,00 €
SAG 50: Vaso de expansao 50 | 4057749318558 7738325442 175,00 €
SAG 80: Vaso de expansao 80 | 4057749318565 7738 325443 208,00 €

* Vasos de expansao para instalagdes solares, preparados para trabalhar com misturas de liquido anticongelante
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Vasos de expansdo
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Modelos Funcéo EAN Cdédigo SP/rtla\EZ l:;a
=

Vaso expansao 5| AQ.S. (Temp. max.: 100 °C) Circuito aberto 8016615099782 7736 501991 45,00 € 2}

Vaso expansao 8 | AQS. (TempA max.: 70 °C) Circuito aberto 8016615404678 7 736 501993 40,50 €

Vaso expansao 12 | AQS. (TempA max.: 70 °C) Circuito aberto 8016615402391 7 736 501995 46,00 €

Vaso expansao 18 | AQ.S. (Temp. max.: 70 °C) Circuito aberto 8016615402407 7736501997 52,50 €

Vaso expansao 25 | AQ.S. (Temp. max.: 70 °C) Circuito aberto 8016615402414 7736501999 62,00 €

Vaso expansao 50 | AQS. (Temp. max.: 70 °C) Circuito aberto 4054925222760 7736 502 111 202,00 €

Vaso expansdo 60 | AQS. (Temp. méax.: 70 °C) Circuito aberto 4054925222777 7736502112 249,00 €

Vaso expansao 80 | AQS. (Temp. max.: 70 °C) Circuito aberto 4054925222784 7736502113 254,00 €

Vaso expansdo 100 | AQ.S. (Temp. max.: 70 °C) Circuito aberto 4054925222791 7736 502 114 369,00 €

Vaso expanséao 8 | Circuito fechado 8016615402339 7 736 501 992 40,50 €

Vaso expansao 12 | Circuito fechado 8016615402346 7736 501994 46,00 €

Vaso expansao 18 | Circuito fechado 8016615402353 7 736 501 996 52,00 €

Vaso expansao 25| Circuito fechado 8016615402360 7736 501998 61,50 €

Vaso expansdo 35| Circuito fechado 8016615016727 7709 500 076 86,00 €

Vaso expansao 50 | Circuito fechado 4010009969617 7709 500 077 104,00 €

Acessorios

" Preco
Modelos EAN Cédigo s/ VA
AAS1
AAS 1: Para vasos de expansao solares SAG 18 e SAG 25 4010009709893 7739 300 331 58,00 €
« Ligagdo e suporte para vasos de expansao solares
ELT6
ELT 6: Para instalagdes solares 4051516724306 8718 532 817 84,00 €

* Purgador automatico especial para instalagdes solares, para FKT-2 * Equipado com camara de acumulagdo de vapor, que
facilita a eliminagao do ar contido no liquido solar « Intervalo de temperatura: - 30 °C a + 150 °C * Incorpora valvula de esfera

ELT5

ELT 5: Para instalag&es solares 4051516045036 8718 531048 79,00 €

* Purgador automatico especial para instalagdes solares, para FKC-2 e FCC-2S « Equipado com camara de acumulagdo
de vapor, que facilita a eliminagdo do ar contido no liquido solar ¢ Intervalo de temperatura: - 30 °C a + 150 °C « Incorpora
vélvula de esfera

Valvula de seguranca

Valvula de seguranga 2.5 bar 4010009698302 87182213840 *
VS3 - Valvula de seguranga solar 3 bar 4010009270744 7709 500 120 16,80 €
VS6 - Valvula de seguranga solar 6 bar 4010009248651 7709500 119 16,80 €

« Valvula de seguranga, especial para aplicagdes de energia solar « Corpo em latao, cromado « Poténcia de descarga: 50 kW
« Intervalo de temperatura: - 30 °Ca +160 °C
* Consultar Tabela de Pregos de Pegas e Acessérios em vigor.

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio. 61



Acessorios

Cess
Modelos EAN Codigo Preco
s/ IVA
Valvula de balanceamento com caudalimetro
Valvula de balanceamento ¢/ caudalimetro a 3/4"
(2a7/m, com Tmax 130 °C) 4047416939735 7 709 500 296 108,00 €
Valvula de balanceamento ¢/ caudalimetro a 3/4"
(7228 I/m, com Tmax 130 °C) 4047416939742 7 709 500 297 108,00 €
Valvula de balanceamento ¢/ caudalimetroal 4047416939759 7709 500 298 127,00 €

(10 a481/m, com Tmax 130 °C)

* Valvula de balanceamento com caudalimetro para sistemas solares destinados a regulagao e visualizagao do valor do
caudal de passagem * Com valvula de esfera para regulagao e caudalimetro com escala para indicagdo do valor do caudal
* Fluido de passagem: misturas com Glicol « Corpo em latdo cromado « Isolamento fornecido * Campo de temperatura:
-30°Ca+130°C

Valvula misturadora

Valvula misturadora termostatica 3/4"

(regulaciio 30 °C a 65 °C, Tmax 85 °C) 4010009969488 7709 500 064 73,50 €
Valvula misturadora termostatica solar 1/2"

(regulagdo 30 °C a 65 °C, Trmax 100 °C) 4047416939674 7709 500 290 105,00 €
Valvula misturadora termostatica solar 3/4" 4047416939681 7709 500 291 105,00 €

(regulaggo 30 °C a 65 °C, Tmax 100 °C)

Valvula misturadora termostatica solar com valvula de retengéo
3/4" 4047416939698 7709 500 292 124,00 €
(regulagdo 30 °C a 65 °C, Tmax 100 °C)

Valvula misturadora termostatica solar com cartucho
substituicdo 1/2" 4047416939704 7 709 500 293 621,00 €
(regulagdo 30 °C a 65 °C, Tmax 110 °C)

Valvula misturadora termostatica solar com cartucho
substituicao 3/4" 4047416939711 7709 500 294 650,00 €
(regulagao 30 °C a 65 °C, Tmax 110°C)

Cartucho de substituigdo para misturadora solar 4047416939728 7709 500 295 394,00 €

Valvula misturadora termostatica 3/4"

(Tfixa 55 °C, Tmax 100 °C) 4047416939964 7709 500 299 58,00 €

* Valvula misturadora termostatica assegura uma temperatura adequada no fornecimento de dgua quente sanitaria

Valvulas de 3 vias motorizadas

VS-VU: Diametro 1 4010009997931 85103220 126,00 €
Valvula motorizada 3/4" 4054925183443 7736 502 093 144,00 €
Valvula motorizada 1" 4054925183450 7736 502 094 144,00 €

* Valvula desviadora de trés vias motorizada
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Modelos EAN Cédigo ‘ Sp/rf\‘jz
WTF

WTF 10S: Volume fornecido: 10| 4047416879741 8718 660 813 4500 €
WTF 155: Volume fornecido: 15| 4051516208806 8718 531682 65,00 €
WTF 20S: Volume fornecido: 20| 4047416879758 8718 660 878 85,00 €

» Liquido solar para o circuito primario de instalagées com risco de congelagao * Percentagem de mistura de propilenglicol
na agua: 30% (protege até -14 °C)

WTI 4010009592709 7739 300 056 3700 €

« Indicadores de pH necessarios para conhecer a qualidade do liquido solar

WTP 4010009592693 7739 300 055 43,00 €

« Teste de liquido anticongelante, que permite conhecer de forma simples a temperatura de congelagao do liquido solar

Modelos estabilizadores automaticos de caudal com cartucho em inox

Estabilizador caudal em inox 1/2": Caudal 0,12 m*/h 4010009214151 7709 500 185 112,00 €
Estabilizador caudal em inox 1/2": Caudal 0,15 m*/h 4010009214892 7709 500 194 112,00 €
Estabilizador caudal em inox 1/2": Caudal 0,20 m*/h 4010009214908 7709 500 195 112,00 €
Estabilizador caudal em inox 3/4"; Caudal 0,12 m*/h 4010009214168 7709 500 186 125,00 €
Estabilizador caudal em inox 3/4": Caudal 0,15 m*/h 4010009214915 7709 500 196 125,00 €
Estabilizador caudal em inox 3/4": Caudal 0,20 m?/h 4010009214922 7709 500 197 125,00 €
Estabilizador caudal em inox 3/4": Caudal 0,25 m*/h 4010009232933 7709 500 203 125,00 €
Estabilizador caudal em inox 3/4": Caudal 0,30 m*/h 4010009232940 7709 500 204 125,00 €
Estabilizador caudal em inox 3/4": Caudal 0,35 m*/h 4010009232957 7709 500 205 125,00 €
Estabilizador caudal em inox 3/4": Caudal 0,40 m3/h 4010009232964 7709 500 206 125,00 €
Estabilizador caudal em inox 3/4"; Caudal 0,50 m*/h 4010009232971 7709 500 207 125,00 €

« Estabilizadores automaticos de caudal em inox * Adequado para utilizagdo em sistemas solares coletivos

« Distribuigao proporcional de energia pelas diferentes tipologias * Pré-defini¢do de um valor de caudal de passagem,
independentemente da variagao das condigées de funcionamento dos circuitos hidraulicos * Estabilidade no circuito
hidraulico de cada apartamento (depésito) * Fluido aconselhado de passagem: agua e solugdes com Glicol * Temperatura
aconselhada: entre - 20 °C e + 120 °C * Pressao de trabalho: 25 bar

Os pregos indicados s&o sugeridos. Sobre os pregos dos produtos incide a taxa de IVA em vigor.

A classificagao energética indicada pode variar de acordo com cada produto.

Os pregos apresentados incluem EcoREEE segundo tabela em vigor de prestagao financeira a entidade gestora de REEE, de acordo com o artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro,
AVulcano nao se responsabiliza por erros tipograficos. A presente tabela pode ser alterada sem aviso prévio. 63
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Acessorios

Cess!

Modelos EAN Cédigo ‘ Preco

s/ IVA
Modelo estabilizadores automaticos de caudal com cartucho em polimero
Estabilizador caudal em polimero 1/2": Caudal 0,12 m*/h 4010009214120 7709 500182 73,50 €
Estabilizador caudal em polimero 1/2": Caudal 0,15 m*/h 4010009214830 7709 500 188 73,50 €
Estabilizador caudal em polimero 1/2": Caudal 0,20 m*/h 4010009214847 7709 500 189 73,50 €
Estabilizador caudal em polimero 1/2"; Caudal 0,25 m*/h 4010009232919 7709 500 201 73,50 €
Estabilizador caudal em polimero 1/2": Caudal 0,30 m*/h 4010009232926 7709 500 202 73,50 €
Estabilizador caudal em polimero 3/4": Caudal 0,12 m*/h 4010009214137 7709500 183 81,00 €
Estabilizador caudal em polimero 3/4": Caudal 0,15 m*/h 4010009214854 7709 500 190 81,00 €
Estabilizador caudal em polimero 3/4": Caudal 0,20 m*/h 4010009214861 7709 500 191 81,00 €

« Estabilizadores automaticos de caudal em polimero * Adequado para utilizagdo em sistemas solares coletivos

« Distribuigao proporcional de energia pelas diferentes tipologias * Pré-definigao de um valor de caudal de passagem,
independentemente da variagao das condigdes de funcionamento dos circuitos hidraulicos * Estabilidade no circuito
hidraulico de cada apartamento (depésito) * Fluido aconselhado de passagem: agua e solugdes com Glicol * Temperatura
aconselhada: entre O °C e + 100 °C » Pressao de trabalho: 16 bar
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Kits Solares
Conheca a solugao solar mais adequada

Mapa das zonas climatéricas - Portugal

Valenca
“/iana do 14 Chaves ganqk
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H = radiag&o solar média anual
Nota: No ambito da nova construgao e para efeitos de certificagao energética, recomenda-se o aconselhamento do dimensionamento do equipamento solar junto do Gabinete
de Estudos e Dimensionamento da Vulcano.

Fracdo solar indicativa

Numero de pessoas Acumulagdo considerada g‘eu?oelgores Modelo do coletor | ZonaA-B ZonaC-D ZonaE-F
Depésito de 1 Serpentina
FKC-2S ou FKC-2W 60% 65% [ 70%
Até 3 200 1 —
< FCC-25 55% 60% 65%
FKC-2S FKC-2W
Até3es 300 2 #
FKC-2S FKC-2W
Até5e7 400 3 #
FKC-2 FKC-2W
A& 10 500 4 _FKC-25 ou FKC-2W |

Depésito de 2 Serpentinas

Até3e5 300 2

FKC-2S ou FKC-2W

FCC-2S

FCC-2S

Até 10 500 4

FKC-2S ou FKC-2W

FCC-2S

Fragcao Solar

A fragdo solar representa a percentagem de energia que o sistema
solar fornece, de forma gratuita, para o agquecimento de agua.

E um valor médio anual, sendo superior no verao e inferior no
inverno, quando temos menor disponibilidade de radiagdo solar.

O funcionamento do sistema solar térmico depende de diversos
fatores, nomeadamente: do perfil de consumo do utilizador, da
orientacado e inclinagdo dos coletores solares, da possibilidade
de sombreamentos dependendo da localizagao, entre outros.

Os resultados obtidos resultam da simulagdo dinamica

com software desenvolvido pelo LNEG. Os critérios de

analise considerados foram: consumo médio diario de AQS.

de 40 1a 50 °C; orientagdo dos coletores solares a sul, com
uma inclinagdo de 35 °C, sem possibilidade de sombreamentos.

Os valores apresentados sao meramente indicativos, ndo
dispensando a analise detalhada das condi¢des particulares
da sua habitagdo e a respetiva simulagdo energética para
confirmagao da rentabilidade do sistema.
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Composicao dos kits de sistemas solares
de circulacado forcada

Coletores

FCC-2S FKC-25
Ndmero Depési Telhado pl Telhado inclinad Telhado pl Telh=dolinelinad
de pessoas epOSItOS elhado plano elhado Inclinado elhado plano elhado Inclinado
$1602 ER TP/IXFCC-25/S160 TI/1XFCC-25/S160 TP/IXFKC-25/S160 TI/IXFKC-25/S160
ATE3 '; :;SOAS . S 2002 ER TP/IXFCC-25/S200 TI/IXFCC-25/5200 TP/IXFKC-25/S200 T1/1xFKC-25/S200
r4
=
E
B SK20057B | TP/FCC-25/SK200  TI/IXFCC-25/SK200 | TP/KFKC-25/SK200 | TI/IxFKC-25/SK200
]
5
5 S3002ER TP/2xFCC-25/S300 TI/2xFCC-25/S300 TP/2xFKC-25/S300 | TI/2xFKC-25/S300
3A5PESSOAS a
mreer E
=B SK300-57B | TP/2xFCC-25/SK300 | TI/2xFCC-2S/SK300 | TP/2xFKC-25/SK300 | TI/2xFKC-25/SK300
?
a
5;;:;?'5%% $4002 ER TP/3xFCC-25/S400 | TI/3xFCC-25/S400 | TP/3xFKC-25/S400 | TI/3xFKC-25/S400
$5002 ER TP/4XFCC-25/S500 TI/4xFCC-25/S500 | TP/AXFKC-25/S500 | TI/3xFKC-25/S500
ATE 10 PESSOAS
R LI EI TR
SK500-57B  TP/4xFCC-2S/SKS00 | TI/AxFCC-2S/SKS00 | TP/4xFKC-2S/SK500 | TI/4xFKC-25/SK500
ATE 5 PESSOAS é
11141 P SKE310-5Solar  TP/2FCC-2S/SKESIO  TI2AFCC-2S/SKE3IO | TP/21FKC-2S/SKESIO | TI/21FKC-25/SKE3IO
Z
BE
a 4
of
' & &
Aﬁ;:’;ﬁﬁf 8Kl SKES500-5Solar | TP/AXFCC-2S/SKES00 | TI/AxFCC-2S/SKES00 | TP/AXFKC-2S/SKES00 | TI/4xFKC-2S/SKES00
a
ATE3 ; 'E;‘SOAS HP 200-1C TP/IXFCC-25/HP200 | TI/IXFCC-2S/HP200  TP/IXFKC-25/HP200  TI/IXFKC-2S/HP200
wn X
3A5PESSOAS g9
19141 ] P 250-1C TP/2XFCC-25/HP250 | TI/2xFCC-25/HP250 | TP/2xFKC-2S/HP250 | TI/2xFKC-25/HP250
24
3Ag ;';?PS;AS HP 270-3C TP/2XFCC-2S/HP270 | TI/2XFCC-2S/HP270 | TP/2xFKC-2S/HP270 | TI/2xFKC-2S/HP270

Nota: Os pregos mencionados nesta tabela sao constituidos pela soma de todos os componentes. No caso de alteragao de algum componente, devera ser refletida a respetiva diferenga de pregos.
Deve ser verificado se o volume do liquido solar assim como os vasos ¢ o adequado a instalagao.
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Acessorios incluidos nos

kits
FKC-2W
Lyt 1u
| *
| . | um
_— e
Numero Volume de vaso Volume de vaso
Telhado plano Telhado inclinado de expansao de expansao Outros acessoérios
de coletores L
solar sanitario
TP/1IxFKC-2W/S160 TI/IXFKC-2W/S160 1 18 8 - Conjunto de ligacges para
telhado plano ou inclinado
TP/1xFKC-2W/S200 TI/IXFKC-2W/S200 1 18 12 » Estrutura para telhado
plano ou inclinado
- Ganchos de ligagao FKA3-2
TP/IXFKC-2W/SK200 | TI/IxFKC-2W/SK200 1 18 12 (apenas telhado inclinado)
- Grupo de circulagao AGS 10-2
TP/2xFKC-2W/S300 TI/2xFKC-2W/S300 2 18 18
- Central de controlo
B-sol 100-2
TP/2xFKC-2W/SK300 | TI/2xFKC-2W/SK300 2 18 18  Purgador ELTS
- Liquido Solar (10 | nos
TP/3xFKC-2W/S400 TI/3xFKC-2W/S400 3 25 25 sistemas até 200 |
de acumulagao; 20 | nos
sistemas de 300 a 500 |
de acumulag&o)
TP/3xFKC-2W/S500 TI/3xFKC-2W/S500 4 25 25
- Acessorio de ligagao a vaso
de expansao AAS1
TP/4xFKC-2W/SK500 TI/4xFKC-2W/SK500 4 25 25
- Valvula de retencao e valvula
de seguranga para deposito
- Valvula misturadora
termostatica de 3/4"
TP/2xFKC-2W/SK310 TI/2xFKC-2W/SK310 2 18 18
TP/4AXFKC-2W/SKE500  TI/4xFKC-2W/SKE500 4 25 25
TI/1xFKC-2S/HP200 TI/IxFKC-2W/HP200 1 18 12
TP/2xFKC-2W/HP250 TI/2xFKC-2W/HP250 2 18 18
TP/2xFKC-2W/HP270 TI/2xFKC-2W/HP270 2 18 18
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Boas praticas de rececao de material

Bastam alguns passos para tornar tudo mais simples. A cada nova chegada de material ao armazém, assegure-se
que valida as seguintes etapas:

Bom estado

No ato da rececao do material verificar
sempre o estado da embalagem, caso esta
apresente algum dano devolva de imediato
e assinale na guia.

Quantidades e referéncias

No ato da rece¢do do material confirme
sempre as quantidades e referéncias.

Pedido incorreto

Caso detete que a mercadoria que Ihe
chega n&o corresponde ao que pediy,
ndo a aceite e referencie na guia essa

informacao.

Assinatura datada

Coloque sempre uma assinatura legivel
na guia, sob o carimbo da empresa
(caso esteja disponivel), anotando a data
e hora da rececao da encomenda.

Devolugéo apta

Caso pretenda devolver material, por favor
nao abra as caixas dos equipamentos,
caso a caixa se encontre aberta o material
é considerado inapto.

Missdao cumprida! Bom trabalho!
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Termos e Condi¢des Gerais de Venda,
Entrega e Pagamento

L

11

1.2

13

14

21

2.2

23

24

25

2.6

31

Geral

Os seguintes Termos e Condi¢des Gerais de Venda, Entrega

e Pagamento sdo aplicaveis aos nossos fornecimentos, vendas

e servigos (incluindo prestagées auxiliares como, por exemplo,
projetos, propostas e consultas) realizados no territério de Portugal.

Excluem-se expressamente os termos e condigdes gerais de compra
do Cliente, exceto se por nds previamente aprovados por escrito.

As nossas ofertas, propostas de planeamento e propostas

de consultoria, bem como os dados, as medidas, os precos,

as caracteristicas, as prestagdes e todas as outras informagdes
reproduzidas nos nossos catalogos, prospetos, tabelas de pregos,
circulares, etc. tém carater meramente indicativo, podendo ser
alteradas sem aviso prévio.

Os supra referidos elementos vincular-nos-ao, apenas, em caso
de aceitaga@o expressa ou de confirmagéo da encomenda.

As declaragdes verbais dos nossos representantes apenas nos
vinculardo juridicamente, caso as confirmemos, expressamente, por
escrito.

Sem prejuizo do supra referido, reservamo-nos o direito de revogar
qualquer proposta caso o Cliente ndo a aceite no prazo de trinta dias
apos a respetiva data de recegao.

A nossa correspondéncia comercial (por exemplo, confirmacdes

de encomendas, faturas, notas de crédito, extratos de conta

e interpelacdes para pagamento), impressa através de sistema

de processamento de dados, ndo necessita de assinatura para

que seja vinculativa do ponto de vista juridico. Na venda de
mercadoria n&o esta incluida a instalagdo da mesma. A colocagao,
instalagdo e ligagao sera da exclusiva responsabilidade do instalador
contratado.

Pregos

Salvo acordo em contrario, os nossos pregos ndo incluem
acondicionamento, transporte, direitos aduaneiros e IVA
a taxa legal em vigor.

Reservamo-nos o direito de, a qualquer momento, ajustar os nossos
pregos, nomeadamente, devido ao aumento do custo dos materiais,
da mao-de-obra, do fabrico ou de transporte, caso esse aumento
ocorra antes da data de entrega. Os novos pregos serdo aplicados
atodos os pedidos pendentes a data da alteragao. Se o Cliente nao
aceitar o novo prego podera anular o pedido, informando-nos por
escrito, oito dias apds a data do aviso do referido aumento,

findo esse periodo considera-se que o Cliente aceitou o novo prego.

Para as encomendas em relagdo as quais nao for acordado
expressamente nenhum prego, aplicam-se os pregos constantes
da nossa tabela de pregos valida no dia da entrega.

Os pregos acordados apenas se aplicardo caso as quantidades
confirmadas sejam aceites pelo Cliente.

Reservamo-nos o direito de realizar entregas parciais, as quais serdo
cobradas separadamente salvo indicagdo em contrario por escrito.

Os pregos e demais indicagdes constantes de catalogos, tabelas
e folhetos, etc. tém carater informativo. Prevalecem os precos
em vigor a data do fornecimento.

Condigdes de pagamento

Salvo indicagao em contrario por escrito, as nossas faturas serao
pagas antecipadamente ao fornecimento. Considera-se que o
pagamento foi efetuado quando o montante se encontrar na
nossa disponibilidade.

3.2
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3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

Os cheques poderdo ser aceites mediante autorizagdo expressa
da nossa parte. Os encargos relativos a descontos e outras despesas
s&o suportados pelo Cliente e terdo de ser pagos imediatamente.

Independentemente de outras disposi¢des do Cliente, todos
os pagamentos serdo primeiro creditados, invariavelmente,
no montante dos juros e custos e, sé depois, no montante
dos valores a receber mais antigos.

Em relagdo aos pagamentos em atraso, serdo cobrados juros de
mora a taxa legal em vigor. Sem prejuizo reservamo-nos o direito de
reclamar indemnizagao por quaisquer outros danos causados com
o atraso no pagamento.

Todos os nossos valores a receber — mesmo que tenha sido
concedida uma prorrogagao - terdo de ser pagos imediatamente

em caso de qualquer falta de pagamento, cheques sem provisao,
interrupgao do pagamento, inicio de processo com vista a
regularizagdo da divida, processo de insolvéncia, n&o cumprimento
das condigdes de pagamento, a Bosch Termotecnologia, S.A.

ou a qualquer terceiro, ou caso surjam quaisquer circunstancias

que afetem negativamente a notagao de crédito do Cliente.
Adicionalmente, reservamo-nos o direito de realizar as entregas
pendentes apenas mediante pagamento prévio e, uma vez decorrido
0 prazo de pagamento para o efeito estabelecido, o direito de
resolver o contrato e exigir o pagamento de uma indemnizagado pelos
danos causados.

O Cliente apenas tera o direito de proceder a compensagao de
créditos com os pagamentos em divida a Bosch Termotecnologia,
S.A, caso os referidos créditos tenham ja sido objeto de sentenca
transitada em julgado por parte de um tribunal ou caso esses
créditos sejam por nds reconhecidos.

Reserva de propriedade

Reservamos a propriedade dos bens entregues até integral
pagamento dos montantes devidos ao abrigo do contrato celebrado
com o Cliente. Caso o Cliente incumpra o contrato, nomeadamente a
sua obrigagdo de pagamento, teremos o direito de recuperar a posse
dos bens, sem prejuizo da possibilidade de resolugao do contrato,
sendo que em qualquer caso o Cliente sera obrigado a devolver os
respetivos bens.

A recuperagao da posse material dos bens entregues ndo constituira
resolugao do contrato, exceto quando a resolugao for expressamente
declarada por escrito.

Reservamo-nos o direito de vender os bens recuperados, caso em
que os proveitos da venda, deduzidos dos custos decorrentes da
mesma, serao compensados com as dividas do Cliente.

O Cliente devera cooperar na medida do necessario com vista

a protegao dos nossos direitos de propriedade. O Cliente desde

ja autoriza-nos a inscrever ou a registar de forma proviséria, a suas
expensas, a reserva de propriedade nos registos publicos ou afins,
em conformidade com a legislagdo nacional relevante e a cumprir

todas as formalidades a esse respeito.

Durante o periodo de reserva de propriedade, o Cliente devera, a
suas proprias expensas, guardar os bens entregues e contratar um
seguro, contra roubo, incéndios, inundagdes e outros riscos que
cubra a perda total dos bens.

O Cliente tera o direito de proceder a revenda dos bens no ambito
das suas atividades habituais e, pelo presente documento, concede-
nos como garantia para os nossos valores a receber o montante total
de todos os créditos com direitos acessérios aos quais tem direito
em resultado da revenda dos bens. Caso o acordo da contraparte do
Cliente seja necessario, o Cliente desde ja se obriga a obter tal acordo
nos termos legalmente previstos.
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5.2

6.1

6.2

6.3

O Cliente tera o direito de cobrar os valores a receber devidos

a Bosch Termotecnologia, S.A. nos termos do disposto no paragrafo
anterior. Sem prejuizo, reservamo-nos o direito de revogar a
autorizagdo de cobranga por parte do Cliente, caso este ndo cumpra
com as suas obrigagdes contratuais. A autorizagdo de cobranga

por parte do Cliente cessa sem revogacao explicita, caso o Cliente
interrompa os seus pagamentos por um periodo que n&o se possa
considerar meramente temporario.

A nosso pedido, o Cliente tera de nos indicar imediatamente por
escrito a quem vendeu os bens da nossa propriedade e quais os
valores a receber a que tem direito decorrentes dessa venda e, nos
limites permitidos pela lei aplicavel, emitir em nosso nome e, a suas
expensas, documentos autenticados por um notario relativamente
a cedéncia dos valores a receber.

O Cliente na&o podera invocar qualquer direito sobre os bens da
nossa propriedade ou sobre os valores a receber que nos foram
cedidos. Em especial, o Cliente nao tera direito a nenhuma garantia
seja de que tipo for sobre os referidos bens ou valores.

No caso de conduta de terceiros que possa prejudicar o nosso titulo
de propriedade, o Cliente tera de nos notificar imediatamente por
escrito, facultando a informagao necessaria, bem como entregar os
documentos necessarios, para que possamos fazer valer plenamente
0s nossos direitos. Além disso, o Cliente tera de tomar todas as
medidas necessarias com vista a proteger e preservar o nosso direito
de propriedade e tera de suportar os custos associados com tais
medidas.

Caso seja apresentado um requerimento para se dar inicio a um
processo de insolvéncia ou a um processo similar relativo aos ativos
do Cliente, teremos o direito de resolver o contrato e solicitar que
os bens entregues nos sejam devolvidos imediatamente.

Fornecimento

Reservamo-nos o direito de determinar a embalagem segundo
0 nosso exclusivo critério. O transporte de mercadorias é sempre
efetuado por conta e risco do Cliente.

Todos os prejuizos, perdas e/ou defeitos deverao ser imediatamente
indicados por escrito aquando da entrega dos bens e tém de ser
certificados pela transportadora no momento da entrega.

Termos e condi¢des de entrega e impedimentos a realizagdo
das entregas

Os prazos de entrega sdo apenas prazos indicativos. Os prazos

de entrega tém inicio aquando da data de confirmagao da
encomenda, mas nao sem antes se terem esclarecido todos os
pormenores relativos a execugao e a todos os outros pré-requisitos
que serdo definidos de modo a garantir o cumprimento do contrato.
E permitida a realizagcdo de entregas antecipadas e parciais. A data
de saida das instalagdes ou do armazém é considerada como sendo
a data de entrega.

Caso o Cliente ndo cumpra os seus deveres de cooperagao

(por exemplo, caso a confirmagao nao seja atempadamente feita

ou caso recuse a aceitagdo da encomenda), apds um periodo de
tempo definido, teremos o direito de adotar as medidas necessarias
e proceder a entrega dos bens ou de os retirar da parte do contrato
ainda pendente de entrega. Sendo, ndo obstante, salvaguardado

o direito de se exigir uma indemnizagao pelos danos decorrentes
do incumprimento ou de exigir uma compensagado pelos prejuizos
incorridos em vez do respetivo cumprimento.

As causas de forca maior justificam um prolongamento do prazo
de entrega e conferem-nos o direito de resolver o contrato, na
totalidade ou parcialmente. Greves, lockouts, perturbagdes ao nivel
operacional ou quaisquer outras circunstancias imprevistas pelas
quais ndo somos responsaveis e que tornam a entrega mais dificil
ou até mesmo impossivel consubstanciam, para este efeito, causas
de forga maior.
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6.4

6.5

6.6

8.1

8.2

8.3

8.4

O incumprimento do prazo de entrega, ndo darg, em caso algum,
direito a indemnizac&o.

Quando o prazo de entrega ou uma data de entrega acordada nao
sejam cumpridos, o Cliente tem o direito de exigir que declaremos,
no prazo de duas semanas, se resolvemos o contrato ou se fazemos
a entrega num prazo subsequente adequado. Caso nao seja feita
qualquer declaragao, o Cliente tera o direito de resolver o contrato,
na medida em que haja perdido interesse na manutengao do
contrato.

Caso os bens sejam recusados, ndo sejam atempadamente aceites
ou sejam aceites de forma incompleta, teremos o direito de
armazenar ou de enviar os bens por conta e risco do Cliente.

Os bens serdo entdo considerados como aceites.

Devolugao

A devolugao de materiais apos a respetiva entrega ficara
invariavelmente excluida, exceto se previamente aprovado
por escrito.

Responsabilidade por defeitos

Garantimos a entrega de artigos sem defeitos materiais, de acordo
com a descri¢ao do produto ou - caso ndo exista uma descricdo do
mesmo - de acordo com a atual evolugado tecnoldgica. Reservamo-
nos o direito de efetuar alteragdes a construgao e/ou a produgdo
desde que nao seja colocado em causa nem o funcionamento, nem
o valor do artigo entregue. As referidas alteragdes nao daréo direito
aapresentacao, por parte do Cliente, de reclamagdes com base em
defeitos.

N&o sera possivel apresentar reclamagdes por defeitos que nao
cologuem em causa ou apenas afetem de forma insignificante

o valor e/ou a adequabilidade do artigo entregue.

As garantias relativamente ao estado e a durabilidade dos artigos
entregues seréo consideradas aceites somente na medida em

que tenha sido declarada a existéncia de uma garantia deste tipo
de forma inequivoca e por escrito. Somos responsaveis apenas

por declaragdes publicas, nomeadamente publicidade, caso estas
tenham sido por nds instruidas. As reclamagdes relativas a defeitos
so podem ser consideradas se a mesma for passivel de ser verificada
e caso tenha, de facto, influenciado a decisdo de compra do Cliente.
Nao foram dadas quaisquer instrugdes relativamente as garantias
concedidas pelos nossos fornecedores, constantes da publicidade
relevante ou noutra documentag&o dos produtos. Estas sao
exclusivamente vinculativas para os fornecedores que prestam

a referida garantia.

Toda e qualquer nao conformidade contratual relativa a entrega

de um artigo deve ser imediatamente reportada e n&o sera aceite,
exceto se recebermos um aviso, no prazo de 30 dias, apds a
recegao da entrega. Quando um artigo entregue nao se encontre
em conformidade com o contrato e caso nao tenha sido possivel
detetar esta ndo conformidade durante este periodo de tempo
apods a realizagdo de uma inspegdo cuidadosa, terd a mesma de ser
imediatamente reportada, sempre num prazo inferior a 30 dias apds
a constatagao da nao conformidade.

Caso o artigo entregue ndo se encontre em conformidade com

o contrato, o defeito serd removido as nossas préprias custas num
periodo de tempo adequado, de acordo com a nossa inteira

e exclusiva discrigado, quer através de uma melhoria subsequente
quer por meio da entrega de outro artigo sem defeitos (desempenho
complementar). Os Clientes deverao autorizar e conceder-nos

o tempo adequado e a oportunidade para podermos resolver a
situagao.

Caso o Cliente nao o faga ou caso as alteragdes ou reparagdes sejam
realizadas no artigo com defeito ou caso a resolu¢éo da situagdo ndo
seja solicitada num prazo razoavel subsequentemente ao relatério
de nao conformidade contratual, ficaremos exonerados de toda

e qualquer responsabilidade.



8.5

8.6

87

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9.1

O Cliente tera o direito de reduzir o prego de compra ou de resolver
o contrato em caso de subsequente incumprimento do mesmo
pela nossa parte ou caso a reparagao do defeito ndo se verifique no
periodo subsequente adequado definido pelo Cliente.

O Cliente n&o tera direito a reclamar qualquer compensagdo

com base em despesas incorridas tendo em vista a subsequente
implementacao (ponto 8.4) da devolugao apds a resolucdo do
contrato (ponto 8.5), em particular despesas de transporte, trabalho
e com materiais, caso as despesas aumentem devido a instalagao
do artigo entregue num local de dificil acesso.

O Cliente é responsavel pelo cumprimento das leis e disposi¢des
locais, pelo planeamento, instalagao, operagdes de arranque, assim
como pela reparagado e manutengao. Os requisitos relativos ao
método de funcionamento e a caldeira e a entrada de agua sao
definidos na nossa documentagao técnica e devem ser observados
pelo Cliente.

Os danos provocados por uma instalagdo, arranque, tratamento,
funcionamento ou manutengao incorretos ou defeituosos ou devido
a utilizagao de equipamento de controlo, combustiveis, tipos

de aquecimento, tipos de corrente e de voltagens inadequados,
para além dos especificados ou que ocorram devido a uma incorreta
escolha do queimador ou das configuragdes ou devido a um
revestimento de refratario inadequado implicam a perda de todas

e quaisquer condigdes previstas na garantia. O mesmo é aplicavel
aos casos de sobrecarga, corrosao e residuos de calcario, exceto nos
casos em gue a responsabilidade seja nossa, conforme previsto

no ponto 9.

As reclamagdes relativas a defeitos apenas poderdo ser consideradas
dentro do prazo previsto por lei. Este prazo tem inicio a partir da data
de entrega da mercadoria.

Independentemente dos prazos de aviso previstos (ponto 8.3) e dos
prazos de prescricdo (ponto 8.9), a vida util de uma peca consumivel
ou de desgaste ¢ aquela que resultar do respetivo desgaste quando
adequadamente utilizada a peca (vida util normal). A vida util

pode ser significativamente inferior aos prazos previstos no ponto
8.9. Caso uma pega de desgaste tenha de ser substituida apds a

sua normal vida util, tal ndo afeta a validade contratual do artigo
entregue e, consequente-mente, ndo justifica o recurso as vias legais
pelo Cliente alegando a nao conformidade contratual no que diz
respeito ao artigo entregue.

O software eventualmente entregue foi desenvolvido com todo

o cuidado e em conformidade com as regras de programagao
reconhecidas. O mesmo cumpre as fungdes contidas na descri¢ao
do produto, validas aquando da celebragao do contrato ou que
tenham sido separadamente acordadas.

O pré-requisito da nossa garantia € a reprodutibilidade de um
defeito. O defeito serd adequadamente descrito pelo Cliente. Caso
o software tenha um defeito, este sera resolvido num prazo razoavel
sem quaisquer custos adicionais, mesmo que tenha sido atualizado
ou através da entrega de um software sem qualquer tipo de
problema (desempenho adicional).

O ponto 9 ¢ aplicavel, entre outros, a pedidos de indemnizagao.
Pedidos adicionais de indemnizagao dos Clientes serao excluidos por
razdes de nao conformidade contratual no que diz respeito ao artigo
entregue.

Responsabilidade por danos

Seremos responsaveis Unica e exclusivamente pelos danos

e despesas decorrentes de incumprimentos contratuais ou
obrigagdes extracontratuais em caso de dolo ou negligéncia
grosseira, por danos fisicos ou a satide, em caso de ocultagdo
intencional de um defeito, ou de acordo com as leis de
responsabilidade pelo produto, por danos patrimoniais ou
nao patrimoniais.

9.2

9.3

10.

10.1

10.2

1.

12.

Caso a responsabilidade seja aceite pela Bosch Termotecnologia,
S.A., esta limitar-se-a ao dano previsivel no momento da assinatura.

As disposi¢des supracitadas também serdo aplicaveis aos nossos
representantes legais.

Jurisdigéo e legislagdo aplicavel

Para todo e qualquer litigio emergente dos presentes Termos

e Condigoes Gerais de Venda, Entregas e Pagamentos é competente
o Tribunal da Comarca de Lisboa ou, em alternativa, se assim

o entendermos por mais conveniente, o Tribunal da Comarca de
Aveiro. No entanto, também poderemos recorrer ao Tribunal da
Comarca da sede registada do Cliente.

Os presentes Termos e Condig¢des Gerais de Venda, Entregas
e Pagamentos sao regulados pela lei portuguesa.

Protecdo de Dados

De acordo com o estabelecido na Legislagao e Regulamentagao
aplicavel e com os pareceres e opinides emitidos pela Comissao
Nacional de Protegdo de Dados, os dados pessoais recolhidos sao
tratados com a finalidade de cumprir com as obrigagdes inerentes
ao contrato de compra e venda, nomeadamente obrigagdes

de faturagao, fiscais e de contabilidade. A responsabilidade do
tratamento dos seus dados pessoais e da Bosch Termotecnologia
SA., sendo a base legal para o tratamento dos seus dados pessoais
a existéncia de uma obrigagao contratual e o cumprimento de
obrigagdes legais. Para o cumprimento das finalidades mencionadas
e possivel que a Bosch contrate terceiros, que tratardo os dados por
sua conta. Os dados pessoais recolhidos no &mbito da celebragao
deste contrato, poderdo igualmente ser utilizados para o envio de
informagdes comerciais sobre os produtos ou servigcos da Bosch,
salvo se o titular dos dados se opuser a esse envio e em qualquer
tipo de litigio, disputa, reclamag&o ou auditoria no qual a Bosch
Termotecnologia, S.A. seja parte, levada a cabo por qualquer
entidade estatal ou regulatéria. Comprometemo-nos a cumprir a
obrigagao de confidencialidade relativamente aos dados pessoais,
bem como a adotar as medidas necessarias para evitar a sua
alteragao, perda, tratamento ou acesso ndo autorizado, tendo em
conta o estado da tecnologia em cada momento. Podera exercer o
seu direito de acesso, retificagdo e cancelamento, solicitar limitagao
do tratamento, portabilidade dos dados, ou o esquecimento dos
mesmos, a qualquer momento, por escrito dirigindo-se a: Bosch
Termotecnologia, SA., Att.: TTPO/DSO, EN 16 - Km 3.7 - Aveiro,
3800-533 Cacia, Portugal, ou através do email:
privacy.ttpo@bosch.com. Caso néo fique satisfeito com

o exercicio dos seus direitos, podera apresentar uma reclamagao
em www.cnpd.pt.

Disposicoes finais

Caso uma disposicdo constante dos presentes Termos e Condig¢des
Gerais de Venda, Entregas e Pagamentos ou caso uma disposicao
no ambito de outros acordos celebrados com o Cliente, sejam ou se
tornem invalidos, a validade das restantes disposi¢des ou acordos
nao serd afetada. A disposigao invalida sera substituida por acordo
por uma disposicao valida que seja a mais préxima possivel no que
diz respeito ao respetivo resultado econdémico do previsto pela
disposigao tida como invalida.

Bosch Termotecnologia, S.A.
Sede: Av. Infante D. Henrique, Lotes 2E e 3E - 1800-220 Lisboa | Portugal
Capital social: 2 500 000 EUR - NIPC: PT 500 666 474 - CRC: Aveiro

71



janeiro 2022

Ainformagéo constante desta
tabela de pregos pode ser alterada
sem aviso prévio.

Bosch Termotecnologia, S.A.

Sede: Av. Infante D. Henrique,

Lotes 2E e 3E - 1800-220 Lisboa | Portugal
Capital social: 2 500 000 EUR

NIPC: PT 500 666 474 - CRC: Aveiro

o /2] \ ]
150 9001 150 14001 150 45001

Servigo pés-venda Chamada local

211 540 721 19 275 325

K B Y@ wwwvulcanopt

7181535134

Vulcano

Departamento Comercial

Av. Infante D. Henrique, lotes 2E e 3E
1800-220 Lisboa

tel. 218 500 300 fax 218 500 301
info.vulcano@pt.bosch.com

Instalagdes Fabris

E.N. 16 - Km 3,7 Aveiro
3800-533 Cacia

\V vuicano

SOLUCOES DE AGUA QUENTE



