
Dampf - Miet - Container ZAG 882

Kriterium Einheit Grösse

Dampfleistung kg/h 560

Abmessung (lxbxh) mm 3'300 x 2'450 x 2'700

Gewicht (ohne Heizöl/Wasser) kg ca. 4'000 

Medium - Sattdampf

Ansprechüberdruck SV bar 13.0

Einstellbereich Kessel bar  4 - 10.0

Druckreduzierstation bar  2 - 8.0 

max. Betriebsdruck bar 11.0

Feuerung - Heizöl extraleicht

Wasserenthärtung - Doppelpendel-Anlage

Kapazität Wasserenthärtung m3/°d 120.0

Frostschutzeinrichtung - ja

Fernüberwachung - optional

Stromanschluss A / V CEE 32 A, 5 -polig/ 400  V

Kaminanlage - Edelstahlkamin

Kaminlänge m 6.0

Flexible Anschlussleitungen - nach Bedarf

Wasseranschluss Zoll R 1/2 " ; Aussengewinde

Abwasseranschluss Zoll R 1/2 " ; Aussengewinde

Dampfanschluss Flansch / DN DN 50 / PN 16

Kondensatanschluss Flansch / DN DN 32 /  PN 16

Ölanschluss mm 10 mm Kupferleitung 

Bemerkung - Adapterstücke sind dabei
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