
Θερμομονωτικό ανοιγόμενο – ανακλινόμενο σύ-
στημα με δύο διαφορετικές εκδοχές desing: 
καμπύλη ή ίσια (flat) γραμμή.
To σύστημα διαθέτει κατάλληλους συνδυασμούς
προφίλ ώστε να δέχεται εξαρτήματα και μηχανι-
σμούς για  :
a. Camera Europea
b. Περιμετρικό κλείδωμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Αλουμινίου : AlMgSi 0.5
Σκληρότητα : 11 ÷ 12 Wb
Tύπος θερμοδιακοπής : πολυαμίδιο των 24 mm

1



2



�����
 ��������� ����
 ���
 	��
 ���

��� 
�	� ������� �� ��

��� 
�	 ������� �� ��

��� 
� #?225�1?60(7�,08>+5: �������� �� ��

��� 
�� #?225�1?60(7�,08>+5:��,*$25 �
����� �� ��

��� 
��� �	����� �� ��

��� 
��� ������� �� ��

��� 

���� ��
����� �� ��

��� 

���� �������� �� ��

��� 

	��� ��
����� �� ��

��� 

	���� ��
����� �� �	

��� 
�	� �� ������� �� �	

����
�	��� ������� �� �	

���
���  .<$10��5��%���B0$1,35�	��� ������� �� �


���
���  .<$10�'805���B0$1,35�	��� �

���� �� �


���
���  .<$10�'805���B0$1,35��	�� ������� �� �


 
 1770 G/M

 
  

 
  

 
  

 
 1840 G/M

 

  
   1350 G/M

 
  

  
   

THF 554A GU
  1350 G/M 

 

 
  

��� 
�� ����������������������

#?225�9-(�05?��016>��,�1(��?2.
*0(��,60�,9601>��.<(308�>

#?225�9-(�05?��016>�'80(�*6(��&
*0(��,60�,9601>��.<(308�>

#?225�9-(�05?��,*$25��,�1(��?2,7
*0(��,60�,9601>��.<(308�>
#?225�9-(�05?��016>��,�'80(

*6(��&��%8(�1(0�1(��?2.�%4=�*0(
�,60�,9601>��.<(308�>

��03'�+0;?225:�'80(�*6(��&
*0(��,60�,9601>��.<(308�>

��03'�+0;?225:��,�1(��?2.
*0(��,60�,9601>��.<(308�>  

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

  

  

 
 

  
    

 
  1380 G/M

 
  

  
 

 

 
 1380 G/M

#?225��>69(7�(350*>�,3.7��657�9(�%4=�
�.<$10��>35�*0(�
���

��03'�+0;?25:�'80(�*6(��&�*0(
�,60�,9601>��.<(308�>

��03'�+0;?25:��,�1(��?2.�*0(
�,60�,9601>��.<(308�>  

  

 
 1850 G/M

#?225 1?60(7 ,08>+5: �,*$25
+%<,9(0 (350*>�,35��(6$/:65  

  
 

  

 
  

 

  

 
 1600 G/M

  
   

  
    

 
  

THF 554 GU
 1350 G/M 

  
 

 
  1380 G/M

 
  

  
 

 
   

 
 1380 G/M

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

  

  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

  

  

 
 

3



�����
 ��������� ����
 ���
 	��
 ���

���
��  .<$10��5��%���B0$1,35����� �
����� �� �


���
�	�  .<$10���B0$1,35����� ������ �� �


���
�	��  .<$10���B0$1,35�	��� ������� �� �


���
���  .<$10�*0(�8:3,6*(8'(��,��� 
��� ������� �� �


���
���  .<$10�*0(�8:3,6*(8'(��,��� 
�� ������� �� �


���
�		  6,)$-0 *0( 8:3,6*(8'(��,�6522>�'80(�*6(��& 	����� �� ��

���
�	
  6,)$-0 15:��=9>�'80(�*6(��& 
������ �� ��

����
�	�  6,)$-0 1(��?2. 15:��=9> ������ �� ��

����
�	��  6,)$-0 1(��?2. *0( 8:3,6*(8'(��,�6522> ��
���� �� ��

����
�� �$9=�89,*(3=901> �
����� �� ��

����
�� !9,*$3=8.�+(�%+5: 	����� �� ��

����
�� �$9=�89,*(3=901>��,�9$�,7 ������� �� ��

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

  

  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

  

  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

  

  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

  

  

 
 

 
  

 
    

 
   
 

 
  
 

 
  

 
    

 
   
 

 
  
 

 
  

 
    

 
   
 

 
  
 

 
  

 
    

 
   
 

 
  
 

 
  

 
  

 
   

  

 
  

4

 
  

 
  

 
  

 
  



THK 521
 1450 G/M

THK 523
 1520 G/M

        

        

2.     
    

        

3.    

 1450 G/M

54
,8

72,6

12

32
,8

54
,8

32
,8

72,6

12

54
,8

96,6

32
,811

3 3

5



TH
K

 5
22

 1
70

0 
G

/M

TH
K

 5
25

 1
72

0 
G

/M

54,8

11
4

32,8

54,8

13
0

32,8

1
1

1
1

6



54
,8

186

THK 524
 2350 G/M

85

90,6

THK 561
 1800 G/M

1 1

THK522

7



14
5

61,7

THT 580
 2990 G/M

85

61,7

THK 560
 1560 G/M

8



THF 554A
 1350 G/M

73
,4

75,5
73

,4

75,5

THF 554
 1400 G/M

75,5

73
,4

THF 556
 1400 G/M

4

4

4
5

5

5

4.  
MG56W

     
MG56

5.  
Allen  C56W

     
C56

9



THF 557
 1650 G/M

THF 555
 1500 G/M

6.  
Allen C78W

     
C78 

4 
6

4 
5 

THM 534A
 1380 G/M

THM 534
 1370 G/M

85
75,5

73
,4

75,5

72
,5

72
,5

F

10



95
,3

75,5

THF 578
 1770 G/M

THF 579
 1850 G/M

11
2

75,5

7 6

7 6

6.  
Allen 

     
 

11



THF 578E
 1770 G/M

95
,3

75,5

THF 532E
 330 G/M

11
2

75,1

THF 579W
 1840 G/M

7

7

6

6

12



73
,4

75,5

 THF 556GU
   1350 G/M

85

75,5

THF 557GU
 1600 G/M

73
,4

75,5

THF 554 GU
 1350 G/M 

8
5

8 6

8
5

     G-U 56

13



THF 554A GU
  1350 G/M 

73
,4

75,5

THM534A GU
  1380 G/M

THM 534GU
 1380 G/M

72
,5

72
,5

8
5

14



42

PM 5032
 255 G/M

48

PM 5033
 320 G/M

34 28

PM 5038
 350 G/M

PM 5040
 280 G/M

32

PM 5040A
 230 G/M

42

PM 5031
 230 G/M

PM 5037
 220 G/M

PM 5039
 270 G/M

15



48

THP 5043
  380 G/M 

THP 5042A
  395 G/M
 

48

PM 5044
 480 G/M
 

50

PM 5045
 520 G/M

54

TM 519
 650 G/M

TM 520
 480 G/M

69 60

10

16



THK 509
 760 G/M

THK 519
 650 G/M

THK 520
 480 G/M

17



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ COMPASS THERMO 500
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ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ
19



ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΠΛΑ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΩΝ THERMO 500
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΕΣΣΑΣ
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
24



ΤΑΠΕΣ ΜΠΙΝΙ
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ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
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COMPASS THERMO 500



¶ƒ∂™™∞ ¢π∞∆ƒ∏™∏™ THERMO 500

1. ¢È¿ÙÚËÛË ÓÂÚÔ¯‡ÙË ÁÈ· Î¿ÛÂ˜ ÌÂ ÊÙÂÚfi.
2. ¢È¿ÙÚËÛË Û·ÓÈÔÏ¤Ù·˜.
3. ¢È¿ÙÚËÛË ÁÈ· ÁˆÓ›· Û‡Ó‰ÂÛË˜ 219.
4. ¢È¿ÙÚËÛË ÓÙ›˙·˜.
5. ¢È¿ÙÚËÛË ÁÈ· ÁˆÓ›· Û‡Ó‰ÂÛË˜ Ê‡ÏÏˆÓ fiÚÙ·˜.
6  ¢È¿ÙÚËÛË ÁÈ· ÁˆÓ›· Û‡Ó‰ÂÛË˜ Ê‡ÏÏˆÓ ·Ú·ı‡ÚˆÓ.
7. ¢È¿ÙÚËÛË ÁÈ· ÁˆÓ›Â˜ ÌÂ ‚›‰Â˜ allen.
8. •ÂÓ‡¯È·ÛÌ· Ê‡ÏÏˆÓ ÁÈ· ÌË¯·ÓÈÛÌfi.

1 2 3 4 5 6 7 8
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Θερμομονωτικό συρόμενο σύστημα με δύο διαφο-
ρετικές εκδοχές desing :
καμπύλη ή ίσια (flat) γραμμή.
Δυνατότητα πολλαπλών κατασκευών συμπεριλαμ-
βανομένων και των αντικαταστάσεων παλαιών συ-
στημάτων αλουμινίου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Αλουμινίου : AlMgSi 0.5
Σκληρότητα : 11 ÷ 12 Wb
Tύπος θερμοδιακοπής :  πολυαμιδίο των 18 mm για
τον οδηγό και των 20 mm για το φύλλο  

30
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THO 601
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THO 611
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THM 606
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ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ COMPASS THERMO 600

ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ 37



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΦΙΛΗΤΟΥ COMPASS THERMO 600

ΤΖΑΜΙ - ΣΙΤΑ - ΠΑΝΤΖΟΥΡΙ38



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ

COMPASS THERMO 600 (ΙΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗ)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ COMPASS THERMO 600
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΩΝ THERMO 600
40



ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ

ΡΑΟΥΛΑ

ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
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ΤΑΠΕΣ - ΤΑΚΟΙ - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
42
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Θερμομονωτικό ανασυρόμενο σύστημα που στε-
γανοποιεί με ειδικό ελαστικό αντί της βούρτσας.
Δέχεται μηχανισμό GOS-S GIESSE, με μέγιστο
βάρος τζαμιού 200 kg και δυνατότητα πολλαπλού
κλειδώματος.
Δέχεται επίσης ρυθμιζόμενα ράουλα CARRERA
λειτουργώντας ως απλό συρόμενο σύστημα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Αλουμινίου : AlMgSi 0.5
Σκληρότητα : 11 ÷ 12 Wb
Tύπος θερμοδιακοπής :  πολυαμιδίο των 32 mm για
το φύλλο και των 24 mm για οδηγό  

45



�����
 ��������� ����
 ���
 	��
 ���

����������� ��!�,'��"����+*##%����##!#% �������� 
� ��

����������	 ��) ��"���$) %-&" ������� 
� ��

����������� ��!�,'��"��) ��"�(�)����$) %-&"� �
������ 
� ��

����������� ��!�,'��"�����##!#%����(�)� �������� 
� ��

����������� �-##%�) ��"%* �	����� 
� ��

����������
 ���$"�+"#!)%- �	����� 
� �

����������� ��$) %'����##!#%* ������� 
� �

 
   

 

   

    
    

 

 
   

 
   

   

 
   

 
   

  
   

��!�,'��"��) ��"�(�)�

 
    

   
     

  

   

 
    

          
   

 
    

46



N.R.G 4122
  2100 G/M

N.R.G 4125
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΦΙΛΗΤΟΥ N.R.G. 4000

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ N.R.G. 4000
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΩΝ N.R.G. 4000
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ N.R.G. 4000
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N. R. G. 4000



Θερμομονωτικό ανασυρόμενο σύστημα βαρέως
τύπου που στεγανοποιεί με ειδικό ελαστικό αντί
της βούρτσας, ιδανικό για πολύ μεγάλα ανοίγματα.
Χρησιμοποείται κυρίως για επάλληλα συρόμενα
κουφώματα.
Δέχεται μηχανισμό G-U ή GIESSE , με μέγιστο
βάρος τζαμιού 250 kg.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Αλουμινίου : AlMgSi 0.5
Σκληρότητα : 11 ÷ 12 Wb
Tύπος θερμοδιακοπής :  πολυαμιδίο των 15 mm για
το φύλλο και των 24 mm για τον οδηγό

57
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N.R.G 9124
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΦΙΛΗΤΟΥ N.R.G. 9000

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ N.R.G. 9000
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΠΩΝ N.R.G. 9000
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ N.R.G. 9000
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