
Applications: 
Cultures sous serre et plein champ 

Présentation: 
Véritable vitrine technologique du savoir faire NETAFIM, l'UNIRAM se 
présente sous la forme d'un tube polyéthylène de haute qualité intégrant un 
véritable goutteur autorégulant et anti-siphon, soudé à des écartements 
déterminés lors de la phase d'extrusion (brevet unique NETAFIM). 
Le goutteur est composé de larges passages (labyrinthe TURBONET breveté 
par NETAFIM) avec une membrane en silicone placée entre deux labyrinthes, 
destinée à réguler le débit et jouer le rôle d'un clapet anti-vidange. Activée 
par pression différentielle et continue créée par les labyrinthes, cette 
membrane maintient un flux constant, même lorsque les pressions varient de façon très importante. 
  

Particularités du produit : 
• Une filtre ultra performant 
• Un double labyrinthe très large 
• Un procédé unique d’autonettoyage 
• Un mécanisme antividange exclusif CNL (option) 
• Un mécanisme exclusif antisiphon AS 
• Une barrière physique exclusive contre l’intrusion des racines 
• Une fabrication originale d’une seule pièce 
  

Pourquoi choisir l'Uniram ? 
• Une conception unique adaptée aux applications enterrées (barrière anti-racines, anti-siphon). 
• Une uniformité de distribution inégalée (autorégulation de précision, antividange en option). 
• Une résistance au colmatage exceptionnelle (large filtration, large section de passage, mécanisme 
anti-siphon). 
• Des performances assurées sur une longue période (fabrication d'une pièce, matériaux adaptés, 
membrane silicone). 
• Le fruit de 44 ans d'expérience en irrigation de précision. 
 
Nouveauté UNIWINE : 
 https://www.youtube.com/watch?v=CO0ouWiOzlg 
 

DripNet PC™  

Goutteur compact autorégulant, auto-nettoyant, à faible débit. 
Applications: 
Le multi-surfaces de cultures en ligne saisonnières. 
Spécifications: 
• Plage de pression: 0.4-2.5/3.0 bar (selon modèle). 
• Filtration recommandée: 130 micron / 120 mesh. 
• Labyrinthe TurboNet™ avec large section de passage assurant une haute 

résistance aux phénomènes de colmatage. 
• Goutteur compact "soudé " à une ligne de goutte à goutte à paroi 

épaisse (1.0 mm) ou fine (0.38 mm) 
• Goutteur fabriqué par injection plastique de haute qualité. 
• Membrane en silicone permettant d'obtenir une résitance exceptionnelle aux acides et engrais 

chimiques. 



• Résistant aux UV et aux nutriments standard utilisés en agriculture. 
• Produit conforme aux normes standard ISO 9261.  

Caractéristiques et avantages: 
• Pression compensée : les lignes de grande longueur offrent une excellente uniformité 

d’irrigation, même sur terrain accidenté, là où d’autres lignes ne peuvent pas être utilisées. 
• Auto-nettoyage continu : durant toute l’opération d’irrigation, les débris sont éjectés par les 

goutteurs, ce qui assure un fonctionnement sans interruption. 
• Système d’auto-nettoyage avec grande surface de filtration permettant d’améliorer la 

résistance au colmatage. 
• Labyrinthe TurboNet™ assurant une large et profonde section de passage de l’eau et 

permettant d’augmenter la résistance au colmatage. 
L’eau est prélevée au centre du flux, ce qui limite l’entrée des sédiments dans les chicanes des 

goutteurs. 


