
BOMAT
DISTRIBUTEUR DE MATÉRIEL BTP EN ALPES MARITIMES 

2024-2025



WWW.BOMAT-MATERIEL-BTP.COM 04 93 32 96 32 2

POUR PELLE

La qualité au coeur de notre priorité 

« Nous sélectionnons et proposons des produits de qualité issus des dernières innovations. Une 
conception alliant durabilité et performance garantie par le dépôt de brevets et l’usage de maté-
riaux résistants et reconnus.»

À PROPOS
Bomat, en tant que distributeur exclusif 

de la marque Kubota dans les Alpes-Ma-

ritimes et à Monaco, vous offre des 

services dédiés aux tractopelles. 

Basé à la Colle-sur-Loup, notre atelier

 propose des pièces détachées 

et un service après-vente. 

Équipez-vous pour divers travaux 

de manutention , travaux publics 

et d’espaces verts. 

Nous mettons à votre disposition 

un assortiment de machines neuves 

et d’occasion dans notre concession.

Du lundi au vendredi, notre équipe 

de professionnels est disponible pour 

vous conseiller dans le choix de pièces 

détachées et de machines adaptées 

à vos besoins. 

Votre satisfaction est notre priorité, 

et nous nous engageons à répondre à vos 

exigences en fournissant des prestations 

de qualité en toutes circonstances.

BOMAT

Savoir-faire
familial

Accompagnement Expérience Réactivité
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MOTEUR DANFOSS ET  
KIT COMPLET D’ÉLECTROVANNE BOSCH

TENDEUR DE CHAÎNE ET 
COUSSINET D’ÉTANCHÉITÉ

FOND ET SPIRES (15MM D’ÉPAISSEUR) 
EN HARDOX 

GOULOTTE DE DÉCHARGEMENT 1500MM DE 
LONGUEUR

OUVERTURE HYDRAULIQUE DE LA TRAPPE DE VIDANGE

FLEXIBLES ET RACCORDS 
À VISSER STANDARDS

GODET MALAXEUR	
SÉRIE GMSPRÊT  

À  
L'EMPLOI

LAME HORIZONTALE ÉPAISSE

ATTACHE POUR MINI CHARGEUSE  
TOUTES MARQUES

GRILLE AVEC OUVERTURE  
SIMPLIFIÉE ET COUPE SAC 

Double chaîne et double moteur sur modèle 
GMS 150-180-200

POUR CHARGEUSE

POUR PELLE



POUR PELLE
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POUR PELLE CHARGEUSE

DESCRIPTION GÉNÉRALEDESCRIPTION GÉNÉRALE

BOMAT a le plaisir de vous proposer la gamme complète du plus ancien constructeur et leader Européen 
de godet malaxeur à béton. 

Les godets malaxeur GMS bénéficient d’un des meilleurs standards de qualité en Europe, associé à un prix très 
compétitif et de nombreux accessoires complémentaires. 

Le godet malaxeur est l’outil indispensable pour mélanger tous types de bétons (sec, poreux, humide, léger).
Il vous permettra une indépendance totale sur vos chantiers.

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

MODÈLE 
Capacité 

(L)

 Hauteur  

A (mm)

 Largeur 

benne - C 

(mm)

  Largeur 

totale  - D 

(mm)

Profon-

deur - B 

(mm)

Poids à 

vide 

(Kg)

Poids 

plein 

(Kg)

Débit 

d'huile 

(L/min)

Pression 

max 

(bar)

Transmis-

sion

GMS 10 100 650 800 1000 700 220 460 40/75 130/180 Réducteur

GMS 15 150 700 800 1000 850 240 600 40/75 130/180 Réducteur

GMS 20 200 700 1000 1250 850 280 760 40/75 130/180 Réducteur

GMS 25 250 750 1350 1550 900 365 965 40/75 140/180 Chaîne

GMS 30 300 750 1400 1650 900 385 1105 40/75 140/180 Chaîne

GODET MALAXEURGODET MALAXEUR
SÉRIE GMSSÉRIE GMS
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POUR PELLE CHARGEUSE

GODET MALAXEURGODET MALAXEUR
SÉRIE GMSSÉRIE GMS

EN OPTIONEN OPTION

PLATINE BOULONNÉE OU SOUDÉE
ATTACHE  TOUTES MARQUES 
POUR TÉLESCOPIQUE, CHARGEUSE ET 
TRACTOPELLE

DOUBLE ATTACHE (PELLE/CHARGEUSE) 

LIMITEUR DE PRESSION 

ATTACHE SKIP LOADER BOULONNÉE  
(SYSTÈME BREVETÉ) 

ENROULEUR DE CÂBLE 

CUVE DE DÉVERSEMENT LATÉRAL
OUVERTURE DE LA GRILLE  
HYDRAULIQUE OU PAR VÉRIN À GAZ  

Plaque d’embase renforcée pour attache rapide toutes 

marques

Vous permet d’adapter le malaxeur sur plusieurs engins

Le limiteur de pression est indispensable pour les montages sur 

pelle, mini pelle et télescopique. Absorbe la contre pression et 

limite la pression (taré à 250 bar)

Achetez un malaxeur pour équiper tous vos engins de même 

gabarit en interchangeant rapidement et facilement l’attache.

Indispensable si l’électricité n’est pas tiré le long du mât 

de votre télescopique

Option innovante de substitution au godet malaxeur à 

déversement latéral (investissement couteux – 

maintenance élevée – polyvalence réduite).

Cette cuve se fixe à la place de la goulotte vous permet-

tant de déverser le béton des deux côtés.

Les spires se bloquent automatiquement dès l’ouverture de la 

grille pour plus de sécurité.
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P INCE DE TRI
SÉRIE GMPF/G

POUR PELLE

PG PF

360°

4 7

6

3

5

Couronne de rotation avec moteur PARKER 360° (  sauf pour les modèles 100PF et 150PF)

Rotateur hydraulique fixe (  seulement pour les modèles 100PF et 150PF)

Configuration en version PG en HB400 ou en version PF en HB400

Platine pour attache rapide (Morin, Klac, Arden, VTN) 

Dents DC : Adaptées à la manipulation de pierres et matériaux inertes

Kit tuyaux : Permet le fonctionnement des pinces mêmes sur les machines équipées d'une seule ligne hydraulique 

Accessoires levage de bordures

Accessoires fermeture latérale

Accessoires fermeture latérale dentée

A

B

C

3
2

4

6

7

5

DE SÉRIEDE SÉRIE

EN OPTIONEN OPTION

B

C

2

A
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POUR PELLE
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POUR PELLE

DESCRIPTION GÉNÉRALEDESCRIPTION GÉNÉRALE

Les pinces de tri de la série GMPF/G sont spécifiquement adaptées au déplacement et au tri de matériaux 

comme les briques, les débris, le bois, les pierres... La structure de cette pince de tri est particulièrement 

robuste et permet d'effectuer des opérations de petite démolition.

Les pinces PF et PG en version standard sont pré-équipées pour un fonctionnement à 2 lignes doubles effets 

mais toutes les pinces peuvent être équipées d'un kit qui permet l'utilisation de seulement 1 ligne double effet 

grâce à une électrovanne à 6 voies qui, activée par un signal électrique à 12V, échange la fonction d'ouverture 

et de fermeture avec celle de rotation horaire et anti horaire.

La coquille PG est équipée de barreaux alors que la coquille PF est équipée d'un fond en tôle fendue.

La coquille PG sera privilégiée pour un usage plus lourd et le nombre de grilles composant la coquille lui 

confère une meilleure résistance à l'usure.

PINCE DE TRIPINCE DE TRI
SÉRIE GMPF/GSÉRIE GMPF/G

RÉSISTANCE

ENEN        MOTSMOTS
LONGÉVITÉ

PERFORMANCE

33

Leur résistance élevée à l’usure est ga-
rantie par l’emploi d’aciers à haute ré-
sistance pour toutes les parties les plus 
exposées. Les axes aussi, en acier 39Ni-
CrMo3, ont été soumis à traitement ther-
mique de trempe (60 HRC), tandis que 
les boîtes d’essieux ont été endurcies.

La soupape à brides régulatrice de pres-
sion sauvegarde le moteur contre les 
surcharges de pression. Elle est montée 
de série sur tous les modèles.

Toutes les pinces sont dotées 
de rotation hydraulique bidirec-
tionnelle 360°.
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POUR PELLE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIEÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

+ Couronne de rotation hydraulique fixe (moteur Parker 360°) 
(sauf pour les modèles 100PF et 150PF)

+ Coquille et renfort en HB 400

+ Structure et bâti en métal FE 510

+ Contre lame en HB 500

+ Limiteur de pression calibré à 180 bar

+ Vérin avec amortisseur de fin de course

+ Plaque d’embase pour platine BRH boulonnée

+ Platine BRH pour attache rapide LENHOFF, VERATCHERT ou    

type 2 axes

+ Carter et soupape de protection - butée d’ouverture

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

PINCE DE TRIPINCE DE TRI
SÉRIE GMPF/GSÉRIE GMPF/G

MODÈLE 
(ton)

Poids* 
(Kg)

Puissance
(dan)

Pression
(Bar)

Débit
(L/min)

Pression 
rotation

(Bar)

Débit 
rotation
(L/min)

A
 (mm)

B
 (mm)

C
 (mm)

D
 (mm)

GMPF100 1.2-1.8 88 1300 180 25 250 22 700 300 270 680

GMPF150 1.8-2.5 143 1900 220 25 250 22 900 400 300 750

GMPF200 2.5-4 203 2500 245 25 150 6/8 1100 500 330 810

GMPF250 4-6 310 2500 275 60 150 9/12 1300 500 390 850

GMPF300 6-7.5 380 2900 350 60 150 9/12 1300 600 410 930

GMPG300 6-7.5 400 2900 350 60 150 9/12 1300 600 410 930

MODÈLE GMPF100 GMPF150 GMPF200 GMPF250 GMPF300 GMPG300

Nb de 5 5 5 5 5 5

Dents DC DC 1 DC 1 DC 3 DC 5 DC 5 DC 5

Poids (Kg) 1.4 1.4 2.1 2.1 3.5 3.5

A

D

B

C
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P INCE ENROCHEMENT
SÉRIE GMPMT

ROTATION HYDRAULIQUE 360°

KIT 2 TUYAUX

ELECTROVANNE

STRUCTURE ROBUSTE

DENTS D’EXCAVATION

LIMITEUR DE PRESSION ET DE DÉBIT

CONTRE LAME RÉVERSIBLE BOULONNÉE EN HB 400

PAROIS AMOVIBLES BOULONNÉES

DENTS CRANTÉES  

(DE SÉRIE)

Couronne de rotation hydraulique FIXE 2-4-5-9-15 

tonnes ou rotateur hydraulique pendulaire 3-4.5-6-

12-16 tonnes

Les coquilles sont en Hardox 400 avec 

une épaisseur de 15mm – Contre lame 

en HB 400 20mm d’épaisseur – Poutre 

traitée en C45 diamètre 40 – Fond 

et renfort de fond en S355 épaisseur 

15mm.

Permet la reprise de remblais, terre, 

sable…

Les coquilles sont crantées, per-

mettant une meilleure prise des 

blocs en réduisant le glissement

Très utile pour les engins 

équipés d’une seule ligne hy-

draulique. Vous évite de tirer 

une ligne supplémentaire.

POUR CAMION POUR PELLE

EN OPTIONEN OPTION



POUR PELLE
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POUR PELLE CAMION GRUE

DESCRIPTION GÉNÉRALEDESCRIPTION GÉNÉRALE

AVANTAGESAVANTAGES

ÉQUIPEMENTS EN OPTIONÉQUIPEMENTS EN OPTION

Les pinces d’enrochement de la série GMPMT sont des modèles brevetés destinés aux professionnels du BTP soucieux 

de s’équiper d’un produit profilé pour les travaux d’enrochement.

Structurellement ressemblantes aux pinces de tri, les GMPMT disposent d’avantages concurrentiels les rendant très effi-

caces dans les travaux d’enrochement. 

Les coquilles sont entièrement conçues en Hardox 400 – le corps est en HLE S355. Les bagues sont traitées et chro-

mées en C45. Les contre lames sont soudées sur les coquilles en Hardox 400. 

La GMPMT se monte aussi bien en fixe (montage rigide sur attache rapide ou balancier nu) permettant de conserver 

l’orientation de la flèche ou en montage pendulaire sur grue de camion avec rotateur hydraulique ou mécanique et chape 

d’accouplement pour grue.

+ Profil et design innovant – structure plus arrondie avec plus de hauteur pour mieux imbriquer les blocs

+ Coquilles entièrement crantées garantissant une prise efficace des blocs et évitent tous risques de glissement

+ Un encombrement minimum en largeur ce qui permet de réaliser des travaux d’enrochement inaccessibles aux 

grappins multigriffes.

+ Montage en fixe ou pendulaire

+ Puissant vérin avec amortisseur et tige rallongée

+ Clapet anti-retour (valve de blocage de série).

+ Limiteur de débit et de pression

+ Contre lame boulonnée réversible en HB400 

+ Dents d'excavation 

+ Parois amovibles boulonnées

PINCE ENROCHEMENTPINCE ENROCHEMENT
SÉRIE GMPMTSÉRIE GMPMT
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POUR PELLE CAMION GRUE

PINCE ENROCHEMENTPINCE ENROCHEMENT
SÉRIE GMPMTSÉRIE GMPMT

LES DIFFÉRENTS MONTAGESLES DIFFÉRENTS MONTAGES

EN FIXEEN FIXE EN PENDULAIREEN PENDULAIRE

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

MODÈLE Portée
(Kg)

Puissance 
(dan)

Poids 
(Kg)

Pression 
(Bar)

A
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

GMPMT 110 1100 127 200 35 0.3-0.6 2.0-4.0 670 1015 530 560 390

GMPMT 210 1600 180 200 40 0.4-0.8 3.5-5.0 770 1160 580 615 410

GMPMT 310 2000 300 200 50 0.8-1.6 5.0-9.0 900 1370 710 750 490

NOIX DE CARDAN 

ROTATEUR 

ROTATEUR FIXE

PLATINE BOULONNÉE

À AXE 

À FLASQUE 

CHAPE

D'ACCOUPLEMENT

pour balancier nu de 

pelle ou bras de grue

pour reprise sur 

attache rapide

optionnel, la platine peut 

être fixée directement sur 

la pince

(ton)(ton)
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ROULEMENT SKF

SOUPAPE ANTI-CHOC  
ET ANTI-CAVATION

PAS DE TUYAUX DE 
DRAINAGE

STRUCTURE RENFORCÉE

LIMITEUR DE PRESSION

3000 TOURS / MIN

PLATINE D'ADAPTATION

LES AVANTAGES DE NOS

PERFORMANCE

ÉPAREUSES GHEDINI

Produites  seulement avec roulements, 

viroles et rondelles de blocage SKF.

Équipées avec des sou-

papes réglées à 160 bar 

afin de protéger le moteur 

de dommages accidentels 

dûs aux changements de 

pressions.

Le moteur bidirectionnel en alu-

minium nécessite seulement un 

aller-retour hydraulique. Système 

plug and play.

La structure monobloc, comme un 

godet procure une résistance accrue 

aux collisions. Elle est robuste et 

épaisse en acier S355 HLE.

Intégré et taré à 250 bar monté en interne.

Le  rotor  travaille  à  une  vitesse  de  3000  

tours  /  min  pour  une  meilleure  efficacité  

dans l’émiettage des arbustes.

Attache deux axes pour balancier nu de série.  

En option, possibilité d’attache rapide toutes 

marques ou plaque pré-percée.
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VERSION COUTEAUX DE SÉRIE

VERSION MARTEAUX EN OPTION

SÉRIE DA 

SÉRIE DB

SÉRIE DA LOURDE

SÉRIE DK

SÉRIE DC

ADAPTABILITÉ
2 VERSIONS

5 MODÈLES

Les  couteaux  sont  en  “Y”  plus  un  

couteau  central permettant de détruire 

les arbustes.

Les épareuses GHEDINI sont conçues pour s'adapter à vos besoins et à vos types de travaux, 

c'est pourquoi nous vous proposons les rotors à marteaux.

Pour mini pelle et pelle 

jusqu'à 6,5 tonnes. 

Pour mini pelle et pelle 

jusqu'à 8 tonnes. 

Pour pelle de 6 à 9 tonnes

Pour pelle de 10 à 25 tonnes

Pour mini-chargeuses, 

chargeuses, chargeurs de tracteur, 

télescopiques
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POUR PELLE

DESCRIPTION GÉNÉRALEDESCRIPTION GÉNÉRALE

AVANTAGESAVANTAGES

PRÉCONISATIONSPRÉCONISATIONS

Nos débroussailleuses série DA ont été étudiées pour mini pelles et pelles moyennes jusqu’à 6.5 tonnes. Disponibles en 

trois largeurs de travail, elles s’adaptent sur tous types et toutes marques de pelles grâce aux différentes cylindrées de 

moteurs disponibles.  

Les épareuses GHEDINI disposent des diamètres de coupe les plus gros du marché, (6-8cm) grâce à l’excellente combi-

naison puissance moteur (3000tr/minute) et le nombre de groupe de fléaux ou marteaux. 

Sur le modèle DA5X, seuls des fléaux peuvent être montés. Sur les modèles DA7 et DA9, vous pouvez monter des 

groupes de fléaux ou marteaux en fonction de vos besoins. 

+ Structure renforcée

+ Attache au bras

+ Soupapes anti-choc et anti-cavitation

+ Pas de drainage nécessaire

+ Couteaux en Y avec lame intermédiaire (broyage 

optimal)

+ Rotor à 3000 tours/min

+ Roulements SKF

ÉPAREUSE  ÉPAREUSE  
SÉRIE DASÉRIE DA

MONTAGE FLÉAUX/COUTEAUX (DE SÉRIE)

MONTAGE MARTEAUX (EN OPTION)

Pour broyage de tous types de végétaux, coupe plus propre

et plus nette avec moins de rejets.

Pour broyage de végétaux durs (pieds de vigne, genet, chêne vert, maquis) ou 

pour surface caillouteuse. 
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POUR PELLE

MODÈLE DA 
51

DA 
52

DA 
53

DA 
72

DA 
73

DA 
74

DA 
75

DA 
93

DA 
94

DA 
95

DA 
96

Poids (kg) 90 160 220

Transmission Directe

 Rotor (mm) 60 100

Débit maxi (L/min) 19 26 36 26 36 44 55 36 44 55 66

Cylindrée (cc) 6 8 11 8 11 14 17 11 14 17 22

Pression maxi (bar) 250

Jeux de couteaux 
marteaux (nb) 16 20 24

Diamètre de coupe 
(cm) 6 8

Vitesse du rotor  
(tours/min) 3000

Epaisseur de la char-
penterie (mm) 6/8

Poids de la pelle (Ton) 0.9-1.3 1.4-2.5 2.5-3 2-2.6 2.5-3.5 3.5-5 4.5-5.5 2.7-3.5 3.5-5 4.5-5.5 5.5-6.5

A B C D

DA 51
640 
mm

823
mm

442
mm

405
mmDA 52

DA 53

DA 72

840
mm

1013
mm

543
mm

432
mm

DA 73

DA 74

DA 75
DA 93

1080
mm

1268
mm

543
mm

432
mm

DA 94
DA 95
DA 96

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

A
B

C

D

ÉPAREUSE  ÉPAREUSE  
SÉRIE DASÉRIE DA
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POUR PELLE

DESCRIPTION GÉNÉRALEDESCRIPTION GÉNÉRALE
Nos débroussailleuses série DA lourde ont une structure renforcée, elles ont été étudiées pour mini pelles et pelles moyennes jusqu’à 

8 tonnes. Disponibles en trois largeurs de travail, elles s’adaptent sur tous types et toutes marques de pelles grâce aux différentes cy-

lindrées de moteurs disponibles.  Nos épareuses vous permettent de broyer même les végétaux les plus denses grâce à des diamètres 

de coupe inégalés sur le marché (8cm). 

La série renforcée confère deux principaux avantages :

> La possibilité de monter la DA1X sur des pelles jusqu’à 8T quand la DB est trop lourde

> Structure (carcasse) renforcée et plus épaisse, préconisée pour une utilisation en terrain accidenté où l’épareuse sera soumise à des 

chocs récurrents. 

ÉPAREUSE  ÉPAREUSE  
SÉRIE DA LOURDESÉRIE DA LOURDE

AVANTAGESAVANTAGES

PRÉCONISATIONSPRÉCONISATIONS

+ Structure renforcée

+ Attache au bras

+ Soupapes anti-choc et anti-cavitation

+ Pas de drainage nécessaire

+ Couteaux en Y avec lame intermédiaire (broyage 

optimal)

+ Rotor à 3000 tours/min

+ Roulements SKF

MONTAGE FLÉAUX/COUTEAUX (DE SÉRIE)

MONTAGE MARTEAUX (EN OPTION)

Pour broyage de tous types de végétaux, coupe plus propre et plus nette 

avec moins de rejets.

Pour broyage de végétaux durs (pieds de vigne, genet, chêne vert, maquis) ou 

pour surface caillouteuse. 
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POUR PELLE

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

MODÈLE DA 
62

DA 
63

DA 
64

DA 
83

DA 
84

DA 
85

DA 
13

DA 
14

DA 
15

DA 
16

Poids (kg) 170 235 295

Transmission Directe

 Rotor (mm) 100

Débit maxi (L/min) 26 36 44 36 44 55 36 44 55 66

Cylindrée (cc) 8 11 14 11 14 17 11 114 17 22

Pression maxi (bar) 250

Jeux de couteaux 
marteaux (nb) 16 20 24

Diamètre de coupe (cm) 6 8

Vitesse du rotor  
(tours/min) 3000

Epaisseur de la charpenterie 
(mm) 4/6 4/6 6/8

Poids de la pelle (Ton) 2-2.5 2.5-3.5 4-4.5 3-4 4-5 5-6 3.5-4 4-5.5 5-6 6-7

A B C D

DA 62
640 
mm

860
mm

800
mm

540
mmDA 63

DA 64

DA 83
840
mm

1055
mm

800
mm

450
mmDA 84

DA 85

DA 13

1080
mm

1300 
mm

800
mm

455
mm

DA 14
DA 15
DA 16

A

B
C

D

ÉPAREUSE  ÉPAREUSE  
SÉRIE DA LOURDESÉRIE DA LOURDE
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BROYEUR FORESTIER

PERFORMANCE

OSMA

PLATINE TOUTES MARQUES

OUVERTURE HYDRAULIQUE DU CAPOT

STRUCTURE ROBUSTE 
EN ACIER DOMEX

MOTEUR  
INTERCHANGEABLE

VERSION OUTILS FIXES

DIAMÈTRE DE COUPE JUSQU'À 50CM

ROTOR DE HAUTE QUALITÉ

D'une épaisseur de 12.5 cm pour TFK et 
20 cm pour les autres modèles. 
ST 52 résistance de 52 kg par mm

(En option)
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VERSION OUTILS FIXES

LES DIFFÉRENTS ROTORS
    NOUVEAUTÉ 2024 

Durée de vie doublée des marteaux Q : 
Plaquettes de tungstène 10 mm 
d'épaisseur (contre 5 mm  avant)

OUTIL K1 OUTIL Q OUTIL COBRA

Pour travailler dans des 

zones caillouteuses

Pour les modèles 
TFK -  MINI SS/K - SS/K 

Pour les modèles 
TFXL-Q - TFL-Q - TFM-Q - TFS-Q - TFS-DD - 

SS-Q

Pour les modèles 
TFXL-C - TF L-C - TFM-C - TFS-C

Outil fixe avec inserts en carbure de 

tungstène pour végétation de grand 

diamètre et arbres.

Code Q Rotor - 180° réversible (2 côtés) 

Marteaux tranchants COBRA outil fixe 180° 

réversible (2 côtés) compris avec un rotor 

DCR avec limiteur d’usure.

180°

180°

OUTIL K2

ROTOR DCRROTOR DCR

En option pour les modèles 
TFXL-Q - TFL-Q - TFM-Q - TFS-Q - TFS-DD

Compris pour les modèles
 TFK-TFXL-C - TFL-C - TFM-C - TFS-C

Outil revêtu de 

tungstène pour la petite 

végétation, les arbustes, 

les branches, 

Pour les modèles 
MINI SS/K - SS/K 

En option pour les modèles 
SS/K - SS/K RT 

LE PLUS ROBUSTE

Durée de vie moyenne : 1300 h (2 faces)
Pour travailler dans des zones caillouteuses

Durée de vie moyenne : 240 h (2 faces)
Sans choc ni contact avec des pierres

AVANTAGES 
1- Le rotor et la puissance ne ralentissent pas

2 - Minimise l'usure du marteaux et soulage 

la pelle

3 - Protège contre les chocs
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POUR SKIP LOADER

Ø max
10 cm

20 - 50 
L/min

2.0 - 6.0 
ton

Ø max
30 - 50 cm

160 - 300
L/min

20.0 - 35.0
ton

Ø max
15 cm

50 - 75 
L/min

5.0 - 9.0 
ton

Ø max
15-20 cm

90 - 100 
L/min

9.0 - 15.0 
ton

Ø max
25 - 30 cm

110 - 130 
L/min

14.0 - 20.0 
ton

TFK TFS-C/Q/DD

TFXL-C/Q TFL-C/Q TFM-C/Q

Ø max
15 cm

50 - 70 
L/min

550 - 620 
Kg

SS/K RT

Ø max
20 cm

80 - 150 
L/min

930 - 1100 
Kg

SS/Q

Ø max
15 cm

50 - 95 
L/min

420 - 490 
Kg

SS/K

Ø max
15 cm

50 - 75 
L/min

370 - 400 
Kg

MINI SS/K

de 2 à 35 tonnes

Pour tous types 
de végétation

Pour branches et 
arbustes entre 

10 et 50 cm

Pour tous types 
de végétation

Pour branches et 
arbustes entre
 15 et 20 cm

de 35 à 120 CV

LE PLUSVENDU
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BROYEUR FORESTIERBROYEUR FORESTIER
SÉRIE TFKSÉRIE TFK

DESCRIPTION GÉNÉRALEDESCRIPTION GÉNÉRALE

+ Moteur à piston soit 8/12/14/16/20 cm³ de 

marque OMFB

+ Pour pelle de 2 à 6 tonnes pouvant aller jusqu'à 

60 CV.

+ Patins latéraux réglables

+ Flexibles d'une longueur de 2.0m.

+ Valve anti-cavitation intégrée au moteur

+ Tuyau de drainage

+ Coussinets d'étanchéité montés à l'intérieur du 

rotor

+ Roulement SKF avec revêtement en bronze

+ Transmission par courroie type SPBX (2 cour-

roies crantées)

+ Châssis double robuste en acier DOMEX 700 

haute qualité.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIEÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Concept unique au monde pour mini pelle,  ce broyeur forestier à appliquer sur mini-pelle de 2 à 6 tonnes est 

parfait pour broyer des arbustes, de la végétation et des petits arbres pour un diamètre de coupe n'excédant 

pas 10 cm.  Peut aussi être installé sur un bras d’épareuse.  

MODÈLE 
Poids de 
la pelle 

(T)

Largeur 
de 

travail
(cm)

Largeur 
totale
(cm)

Poids
(kg)

Débit 
d'huile
(L/min) 

Pression 
de l'huile

(bar)

Nb de
dents

Diamètre 
de coupe 

max
(cm)

TFK50 2.0-3.0 50 68 220 20-30 190-200 21 10

TFK70 3.5-5 70 88 285 25-35 230 27 10

TFK90 4.0-6.0 90 108 380 40-50 230 31 10

OUTIL K1OUTIL K1

860

48
4

995

+ Electrovanne

+ Valve de régulation de débit d'huile 

+ Attache rapide pour engin

+ Rouleau arrière réglable

EN OPTION

ROTOR DCRROTOR DCR
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BROYEUR FORESTIERBROYEUR FORESTIER
SÉRIE TFXL-C & TFXL-QSÉRIE TFXL-C & TFXL-Q

DESCRIPTION GÉNÉRALEDESCRIPTION GÉNÉRALE

ÉQUIPEMENT DE SÉRIEÉQUIPEMENT DE SÉRIE
+ Plaque en acier pour accueillir une platine

+ Moteur à piston de 34 cm³ de marque OMFB 

+ Rotor avec marteaux fixes

+ Châssis double robuste en acier DOMEX700 

haute qualité

+ Flexibles de 2.0m de longueur

+ Valve 3 fonctions, intégrée au moteur : Autorégu-

lation / Anticavitation / Limitation de la pression

+ Transmission par courroie type SPBX (3 cour-

roies crantées)

Broyeur forestier idéal pour la végétation épaisse, les arbustes et petits arbres, pour pelles de 5 à 9 tonnes. pouvant 

aller jusqu'à 80 CV. Le broyeur est fourni avec outils fixes (modèle Q ou C) pour des diamètres de coupe jusqu’à 15 cm. 

L’outil Q ou COBRA est réversible à 180° pour une durée de vie rallongée. Peut être également installé sur les bras 

d'épareuses professionnelles.

MODÈLE 
Poids de 
la pelle 

(T)

Largeur 
de 

travail
(cm)

Largeur 
totale
(cm)

Poids
(kg)

Débit 
d'huile
(L/min) 

Pression 
de l'huile

(bar)

Nb de
dents

Diamètre 
de coupe 
max (cm)

TFXL-C 80 5,0-8,0 80 95 465 50-55 230-250 18 15

TFXL-C 100 6,0-9,0 100 115 520 65-70 230-250 22 15

TFXL-Q 80 5,0-8,0 80 95 470 50-55 230-250 18 15

TFLXL-Q 100 6,0-9,0 100 115 525 65-70 230-250 22 15

VERSION TFXL-QVERSION TFXL-Q
Outil fixe avec inserts en carbure de 

tungstène pour végétation de grand 

diamètre et arbres

Code Q Rotor - 180° réversible (2 côtés).

Rotor DCR profilé en acier (en option).

COBRA outil fixe 180° réversible (2 

côtés) pour la végétation de petit 

diamètre, branches, petites plantes, 

combiné avec le rotor DCR avec 

limiteur d’usure.

180°

180°

VERSION TFXL-CVERSION TFXL-C
+ Electrovanne

+ Rouleau d'appui arrière (Préconisé bras d'épareuse)

+ Attache rapide pour engin 

+ Moteur à piston de 47 cm3 (selon le gabarit de la pelle) 

+ Moteur à piston à déplacement variable Bosch-Rexroth 

VM28 (pour les engins non équipés de pompe à débit variable)

EN OPTION



WWW.BOMAT-MATERIEL-BTP.COM 04 93 32 96 32 27

POUR PELLE



POUR PELLE

WWW.BOMAT-MATERIEL-BTP.COM 04 93 32 96 32 28

SOUPAPE ANTICHOC ET ANTICAVATION

ROULEMENTS SKF

Les pinces hydrauliques pour pieux béton ou bois vous permettant d’utili-

ser un seul outil pour manutentionner, positionner et enfoncer vos pieux

Grâce à la vibration à haute fréquence 

et à la plaque de compatage a boulon-

ner sous le bâti vous transformez votre 

enfonce pieux en plaque vibrante.

PAS DE TUYAUX DE DRAINAGE  
ET MOTEUR EN ALUMINIUM 

PLAQUE DE COMPACTAGE 
 (OPTION)

CLOCHE DE FRAPPE  
 (OPTION)

ENFONCE PIEUX
HYDRAULIQUE

PINCE HYDRAULIQUE 
 (OPTION)

Le moteur bidirectionnel en alumi-

nium nécessite seulement un al-

ler-retour hydraulique

La cloche de frappe est fabriquée au 

diamètre souhaité

Nos plaques vibrantes sont mon-

tées avec roulement SKF pour une 

durée de vie optimale

Valve protégeant les pics de surpression et 

la contre pression
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DESCRIPTION GÉNÉRALEDESCRIPTION GÉNÉRALE
Outil 2 en 1 offrant une grande polyvalence, les enfonce pieux série IP sont uniques sur le marché. 

Vous pouvez utiliser l’outil soit en version plaque vibrante en boulonnant sous le bâti une plaque de compactage, soit en 

version enfonce pieux en boulonnant une cloche de frappe au diamètre souhaité.

L’enfonce pieux se branche sur la ligne auxiliaire de l’engin, adaptable sur mini pelle et pelle de 1.5 à 25 tonnes. 

Grâce aux importantes puissance de compactage et au système de vibration, les IP garantissent un travail de qualité sur 

tous types de surfaces et de pieux (béton, bois, piquets).

En option sont disponibles des pinces hydrauliques pour pieux béton ou bois, vous permettant d’utiliser un seul outil pour 

manutentionner, positionner et enfoncer vos pieux.

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

ENFONCE PIEUXENFONCE PIEUX
SÉRIE IPSÉRIE IP

B

A

C

D

MODÈLE IP 22 IP 23 IP 24 IP 25 IP 31 IP 32 IP 33 IP 53 IP 54 IP 55

Poids  de la pelle (ton) 1-1,5 1,6-2,5 2,5-3,0 3,0-4,5 4,5-5,5 6.0-7,5 8-10 11-15 15-18 18-25

Débit d'huile (L/min) 26 36 44 55 66 80 100 130 160 200

Pression maxi (bar) 230 250

Poids (kg) 190 230 650

Force  de compactage (Kg/m3) 2000 2200 2400 3600 4500 6000 14400 15000 16500 18000

Fréquence (hertz) 50/60

Pression max de retour (bar) 7

A B C D

IP 22

684 
mm

330
mm

770
mm

475
mm

IP 23
IP 24

IP 25

IP 31
720
mm

360 
mm

810
mm

480
mmIP 32

IP 33

IP 53
1195
mm

440 
mm

1400
mm

665
mmIP 54

IP 55
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L'ENFONCE PIEUX SÉRIE IP - UN OUTIL POLYVALENTL'ENFONCE PIEUX SÉRIE IP - UN OUTIL POLYVALENT

ENFONCE PIEUXENFONCE PIEUX
SÉRIE IPSÉRIE IP

ENFONCE PIEUX

PLAQUE VIBRANTE

PINCE HYDRAULIQUE (EN OPTION)

POUR PIEUX BÉTON POUR PIEUX BOIS

Les pinces hydrauliques pour pieux béton ou bois, vous permettent d’utili-

ser un seul outil pour manutentionner, positionner et enfoncer vos pieux

Transformer son enfonce pieux en plaque vibrante ? C'est 

possible avec notre enfonce pieux série IP. Il bénéficie d'une 

grande force de compactage et nous proposons des pla-

tines toutes marques (en option) pour s'adapter à n'importe 

quelle pelle. 

Notre enfonce pieux se branche sur la ligne auxiliaire de 
l’engin et est adaptable sur mini pelle et pelle de 1.5 à 25 
tonnes. 
Véritable outil polyvalent, il bénéficie d'une fabrication 
maitrisée et adaptée aux besoins. 
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CONSTRUCTION ROBUSTE

POUR PELLE

POUR CHARGEUSE POUR GRUE CAMION

BOITE DE VITESSE PLANÉTAIRE

DURABLEDURABLE

PUISSANCEPUISSANCE

SÉCURITÉSÉCURITÉ
ARBRE ANTI-DÉLOGEMENT

TARIÈRE HYDRAULIQUE
AUGER TORQUE

> Conception  unique  

> Arbre en une seule pièce  

> Garantie à vie contre tout délogement 

de l’arbre

> Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et de composants techniques 

précis.  

> Conçu pour résister aux conditions extrêmes de travail  

> Utilisation d’huile synthétique de haute qualité (pour les boîtes de vitesses) 

pour une protection supplémentaire et une grande longévité.

 + Conçu, fabriqué et assemblé par Auger Torque  

+ Couple amplifié  

+ Haute  efficacité  Longévité  extrême

MOTEUR

ATTACHES
DEUX AXES

DEUX AXES 
AVEC SUPPORT UN AXE
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SYSTÈME DE VERROUILLAGE DES DENTS

COUPE EN SPIRALE  
CONTINUE

SPIRES PEU PROFONDES

TUBE RENFORCÉ

ADAPTABILITÉ

SYSTÈME BREVETÉ UNIQUESYSTÈME BREVETÉ UNIQUE

SIMPLE SÛR ET SÉCURISÉSIMPLE SÛR ET SÉCURISÉ

+ Exclusivité Auger Torque  

+ Absorbe les chocs  

+ Prolonge la durée de vie des dents  

+ Evite la perte des dents  

+ Permet un remplacement rapide

Nos têtes de forage sont conçues avec 

une coupe en spirale continue. Les dents 

sont placées de telle sorte que chaque 

dent fait sa propre coupe à chaque

 rotation, et sont inclinées pour amener 

les déblais vers le centre de la vrille. 

L’angle de coupe des dents assure que 

la terre est broyée entièrement pour 

éviter tout engorgement.

En travaillant avec et, plus important 

encore, en écoutant les commentaires 

des opérateurs, nous avons développé le 

pas idéal pour nos vrilles. Il permettra de 

trancher avec un maximum d’efficacité 

et surtout, la terre restera sur votre vrille 

lorsque vous la sortirez du trou.

Nous savons que nos vrilles 

peuvent s’attendre à une vie 

difficile, donc nous utilisons 

uniquement la meilleure qualité 

d’acier et accordons la taille 

du tube selon la taille de la 

machine et l’application. Nos 

tarières ont la réputation d’être 

les plus rudes sur le marché.

Principaux arbres de sortie stan-

dards sur le marché, y compris:

2”, 2.5”, 3” et 4” Hex 50mm, 2” 

et 65mm Rond 57mm, 75mm, 

100mm, 110mm et 130mm Carré 

...pour n’en citer que

quelques-uns..

VRILLES
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DESCRIPTION GÉNÉRALEDESCRIPTION GÉNÉRALE

BOMAT VOUS GARANTITBOMAT VOUS GARANTIT

AVANTAGESAVANTAGES

AUGER TORQUE, marque leader sur son secteur d'activité crée en 1998 Auger Torque fabrique en Australie et en Europe.

Les produits Auger Torque sont des références dans leur domaine grâce à leur conception innovante et leur fabrication 

haut de gamme.

Auger Torque fournit au client une très grande productivité et une maintenance réduite en offrant une proposition parfaite-

ment adaptée de Tarière, raboteur de souche ou de Trancheuse.

+ Le plus haut niveau de qualité et de service

+ Une gamme complète de tarières, de la mini pelle 0.7T à la pelle hydraulique 45T  

+ Des tarifs compétitifs

+ Des délais de livraison rapides

+ Motoréducteur Garanti 3 ans 

> Cadre simple - deux axes avec ou sans support  

(contrôle total, aucun basculement, chargement simplifié)

 

> Cadre de protection  

(axe verrouillé - pattes renforcées)

> Tarière avec arbre monobloc  

(aucun risque de désolidarisation de l’arbre de sortie)

> Système breveté de dent shock lock  

(élément d’amortissement des chocs, verrouillage de l’axe}

TARIÈRE HYDRAULIQUE TARIÈRE HYDRAULIQUE 
SÉRIE X - XMAXSÉRIE X - XMAX
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CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES 

CARACTÉRISTIQUES DES VRILLES S4CARACTÉRISTIQUES DES VRILLES S4

TARIÈRE HYDRAULIQUE TARIÈRE HYDRAULIQUE 
POUR MINI -PELLE DE 1À 5TPOUR MINI -PELLE DE 1À 5T

MODÈLE 

Tonnage de 

la pelle

(ton)

Poids

(kg)

Hauteur

(mm)

Couple

(Nm)

Pression 

de l'huile

(bar)

Débit 

de l'huile

(L/min)

Diamètre 

mèche

(mm)

Longueur 

mèche

(mm)

Type pointe

X 1500 1,0-2,0 46 585 1496 205 20/45 100-400 1200 Extra dig

X 2000 1,0-2,5 54 595 1889 205 25/57 100-400 1200 Extra dig

X 2500 1,5-3,0 54 595 2452 205 27/65 100-450 1200 Extra dig

X 3000 MAX 2,0-4,5 71 700 2900 240 27/75 100-600 1200 Extra dig

X 3500 MAX 2,5-4,5 71 700 3643 240 40/75 100-750 1200 Extra dig

X 4500 MAX 3,0-5,0 71 700 4535 240 50/95 100-900 1200 Extra dig
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TARIÈRE HYDRAULIQUE TARIÈRE HYDRAULIQUE 
POUR PELLE DE 1 À 5TPOUR PELLE DE 1 À 5T

PERFORMANCE DU FORAGEPERFORMANCE DU FORAGE

 
MODÈLE X1500 X2000 X2500 X3000 MAX X3500 MAX X4500 MAX

DIAMÈTRE 
(mm) MOU MEDIUM DUR MOU MEDIUM DUR MOU MEDIUM DUR MOU MEDIUM DUR MOU MEDIUM DUR MOU MEDIUM DUR

100 2M 1,8M 1,6M 2,2M 2M 1,8M 2,5M 2,3M 2,1M 3M 2,7M 2,4M 3M 2,7M 2,4M 4M 3,6M 3,2M

150 2M 1,8M 1,6M

200 1,8M 1,6M 1,4M

225 1,8M 1,6M 1,4M

250 1,8M 1,4M 1,3M

300 1,5M 1,4M 1,3M 2,2M 2M 1,8M 2,5M 2,3M 2,1M

350 1,5M 1,4M 1,3M 2M 1,8M 1,6M 2,3M 2,1M 1,9M

400 1,2M 1,1M 1M 1,5M 1,4M 1,3M 1,9M 1,7M 1,5M 3M 2,7M 2,4M

450 1,2M 1,1M 1M 1,7M 1,5M 1,4M 2,6M 2,3M 2,1M

500 1,5M 1,4M 1,3M 2,3M 2,1M 1,9M

600 1,8M 1,6M 1,4M 2,9M 2,6M 2,3M 4M 3,6M 3,2M

750 1,8M 1,6M 1,4M 2,5M 2,3M 2,1M

800 2M 1,8M 1,6M

900 1,5M 1,4M 1,3M
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CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

VRILLES DE TYPE S5VRILLES DE TYPE S5

PERFORMANCE DE FORAGEPERFORMANCE DE FORAGE

TARIÈRE HYDRAULIQUE TARIÈRE HYDRAULIQUE 
POUR PELLE DE 4,4 À 8TPOUR PELLE DE 4,4 À 8T

MODÈLE 
Tonnage 

de la pelle
(ton)

Poids
(kg)

Hauteur
(mm)

Couple 
max
(Nm)

Pression 
de l'huile

(bar)

Débit 
de l'huile
(L/min)

Diamètre 
mèche
(mm)

Longueur 
mèche
(mm)

Type 
pointe

X 5500 MAX 4,5-6,0 108 780 5477 260 40/115 15-75 1500 Extra dig

X 7000 MAX 5,0-7,0 112 780 6931 240 60/135 15-90 1500 Extra dig

X 8000 MAX 6,0-8,0 116 780 8152 240 70/150 15-100 1500 Extra dig

 
MODÈLE X5500 MAX X7000 MAX X8000 MAX

DIAMÈTRE
(mm) MOU MEDIUM DUR MOU MEDIUM DUR MOU MEDIUM DUR

150 à 400 4M 3,6M 3,2M 5M 4,5M 4,1M 6M 5,4M 4,9M

450 4M 3,6M 3,2M 5M 4,5M 4,1M 5M 4,5M 4,1M

500 4M 3,6M 3,2M 5M 4,5M 4,1M 5M 4,5M 4,1M

600 4M 3,6M 3,2M 4M 3,6M 3,2M 5M 4,5M 4,1M

750 3M 2,7M 2,4M 3,5M 3,2M 2,9M 4M 3,6M 3,2M

800 3M 2,7M 2,4M 4M 3,6M 3,2M

900 2,5M 2,3M 2,1M 3,5M 3,2M 2,9M

1000 3,5M 3,2M 2,9M

1200 3M 2,7M 2,4M
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MOTEUR INTELLIGENT PARKER

TRANSMISSION PAR ENGRENAGE

UNE LONGÉVITÉ MAXIMALE

POINTE INTERCHANGEABLE

FENDEUSE À VIS
LASCO

EXCLUSIVITÉ

Moteur de grande marque réputé pour sa 
fiabilité et longévité. 

Dans les modèles Roli, le moteur entraîne le cône 
directement via un arbre de transmission. 

Pour les modèles M1, M2, M3,...,K, S) : 

Le moteur entraîne le cône avec un système 

d'engrenage générant une puissance au-delà de la 

moyenne. 

Les roulements à billes extrêmement robustes assurent une 

longévité maximale.

CÔNE EN ALLIAGE INUSABLE

PLAQUE D'EMBASE

Tous les cônes sont en acier allié traité thermiquement. 

Les variantes S et K sont coulées et durcies en plus. Le 

cône XL est en fonte.

Les pointes sont également en acier allié traité thermique-

ment. Toutes les pointes (sauf ECO) sont en plus durcies.

Pas d'effort pour votre engin, 
c'est le moteur LASCO qui fait 

le boulot
Fournie de série
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MODÈLE MOTEUR
Diamètre 
du cône 

(cm)

Poids 
(Kg)

Qauntité 
d'huile 
(L/min)

Longueur 
de bois 

(cm)

Diamètre 
du bois 

(cm)

Pression
max
(bar)

Usage

Roli 6.2 21 1,3 – 5,0 90 15 – 80 200 70 170-220 Pro

Roli 5.2 21 1,3 – 5,0 90 15 – 80 200 70 200-270 Pro

Roli 10.0 21 2,0 – 8,0 120 30 – 150 300 90 170-200 Pro

Roli 10.0 K 28 2,0 – 8,0 130 30 – 150 300 100 170-200 Pro

1 MOTEUR

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES 
FENDEUSE À VIS  LASCOFENDEUSE À VIS  LASCO

ROLI 6.2 / 4.7 / 5.2PRO

Longueur de bois Diamètre du bois

Diamètre du cônePoids

200 cm max 70 cm environ

21 cm80 kg

ROLI 10.0PRO

Longueur de bois Diamètre du bois

Diamètre du cônePoids

300 cm max 90 cm environ

21 cm120 kg

UN SAVOIR FAIRE UNIQUE

MODÈLES

TRANSMISSIONTRANSMISSION
FABRICATIONFABRICATION

PAR ENGRENAGEPAR ENGRENAGEAUTRICHIENNEAUTRICHIENNE

14

(ton)



POUR PELLE

WWW.BOMAT-MATERIEL-BTP.COM 04 93 32 96 32 41

ATTACHESACCESSOIRES

NOUVEAUTÉS

OPTIONS OPTIONS 
FENDEUSE À VIS  LASCOFENDEUSE À VIS  LASCO

BALAYEUSE MAUVAISE HERBE

CULTIVATEUR

RABOTEUSE DE SOUCHE

ADAPTATEUR

REPOUSSE FOURRAGE

POTENCE

TARIÈRE

TABLIER

Pour vrille autres marques

pour télescopique, tracteur, 
grue, chargeuse

PLATINE BOULONNÉE

pour pelle - brevetée ou non
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VERSION AVEC POINTES  

POUR BOIS ÉNERGIE

PUISSANCE DU  

VÉRIN AU SERRAGE

MÂCHOIRES EN HARDOX

GRAPPIN FORESTIER

PERFORMANCE

Simple ou double 

vérins en fonction du 

modèle

+ Empêche que la terre reste  

sur le grappin 

+ Idéal pour charger des branches 

en alimentation de broyeur.  

CONSTRUCTION 100% HARDOX

Modèle ultra-renforcé pour 

usage intensif

MONTÉ SUR BAGUES AVEC  

ERGOTS DE GRAISSAGE

ADAPTABLE SUR
DISPONIBLE 
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OPTIONS

L'EPAISSEUR IMPORTANTE DE LA PLAQUE D'EMBASE OFFRE 

 LA POSSIBILITÉ D'UN MONTAGE EN FIXE OU PENDULAIRE

MONTAGE EN PENDULAIRE MONTAGE EN FIXE

NOIX DE CARDAN

pour un usage pendulaire
PLATINE BOULONNÉE

 brevetée ou non

ROTATEUR FIXE

pour un usage en fixe

ROTATEUR PENDULAIRE

pour un usage pendulaire 
Chape disponible - en option

couronne de rotation à vis sans fin en 
fixe, pour une rotation à 360° (IMO) 

COURONNE DE ROTATION À VIS

MODÈLE HZ MODÈLE DZ
Simple vérin Double vérins

GRAPPIN À LAMES

MODÈLE EZ
Simple vérin Double vérins

MODÈLE DZE

GRAPPIN À POINTES

3 gammes différentes : Hultdins, 
Mecanil et Interlam

GUIDE CHAÎNE TRONÇONNEUSE
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POUR PELLE
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DESCRIPTION GÉNÉRALEDESCRIPTION GÉNÉRALE

Nos grappins forestiers pour usage en fixe série classique sont très robustes grâce à la construction en 

HARDOX, au châssis double cage et la taille des pièces surdimensionnées, notamment au niveau des parties 

fortement sollicitées telles que les vérins, le corps et les dents.Les axes galvanisés et les graisseurs protégés 

allongent la durée de vie du produit.Toutes les pinces ont un gabarit de perçage universel.

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

MODÈLE Poids 
(Kg)

Capacité 
de levage 

(Kg)

Force de 
serrage 

(t)

Force 
au vérin 

(t)

Pres-
sion 
(bar)

Ouver-
ture

(mm)

Nb de 
vérins

A
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

LA-800HZ 3 61 1000 5 39 200 800 1 297 581 409 55

LA-1000HZ 4 82 1500 9.5 77 200 1000 1 307 665 441 44

LA-1200HZ 6 98 2000 13.8 100.5 200 1200 1 337 699 470 80

LA-1200EZ 6 122 2000 16.8 100.5 200 1200 1 377 693 451 56

LA-1400HZ 8 170 2500 11.6 100.5 200 1400 1 461 571 525 82

LA-1400EZ 8 210 2500 11.4 100.5 200 1400 1 537 871 522 80

LA-1700DZ 15 219 3500 13.7 2x77 200 1700 2 513 830 557 105

LA-1700DZE 15 295 3500 16 2x77 200 1700 2 573 867 545 98

LA-1800HZ 10 177 2500 12.6 100.5 200 1800 1 390 915 582 146

LA-2000DZ 20 371 4000 20.8 2x77 200 2000 2 573 1195 716 127

GRAPPIN FORESTIERGRAPPIN FORESTIER
LASCOLASCO

PELLE CAMION GRUESKIP LOADER

(ton)
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RÉSISTANTE

FOURCHE À PALETTE
SÉRIE FEM

GRILLE DE PROTECTION

ADAPTATION POUR 

PELLE ET MINI PELLE

ADAPTATION POUR 

TÉLESCOPIQUE ET 

SKIP LOADER

LARGEUR DU 

TABLIER

QUALITÉ

Importante section de fourche de 
30mm 50mm d’épaisseur

de 1200 à 1500mm

Pour plus de sécurité, cette grille 
protège l’opérateur contre le ren-
versement de charge 

> Tous nos modèles sont adaptables 
sur pelle et mini pelle. 

> Platine soudée pour attache rapide 
deux axes ou balancier nu 

> Platine boulonnée pour attache ra-
pide toutes marques (morin-klac-ve-
rachtert…)

Tous nos modèles sont 
adaptables sur skip loader 
avec attache soudée



MODÈLE Portée 
(Kg)

Poids 
(Kg)

Dimensions fourche 
 (mm)

Largeur  
(mm)

Longueur 
(mm) Protection

FEM1-1000 1000 130 3-4 80x 30x 1200 1200 440 Non disponible

FEM1-P1000 1000 150 3-4 80x 30x 1200 1200 850 De série

FEM2-1800 1800 140 5-10 100x 35x 1200 1200 520 Non disponible

FEM2-P1800 1800 160 5-10 100x 35x 1200 1200 950 De série

FEM2-1800 1800 160 5-10 100x 35x 1200 1500 520 En option

FEM2-2500 2500 175 11-16 100X40X1200 1500 530 En option

FEM2-3000 3000 190 11-16 100x 45x 1200 1500 530 En option

FEM3-3500 3500 230 17-19 120x 45x 1200 1500 620 Non disponible

FEM3-4500 4500 245 20-23 120x 50x 1200 1500 620 Non disponible

FEM3-5000 5000 260 20-23 150x 50x 1200 1500 620 Non disponible

POUR PELLE
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FOURCHE À PALETTE FOURCHE À PALETTE 
SÉRIE FEMSÉRIE FEM

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

ÉQUIPEMEÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ÉQUIPEMENTS EN OPTIONÉQUIPEMENTS EN OPTION

DESCRIPTION GÉNÉRALEDESCRIPTION GÉNÉRALE
BOMAT a le plaisir de vous présenter sa nouvelle gamme de fourches à palette adaptable sur tous types de porteurs 

(pelle, mini-pelle, télescopique, skip loader, chargeur...) disponible pour des portées de 1 à 12 tonnes et sur demande 

jusqu’à 30 tonnes. Economisez du temps et de la main d’oeuvre avec les fourches pour transporter et positionner toutes 

sortes de matériaux ensachés, volumineux ou paléttisés sur les sites de construction, dans les applications de démoli-

tion, les projets municipaux, les zones industrielles ou les fermes. 

Nos fourches à palettes sont fabriquées avec des aciers de grande qualité à haute résistance contre l’abrasion pour ga-

rantir une plus longue durée de vie de l’équipement (FE 510).

+ Ensemble composé du tablier, des fourches et de l’attache soudée pour mini chargeuse

+ Platine BRH pour attache rapide toutes marques

+ Grille de protection pour les modèles FEM1 mais seulement pour tablier de 1200 mm de largeur pour les 
modèles FEM2

+ Attache pour télescopique et chargeuse 
à 2 pattes pour FEM2-1800 jusqu’à FEM3

(ton)



WWW.BOMAT-MATERIEL-BTP.COM 04 93 32 96 32 48

PERFORMANCE

BROYEUR ROTATIF
SÉRIE RV

STRUCTURE ROBUSTE

SPEED VALVE ET 

LIMITEUR DE PRESSION 

AXE PRINCIPAL SYNCHRONISÉ AUX

CYCLES D’OUVERTURE/FERMETURE

LAME COUPE FER

COURONNE DE ROTATION

HYDRAULIQUE

Le montage de la speed valve sur le puissant vérin 
des broyeurs garantit des performances et une 
efficacité élevée du produit
Augmente la productivité de 30% en réduisant les 
temps de cycle régénérant la puissance.

La couronne de rotation permet un 
positionnement précis du broyeur. 
La couronne est renforcée et entièrement 
protégée pour une sécurité maximale et 
une excellente résistance aux charges.

La lame coupe fer montée de série et in-
terchangeable permet de cisailler le fer à 
béton pendant les opérations de broyage.

Les broyeurs RV sont entièrement 
conçus avec des aciers de qualité 
premium de type HARDOX 450 
ayant une résistance maximale à 
l’usure.La structure a été renfor-
cée sur le corps et la mâchoire, 
rendant le produit plus compact.

L’axe principal des mâchoires 
synchronisé aux cycles d’ouverture/
fermeture permet d’optimiser la 
durée de vie de la pièce soumise à 
d’intenses sollicitations. 

SYSTÈME NOVATEUR

DENTS INTERCHANGEABLES

Les dents OSA ont un profil de taille 
breveté qui augmente la pénétration 
et le broyage des matériaux face à 
une dent conventionnelle. Les lames, 
quant à elles, ont la particularité d’être 
réversibles, ce qui allonge leur durée 
de vie.



POUR PELLE
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POUR PELLE
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DESCRIPTION GÉNÉRALEDESCRIPTION GÉNÉRALE

AVANTAGESAVANTAGES

Le broyeur rotatif de démolition est décliné en 10 modèles pour pelle de 7 à 120 tonnes. 

Le broyeur de démolition rotatif est un outil très polyvalent. Aussi efficace dans les opérations de démolition 

primaire que secondaire, pour le broyage et la réduction de gros blocs de béton. 

Ce produit dispose de série de lames coupe fer permettant le cisaillage du fer à béton.

La couronne de rotation hydraulique à 360° de série permet d’optimiser et de faciliter le positionnement précis 

du broyeur.

+ Speed valve de série permettant de réduire les cycles d’ouverture/fermeture en préservant le 

circuit hydraulique

+ Structure entièrement conçue en HARDOX 450

+ Design innovant avec axe principal pivotant (l’axe des mâchoires n’est pas fixe comme sur de 

nombreux modèles concurrents, il suit les mouvements d’ouverture/fermeture, ce qui optimise sa 

résistance à l’usure)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIEÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ÉQUIPEMENTS EN OPTIONÉQUIPEMENTS EN OPTION

+ Lame coupe fer (fer à béton)

+ Mâchoires interchangeables

+ Speed valve

+ Couronne de rotation hydraulique renforcée 360°

+ Limiteur de pression

+ Vérin inversé avec amortisseur de fin de course et tige rallongée

+ Platine boulonnée pour attache rapide toutes marques

+ Flexible et raccords (à visser ou push pull)

BROYEUR ROTATIFBROYEUR ROTATIF
SÉRIE RVSÉRIE RV



POUR PELLE
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MODÈLE 
Tonnage de 

la pelle
(ton)

Ouverture 
(A) (mm)

Longueur 
(B) (mm)

Largeur
(C) (mm)

Poids
(kg)

Pression 
de l'huile

(bar)

Capacité 
de l'huile
(L/min)

Force 
au vérin 

(ton)
RV 6 7/12 520 1410 340 600 250 80/100 30
RV 10 9/15 630 1900 380 1050 310 180/220 70
RV 16 15/20 780 2330 460 1610 340 180/220 80

RV 20 20/26 820 2390 480 1900 340 210/260 90

RV 25 25/32 910 2510 480 2580 340 250/300 100

RV 30 30/40 1040 2660 510 3040 340 300/350 110

RV 40 38/55 1130 2850 550 3940 340 300/350 130
RV 60 50/80 1280 3230 660 6000 340 300/400 150
RV 80 70/90 1350 3400 620 7800 340 400/500 180
RV 110 90/120 1720 3800 650 9950 340 500/600 230

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES
 

BROYEUR ROTATIFBROYEUR ROTATIF
SÉRIE RVSÉRIE RV



NOUS CONTACTER - NOUS TROUVER 

BOMAT
DISTRIBUTEUR DE MATÉRIEL BTP EN ALPES MARITIMES 

Concessionnaire exclusif de mini-pelle marque KUBOTA dans les Alpes-Maritimes et Monaco. 

Distributeur de matériel BTP depuis 1969, plus de 50 ans d’expérience.

BOMAT, distributeur de mini-pelle marque Kubota, en assure les pièces détachées ainsi 

que le service après-vente en atelier et sur les chantiers. 

Nous proposons du matériel neuf et d’occasion.

Le groupe familial BOÏS se tient à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.

A bientôt chez Bomat !A bientôt chez Bomat !

1504 Boulevard Pierre Sauvaigo 
06480 La Colle-sur-Loup France

04 93 32 96 16

www.bomat-materiel-btp.com

robertbois@bomat06.com
sebastienbois@bomat06.com


