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Motorwagen zum Sachentransport (EG 2007146, VTS Art. 12 4 )

» Klasse N1: Fahrzeuge mit cinern Garantiegewicht von hichstens 3.501;
» Klassa N2: Fahrzeuge mit einem Garantiegewicht von dber 3,50 t bis hiichstens 121,
« Klasse N3: Fatwzetige mit einem Sarantiegewicht von Uber 12t

Motorwagen der Klasse T sind Traktoren {EU 167/2013, VTS 12/3 a—d)

+ Klasse T15C1 {Traktor)
= Spurweite mind. 1,15m
v Leergewicht mehr als 0,6t und Bodenfreiheit bis 1m

» Klasse T2/C2 (Schmalspurtraktor)
» Spurweite weniger als 1,153m
» Leergewichl mehr als 0,6t und Bodenfreiheil bis 0,6m

= Klasse T3/C3 (Rasenmsher Traktor/Quad .. )
= Leergewicht voan hchstens 0,61

« Klasse T4 1/C4 1 (Stelzentrakior, Bsp, sclbstfahrende Feldspritze)
» Bodenifreinent in Arbeitsposition mehr als 1m

« Klasse T4.2/04.2 ((Uberbreite Traktoren]

« Klasse T4.3/C4.3 (Traktoren mit geringer Bodenfreiheit und Vierradantreb, Bep. Transporer]
+ Geringe Bodenfreineit und Yierradanlrieh
» Garanfiegewicht hichstens 10t
= Schwerpunkl van weniger als ,85m

» T=Bereifung, C=Rauvpenfahrwerk
= Zusatzliches Zeichen [Index) «as= nochstens 40kmih (Bsp. T1a)
+ Zusitzliches Zenchen [Index) «be= dber 40km/h {Bsp. T1b)

Transportanhanger der Klasse O (EU 2018/858, VTS Art. 2111 a—d})

= Klasse O1: Anhénger mit einem Garantiegawicht van héchslens 0,751

» Klasse 02: Anhanger mit einem Garantiegewicht von dber 0,75 L bis hdchstens 3,50 t;
« Klgsse 02 Anhanger mit einem Garantiegewicht von diber 3,50 t bis hdchstens 101,

= Klasse O4: Anhénger mit einem Sarantiegewicht van dher 101

Transportanhinger der Klasse R, dia fiir den Finsatz in der Land- und Forstwirtschatt konzipiert sind {EU 167/2013,
VTS Art 21/2 a—d)

= Klasse R1: Anh&nger mit einem Garaniiegewicht von hiichstens 1,501

= Klasse R2: Anhanger mit einem Garantiegewicht von Gber 1,50 t bis hdchstens 350 ¢
» Klasse B3 Anhanger mit einem Garantiegewicht von dber 3,50 | bis héchslens 21t

= Kiasse R4: Anhénger mit sinem Garantiegewicht von lber 21t



G‘“ﬁ@fommn,ﬁn 2021/2022

Anhdnger der Klasse S sind Arbeitsanhanger, die fir den Einsatz in der Land- und Ferstwirtschait konzipiert sind
{EU 16712013, VTS Art.21/3 a—b)

' Klasse 51: Anhinger mit einem Garantiegewichl von hiichstens 3.50
» Klasss 52 Anhangsr mit einem Garantiegawicht von lber 3,50 1,

Land- und Ferstwirtschaftliche Anhanger

» Zusatzliches Zeichen {Index} «a»= hichstens 40kméh (Bsp S1a)
= Zusétzliches Zeichen {Index) «bx= Ober 40ki/h {Bsp. R1h)

Geschwindigkelten

Geméss EU 1672013 und ¥TS werden die Gaschwindigkeiten wiz folgt angegeben:

¥ max £ 20 kmih

v max = 30 kmdh

Einfachheitshalber werden diese in der vorliegenden Braschire mit 30 km'h und 40 km/h angegeben.

Abklrzungen (VTS Art. 3)

= UVEK Eidgendssische Dapartament fur Urmwelt, Varkahr, Energie und Kemmunikalion
= ASTRA Bundesami fir Strassen

« BUL Beratungsstelle fur Unfallverhiitung in der Landwirtschaft

' ART (FAT) Forschungsansialt Agroscope Reckenholz Tanikon ART

» EG/EU Europaische GemeinschaffUnion

« DECD Qrganisation flr wirtschaftiche Zusarmmenarbeit und Entwickiung

- UNECE/ECE Wirtschaflskommission der Wereinten Nationen filr Europa

+ DIN Deutsche Institut for Normung

» EN Europdische Norm des Europaischan Kamitees fir Mormen (CEM)

= SVG Strassenverkehragesetz

' PSVA Pauschale Schwervarkahrsabgabe

« LSVA Leistungsabhingige Schwarverkehrsabgabe

= VTS Verordnung (ber die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeugen

= TSch¥ Terschutzverordnung

= VRY Werkehrsregelnyerardnung

= YWV Verkehraversicherungsverordnung

» TAFY 1 Verordnung dber technische Anforderungen an Transportmotorwagen und deren Anhanger
» TAFY 2 Verordnung Gber technische Anfordarungen an Trakioren und deren Anhdnger
« TGV Verordnung lber diz Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen

« VZV Yerordnung Ober dic Zulassung von Personen und Fahrzeugen Lum Slrassenverkenr
= APS durch eine vom ASTRA anerkannte Prilfstelle



Traktoren

Allgemeines

Fabrik-
schild

Anhange-
lasten auf
Fabrik-
schild
(Herstellar-
schild}

Abgas-
messung
nach
Abgas-
wartung

Abgas-
wartung

Abgas-
wartungs-
kleber

Adhasions-
gewichl

Anfahr-
"wirrmggen

Gesetzes-
texte

EU
2015504,
ELTE20N

EU
2015504

YWT3 Anh.
21

wT5 Art
35 VRY
Art. 58fa b
und &

WTS Art.
355

VTS Art.
1Ty
118a/1,
119, VRY
g4/4

VTS Art. 54

Nicht Landwirtschaftliche
Fahrzeuge bis v, 45 kmih
une Traktoren bis 60 kmidh

Mame des Herstellers.

Die wollstandige Typen-
f&nsRmigURIEnIMImEr.
Fahrzeudg-ldentifizierungs-
nummer.

Technisch 2ul8ssige
Gezsamimasse,

Technische zuladssige
Gesamtmasse der Fahrzeug-
kombination Achslastan,

Ja,

Men, ab BEuro 3 mit On-
Board-Diaghosesystem
(2380}, Fehlerspeicher und
Fehlercodes dberprifen

Ja, ab 1.1.1976 alle

24 Monale,

MNein, ah Eurg 3 mit On-
Board-Diagnosesystem
(QBD}

Autkleber muss mit Falligkeit
der ndchsten Abgaswarlung
abgebean werdan,

25% Gesamtzugsgewicht

Landwirtschaftliche
Fahrzeuge {Motorkarren,
Traktoren) bis v, 40 kmfh

Name des Herstellers.
Hlasse, Unterklasse,
Geschwindigksitsindex.
EU-Typengenehmigungs-
NUIMmer.
Fahrzeug-ldenlifizigring s-
AUrmmer,

Technisch zulassige
Gesamtmasse in kg,

Technisch zulassige Achslasl,

Technisch zulassige Anhan-
gelast.

B-1 = ungehremst

B-Z = Auflaufbremse

B-3 = hydraulisch gabremst

B-4 = pneumaltisch gebremst

T-1 = Deichael-Anhdnge-
fahrzeug

T-Z = Starrdeichsel-
Anhangefahrzeuq

T-3 = Zentralachs-
Anhingefahrzeuq

Ja

Ja ah 111974

Bis v, 30 kmih alle
48 Manate.

UlBer Yom, 30 kmih alle
24 Manate.

Aufkleber muss mit Falligkeit
der nachslen Abgaswartung
abgeben werden.

22% der angetnebenen
Achsan

Matorkarren bis v 30 kmfh
und gewerbflche Traktoren
gemiss VTS Arl. 161/5 Rir
den gewertlichen Einsatz

MWame des Hersiellers.
Klasse, Unterklasse,
Geschwindigkeitsindeax,
EU-Typengenehmigungs-
nUMMmer,
Fahrzeug-kentifizigrungs-
MUTTIRT,

Technisch zul&ssige
Gesamtmasse in ka.
Technisch zulas5ige Achsliast.
Technisch zuldssige Anhan-
qgelast.

B-1 = ungzbremst

8.2 = Auflaufbramse

B-3 = hydrauliseh gebremst

B-4 = preumatisch gebremst

T-1 = Beichsel-Anhange-
fahrzeug

T-2 = Starrdeichsel-
Anhingefahrzeuy

T-3 = Zantralachs-
Anhangefahrzeug

Ja

Ja, ab 1.1.197¢

Bis v 30km/h alle
48 Monate.

Dbt vpge 30kmih alle
24 Monate.

Aufkleber muss rit Falligkeit
der nachsten Abgaswartung
abgeben werden.

Uber 25 kméh bis 40 kmfh 22 %
der angetrishanen Achsen

Ja,in 15% Sleigung oder in 128 Steigung, 5 mal in 5 Minuten



Trakicren

Bnhinge-
kupplung
LITIUWSS ge-

kennzegich-

neft sein

Mitilhrar
eines
Anhangers
mit Kor-
Llrellschild

Anzahl
(Rnhanger

Arbeits-
1und
| Ruhezei

Eintailung

Fahren mil
Licht am
Tag

| Fahreralter

Gesatzes-
texte

VTS Art.
91, EU
2015/208
(167/2013)
EU
2015744

V2V Art.
71.72.73

WRW Art.
5133
WEV AL 72

ARWT A
31, 41
VTS At
100Mia+s,
102

WTS A
10, 114y
und h, 12,
13, 181
EL 2003-
ITEG

VRV Arl.
30

AT
Art. 343,
43, 6

Nicht Landwirtschaftliche
Fahrzauge bis v, 45 kmih
und Traktaren bis 60 km/h

Gesetze;nfarde-rulngen 20—é1!2022 | Motoﬁagen'

Landwirtschaftliche
Fahrzeuge {Motorkarren,
Traktoren) bis ... 40 kmfh

Motarkarren bis Vg 20 kmlh
und gewerbliche Trakioren
gemdss VTS Art. 16113 flr
den gewerblichen Elnsatz

Muss in der Langsachse je Seita um mindestans 80° drehbar sein. Anh@ngekupplung muss an
geniigend starken Teillen befestig sein und gegen unbeabsichtiotes Offnen gesichert sein,

Die Verschisissgrenzo kann mit giner Lehre vom jeweiligen Herslteller Oberproft werden,
Felgendes muss gut und dauerhaft lesbar sein:
- Imternationalas Genehmigungszeichen (z.b «o» odar «Ex» gefolgi van einer Zahl)

» Hichstzuldssige Stitzlasl
« D-Ven

Bei Fahrzaugen mit einar Hochstgeschwindighkeit von unter 15 kmith muss die Verkindungsein-
richtung nicht gekennzeichneal sein,

Ja., Ri— R Anhanger nach
WTS A 20775 (Ve 40 D},
An Zogfahrzeugen bis

Vo 45 km'h zulassig.

Ja, 0,-0, Anhanger, Dis Zu-
gelassene Geschwindigkeit
muss jener vorm Zugfahrzeug
enlzprechen.

An Molonwagen 1 Anhanger
und an Trakturen 2 gewsrbli-
che oder landwirtschaftliche
R:— R, Anhdnger nach ¥TS
Art. 20715

Ab v, 40 kmih Oy -0y
Anhdnger.

Ja, digitaler Fahrtenschraiber
fir Sachentransport oder
Datenaufzeichnungsgerat i
Slrassenunterhalt.

= 3.5t Garantiegewicht =
leichle Moterwagen = N,
= 3,5t Garanliegewicht =
schwere Motorwagen =
My — D

Ja

Fur Arbeitsmotorfahrzeoge
und Traktaren Dis Vs, 45 kmih
mund. 16 Jahra. Fiir alle
andern Fahrzauge mind.

18 Jahre = kKat. F.

Lt vp, 45 kni'h = mmind.

18 Jatre

<35t=Kat B

=35t=Kat C

AnhEnget v, 30 kmfh bendti-

Anhdnger v, 30 km/h difen

gen keine Kontrollsshilder und  nur an Motorkarmen mit vy,
kannen an landwirtschaftichen  30kmdh mitgedihrt werden. Bai

Zugfahrzeugsn Yo, #km'h
mitgefilhrt werden. Dig Ge-
schwindigkeit wird durch das
langsamste Fahizeuq be-
schrankt.

2 Anhdngar und 1 unbelada-
ner Anhanger oder Arbeils-
anhiénger.

Die max. Lings von 18,75m
darf nicht Gberschrillen wer-
den.

Hein

T—T.oderC -C,

Ja

Bi% wopae 20 kmifh mind.

14 Jahrg = Kal. G

Bis W, 40 kb mind.

14 Jahre mit zweitagigen
Kuras = Kat. G 40, gilt auch fir
landw, Ausnahmefahrzeuge.

gewarbfichen Traktoren voa.
40 kmih diarfen nur Anhanger,
die auch 40 kmfh immatrikuliert
sind, mitgefilht werden. Aus-
genommen bei landwirlschafl-
lichem Einsatz (VRW &7).

2 genverbliche oder tandwirt-
schafthche nach WTS Ar.
207715,

it Bewilligung 3 Anh@nger
{max. Lange 18,75m).

Im Einzalz nach YRY Art.B7,
wig in der Landwirtschatt.

Mein, ist jpdoch gin Gerdl ein-
gebaut, so muss dessen Funk-
tion gewahrieistet sein!

hatorkarret und T—T, oder
Ci—Cy

Ja

Fir Arbeitsmaiofahrzeuge
und Traktoren, sowie Motor-
karren und landwinschaftliche
Fahrzeuge mind. 16 Jahre.
Alle andern Fahrzguge mind.
18 Jahre = Kal. F, ausgenom-
men auf lzndwirtschaftlichen
Fahrten {VRV 87) wie in der
Landwirtzchafl.



Traktoren

Fahrer-
schutz

| Fahrzaug-
| ALSWE(S

I'Feuer-
[loscher

Gaschwin-
digkeits-
MEssEer

Gewerk-
lichar
Einsatz
-mit griinen
‘Kontrall-
schildern

Gesetzes-
texte

WTS Art.
712,
10541,
118,
118a1,
119,
184/EL
13222014

SVE At
10

VZV Art,
24/g, 73,
108

VTS An.
11442+
1184,
1igaf,
119

VTS Arl.
38, 119/

VRV AR
30

Nicht Landwirtschaftiiche
Fahrzeuge bis vy, 45 km/h
und Traktoren bis 60 km/h

Keine Windschutzscheibe
oder Fahrerkabing bis

Vs, 4 5kmM L

Ab voo 45 km'h, mindestens
gine Windschutzscheibe
anglog P, LKW,

Ja, auf Fahrzeug mitfilhran

Mein, bis vq, 45kmfh
Ja, ab Ve 45 kmih

Ja, im Sichtfeld G0°

Hichi relevanl

Landwirtschaftliche
Fahrzeuge (Motorkarren,
Traktoren) bis v, 40 kmih

Seit 18975 OECD oder
ART{FAT) gepriifter Sturz-
bigel ader Sicherheitskabine.
Eine FEM-Barechnung ent-
spricht nicht den Anfarderun-
gen der OECD,

Ausnahme (benditigen keine
QECD geprifte Kabing): Trak-
taren T3, Lieferwagen ader
LKW, sowie Fahrzeuge mit
einer Bestatigung {z.B. zelbst-
tahrender Fultermischwagen),
da aina QECD gaprifts
Kabine keinen zusdtzlichen
Schutz hietet.
Ausnahmebewilligung:
Ausnahmen fiir abklappbare
Schutzeinrichtungen fir den
Einsaiz in spezielen Kulturen
(Bsp. Gewdchshaus) missan
vom kanlonalen Maschinenba-
raler bewillkgt werden,

Ja, auf Fahrzeug mitfubren,
ausgencmmen zwischen Hot
und Feld

Mein

Mein, big 30 kmdh
Ja, 40 km'h im Blickfeld 207

Nein, ausgenommean flr die
Schneerdumung, wenn eing
Ausznahmebewilligung gemass
VRV A 30 vorhanden ist. Gilt
nur fiir Strassanunterhalt und
nicht Privatplatze.

Motorkarren bis vq, 30 kmfh
und gewerbliche Traktoren
gemass VTS5 Art 16175 filr
en fgewerhlichen Einsatz

Bis vom 30 kmth keine Wind-
schutzscheibe cder Fahrer-
kahbine.

Fahrzeuge gemass 161/5
analog Landwirtschaft,

Ja, auf Fahrzeug mithdhren
und im Einsatz nach VRY
Ar87 wig in der Landwirl-
schaft.

Meain

Nein, bis 30 Km/h
Ja, 40 km/h im Blickfeld 90

Micht relevant
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Traktoren

H&chsige-
schwindig-
keait, Eintat-
lungen

i Hichst-
| geschwin-
vdigkeils-
1Zeichen

I Kollekti

| Fahrzeug-
rALSWEISS
{HENdler-
vsehilder}
1sehe

| FarLm
~Ausgabe
13-17

Kontroli-
zehilder

Kotfllgsl

Landwirt-
schaftlicher
Einsalz rmat
Wa[SSeIT
Kontroll-
sichitd

Gesetzes-
texte

VTS Art.
161

VTS Ar,
17, Anh,
441

YW At
22 23,
23ia, 24,
25, 26

VTS Art 45,
162
VZY Art. B2

VTS Art
G612,
M8ai,
119

VTS Art, 28
VRN Art.
a6, &7

Nicht Landwirtschaftliche
Fahrzeuge bis v, 45 kmfh
und Traktoren bis 60 kmdb

Landwirtschaftliche
Fahrzeuge (Motorkarren,
Traktoran) bis vo.. 40 kmfh

Traktoren der Klassen T und
&, die den technische Anfor-
derungen der EU1687/2013
entsprechen. dirfen eine bau-
artbedingte Hichstgeschwin-
digkeil von 40 km/h erreizhen,
Ausnahmen: T2 und T4.1,
tei denen der Quotient des
Schwerpunktes gemdss VTS
16144 (ibersteigt, darf die bau
arthedingte Héchstgeschwin-
digkeil von 30 km/h nicht
Ubersteigen.

Motorkarren bis vme, 30 kmfh
und gewerbliche Traktoren
gemdss VTS Ar. 1615 fiir
den gewerblichen Einsatz

Traktoren der Klassen T und

C mit einer bauartbedingten
Héchstgeschw ndigkeit won
mehr als 40 krn'h, die der EU
16772013 entsprechen. wer-
den ats gewerbliche Trakinren
zugelassen,

Fahrzeuge, die alle VYorschrif-
ten fir land- und forstwirl-
schaflliche Traktoren erfilllen,
kénnen auch als Motorkar-
ren [gewerhlicher Traklor

30 kmih), beziehungsweise dals
gewerblicher Traktor (40 kmih)
zugelassen wardan,

Ja, fir alle Fahrzeuge seit 1.1.2008 mit < v, 80 km/h obligatorisch

Ja, weiss fir Fahren zum Be-
heben von Pannan, und zum
Erproben oder Begutachten
von Fahrzeugen, sowia alle
wizitaren unentgaltlichan
Fahrfen. Bis 45 km/h isl das
Fahreralter mind. 16 Jahre,
aber 45 km/h mind. 12 Jahre,
Ausnahmafahrzauge bené-
tigen zusatzlich mindestens
aine Bewillipung oder braune
Hamdlersehilder.,

Nemn, fir jeglichen Sachen-
tranzporl. Beladungen mit

Ballastgewichten Fur die amtli-

che Fahrzeugpriifungen oder
Testfahren sind erlaubt.

Ja, weiss = Gewsrblich

Ja, blau = Arbertsfahrzeuge
Ja, braun = Ausnahmefahr-
Zeuge

Ja

Nein, dain der Landwirtschaft
nur bis 40 kmdh zuldssig

Ja, gran fir Fahrten zum Be-
heben von Pannen, und zum
Erproban odar Begutachtan
von landwirtzchafttlichen Fahr-
zeuqen, sowie alle waiteren
unentgeltlichen Fahrien Bis
30 km'h ist das Fahreralter
mind. 14 Jahre und for

40 kmfh und Ausnahmefahr-
zeuge zusitzlich G 40.
Ausnahmefahrzeuge bend-
tigen zusdlzlich mindeslans
aine Bewilligung oder braune
Handlerschilder.

Nein, fiir jeglichen Sachen-
transpot. Beladungen mit
Ballastgewichten fir diz amdtli-
che Fahrzeugprifungen oder
Testfahren sind erlaubt.

Ja. griln = Landwirtschaftlich

Ja, braun = Landwirtschafth-
che Ausnahme-
fahrzeuge

Nein, bis 30 kinth

Wight relevant

Ja, weiss flir Fahrten zum Be-
heben von Pannen, und zum
Erproben nder Baegutachten
von Fahrzeugen, sowie alle
weiteren unentgeltiichen Fahr-
ten. Bis 45 kmih ist das Fah-
raralter mind. 16 Jahre.
Ausnahmefahrzeuge bend-
tigen zusdizlich mindestens
cinc Bewilligung oder braune
Handlarschilder.

Mein, fir jeglichen Sachen-
transpart. Beladungean mil
Ballastyewichten fir die amtli-
che Fahrzeugprilfungen oder
Testiahren sind erlaubt.

Ja, weiss = Gewerblich

Ja, blau = Arbeitsfabrzeuge
Ja, braun = Ausnahmefanr-
zeuge

Nein, bis 30 kmih

Ja, 3 gelten die Anforderun-
gen for landwirtsch aftliche
Fahrzeuge



Traktoren

Mindesl-
mictoren-
|zistung
‘Pannin-
dreteck

Penodi-
srche
Kontrolie

Reifen

Ruck-
rspiegel

- Schaiban-
wasch-
ranlage

rSchwer-
"verkehnrs-
Latmyabe

Gesetzes-
taxie

WTS Art.
Byi2, 1éfs,
118af1, 119

YWTS Art.
v
VRW AL
23

WTS Art. 33

VTS Art.
58, B0,
118/,
118ar1,
119/d

VTS Art,
M2, 118¢n,
222afD
AR
EuU
16712013

VTS Art.
8111,
11879,
118a1,
119

PSWa,

Nicht Landwirtschaftliche
Fahrzeuge bis v,.., 45 km/h
und Fraktoran his 60 kmfh

MNein, bis v, 45 km/'h
Ja, ab ¥mar 45 kmfh

Ja, his v 45 kmih, erstmals
nach 4 Jahren, anschliessend
nach 3 Jahren, danach alle

2 Jahre. Trakioren erstmals
nach 2 Jahren, danach alle

3 Jahre,

Bis vy, 45%m/h, nicht gleiche
Bauan, aber mil gentigend
Profilrillen.

Ab v, 45 kmih, gleicha Bau-
art je Achse und geniigend
Prefililleh.

Die Reifenlragfahigkeit muss
immer je Achse gewihrleistet
sain.

Ja, beidsaitig nach hinten
mind. 100 m Oberbliskbar.

MNein, Dis Ve 45 kmh
Ja, ab V.. 45 km'h

Ja, Fahrzeuge bis v, 45
kmih und alle Trakloran, wenn
tiber 3.5 t Fahrzeuggesaml-
gewicht, sowie mehrals 3.5t
gingetragens Anhénoelast,
entrichten sine pauschale
Sehwerverkehrsabgaba
{PSYVAL

Landwirtschaftliche
Fahrzeuge [Motorkarren,
Traktoren) bis vy, 40 kmf

Mein

Ja, auf Fahrzewg nutfithren

Ja, erstmals nach & Jahren,
danach alle 5 Jahre.

Bis Ve 40km/h, nicht gleiche
Bauart und keine Profilrllen
werlangt.

Die Reilenfragfdhigkeit muss
immer gewahraistet sein.

<8, alle Fahrzeuge aky
1.1,1368 baidzsitig ausziehbar
auf 2,55m, alle anderen Fahr-
Zeuge bei sichthemmender
Ladung nach hanten mind.
100m Gberblickbar,

Mein, offener Fuhrersitz (keine
A-Saulen) mit freier Sicht nach
hinten urnd Shing Anhanoelast.
Ab 4.1.2018 zweiteilige Weit-
winkel-Rickspiegel.

MNein

Keing

Metorkarren bis v, 30 kmih
und gewerbliche Traktoren
gemdass VTS Art. 16175 fir
den gewerblichen Einsatz

Mein

Ja, Molor- und Arbeitskarran
erstmals nach 5 Jahran, da-
nach alle 5 Jahve. Traktoren
erstmalg nach 5 Jahren, da-
mach alle 3 Jahre,

BiS Ve 40kmih. nicht gleiche
Bauar und kaine Frofifrillen
veriangt.

Die Reifentragfahigkeit muss
immer gewihrigislet sein.

Ja, alle Fahrzeugs ab
1.1.1988 beidaeitig ausziehbar
auf 2 55m, alle andarn Fahr-
zeuge bei sichthemmeander
Ladung nach hinten mind.
100m Gbarblickbar.

Nair, offarar FUhrersitz (keing
A-Saulen) mit freier Sicht nach
hinten und ohne Anhangelast.
Al 1.1 2018 2weitallige Waeit-
winkal-Riickapiegel,

Men

Ja, eine pauschale Schwer-
verkehrsabgabe (PSWVA) vom
Gesamtgewicht dber 3,5 tund
hach engeiragener Anhinge-
last.

Oie Ziffer 270 befreit von der
PSYA auf der Anhdngelast,
YIENN Vg 30 kit oder gus-
schliesslich landwirtschafth-
cher Sachentransport durch-
gelhrt wird,
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Traktoren

1 Seilen-
tblick-
cepieqgel

| Kamera-
I banikor-
' System
A(KMS)

fLadung

1 8icher-
heitsgurten

Gesetzas-
faxte

WTE Arl. 38
1% 11245
VRV Ar
T2{3

VTS
112/8/6
VTS 1084
WVRW T2i3

VRY P33

WTS

Art, 106,
118af1,
1an,
22203

Nicht Landwirtschaftliche
Fahrzeuge bis v, 45 kmth
und Traktoren bis G0 km'h

Nach varne difen Fahr-
zeugteila oder Arboitsgerile
héchstens 3 m vor die Mitte
der Lenkvorrichtung reichen.
Ausnahma: Schneerduomge-
rale

Nach vorne: Ab Mitle Lenkrad
max. 3m

Mach hinten; Ab Mitte Hinter-
achsg max, Hm,

Ladung darf nur auf einer
geeigneten Ladeflache mil-
gefiihrt werden und darf nicht
Isicht abgeweht werden {Salz
Salzstreusr).

Ja

Landwirtschaftliche
Fahrzauge {Matarkarren,
Traktoren) bis v,.,. 40 kmfh

Ja, wenn Fahrzeugteile oder
Zusalzgerate mehr als 2mund
bis max. 4 m vorderar Uber-
hang ab Mitle Lenkrad.
Minimale Spiegelachs (Weil-
winkelspiegel) S00 cm? (vor
1.8.2013, 300 cm?)

Splegel missen quer mantisrl
werden (gili auch nickwirkend
fiir 200 cm?) Spiegel 50 weit
vome wiz mdglichen montic-
ren, sie kinnen jedoch 2.5m
vom vordarslan Funkt rick-
liagend mantiert werden,
MNein, fiir Schnesrdumarbeiten
{VRY AN 90}, jedoch gelbes
Gafahrenlicht zwingend

Bei veribergehend ange-
brachien Zusatzgerdien, nach
varne mehrals 4 m und bis
Am muss emn KM3 verwendet
werden. Bei mehr als 3m darf
anstolle der Seitenblickspiegel
ein KM3 vernwendet werden,
KMS méglichst weit vorne an-
bringen, max. 2.5m hinlar dam
vordersien Punkt. Zusalzlich
muss 2in nach vorne und nach
der Seite wirkendes gelbes
Gefahrenlichl {Blitzleuchie)
angebracht sein,

Achtung: KMS muss durch
sing APS geprift sein
Ausnahme: Bei Schnegrgum-
gerdten nicht vergeschrieben.

Nach vorne: Ab Mitte Lenkrad
mas. 3m

Mach hintzn; Ab Mitks Hirtsr-
achse max. 5m

Lagung, diz von vorne nach
hintan mil ginemn Schiauch
usyr verbunden ist, 2um Bei-
spiel sin Fronttank, ist bis 3m
gemass AITRA erlaubt,
Ladung darf nur auf einer
gesigneten Ladefliche mitge-
fiihrt werdan.

Ja, Zulassung ab 1.1.2015
Wenn betriebsfremde Per-
senen das Fahrzoug fuhren,
muUssen auch altere Fahrzeu-
ge mit einem Gurt ausgestattet
gein (BLIL).

Motorkarren bis ¥ue 30 krndh
undg gewerbliche Traktoren
gemaiss VTS Arf. 161/5 fiir
den gewerblichen Einsatz

Eei gewerblichen Fahrlen,
nur 3m vorderer Uberhang
arlaubt, Ausnahme Schneg-
réumarbeiten. Bei land- und
forstwirtschaftlichen Fahrten
analog landwirtschafllicher
Traktor.

Bei gewerblichen Fahrien,
nur 3m vorderer Oberhang
eflaubt, Ausnahme Schnee-
raumarkeiten, Beiland- und
forstwirtschaftiichen Fahrten
analey landwirtschaftlicher
Traktor.

Mach vome: Ab Mitte Lankrad
max. 3 m

Nach hinten: Ab Mitte Hinter-
achss max, om

Ladung darf nur auf einer
geeigneten Ladefldche mitge-
it wardan.

Ja, Zulassung ab 1.1.2018
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Nicht Landwirtschaftliche
Fahrzeuge bis v,.. 45 km/h
und Traktoren bis 60 km/h

Landwirtschaftliche
Fahrzeuge {(Motorkarren,
Traktoren) bis v, 40 km/h

Motarkarren ks v.... 30 kmih
und gewerbliche Traktoren
gemiass VTS Art. 16145 fiar
dan gewerblichen Einzatz

Nach einer Typengenehmigung darf das Sichifeld mit Installationen und Aufbauten richl ginge-
schrankt werden Dies gill auch beim Mitflhren von Zusatzgeradten.

Ja, dber 35t Gesarmntgeawicht

Ja

Main

Ja

Ja, Ober 3,5t Gesamtgewichi,
AUSE ENOmmen heim landwirt-
schaftlichan Einsatz (VRY 87,

Ja

Ja, ab 3,5 1, Wirkung analog Feststellbremse

Anhdngelastist das Betriebsgeawicht von Anhangem, die an einem Zugfahrzeug mitgefahr
werden, Die Anhdngelast st im Fabrzeugauswels gingetragen Kann je nach Bremssystem
unterschiedlich sein, im Weiteren beeinflusst das aktuelle Betrishsgewicht [Adhasionsgewicht)
dee Fahrzeugs und dis Yarbindungseinrichiung diese, es git immer der kleinste Wert.

2.55m

2,55 m, mit Doppelrdder ochne  2,55m  ausgenommen bei

Sonderbewilligung und mit
Ereitreifen mit Sonderbewilli-
gung bis 3m zuldssig

landwirtschaflichen Einsatz
WRY Art. 87, wie landwirt-
schaftliche Fahrzeuge bis 3m
2ulassig.

3.5m, aber ging entsprechende Markigrung ist erferderlich und alles Strassenverketiratsshni-
sche am Fahrzeug muss von hinten gut sichibar sein, ansonsten muss dieses auf dem Gerét

wiederhergestellt werden.

Max. 4m

Max. 12m

Max. Herstellerangaben
Max 16t

Max. 18,75m

flax. 4m

Max. 12m

Max. Herstellerangaben
Max. 181

Max. 18, 75m

Max. 4m

Max. 12m

Max. Herstollerangaben
Max 181t

Max. 18,75m



Traktoren

ILadung
I hinten

| Lagung
s yorne

Lange der
Ladeflache

Lenkachs-
balastung

! Nutzlast-
i beschran-
[ Kning

Statzlast

“Uberhang
Ihinken

liberhang
TWOre

. Zulassung
1-mit Breit-

' reifen brai-
Iter 2,55 m
1und
I-Bewilli-
raung,

| jedech

I max. 3m

Geselzes-
texte

WIS 88
WRW Art.
a8, V3

WRW Art.
58, 7313

VT3 A

131,133,
EU

201 57208

VRY 731

VTS Art.
134

VTS Art. 8,
184

VRV Art.
58, 733

WTS ArL
283, 383,
1205,
1641
VRV An.
o8

WTS Art.
28, 271¥e,
Zrie,
3810,
60/8,

Anh, 10721
WRA Al
a8

Nicht Landwirtschaftliche
Fahrzeuge bis v, 45 kmih
und Trakioren bis 60 kmrfh

Landwirtschaftliche
Fahrzeuge {Motorkarren,
Traktoren] bis v, 40 km/h

:Gesetzesanfurderungeﬁ 2021/2022 [Mntomago;ll

Matorkarren bis v, 30 kmih
und gewerblicha Traktoren
gemass VT3S Art. 161/5 fiir
den gewerblichen Einsatr

Ja, auf Lastanlrégem. gesfchert und Strassenverkehrssicher. Darf dis Beleuchtung nicht ver-
decken. Uberragt diese das Fahrzeug um mehr als 1m = Markierung erforderlich und iniakte

Bsleuchiung

Ja, nur auf einer Ladefidche
und max. 3m ab Mitte Lenk-
rad,

Nein, Motorwagen

Ja, Arbeilsmaotorwagen das
1, 4-Tache der grissten Spur-
weite, ausgenommen YTS
Art 1372,

Mindastans 20 % vorm jeweili-
gen Betriebsgewicht.

Mein, max. Herslellerangaben
bei Trakioren, wenn keine
Ladelache vorhanden ist.
Mein. wenn als LKW immatri-
kulier

Ja, bei Traktoren mit einer
Ladeflache, dann sind es
50% vom Leergawichi aber
max, 41,

Ja, nur auf einer Ladefldches
und max. 3m ab Mitte Lenk-
rad.

Ja, das 1 4-lache der grissten
Spurwsite, (die Ladepritsche
darf nicht mehr afs 150¢m
tiber der Fahrbahn liegen)
ausgenatmmen aufgebaute
und angetriebene Gerdte.

Fir Fahrzeuge der Klasse T
4.3 qilt das 2 5-fache.

hindestens Z0% vom jeweilr-
gen Betriebsgewicht.

Wein, max. Herstellerangaben

Ja, nur auf einer Ladeflache
und rmax. 3m abk Milte Lenk-
rac.

Ja, das 1, 4-fache der gréssien
Spurweite, [die Ladepritsche
darl nicht mehe als 150cm
Uber der Fahrbahn liegen}
ausgenommen aufgebaute
und angetrichen Gerate.

Fur Fahrzeuge der Klasse T
4.3 qgilt das 2 5-fache,

Mindeslens 20 % vam jewsili-
gen Betriebsgewicht.

Mein, Trakioren max, Herstel-
lerangaben, wenn keine Lade-
flidche vorhanden ist.

Ja, bei Trakioran mit einer
Ladeflache, dann sind es 50 %
vom Leergewicht aber max. 41,

Ja, das schwéchste Element in der Yerbindungseinrichtung gemaiss
Herstellerangaben (3-Wert} ist immer massgeband.

Ja, auf einer Ladeflache is 5 ab Mitte Achse,

Ja, 3m ab WMitte Lepkrad ung  Ja, 3m ab Mitte Lenkrad {(Aus- Ja, 2 m ab Mitte Lenkrad und

bei AI’DEWSMNDI’W‘EQGH am.
Kaing Begrenzung filr
Schneeraumarteilen, jedoch
gelbes Gefahrenlicht Zwin-
gend.

Mein

wechselbare Zusatzgerdte
am}

Keine Begrenzung fir Schnae-
raumarbeilen (VR Art. 247,
jedoch gelbes Gelahreniicht
owingend.

Ja, mit Markisrungen und
wann dig Belauchlung mehr
als 40cm yvom Sussersten
Rand entfernt ist, musa dicse
varsetzt werden,

bei Arbelsmotorwagen Sm.
¥eing Begrenzung fir Schnee-
raumarbeiten, jedoch gelbes
Gefahrenhcht zwingend.

Main

1



Traktoren

Zulassung
mit Dop-
pelrdder
biz 3m
chne
Bewilligung

Zusatzye-
rate bis zur
Breite won
35m

Bremsen

Abbrem-
sung 100%

CJAnhdEnger-
bremse
obligata-
rigch

12

Gesatzes-
texte

VTS Art.
2¥i2fh,
28/b, Anh.
10421
VRY Art,
a8, av

YT3 Art.
27M, 281,
8@, 165/
YRW Art.
58

wT3 Anh. 7

WTS Art.
134, 163,
12¥ Anh., 7
EU
2015465

Hicht Landwirtschaftliche
Fabrzeuge bls ¥, 45 kimfh
und Traktcren bis 60 km/h

MNein

Ja. alles Strassenverkehrs-
technische muss von vormne
uing hinten gul sichtbar sein,
ansonslen muss dieses auf
dem Garat wiadar hargestellt
werden. Wenn bei Frontan-
baugeraten das Abblendlicht
beaintrachtigt wird, muss ein
Zusdtzliches angebracht wer-
den. Es darf jedoch nur ein
Paar leuchten,

Betriebsgewichl bei Trans-
portarbeitern.

Leargewicht bei Arbeitsmaotor-
wagen,

Ja, ab 3,51 Anhangelast
(Pneumatisch Bramsa)
EU-Bremse nach EU
2009/661 und UNECE-R-13

Landwirtschaftliche
Fahrzeuge (Motorkarran,
Traktoren) bis v, 40 kinth

Ja, Markierungen und Mar-
kierlichter milssen angsbracht
warden,

Ja, alles Strassenverkahrs-
technische muss von vornes
und kimkan gut sichtbar sein,
ansonsten muss disses auf
dem Gerat wieder hargastalll
warcen, Wenn hel Frontan-
baugeraten das Abblendlicht
beeintrachtigt wird, meiss ain
zusatzliches angehracht wer-
den Die Anbauhdhe kann bis
3m betragen, jedoch darf nur
ain Paar leuchten.

Betnebsgewicht bel Transpart-
arbeiten.
Leargewicht bai Arbertskamen.

Ja, ab 8t Anhangelast und

30 kmih

Mindaeslens sine Zweilgitar-
bramse pneumalisch {F21)
oder hydraulisch (H2L). Zu-
sétzhich ging hydraulische Ein-
leilerbremse {H1L) mébglich,

in Kombination mit HZL, muss
dag Ventil iber eine Erken-
nung varfligen. {Vervechs-
lungsgefahr).

Fneumatische CH-Zweilai-
terbremsc ab 1.9.2019 nicht
mehr geslatiet.

Oas Anhdngerbremsventil
fHZL ifAnhdngersteuenventil
(P2L} srkennt singn Verlust an
der Steuerleilung. bsi sinem
Yerlust regelt das Ventil innert
2 Sekuncen den Druck der
Zusalzieitung (H2L} unler 12
barMersargungsleitung {P2L)
2.8 bar,

Meaterkarren bis vaey 30 kmfh
unt gewerbliche Trakioren
gemass VT35 Art, 161/5 fir
den gewerblichen Einsatz

Ja, aber nur bei landwirtschaft-
lichen Einsatz VRV &t 37.
Maraemungen und Markier-
lichter missen angebrachi
werden,

Ja, alles Strazzenverkehrs-
tearmsche MUSs von vormne
und hinten gut sichtbar se&in,
ansonstan muss dieses auf
dem Gerat wieder hergesiellt
werden. Wenn bai Front-
anbaugeréten daz Abblendlicht
besintrdchiigt wird, muss ein
zusitzliches angebracht Wer-
den. Bei Fahrzeugen nach
181/5, kann die Anbauhihe
3m betragen, jedoch darf nur
ein Paar leuchien.

Betriebagewicht bei Transpart-
arbeiten
Leergewicht bei Arbeitskarren.

Ja, ab Bt Anhdngelast und 30
kmfh

Mindestens eine Zweilsiter-
bremse pneumatisch (P2LY
oder hydraulisch {HZL). Zu-
sdlzlich eine hydraulische Ein-
lesterbremse (H1L} méglich,

in Kombmation mit HZL, muss
das ventil Ober eine Erken-
nung verfilgen, {Yerwachs-
lungsgefahr}.

Freumatische GH-Zweilei-
ferbremsea arlaublt, auch Zum
Iitfiihren von landwirtschakt!i-
chen anhangern mt CH-2wisl-
|eitetbrermnsan,

Das Anhangerbramsyantil
(HZ2L WAnhangersteuerqantl
{F2L) erkennt einsn Yerjust an
der Stauerleitling, bei einem
Yerust regall das Ventil inrart
2 Sekunden den Druck der
Zusatzleatung {HZL) unter 12
bar/Varsorgungsleitund (F2L)
2.4 bar.



Gesetzesanforderungen 2021/2022 | Motorwagen

Traktoren Geselzes- Nicht Landwirischaftliche
texte Fahrzewje bis v, 45 kim'h
und Traktoren bis 60 km/h
Abstim- YT3 Anh. 7 Wirkung mindestens:
mungen EU 0% Abbremsung bei 6.3 bar
201 5/68
H1L = hydraulische
1-Leiter Bremsea
H2L = hydraulische
2- Leiter Bremse
F2L = pneumatische
2-Leiter Bremse
-Bbbrem- Anhang?  50% Abbremsung
15UNg Eu
201 5/68
UMECE-
R-13

Landwirtschaftliche
Fahrzeuge (Mctorkarren,
Traktoren) bis v, 40 km/h

Ab1.5.2013

40 km/h mindestens 50 % Ab-
bremnsung bei 115 bar (H2L)
oder 6 5 bar (P2L)

30 knvh mindestens 35 % Ab-
bremsung bei 115 bar (HZL)
ader 5.5 har (PZL)

Bel 40 km'h miissen bei Trak-
taren CfT und Anhéngern 52,
F3 und R4 die Abbremsung
korpatibel (zueinander ab-
geslimmt} zein, diz Anhingear
warden beladen und unbela-
den gemessen, Trakior unbe-
laden (Leergewichl), beladen
(Gesamitgewicht)

Dricke: P2L mindestens

7.5 bar und maximal 8.5 bar.
HzL mindestens 133 bar
maximal 150 bar.

Druck an Zusatzigitung
15-35 bar,

Zusdtzliche hydraulische Ein-
leiterbremse be einer P2L und
in Kombination mit einer HZL
Bremse (Erkennung).

Bei 30 % Abbremsung vom
Betriebsgewichl des Fahrzeu-
ges = 100 +-12 bar (85-113
barj am Bramsanschluss,
Oruck am Bremsanschluss
mindestens 130 bar und maxi-
mal 150 bar.

Vor 1.5.2019

H1L: Bei 30 % Abbremsung
vorn Betriebsgewicht des
Fahrzeuges = 100 +/-15 bar
am Bremsanschluss, Druck
am Bremsanschiuss (Stever-
leitung) mindestens 130 bar
und maximal 150 bar.

PZL: Bei 358% Abbremsung
vom Betriebsgewicht des
Fabreeugs = 6.5 bar am
Bremsanschluss.

40 kmfh mindestens ., 4.1 mf
=¥ = 50% Abbremsung
30 krn'h mindestens . 2,9 m!
s7 = 354 Abhramaung

Motorkarren his V... 30 kmih
und gewerbliche Trakipren
gemass VIS Art. 16775 fur
dan QEWGI".'!“I:"IEI‘I Einsatz

Ab 1.5.2019

40 km/h mindestens 50 % Ab-
bBremsung bei 115 bar (H2L3
oder 8.5 bar (P21}

30 km'h mindastens 35% Ab-
bremsung bei 715 Dar (H2L)
oder 5.5 bar (P21}

Bei 40 kmi'h millssen bed Trak-
laren C/T und &nhangern S2,
R3 und R4 die Abbremsung
kompalibel (zueinander ab-
gestimmt) sein, dis Anhangear
werden beladen und unbela-
den gemessen, Trakior unbe-
laden (Leargewicht), heladan
|Gesamtgewicht).

Dracke: P2L mindestens

7.2 bar und maxirnat 2.5 bar.
HZL mindeslens 133 bar
maximal 150 bar.

Bruck an Zuzaizleitung

19=35 bar

fusatzliche hydraulische Ein-
leiterbremse bei einer P21 und
in Kembination mit einer H2ZL
Bremse [Erkennung).

Bei 30% Abbremsung vom Be-
tiiebsgewicht des Fahrzauges
=100 #1353 bar (85-115 bar)
arm Bremsanschluss, Duck am
Bremsanschluss mindestens
130 bar und maximal 120 bar.
Yor 1.5.2019

H1L: Bei 30% Abbremsung
wom Belnebsgewicht des Fahr-
eeuges = 100 +/-15 bar am
Bremsanschluss, Druck am
Brersanschluss {Steuerlei-
tungy mindestens 130 barund
maximal 150 b,

FZL: Bei 38 % Abbremsung
wvom Betriebsgewicht des Fahi-
zeugs = 6.5 bar am Bramsan-
schluss,

40 km/h mindestens ., 4,1 mf
8% = 50% Abbremsung
30 km/k mindestans ;o 2,9 m/
g = 35% Abbremsung

13



Traktoren

Anhanger-
bremge
preurma-
tisch

Ansleue-
rung AHB
bei mecha-
Chischen
Betriebs-
bremsen

‘Betriebs-
bremsen

Dauer-
Thremse

iDureh-
:gehends
Bremse

£ inzelrad-
‘hremsen
‘Zuldzsig

Feststell-
bremse

Hilfs-
bremse

14

Gesetzes-
texte

VTS Art.
127

WT3 A
1683

VTS Art.
G5, 103,
108, 118,
118ar1,
118, 127,
134/2. 163,
Anh. 7,
EU
2019/68,
UNECE-
R-13

VTE 128

VTS Art.
10244,
12774,
163/4

VT3 At
16113,
163.3,
222f2

VTS Al
65, 103,
123, 161/5,
163, Anh. 7
EU
20135/88

WTS Art
65, 103,
128, 161/5,
163 Anh. 7
EU
2015/88

Nicht Landwirtschaftliche
Fahrzeuge bis v, 45 km/h
und Traktoren bis 6¢ kmfh

At 1.5.2019 pneumatische
CH-Bremse nicht mehr er-
|t

Preumatische Bramae muss
gegen Frost geschitzl wer-
den, die Varrichtung muss
funktionssicher sein, gemass
ASTRA kann dies nur ein
tufttrockner arilllan.

Hein

Bis ¥, 45 km'h Einkrais-
bremse auf alle Rader wir-
kend,

AD vy 45 kmlh Zweikre -
bremse auf alle Radear wir-
kend.

Belatigungskrafl;

<35t 500N

=351 F00N

Wirkung: am 2.1 mis?

= mird, 50% Abbramsung

Ab v 45 kmih isl eine Dau-
erbremse ab & I Gesamige-
wichi erforderlich,

Ja, wenn ﬁnhangelasl Lityer
351 und ab & t Zweilciter-
hremse

MNein

Landwintaschaftliche
Fahrzeuge (Motorkarren,
Traktoren) Dis v, 40 kmfh

Ab 1.5.2018 pneumatischc
CH-Bremse nicht mehr ar-
laubt,

Pneumatische Bremse muss
gegen Frost geschiitzt wer-
den, die Vorrichtung muss
funktionssicher sein, gemdss
ASTRA kann dies nur gin
Lufttrockner erfillen.

In Abhangigkeit der Betriehs-
bremse und samit ist dar
Baumgartnerknopf nur bis
1,10,1998 zul3ssig.

Bis vro, 30 kmfh wirkl die Be-
triebstremss auf mindestens
alle Rader einer Achas,

Bei 40 km/h muss die Be-
triebsbremse auf samtliche
Rader d&s Fahrzevges wirken.

Bei 40 kmth 5 4,1 mis’ = 50%

Abbremsung.

Bei 30 kmith g, 2,9 mis? = 35%,

Abbremsung.

MNein

Biz 8t und 30 km/h Auflauf-
bremae mbglich. Ubar Bt
durchgehende Bremse.

Ja, ab 12 km'h muss die An-
héngarbramse wirken, auch
bei betatigter Emzelrad-
hremse.

Maotarkarren bBis v, 20 kmih
und gewerhliche Traktoren
gemass VTS Art. 161/5 fiir
den gewerblichen Einsatz

Preumatische Bramse muss
gegen Frost geschitet wer-
den, die \forrichtung muss
funklionssicher sein, gemass
ASTRA kann dies nur 2in
Luftirockner eridllen.

Ja, wenn nach VTS Arl
161/5, Baumgartnerknopf bis
1.13.1998 zuldssig.

Big vy 30 kmh wirkt die Ba-
triebsbremse auf mindestans
alla Rader einer Achse,

Bei 40 km/h muss die Be-
trebsbramse auf samtliche
Rader des Fahrzeuges wirken.
Bai 40 kmih o 4,1 mis? = 50%
Abbremsung.

Bei 30 kmih g 2.9 mis2 =
354, Ahbremsung.

Hem

Bis 81 und 30 kmvh Auflauf-
bremse moglich, dber 81
durchgehende Bremse.

Moin
Ja, wenn nach WT5 Art, 161/5

DOhne Anhénger m 18 % Steigung und Gefalle (13 % Abbremsung vom Gesamigewicht).

Ja = amit 2 mis® und abstul-

bar. auch mit Feststellbromse

miglich.

Ja =40 km/h mind. 2.2 ms*
30 kméh mind. 1.5 mis#

Wil ungebremstemn Anhdnger 12 %.

Ja =40 kmih mind. 2.2 mis®
30 km'h mind, 1.5 mfs®



Traktaran

1 Sireck-
| prernse

BeleuchtungiMarkierung

Abblend-
'lichter

- Arheits.
lichier

‘Brems-
lizhtar

Fernlichter

- Gelbes
ViZefabren-
i licht

| Heckmar-
| kigrungs-
rtafel

I:Kontrall-
schilder-
Lbeleuch-
Hung

| Markier-

Llichter,

: gichtbar

'WOR YOme
{weiss)
und hinten

{rot)

Gesetzas-
toxte

YT3 Art,
183,

EL
2015/68

VTS A
74, 118,
118a, 119,
185, 171,
17213, Anh
10

ECE 45, 48

W3

Art. 748,
185,

EU
2015208

VTS Art.
75,109,
1151,
118a1,
165

WTS Art.
109, 1181,
113a!1,
1148, 165,
anp, 14

WTE Art.
7BI3,
1104340
Wesisung
UVEK

VTS Art.
B84, 165,
Anh. 4

VTS Ard
140, 161/5,
163

VTS Art.
16513, 192,
Anh. 10/21
und 22
VR 582

Gesetzesanforderungen 2021/2022 | Motorwagen

Nicht Landwirtschaftliche
Fahrzeuge bis v.. 45 km/h
und Traktersn bis 60 keth

Mein

Ja, 2 Sik. eingestellt auf 50m,
Xenon und LED fiber 2000
Lumen mit Verstalleinrichtung
und Waschanlage.

Ja, aber nicht bei Strassen-
fahrt und rmit ener Kontroll-
lampe.

Ja, 2 Stk

Mein, big v, 45kmih, wenn
varhanden, rmiissen disse
jedoch funkticnieren.

Ja, 2 Fik. ab v, 45 kinth

Landwirtschatftliche
Fahrzeuge {Motorkarren,
Traktoren) bis v, 40 km/h

Ja. bis 1835 [BAV)

MNein, nur eine Betatigungsein-
richtung ab 1985 (VTS).

EL 2015/68 Koppalkraftrege-
tung méglich.

Ja, 2 5tk eingastellt auf 30 m,
Xenon und LED Gber 20100
Lumen mit Verstellzinrichtung
und Waschanlage.

Ja, aber nicht bei Strassen-
fahd, Kontrolllampe gemdss
VTS nicht erforderlich, jgdoch
gemass EL 2015208 obliga-
tonsch.

(Wenn vorhandsan, muss ste
auch funktioniersn}.

Mein, bis 30 km/h
Ja, 2 5tk bed 40 kmih

Mein, wenn vorhanden, mis-
sen diese jedoch funktionis-
ren,

Motorkarren bis v..... 20 kmihk
und gewerhbliche Traktoren
geméss VTS Art. 1641/5 fiir
den gewerblichen Einsatz

Ja, bis 1895 (BAV)

Neir, nur eine Betgtigungsein-
richiung ab 1993 (VTS)

EU 2015768 Koppelkraftrege-
lung midglich.

Ja, 2 Stk angestelit auf 30m,
Xenon und LED Gber 200010
Lurmen mit Yerstsllaintchiung
1nd Waschanlage.

Ja, aber nichi bei Siassan-
fahrt und mit gingr Kontroll-
lampe, wenn nicht nach
VT3 AL 161/5.

Nein, big 30 kmifh
Ja, 2 Btk kel 40 kmf

MNein. wenn vorhanden, mis-
sen diese jedoch funkhonie-
ren,

Ja, mit Eintrag im Fahrzeugausweis flr Strassenunterhalt, Ausnahmefahrzeuge oder
Fahrzeuge mit Zusatzgeralen breiter 3m. Eing Kontrolllampe 1st Pflicht.

Nen, fur Traktoren und Fahr-
Feure hicht breiler 1,3 m.

Ja, fir alle anderen Fahrzeu-
ge bis 45 km/h.

Ja

Ja, wenn Breite » 2,1m

Men, fr Traktoren und Fahr-
reude nicht breitar 1,3m.
Ja, for alle anderen Fahrzeu-

ge.

Mein

Mein, aber nachts und besi
schlochter Wilterung, wenn
Doppelrdder mehr als 40cm
iber die Aussere Kante der
Leuchtfiche hinausragen.

Nein, Tor Traktoren und Fahr-
Zalge nicht brerber 1.3 m.

Ja, for alle anderen Fahrzeu-
ge, Zum Beispiel Traktor 30
ket immatrikulient als Mator-
karren,

Ja. wenn nicht nach YT3 Art.
16145

Jaé, wenn Braite = 2.1m
Nein, wenn nach WT35 Art.
16146
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‘Gesetzesanforderungen 2021/2022 | Motorwagen

Traktoren

1 Markier-
tafesl, rotf
weisse
- Streifen
: Zeigen
gegen
idas Hin-
1dernis
|[schwarz)
19elb nicht
imehr ver-
fwenden)

‘Richlungs-
“hlinker

Rieck-
strahler

Schiuss-
Tlichiar

Stand-
Jdichter

Tagfahr-
“lichter

~Zusdtzli-
rehe
-Abblend-
Hichler bei
Zusalzge-
rrdlen vorne

. fusdtzli-
-che Tag-
rfahrlichter
“het fusatz-
ugerdlen
WOInE

16

Gegotzes-
texta

VTS A,
68, 185,
Anh_4
ECE Reg-
lement ¥
W5 29
WRY Art,
b8

VTS Art.
79, 111,
165

VTS Art,
77, 18574,
171,

Anh. 10/34

VTS At
75, 104,
1635, Anh.
10

YT Ar,
79,109,
163, Anh.
10

WTS Art.
T6/5,
1081 bis,
110M/a

WTS Art.
110, 1652,
Anh. 10

Wergrd-
nung ELU
2015208

Nicht Landwirtschaftliche

Landwirtschafiliche

Fahrzeuge bis v, 45 kmfh  Fahrzeuge (Motorkarren,

und Traktoren bis 60 km/h

Traktoren) bis v, .. 40 Krndh

Motorkarren bis V.. 20 km/h
und gewerbliche Trakioren
demass VTS Art. 161/5 fiir
den gewerblichen Einsatz

Ja, wenn schlecht erkennbare Teille das Fahrzeugprofil mehr als 0,15 m seitlich, oder um mehr

Ja

Ja 2 Sk,

Ja Z Stk

Ja 2 Stk

Ja

Ja 2 Stk. oder ratroreflaktie-
rende Beldgse von wenigsisns
100 cm?, wenn Masse nicht
gingehalten warden kénnen 4
Sik. miglich

Ja 2 Stk., max. Héhe 2,3 m

Ja 2 Stk

Gemiss UMECE-Reglemsnt  Gemadss Verardnung EU

Nr, 42

MNain

Mein

2015/208. Flr den Einbau ist
nur die Anbauhdhe vorgege-
ben,25m —2,5m. Das Posi-
tionslicht Und Markierlicht darf
gleichzeitig leuchlen

Ja, bis zu einer HShe von
3dm, es darf jedoch nur ein
Abblandlicht-Paar leuchien.

Ja, bis zu giner Hohe von 3m,
es darf jedoch nur ein Tagtahr-
light-Faar leuchten.

als 1m nach vorne oder hinten dberragen. Minimale Flache pro Tafel ¥35cm”

Ja

Ja 2 Stk oder gemass WTS
16115

Ja 2 Stk, oder gemass ¥WTS
16145

Ja 2 5ik.

Gemiss UNECE-Reglement
Nr. 48, wenn nach VTS 16145
geméass Verordnung EU
2015208,

Mein
Ja, wenn nach VT35 A, 161/5

Wenn nach VTS 16145
gemédss Yerordnung EL
2015208,
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Anhinger

Allgameines

Yerbin-
dungsein-
richiungy
Zugdse

Drefinition
Anhdnger

Einleilung

Fahrzeug-
AUSWEIS
notwandig

Fahrzeug-
fedening

Geywerbli-
cher
-.Einsatz
mit grilne
kontrall-
vschildern

Herstaller-
schild

Mochsloe-
rsehwindig-
| keitzzei-

chen

18

Gesotres-
texte

WTS Ar.
a1, 11497,
186

EU
5512003,
20137208
150 64881

WTS AR 19

VTS Art.
195, 206,
2075

EL
2003037
EG LUN-
ECE-R-13
Verord-
rnung EU
66172009

SVE Art.
10

VZV A,
244g, 73,
109

VT3 Art,
186, 204,
20803

VTS Aut.
22, 25
VRY Art.
58, 64, 68

BAV At 11,
61, 72

VTS A,
41, 44,
205, 207

VTS At
117, Anh.
441

Gowerblichs Transpori-
anhanger ¥... 45 km/h bis
Vo B kmMith

Landwirtschaftliche und ge-
wertiliche (gemass VTS Art.
20715) Transportanhanger
bis v, 40 kmfh

Landwirtschaftiicha und ge-
werhlicha (gamiss VTS Art.
207:5) Arbeitsanhénger bis
Yoo 40 kmfln

Die Zugdse muss im Kupplungstell des Zugwagens in der Hihe und nach der Seite genigend
geschwankt und um die Léngsachse ausreichend verdreht werden kdnnan, Dig Verbindungs-
eintichtung muss in eingebauten Zustand dauerhaft und deutlich lesbar folgands Angaben

tragen:

+ Ein internziionales Genehmigungszeichen (wie «&» ader « Ex gafolgt elner Zahl)

* Die Hichslzuldssige Stltzlast

= D-Wert oder die hichslzulissige Anhangelast in Tannen {T-Wert}

Schwenkbar mit dem Zugfahrzedg verbunden,

Uber vpg 40 kmih = Ryb —
Rab. {= k).
Ab v, 48 kmih = 0y — 0,

Ja

Ja {Aausnahmen maglich ge-
mass VTS Art. 186i2)

MNicht relevant

Ja, mit Angaba von-

= Hersleller

* Fahrgestel lnummer (auch im
Fahrgestell cingeschlagan}

= Garantiegewicht

» Tragkraft der einzelnen
Achsen

Ja, fur alle Fahrzeuge seit
1.1.2002 mit
= W B0 kb obligatarisch.

R‘aa - R-ﬂ-‘l [bls M 40 km'rh = a]-

Ja, wenn 40 kmth oder
Ausnahmeanhanger

Mein

Mein, 40 kmth nur fir den
Einsatz in der Landwirtschaft,
Ja, 30 km/h da dizse kaing
Kontrollschilder haben, jedoch
mrur &an Zugfahrzeugen mit

W, e S0 Kmdh.

Ja, mit Angabe von:

» Herslellar ab 1970

= Fahrgestellnummer (auch im
Fahrgastell gingzschlagen}
ab 1970

« Garantiegewicht ab 1970

= Herstellungsjahr ab 1985

* Tragkraft der einzelnen Ach-
sen bei v, 40 kmdh st 1998

Ja, filr alle Fahrzeuge seit
1.1.2008 mit
< g B0 kmih obligatariszch.

Slu_ 52‘.& {bls L 40 kmf‘h =S a]

Ja, wenn 40 kmfh oder
Ausnahmeanhinger.

Hein

Nein, 40 krn'h et [0 den
Einsatz in der Landwirtschaft.
Ja, 30 km/h da diese kains
Kontrollschilder haten, jedoch
nur an Zugfahrzeugsen mit
Vg 30 kmifh und einer Breite
vern max, 2,55 m.

Ja, mit Angabe von:

= Hersteller ab 1970

» Fabwgesleinummer {auch im
Fahrgeslell eingeschliagsan}
ab 1970

» Garanliegewicht ab 1970

+ Harstellungsjahr ab 1985

= Tragkraft der éinzalnen Ach-
sen bei vy, 40 km/h ab 1995

Ja, fiir alle Fahrzeoge seft
1.1.2008 mil
W 30 kmih cbligatorisch.



Anhédnger

Horiroll-
-schilder

Landwiri-
-schaftlicher
Einsatz mil
‘weissem
" Rantroll-
.schild

Periodi-
1&che
Kontro/le

.Reifen

1 Schwer-
Vyerkehrs-
-abgahe

Gesetzes-
taxta

VTE A 45,
162

VAV A
43, 7212,
a2

VTS Art.
24,25, 27,
28

VRN Ast.
08, 64, 52,
a8, 87

VTS Art. 33

TS Art.
58, 60,
118/b,
118al1,
119/d

EG
8612009,
UMECE Mr.
1063075
ELU
2015208

PSWVA
L3WA

_E‘;bsetzeggl:llforderu ngen ZE‘I /2022 | Anhénger

Gewerbliche Transport-
anhanger v, 45km/h bis
Voae B0 Krfh

Ja, weiss und max. Braite
2.55m.

Ja, an Fahrzeugen bis
Yoo HI kiMZh

Bis w4 45 kmfh, erstmals
nach 5 Jahren imax. §.Jah-
ren}, anschliessend nach 3
Jahiren, danach alle 2 Jahre,
da, {ber ¥, 45 kmfh erstmals
nach 2 Jahran, anschliessend
nach 2 Jahren, danach jahr-
lich.

Bis v, 45kemfh, nicht gleiche
Bauart aber mit geniigend
Profileillen.

AB w,., 45 kenth, gleichs Bau-
art je Achse und gendgend
Frofilrillen.

Die Reifantragfahigkeit ja
Achse muss immer gewahr-
leistat sein.

Ja, Anhanger an Fahrzeugen
big Vo 45 ki b und Traktoren
Big Vi G0 kindh mit Ober 3,5t
asingetragenar Anhangslasl
auf dem Zugfahrzcug, entrich-
ten eine pauschale Schwer-
varkehrsabgahe (PSWAL

An allen anderen Fahrzeugen
LSWA,

Landwirtschaftliche und ge-
wethliche (gemé&ss VTS AH.
2047/5) Transportanhangar
bis ¥ 40 kmith

Mein, bis V. 30 km und max.
Breile 2,55 m ., ausgenommen
an Zuglahrzeugen gamass
WZV T2iohz.

Ja, grin v g 40 kmound max.
Breite 2 55 m.

Ja, weins v, 40 kmound max,
Breite 2,55 m.

Ja, braun, wenn landwirl-
schafiliche Fahrzeuge mit
Breitreifen die Breile van
2,55 m Uberschreiten =
Landw. Ausnahmefahrzeuge.

Ja

Erstmalg nach 5 Jahren,
danach allc § Jahre,

BiS Woes 40K h, nicht gleishe
Bauart und keine Profilrillen
verlangt.

Dle Reifentragfhigkeit muss
immer gewihrleistsl sein,

Mein, landwirtschaftliche Fahr-
zeuge sind generell der Ahga-
b nicht unterstellt.

Nein, gewerbliche Anhanger
Ve o0 KR Obne Kontroll-
schild {nicht immatrikulizrt),
werden durch die Ziffer 270
won der PSWA befrait.

Ja, gewerblich Anh&nger mit
Kortrollsehild vy, 40 kmih

{WTS Art. 2075} entrichten gine
pauschale Schwerverkehreab-

gabe (PSVA), wenn (iber 3,51
gingalragene Anhangelast auf
dem Zugfahrzeug.

Landwirtschaftliche und ge-
wethliche {geméss VTS Art.
207/5) Arbeitsanhangar bis
Voo 40 kmith

Mein, bis vy, 30 km, 2usge-
nommen an Zugiahrzeugen
gemdss VZW 72/o/2.

Ja, wpa, 40 km.

Ja, braun, wenn breiter 2,.55m
= Ausnahmefahrzeugs,

Ja

Erstmals nach 5 Jahran,
damach alle 5 Jahre.

Big Vorm 40KmM/A. nicht gleichs
Bauart und kcine Profilrillen
verlangt.

Die: Reifentragfahigkeit muss
immer gewdahrleistel sein.

Mein, da nur Werkzeugs und
Traibstoff filr einen Tagesba-
darf und kein Sachantranspart
gestattet ist.
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Anhinger Gesetzes-
texte

Sgitzen, VTS At

Kanter ind &7, Anh. B

Offrungan

abdecken

Unterfahr- VTS Art.

schutz 181,
EU
2018/208
EG Nr.
G61,2000
UNECE N,
38

Unterlege- WT5 Art.

keil 2003
1441,
166G, 195
VRY Art.
22i2

Abmessungen

Werhin- VTS Art, 8,

dungssein- 91, 185

richiung §

Anhdngs-

kuppiung

Fahrzsug-  WTSArt.

| gesami- 25,27,

breite 182
YRV Art.
58, &7

Fahrzeug- VTS Ar.

gesarmi- 27,

breite mil  28ic, 182

voriiberge-  WRYW Art,

I hend an- &8, 87

gebrachten

Zusatzpe-

raten

Fahrzeug- VWTSAr

gasami- 182

hahe

Fahrzeug- WTS AL

gesaml- 182

g

Garantie- VTS Art 7.

gewichte 41,42

Gesamt- VTS AL 7,

gawichi 189

20

Gewerbliche Transport-
anhanger vm,, 43 kmih bis
Yoo B0 KMR

Ja

Mach EU 201 /208 Anhangsr
der Klasse Rb missen mit
einem hinleren Unterfahr-
schutz ausgesiatiat sain,
Klassen R3b und R4b rmis-
sen auch mit einem seitlichen
Unlerfahrschulz ausgestaliet
sein,

Ja, 0,-0, Anhdnger.

Ja, ab 3,51, und dig Wirkung
analog Feststelbramses.

Landwirtschaftliche und ge-
werbliche {gemdss VTS Art.
20715) Transportanhanger
bis ¥, 40 Km‘h

Ja

Nach ¥T3: Mein

Mach ELVO: Klzsse Ra
mUssen it einem hinteren
Unterfahrschutz ausgestatiet
s8in {Ausnahme, wenn oaulich
nicht méglich oder 2um Bsp.
Ladewagen gelten nach EU
gls Arbeitganhinger (31

Ja, ab 3.51, und die Wirkung
analog Featstellbremsea.

Landwirtschaftliche und ge-
werbliche [geméiss VTS Art.
20715} Arbeitsanhdnger bis
Vi 40 Km‘h

Ja

Mein

Ja, ab 3,51, und die Wirkurg
analog Feststellbramse.

Anhanger mit Anhangekupplungen gelten beziglich der hintaran Verbindungsainnchiung und
cer Zulassigsn Anhéngeslast als Zugifahrzeug, Das FEHQITIEIU| muss eine axiale Drenbarkeit der
2ugbse von mindestens 30° nach rechils adar inks um die Kopplungslangsachse zulassen, die
durch ein Festhaltemoment von 30 N bis 150 Nm getremsat wird, Dia Varhindungssintichiung
muss mit einerm internationalen Genehmigungszeichen und dem O-und S-Yert versehan sein
Dhier Verbindungseinrichtung mLEs Qegen unhegtsichtigles flﬂnen gesichert sein.

2.86m, izclierte Fahrzeuge
2.6m

4m

12m

2.85m, isolierte Fahrraugea
26m

Max. 3.0 mbei landwirtschaft-
tichem Einsatz gemass VRV
Art. 87. Wenn ksing Breitreifan
Coppelrdder oder Raupenfahr-
warke nur bis Zur Breite des
Zugfahrzauges.

4m

12m

3.2m, ab 2,55m = Ausnahme-
fabrzauge und bendtigl somil
gin braunes Kontrollschild,

3,5m

4m

12 m

Vorn Hersteller garantiertes technisch zulassioes Hachstgewicht,

Maximurm gemass Gesetz-
gebet ader den Herstslier-

Maximum gemass Gesefz-
acher oder den Hersteller-

Leergewicht mit Werkzeugen
und Treibstoff fur einen Tages-

angaben, wenn diese weriger angaben, wehn diese weniger bedarf.

aufweisen.

ayfweizen.



Anhénger

Eesamit-
gewicht

1 Deichsel-
-anhginger

Gasamt-
gewicht
CZantral-
achsan-
hangar

Ladung

i Ladung
- abdecken

"Ladung
= hintan

Ladungs-
s sicherung

Gesetres-
texte

VTS Art,
183

VTS Art.
1892

WEW A,
58,73

VRV A,
s

VRY Art.
58,73

WTS Art.G6,
222m

VG A,
30

Gesetzesanforderungen 2021/2022 | Anhanger

Gewerbliche Transport-
anhinger ¥.,. 45 kmfh bis
Ve B0 kMK

18§ = 2 Achsen
24 t = 3 Acheen
32t =4 Achsen

Achslast 10E- 27 t, je nach
Anzahl Achsen und Achsab-
stand ung Stitzlast.

Ja, darf den Fahrzeugrand
s&itiich nicht Obarragsn,

Ja

Ja, max. 5m ah Mitte Achse,
gesichert und Sirassenver-
kehrssicher Uberagt disses
das Fahrzeug um mehr als 1
m = Markisrung.

Ja, ab &inam Gesamtgewicht
von menr als 3,51, missen
Zum Transport von festen
Gutern zusalzlich Befasati.
gungaeinrichtungen nach EN
12640 oder verstarkt Aufbau-
ten nach EM 12642 vorhan-
den sein

Oie Masse dor Ladung muss
wie folgt gesichert werden
kinnen:

= Nach vorng 80% oder form-

schlissig

= Mach hinten 50% oder form-

schilissig
« Mach seillich 0% oder
formschlilssig
Die Ladungssicherung darf
die maximale Breite von
2.5%1m nicht Uberschraitan,

Landwirschafiliche und ge-
werkliche [gemiss VTS Art.
207/5) Transportanhanger
big ¥ 40 Kmith

181 =2 Achsen
24 t= 3 Achsen
32 t =4 Achsen

Achsalast 10t {angetﬁebene
Achse 11.5t)— 27 t, je nach
Anzahl Achsen und Achsah-
stand urd Stilzlast.

Ja, darf den Fahrzeugrand
saitlich nicht Oberragen, aus-
genammern Heu- und Streh-
ballen u. dgk bis max. 2,55m,

Mein

Ja, max_ 5m ab Mitte Achze,
gesichert und Strassenver-
kehrssicher. Uberragt diese
das Fahrzeug um mehr als 1
m = Markierung.

Ja, aby 2inemn Gesamtgewicht

wor meht als 3,5 |, pnissen

zum Transport won festen

Giitern zusatzlich Befesh-

gungsainrichtungen nach EN

126490 oder varstarkt Aufbau-

len nach EM 12642 vorhanden

5ein.

e Masse der Ladung muss

wie folgt gesichert werden

kénnen:

* Nach vorne 80 % oder form-
schllissig

* Mach hinten 50 % oder form-
schlilssig

= Nach seillich 50 % cder form-
schlissig

Lve Ladungssicherung darf die

maximale Breile von 2.55m

nicht Gherschrgiben.

Landwirtschaftliche und ge-
werbliche (gemiss VTS Ar.
207/5) Arbeitsanhanger bis
Vi 20 Rendh

Leergewicht mit Werkzeugen
und Treibstoff Mr einen Tages-
bedarf

Leergewicht mit Werkzeugan
und Traibstoff fiir einen Tagas-
bedarf.

Nein, ausgengmmen Werk-
Zaugs und Traibstoff fur einen
Tagesbedarf.

Meir

MNein
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Anhanger

Transpaort
voin Tieren

22

Gesolzes-
taxte

WRY 74
TSchy Art.
158, 165

Gewerbliche Transpart-
anhingar v, 45kmfh his
¥y 60 kmth

Beim Transport von Tieren
diirfen keine Ausscheidungen
nach aussen gelangen. WNoki-
genfalls muss der Boden mil
geniigend sauglihigerm Ma-
terial versehen seain. Kliauen-
tiere milssen Uber gleitsichere
Rampsan &in- und ausgeladen
werden, Wearn Abstand zutmn
Boden weniger als 25cm 1st,
migsen keine Rampen ver-
wandst warden . Dis Rampen
roirssen mit gmlgnelen QiLler-
leisten versehen sein, wenn
das Gafalle 10 Grad Gber-
sohreitet und il 2item det
Griasse und Gewicht der Tiere
angapassten Seitenschutz
varsahan sein, Seitenschutz
ist nicht nétig, wenn Tiere von
Hand gefihrt werden, an den
Transport gewdhnt sind und
dig Ladebrilcks 50 ¢m nishi
Obersteigt. Qas Innere ist beim
Werladen gut zu beleuchlen,
ohne dass die Tigre geblendest
wrden. Teike mit denen Tiera
in Kontakk kemmen, missen
aus gesundheitsunschadh-
chem Material hergestsilt sein
und 8o beschaffen sain, dass
die Verletzungsqgefahr gering
ist, &m Heck muss in Ap-
schlussgitter angebracht sem,
Bei gewerbsmissigen Trans-
porfzn miissen fur die Tiere
zur Verfugung stehenden mi-
Zahl und vorne’huinten muss
die Aufschrift «Lebende Tierss
deutlich von aussan sichthar
angabracht sein.

Landwirtschaftliche und ge-
werhliche (geméss VTS Art.
20718} Transportanhianger
bis v, .. 40 kmih

Beim Trangport van Tieren
dirfen keine Ausscheidungen
nach aussen gelangen. hoti-
genfalis muss der Boden mil
geniigend saugfahigem Ma-
terial versehen sein. Klauen-
tiere miissen dbar gleitsichere
Bampan ein- und ausgeladen
werdsm, Wenn Abstand Zum
Boden weniger als 25cm ist
miissen keing Ramgen ver-
wendat werden. Die Rampen
mdssen mit geeigneten Chuer-
leisten versehen sein, wenn
das Gefélle 10 Grad her-
schrgitat und mit zinam dor
Grisse und Gewicht der Tiera
angepasaten Seitenschutz
versehen sein, Seitenschutz
ist nicht ndtig, wann Tiers von
Hand geftihrt werden, an den
Transport gewdshnt sind und
die Ladebricke 50 om hicht
Obersteigt. Das Innere ist beim
Verladen gut zu beleuchten,
ohne dass die Tiere geblendel
werden. Teile mit denen Tiere
in Kontakt kemmen, missen
aus gesundheitsunschadi-
chem Malerial hargestellt s2in
und so beschaffen ssin, dass
die Yerletzungsgefahr genng
isl, &m Heck muss 2in Ab-
SCI'IIUSSQHIEI‘ angebracht S&In,
Bei gewerbsmassigen Trans-
portan missen fir die Tiere
Zur Verfigung stahenden m?-
Zahl und vorne/hinten muss
die Aufschrift «l ebende Tieres
deudtlich von aussen sichlbar
angabracht sain.

Landwirtschaftliche und ge-
werbliche [gemiss VTS Art.
20745) Arbeilsanhanger his
W0 40 kmih



Gesetzesanforderungen 2021/2022 | Anhénger

Anhanger

- Stitzlast

Ubarhang
hinten

Zulassung
mit Breit-
seifen brei-

“ter 2 55m
ungd Bewil-
ligung, fa-
dach max.
3m

- 2ulassung
mit Dop-

: pelrader

‘Bis3m
ahive
Bawilligung

Bremsen

Abbrem-
sung 100%

-Anhanger-
| bremse

» ohligato-
«risch

Geselzes-
texte

VTE Art 8,
184

VRV A
58,73

WTS Art.
25, 2T,
2T GG
VRY A,
58, av

VTS Art.
2712,
2713,
28fic
VRY Art.
58, 87

VTS Anh. 7

WTS Art.
189, 201,
202, 205,
208 Anh. 7
EU
168742013,
EU
2015/68

Gewerbliche Transport-
anhanger ¥... 45 kmfh bis
Vo B0 kb

Ja. fir R R, Anhanger max.
40% wom Garanticgewichl,
jedoch max. 4 tbei Zugkugel-
kupplungen {K&80) und bei
allen andern max. 3 1.

Ja, -0, 10% vom Garan-
tiogowicht des Anhingers,
jedach max. 11.

Dras schwachste Element in
der Verbindungseinrichiung
gemdass Harslellerangaben
{3-\Wert) ist immer massge-
bend,

Ja, bis 5m ab Mitte Achse

Hein

Mein

Cras von den Radem auf die
Fahrbahn Obertragane mass-
gebende Gewichi.
Creichselanhinger =
Belriebsgawicht
Zentralachsanhanger =
Achslast

Bis 750 kg keine Bremse not-
wendig.

Bis 3500 kg mit Auflaufbrem-
se maglich. Uber 3500 kg
durchgehende Bremse.

Landwirtschaftliche und ge-
werbliche {gemidss VTS5 Art.
207/5) Transpartanhanger
bis V.. 40 km/h

Ja, max. 409% wom Garan-
liegewicht des Anhangers,
jedoch max. 4 t bei Zugku-
gelkupplungen (K20) und bei
allen andern max, 31,

Dras schwichste Element in
der Verhindungseinrichtung

gemiss Herslellerangaben (3-

Wert} 1st immer massgebend.

Ja, bis Sm ab Mitte Achse

Ja, wenn landwirischaftlich
gemass VRV Art. 87

Ja, bei landwirlschaflichem
Einsatz WRY Art.47

Das von den Ridern aul dig
Fahrbahn Ubertragene mass-
gebende Gewicht.
beichselanhénger =
Betriebsgewicht
Zentralachsanh&nger = Achs-
last eder dag ven den Einzel-
achsen maximal madgtiche {mit
oder ohne ALB).

Bis 1500 kg keine Bremse
notwandig.

Bis 2000 kg Auflaufbremse
midiglich,

Uber R000 kg zwingend eing
Zweilefter Bremse HZL ader
P2L.

Landwirtschaftliche und ge-
werkliche (gemiss VTS Art.
20715} arbeitsanhinger bis
Yo 40 Kmith

Ja, max. 40% vom Garan-
tiegewicht des Anhdngers,
jedoch max. 4 t bei Zughku-
gelkuppiungen (K80) und bei
allen andern man, 31,

Das schwachste Element in
der Werbindungseinrichtung
gemiss Herslellerangaben §5-
‘Wert) ist immer massgsbend.

Ja, biz 5m ab Milte Achse

Ja, da die Fahrzeughreits bis
3.5m maglich ist.

Ja, da die Fahrzeugbreits bis
3,5m méglich ist.

Dasz von den Radern aul die
Fahrbahn dbertragane Lesr-
gewicht.

Deichsslanhanger =
Leergewichl
Zentralachsanhanger =
Achslast

Bis 3500 kg keinc Bramse nol-
wendig {Achtung beachte un-
gebremste Anhangelast vem
Zugfahrzeug).

Bis 5000 kg Auflaufbremse
méglich.

Uber 5000 kg zwingend eine
Zweilgiter Bremse H2L oder
PaL.
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Anhanger

Anhanger-
Ibremse
ckarmbiniert
ihydraulisch
THELY
| prieuma-
tisch (P2L})
'Zulassig

Anhangar-

bremss
-anschlies-
S

ALE

Buflanf-
| bremse

[Fesistell-
Sbemse

Geselzes-
texie

VTS Art.
208Anh T
EL
167/2013,
RL UN-
ECE-R-13

VRV Arf,
o

WTS Art.
208
EU
2015/68

VTS

Art, 189,
202, 205,
Anh, 7,
EL
16772013
UNECE-
R-13

VTS Art.
85, 201,
203, 208
Anh, 7
RLEU
2015/88,
LINECE-
R-13

Gewerbliche Transport-
anhénger ¥n., 43km/h bis
VYo BlERMTH

Nemn

Landwirtschaftliche und ge-
werbliche {gemiss VTS Art.
20775) Transpattanhinger
his v,,., 40 km’h

Jda, ist jedach nicht zu ampfah-
len und nur mit Karmbizylimdear
zulassig, damit jede voraus-
sehbare Gefahr ausgeschlos-
s&n werden kann

Landwirtschafiliche und ge-
werbliche ([gemass VTS Art.
2075) Arbeitsanhinger bis
Vo 40 KM/

Ja, ist jgdoch nicht zu empfeh-
lar und nur mit Kembizylinder
zulassig, damit jeds voraus-
sehbare Gafahr ausgeschlos-
san warden kann.

Bremsen missen, wenn vorhanden, angeschlossen werden und vor der Fahrt gepriift werden
(Bramstest). Venn die Bremsen vom Zuglahrzeug und vom Anhanger nicht kompatibel gind
und samit nicht angeschlossen werden kannen, divfen diese nicht gemeingam betrieben wer-

den.
Ja, ab 40 km/h AES/EBS

Ja, bis 3,5 t Gesamigewichi
{Ry und By ader Oy und O,
Anhangar)

Nein, Ober 3,5 t Gesamigs-
wicht {R; und R, oder O; und
O, Anhdnger).

Ja, Ry—Ry Anhangerin 13%
Steigung und Gefalle vor dem
Weagrcilen sicharn (ontspricht
18 % Abbremsung vom Ge-
samigewichty.

Ja, 00, Anhanger 18 %
Abbremsung.

30 kamfh reicht ein 3-stufiger
manueller Lastenregler {Es
darf ein ALEB varbatt sein)

40 ki muss ein ALE verbaut
sein, wenn keine Federung
vorhanden isl, kann auch &in
ABS verwendet werden,

Ja, 3% km'h bis 8 t, Bramsen
wirken mindestens auf alla
Rader ginar Achse.

Ja, 40 km/h bis 8 t, Bremsen
wirken auf alle Rader.

Ab 152013

Ja, in 18% Steigung und
Gafalle var dem Wegrollen
sichem (entspricht 18 9%
Abbremsung vorm Gesamt-
e i),

Bis 1.5.2019

12% Abbremaung vom
Gesamtgewicht

Manueller 2-ader 2-siufiger
Lastenreglar, wenn Diferenz
von Leer- zu Gesamigewichi
klziner als 10% muss kein
Lastenregler verbaut sein,
(Optional kann ALE verbaut
sein).

Ja, 30 km/h bis 8 |, Bremsen
wirken mindestans auf alle
Réder einer Achse.

Ja, 40 km/h bis 8 . Bremsen
wirken auf alle Rader,

Ah1.5.2019

Ja, in 18% Steigung tund
Gefalle vor dam Yegrolien
sicharn (anlsprich! 18 %
Abbrarmsung vom Gesamt-
gewicht}.

Bis 1.5.20719

12 % Abhramsung des
Gesamtgawicht,

VTS Art. 208/2

Die Feststellbramse darf bei
tand- und forstwirtschaftlichen
Arbeitsanhangern fehlen,
wienn der Anhanger wegen
ihrat Bauart bel ainer Steigung
won 12 % nicht wegrellen kann
oder mit dem mitgefihrien
Unterlegekail gleich wirksam
gesichart werden kann
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Anhinger Gesetzes-
texte
Selbsitatige VTS Art
Bremse 189, 203,
205, 206
=)
2015/68,
UNECE-
R-13
-Abbrem- WTS Artikel
raLIREn 208 An-
hang 7
BeleuchtungfMarkierung
Brems- WTS Art.
Aichter 75, 109,
119, 165,
209,

Gewerbliche Transport-
anhanger ¥.., 45kmfh bis
Vg B0 km'h

Ja. Unter 1500 kg ohne
Bremsanlage mlssen zusatz-
lich zur Hauptkupplung mit
einer Hilfskupplung (Keite.
Seill usw. ) ausgerlstet sen.
dis gesignel ist, bei Trennung
der Hauptkupplung eine Be-
rlihrung der Deichsel mit dem
Boden zu verhindsrn und sine
gewisse Fiihrung des Anhin-
gefatwzeugs sicherzustelen,

Mindestens 50% Abbrem-
sung

HiL = hydraulische
1-Leiter Bramsa

HZL = hydraulische
Z-Leiter Bremse

P2L = ppeumatische
2-Leiter Bremse

Ja 2 Sk,

Landwirtschaftliche und ge-
wethliche {gemiss VTS Art.
207/5) Transportanhangar
bis Vo, 40 Emih

EL Z2016/68:

Ja, Fahrzeuge der Klassen R
{<1500 kyg) und 51 (<3500 ka)
ohne Bremsanlage missen
zusdizlich zur Hauptkupplung
mil siner Hilfskupplung {Ketle,
Seil usw.) ausgerlstet sein,
die geeignet isf, ber Trennung
der Hauplkupelung sine Be-
rihrung der Deichsel mit dem
Boden zu verhindemn und gine
gewisse Fibrung des Anhdn-
gefahrzeugs sicherzustellen.
VTS;

Germass VTS sl gine Sicher-
hentsverbindung flr R1 ahne
Bremsen bis 30 km/h nicht
erforderlich,

Ab1.5.2019

Bts 30 km'h mindestens 356 %
Abremsung.

Bei 40 km/h missen beide
Bremskurven unbeladen und
heladen im Bremadiagrarmm
(EU 201 5/68) lisgen, damit
eing Kompatibilitat mit dem
Zugfahrzeug erreicht wird.

40 kmf beladen mindsstens
S0 % Abbremsung vor 115 bar
{HZL) oder vor 8.5 bar {P2L)
30 kmvh mindestens 35% Ab-
bremesung vor 115 bar (H2L)
oder wvor 6.5 bar (P2L).
Selbsttatige Bremse mindes-
teng 13,59 Abbremseung

Bis 1.5.2019

30 krm/h und 40 km/h Bei 100
bar +!- 15 bar {85115 bar)
30 % Abbremsung

30 kb vor 130 bar mindes-
tens 34 % Abbremsung

40 krn/h wor 130 bar (H1L)
nder vor 8.5 bar (P2L) mindes-
tans 38 % Abbremsung und
Selbsttatige Bremse mindes-
tens 13.6% Abbremsung.
Feststellbremnse mindestens
12 % Abbramslng.

Nein, 30 kmidh
Ja 2 Stk bei 2 40 kmih

Landwirtschaftliche und ge-
warbtiche {gamiss VTS Art.
207/5} Arbeitsanhiéinger bis
Virar 20 KMZR

ELF 201 SiG8:

Ja, Fahrzeuge der Klassen R1
{1800 kg)und 51 {=3500 kq)
afing Bremsanlage missan
zusatzlich zur Hauptkupplung
mit giner Hilfskupplung (Kette,
Seil usw. ) ausgeristet sein,
die geeignet ist, bei Trennung
der Hauptkupplung eine Be-
ridbirung der Deichse! mil dam
Boden zu verhindern und eine
gewisse Flihrsng des Anhdn-
pefahrzeugs siweherzuslellan.
VTS5

Gern3ss VTS kann eing Se-
cherheitsverbindung an sinem
Arbeitsanhdnger 51 ohne
Btemsen fehlern.

Ab1.5.2019

Bis 30 kmfh mindestens 35%
Abbremsung.

Bei 40 km'h missan beide
Bremskurven unbeladen und
beladen im Bremsdiagramm
(EU 2015/68] liegen, damii
sine Kompatibilitht mit dem
Zugfahrzeug erreicht wird.

403 km! beladen mindestens
S0% Abbremsung vor 115 bar
fHZLy oder var 6.5 bar (P2L)
30 kmith mindestens 35% Ab-
bremswng vor 115 bar {H2L)
oder vor 6.5 bar (P2L).
Selbsttdtige Bremse mindss-
tens 13.5% Abbremsung

Bis 1.5.2019

30 kmih und £0 kmy/h et 100
bar +~ 15 bar {85115 bar)
3% Abbremsung

30 kmih wor 130 bar mindes-
tans 34 % Akbremsung

40 krn'h wor 130 bar (H1L)
oder wor 6.5 bar {P2L) mindes-
lens 38 % Abbrermsundg und
Selbsttaligs Eramse mindes-
tens 13 5% Abbremsung.
Feststellbremse mindestens
12 % Abbremsung.

Nain, 30 km/h
Ja 2 Stk bai > 40 kil
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Arhinger

Gelbes
Gefahren-
licht

Heckmar-
Kierungs-
tafel

Kantroll-
gchilderbe-
leuchtung

Markier-
lichter,
sichtbar
YOI VOrne
{weliss )
und hintsn
irot)

Markisr-
‘tafel- oder
Falienzh-
massUng
.der Fahr-
zeugkiasse
8=255m

hdarkierta-
fel, et
Walnsa
~Btraifen
LZBIgEn
:gegen das
‘Hindernis
- {schwarz/
1gelb nicht
imehr

" wErwenden)

I Rightungs-
Hilinker

FRck-
strahler

Schiuss-
Hichter

26

Geselzos-
texte

VTS Art.
T8, 11073/
VRY Art,
58

VTS Art.
£8/4 Anh 4

VTS At
182, 20¢/5,
209

VTS At
F5. 108,
165, 18212
-5 208N,
222h, 222
WVRY 58

Warord-
nung EU
20157208

WTS A
68, 185,
Anh. 4
ECE
Reglzmeant
70

BWiG 29
VRV A,
Lite)

VTS At
T4, 111,
165, 209,

VTS Arf.
77,108,
165, 208
Anh.
10/324

VTS Art.
75,108,
185, 209,

Gewerblicha Transport-
anhinger v, 45km/h bis
Voa: BOKMiK

Mein

Ja, bis v 45 kmfh ond
braiter 1,3m

Ja

Ja, Breite = 2. 1m, wenn
Schlusslichter mehr als

10 em varm Fahrzeugrand bis
1.1.2002, danach unabhéngig
vom Schiugslicht.

Ja, Lange = 7 m rudglichs)
et Fintarn.

Nein

Ja

Ja 2 Stk. dreieckig
Anhanger Knger S m sgitlich
runde grange, max. .2mab
Boden.

Ja, 2 5tk.

Landwirlschaftliche und ge-
werbliche {gemdss VTS Art.
207/5) Transpertanhanger
s ¥o.5 40 Kmlh

Nein

Ja, bis v 45 kmfh und
bredter 1,3m

Mein

Ja, Breite = 2,1 m, wenn
Schlusslichter mehr als

10 om vom Fahrzeugrand bis
1.1.2002, danach unabh&ngig
vom Schiusslicht.

Ja, Lange = ¥ m mbglichst weit
hinten

Nein

Ja

Ja 2 Stk. dreieckig cder retra-
reflertierende Beldge von
wemgstens 100cm?
Anhanger lEnger § m seitlich
ninde orange, max. (,9m ab
Boden.

Ja 2 Stk max Hohe 2,3 m

Landwirtschaftliche und ge-
werbliche (germniss VTS Art.
207/5) Arbeitsanhinger bis
Vo 30 kmth

Ja, mit Eintrag im Fahrzeug-
auswels

Ja, Bis e 45 kmifb und
brgiter 1 3m

Meir

Jda, Breite = 2,1 m und sait
1.1.2013 rickwirkcnd far alle
Fahrzeuge.

Ja, Lange = 7m maglichst weil
hinten.

Die Balsuchtung darf nicht
mehr als eine Flache von
150cm?® abdecken.
=FormA423 % 423 mm
Retroreflektierand

=Fomm B 282 x 282mm
Andere Formate mind, 296 cm?

Ja, wenn schlechi erkennbare
Taile das Fahrzeugprofil =
§,15m Oberragen.

Ja

Ja 2 Stk. dreieckig oder retro-
reflektierende Beldge von
wenigslens 100am®
dnhanger [Anger 3m seitlich
runde orange, max. 0,9m ab
Boden.

Ja, 2 Stk
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Anhanger Gesetzes- Gewerbliche Transport- Landwirtschaftliche und ge- Landwirtschaftliche und ge-
texte anhinger v, 45km/h bis  werblicha [gemiss VTS Art.  werbliche {gemass VTS Art.
Winas BOKMIR 20715) Transportanhangar 20715} Arbeitsanhanger bis
bis ¥, 40 kinfh ¥max 40 km/h
I Bpitzen VTS Arl 68 Ja. bei Slrassenfahrt mindes-
rund VR Art. tens gemass Beispielkatalog.
‘Kanlen 58
1abdacken
Standlich- VTS Art. Ja, 2 Stk Ja, 2 Stk. Ja, 2 Stk.
ter vorng 75,108,
165, 209

Beweisen Sie lhren Kunden, dass lhre Rechnungen
nicht zu hoch sind!

Legen Sie Ihren Rechnungen den vom AM Swisse und SLV gemeinsam heraus-
gegehenen Flyer bei, der aufzeigt, wie sich lhr Stundenansatz zusammensetzt.

+ Diverse Kosten

=S atmlieorimn et frir mln
CHF 12~ bl 20~ o, lunds fralt e

v uindlgr B rdrchy i
i ah et ek gul - i CHF 51— bis 40—
e

Sulkang

CHF 8.- bis 9.~ CHF 8.- bls 9.-

4 PR kgt URA Uisbrman 4 LMt o ER B JUR]

CHF 2~ bis 3.~

+ Bilra ured Ferwsihung
et e e B o s e e
o demn . amms Lr i maa
e p——

CHF 7.~ bis 12~




Epezial-
fahrzauge

Allgemeines

Abgasimes-
sung nach
Abgas-

wartung

- Algas-
wartung

Abgas-
wartungs-
kleber

Anfahr-
varmagan

Anhange-
kupalung
muss
gekenn-
Zeichned
Sain

Anhdanger
mil K.ont-
rollschild

Arbeits-
und Ruhe-
zeit (AR}

Einteilurg

Fahran mit
Licht am
'Tag

I Fahrer-
alter

28

Gesetzes-
texte

VTS Anh.
5121

VTS Art, 35
YRY Art.
oHfa

VT3 Art,
35/5

WIS Art 54

VTS A
21,116/,
186,

RL 84720
EG
RLGY24
EG

RL BS/173
EWG

(30 G489-1

WEV At
P s

ARV und
ARWZ
WTS Ar.
100, 102
VRV Art.
21/dfb

VTS Ar.
10,13, 161
EU
16772013
ECE-R-13

YRV Art
30

VNV At
3/3,4/3,6

Gewerbliche Spezialfahr-
Zeuge Y., 40 kmth bls
Vraz BE KMfh

Ja

Mein, ab Eurz 3 mit On-
Board-Diagnosesystem
(0BO)

Ja, alle 24 Monate
Mein, ab Eurg 3 mit On-
Board-Diagnosasystern
(QBD).

Land- eder Forstwirtschaft-

liche Arbeitskarren bis
Ve 30 Kimth

Wein

Memn

Gewerbliche Arbeitskarren
bis v,., 30 km/h

Ja
Nein, ab Euro 3 mit On-Board-
Diagnosesystern {(BD)

Adle 48 Monate

tuss abgepeben werden mit BDatum der ndchslen Abgaswarlung.

Ja, in 156% Steigung oder in 12% Steigung 5-mal in 5 Minuten.

Ja, D-¥Wert und Stlilzlast,
muss dor EU 200%/661 und
dem UNECE Reglement Nr.
55 entsprechen. -

Muss in der Langsachse je
Seite um mindestens 90"
drehbar sein.

Die Verschlgissgrenze kann
mit siner Lehre vom jewei-
ligen Hersteller Gberpriift
wearden.

Ja

Nein bis 40 kmdh

Ja, wenn 3achentransport ab
48 km/h mit digitalem Fahr-
tenschreiber oder Dalenaul-

zeichnungsgerdl fiir Sirassen-

unterhali.

Lastwagen, Arbeitsmasching

Ja

Biz v, 45 kmih mind. 16
Jahre. = kat. F

Ab v, 45 kmihmind, 18
Jahre

«35t=Kat B
»3,5t=Kat C

Ja, Anhangekupplung mussin Ja, Anhdngekupplung muss in

der Langsachse je Seite um
mindestens 949° drehbar sein.
kit O- und 5-Wert verschan.
Cie Varschleissgrenze kann

mit einer Lehre vom jewsiligen

Hersteller Oberprift werden,
Es dtrfern rnur Tor die vorge-
sehene Arbeait bendtiglen Ar-
beitsanhanger (Arbeitagerste

und Betriebsmittel) mitgeflhr

warden {keine Transparte).

Nein

Mein

Arheitskarren

Ja

mind, 14 Jahre Kat. G
Ausnahmetahrzaug:

mind. 14 Jahre mit eweitagi-
gem Kurs =Kat, G a0

der Ldngsachse je Seite um
mindestens 90° drehbar sain,
mil D- und S-Wert versehen.
Cie Yerschleissgrenze kann
mit einer Lehre vom jeweiligen
Harskeler Uhaerprift werden.
Es dlrfen nur fir die vorge-
sehene Arbeit benatigten Ar-
beitzanhénger {Arheitsgerite
und Betriebsmitlel) milgefihnt
werden (keine Transparte).

Mein

Hein

Arbeitsharman

Ja

mind, 16 Jahre = Kat, F
Ea&i landwirtschaftlichen Fakr-
ten: mind. 14 Jahre Kat. &



Gesetzesanforderungen 2021/2022 | Spezialfahrzeuge

Spezial-
fahrzeuge

Fahrer-
sohutz

Fahrzeug-
ausweis

Feuear-
lscher

Cascwin-
digkeits-
| Messer

' Gewerh-
Hicher

| Einsatz

I mit griinen
| Kenlrl-

- schildern

Hichst-
geachwin-

dighesita-
«zaichen

| Kollektiv
'Fahrzeug-
L AUSWESE
1 {Handler-
-gchilder
Foram
317

Gesatzes-
texte

WTS At
T2,
105/1.
118dd,
11840,
13,
18472+3

SYG Art,
10

VZV Art.
24/, 73,
109

VTS A,
114/2+3,
1181,
118at,
1149

WTS AR
85, 119/

WYRY Art,
90

WTE Art.
11712

WA AT,
22, 23,
23la, 24,
25, 26

Gewerbliche Spezialfahr-
reuge v, 40 kmth bis
Vs ©0 kmifh

Keine Windschutzscheibe
oder Fahrerkabine bis vmax
Azkmih.

Ab v, 45 kmidh, mindestens
eine Windschutzscheibe ana-
lag P, LKW

Ja

MNein, bis Yo, 45kmih
Ja, ab v 45 kmfh

Nicht relevant

Ja

Ja, weiss fir Fahrten zum Be-
heben won Panmen, bnd 2um
Erproben oder Begutachten
von Fahrzeugen, sowle alle
wealteran Whentgetlichen
Fahrten. Bis 45 kmh ist das
Fahreralter mind. 16 Jahre,
iiber 45 km/h mind. 18 Jahre.
Ausnahmefahrzeuge bend-
tigen zusatzlich eine Bewill-
gung oder braune Handler-
schilder.

Mein, fiir jeglichan Sachen-
transport, weicher nicht in
Zusammenhang mit Umbau-
tan am Fahrzeug steht, oder
Ballast fir die amtliche Fahr-
zeugprifung.

Land- oder Forstwirtschaft-
liche Arbeitskarren bls
Vous 30 krh

Keire Windschutzschetbe
oder Fahrerkabine vorge-
gchrigben.

Gewarbliche Arbeitskarren
bis V..., 30 kmih

Gurten, Rlickhaltesysieme,
Uberrollsshutz {ROBS) und
Schutz gegen tallende Teile
[FOBS) gemass Maschinen-
richtiinie.

Ja, griin fir Fahrten zum Be-
heben van Pannen, und zum
Erproben oder Begulachten
von landwirtschaftlichen Fahr-
zewugen, sowie allg weiteren
unenigeltlichen Fahrten, Bis
30 kovh ist das Fahreralter
mind. 14 Jahre und fir 40
kmfh und Ausnahmefahrzeuge
zusdtzhich G 40.
Ausnahmefahrzeuge bend-
tigen cusatziich ging Bewil-
qung oder brauns Handler-
schilder.

Mein, fur jeglichen Sachen-
transpart, welcher nichtin
Zusamrmenhang mit Limbau-
ten am Fahrzeug steht, oder
Ballast [Gr die amtliche Fabir-
Zeugprifung.

Ja Ja

Nain Memn

MNein Nein

Nein Mizht relevant
Ja Ja

Ja, weiss fir Fahrlen zum Be-
heben von Pannen, und zum
Erproben oder Begutachten
van Fahrzeugen, sowe alle
weiteren unenigelilichen Fahr-
ten. Bis 45 km/'h ist das Fab-
reraller mind. 16 Jahre.
Ausnahmelahrzeuge pend-
tigen zusatzlich eine Bewill-
gung oder braune Handlsr-
schilgler.

Nein, fur jzglichen Sachen-
transport, walcher nicht in
Zusammenhang mil Umnbau-
ten am Fahrzeug steftt, oder
Baliast fur die amtliche Fahr-
zeugprifung.
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Spezial-
fahrzauge

Kantroll-
schilder

Landwirt-
schaftlicher
Einsatz mit
WSS
Kontrall-
-schild

Fannen-
traisck

Periaci-
sche
Kantralle

Reifen

Ruck-
spiegel

Schwar-
varkahrs-
s atigabe

30

Gesetres-
texto

WTS Art 45,
162

WEW Arl,
4/3, 82

VTS AR 28
WRY Art.
B, &7

VT3 Art.
ansz
VRV At
23

WTS At 33

VTS Adt.
58, 80,
118/b,
118af1,
118/

VTS Art.
112, 166,
1190,
222a/%
VRV 5815

LS,
PEVA

Gewerbliche Spezialfahr-
ZEUGE Ve 40 km/h bis
Voo B0 Kimfh

Ja, weiss , biau oder hraun

Ja, die Erleichterungen fr dia
Lancwirtschaft kdnrmen nur fir
Fahrzeuge bis v, 40 km'h
beansprucht werden, wenn
digse der RL 2003/37 EG
(VTS A 16179 entsprechen.

Ja, auf Fahrzeug mitfihren

da, big v, 45 km/h, erstmals
nach 4 Jahren, anschligssend
nach 3 Jahren, danach alle

2 Jahre.

Ja, Ubar vog. 42 kmvth, erst-
rnals nach 2 Jahren, an-
schliessend nach 2 Jahren,
danach jahrlich,

48, Arbeilsmasch inen srst-
mals nach & Jahren, danach
alle 3 Jahre.

Bis v 45km/h. nicht gleiche
Bauart aber mit geniigend
Frofilillen.

Ab v, 45 kmih, gleiche Bau-
art je Achse und geniigend
Profilrillen.

Die Reifentragfahigkeit muss
immer gewahrlsistet sein.

Ja, beidseilig nach hinten
mind. 100 m Oberblickbar.

Ja, wenn Sachentranspart
maglich, Fahrzeuge bis vmax
45kmy/h und Trakioran pau-
soehal (PSwA) vorn Gesamt-
gewicht Uber 3,5 t und nach
eingetragenar Anhdnpelast
ubsr 351

Ja, Fahrzauge ab v, 45
krvh Giber 3 5 t Streckenal-
hiingig (LSWA)

Lard- cder Forstwlitschaft-
liche Arheitskarren bis
Voes 30 Kitth

Ja, grin oder braun

Micht relevart

Ja, auf Fahrzeug mitfiihren

Ja, arstrnals nach S Jahren,
danach alle 5 Jahre

Nicht gleiche Bauart und keine
Prafilrillen verlangt.

Die Reifentragfahigkeit muss
irmar gewahrleistet sein.

Ja, Beidseitiy nach hinten
ming, 100 m dberblickbar,
Mein, offener Fihrersitz (keine
A-Saulen oder offeng Kahing
verhandend mit fraier Sicht
nactt hinten und ohne Anhan-
gelast.

Mein, da kein Sachentransparnt
erlaubt, ausgenamrmen YWark-

zeuge und Treibstoff fir eingn

Tageshedar.

Gewerkbliche Arbeitskarren
bis v 30 kimfh

Ja, blau oder braun

Ja, es gelien die Anforderun-
gen filr landwirtschaftliche
Fahrzeuge,

Ja, auf Fahrzeug mitfihren

Ja, erstmals nach 5 Jahren,
danach alle 3 Jahrg

MNicht gleiche Bauart und keine
Profittillen varangt,

ke Reifentragfdhigkeit muss
immer gewahrlaistet sein,

Ja, beidseilig nach hinten
mind. 100 m dberblickbar,
Mein, offener Fihrarsilz (keing
A-S8ulen oder offene Kabine
vorhanden) mil freier Sicht
nach hinten und ohne Anhdn-
gelast.

Mein, da kein Sachanttansport
erlaubt, ausgenommen Yerk-

Zeuge und Treibstoff flr einen

Tagssbed arf,



Spezial-
fahrzeuge

-Beifen-
‘blick-
1 spiegel

| Kameara-
| Monitor-
1 System

1 {KMS)

Sicher-
- heitsgurian

-Sichifeld

Sonntags-
-und Macht-
"fabirverbot

Gesetzes-
texte

VTE Art.
11245

VTS
12155
VTS 1096
VRY 7213

VTS

Art. 106,
118a1,
19,
2220/3,
PrsG

VTS Art.
Tla

SWE A
8

ARV 1,
ARV, 2
VRV Ar,
85.91, 91a

Gesetzesanforderungen 2021/2022 | .‘.“q:t&ziaﬁa:hnirz.'*.tanl,ig_g_‘_'gf;I

Gewerbliche Spezialfabr-
ZeUGE Yo 40 knfh bis
Vimex B0 kmih

Arbeitsmaschinen siehe ge-
werbliche Arbeitskarren

Arbeitsmaschinen sighe
gewerbliche Arbeitskarren

Ja

Land- oder Forstwirtschaft-
liche Arbaitskarren bis
Yoaa 30 kmih

Ja, wenn Fahrzeugteile oder
Ziusatzgerate mehrals 3m und
bis max. 4m vordarer Uber-
hang ak Mitte Lenkrad.
Mimirnale Spiegslfiiache
[Waitwinkelspiegel) S00cm?
{var 1.5.2019, 300 cm?)
Spiagel miissen quer montiert
werden [gilt auch rickwirkand
fr 300 em®)! Spiegel so weit
voma wie méglichen montis-
ren, sie kénnen jadach 2. 5m
vom vordersten Punkt ricklic-
gend montiert werden.

Mein, fir Schnesriymarbaiten
(VEW A, 90}, jedosh gelbes
Gefahrenlicht zwingend.

Bei voribergehend ange-
brachten Zusakegeraten nach
yarné mehr als 4m und big
Smmuss ein KMS verwendet
werden. Bei mehr als 3m darf
anstslle dar S&ilen blickspieg &l
ein KMS vervendet werden,
KM3 méglichst weil vorne an-
hringen, max, 2.5m hinter dam
vordersten Punkt, zusatzlich
muss in nach vome und nach
der Seite wirkendes galbes
Gefahrenlichl {Blitzleuchte)
angebracht sein.

Achtung: KMS muss durch
eing APS gaprift sein.
Avsnahme; Bel Schneerdum-
geraten nicht vorgeschrizben,

Ja, mit Uberrolischutz (ROPS)

Gewerbliche Arbaitskarran
Bis Vs 30 kmih

Ja, wenn Fahrzeugteile cder
Zusatzgerite mehr als 3m und
his max, 4m vorderer Uber-
hany ab Mitte Lenkrad.
Minimale Spiegelfidche
{Waitwinkelspiegel} S00crm*
fvar 1.5.2019, 300cm?)
Spiegef milasan quer montian
wardan (gt aush rickwirkend
fur 300 cm®)| Spiegel 30 weit
vome wie méglichan motitie-
ren, sie kinnen jedoch 2.5m
vom vordersten Punki ricklie-
gend mantiert werdan.

Nein, fur Schneersdumarbeiten
{WVRW Art. 90}, jedoch gelhes
Gefahrenlicht zwirgesmnd

Bei vorlbergehend ange-
brachlen Zusatzgeraten nach
vorne mehr als 4£m und bis
om muss &in KMS verwendet
werden, Bei mehr als 3m darf
anstelle der Seitenbhckspiegel
2in KIMS verwandet warden,
KMS miglichst weit vorne an-
bringen, max. 2.5m hinter dem
vordersten Punkt, zusdtzlich
mides in nach vorne und nach
der Seile wirkendes gelbes
Gefahrenlicht (Blitzleuchte}
angebracht sein.

Achtundg: KMS muss dorch
eine APS gepriift sein.
Ausnahme: Bei Schneeraums-
geraten mcht vorgeschrietben.

Ja, mil Uberrolischutz [ROPS)

Mach einer Typengenshmigung darf das Sichifeld mit Installationen und Aufbauten nicht einge-
gchrénkt werden. Dies gilt auch beim Mitfihren von Zusatzgeraten.

Ja, (ber 3.5t Gesamtgewicht. Nein

Mein, beim Winterdienst und
Hilfeleistung bel Unféllen,
Fahrzeugpannen und Ba-
trighssirungen. bm waiteran
sind Vieterananfahrzeuge mit
Eintrag im Fahrzeugausweis
befrait.

Ja, dber 3.5t Gesamigewicht,
ausgeharmmen beim landwirt-
schaftlichen Einsatz (vRY g7,
Mein, beim Winterdienst und
Hilfzleistung bei Unfallern,
Fahrzeugpannen und Be-
triebsstarungen.
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Spezial- Gesatzes-
fabrzeuge texle
SEpitzen, WTS Al
- Kanten 67, Anh.B
und Cff-
nungen
ahderken
Stitzlast WTS Art. 8,
184
Unterlege-  YTS Art,
kel Q0/3, 11411,
1h6IE
VRN A
2243
Ahmessungen

Achsiasten VTS AM.

Anhdnge-
last

Fahrzeug-
gesamt-
breite

|Fahrzeug-
. Jesami-
‘breite mit
SZusatz-

| geraten

Fahrzeug-
| gesami-
i hilite

| Fahrzeug-
rgesamt-
Iange

+ Garantie-
~gewichta

' Gesami-
y Ewicht
vt zwei
1 Achsen

| Ladung

I Ladung
[hinten

32

608, 95/2

VTS5 AR, 8,
1194r

VTS Art.
25, 2741,
ad/2ib,
VRV Art.
58

VTS AR
27, 28,

WTS At
834/3

YWT3 Arl
341ia

VTS Art,
41, 85

VTS Art.
604G, 95

VRW Arl.
38,73

VRV Art.
58, 73

Gewsrbliche Spezialfabr-
ZeUge Vo 0 kmih his
Yure B0 Kiifh

Ja

Land- cder Forstwirtscha#t-
liche Arbeitskarren bis
Yo 30 kb

Ja

Gewerbliche Arbeitskarren
RIS ¥ma: 30 km/h

Ja

Ja, das schwachste Element in der Verbindungseinrichtung gemdéss
Herstellzrangaben {S-Wenr) ist immer massgebend.

Ja. ab 3 51, Wirkung analog Feststellbremse

Nichl angetrieban = 10t
Angefrieben =115t

Gemdss O-\Wert

285m

Vordbergehend angebrachte
Zusalzgerits ohne Bewilli-
gung bis 3.5 m.

Max. 4m

hax. 12m

Max. Herstellerangaben

181

Ja, darf die Bricks ssillich
nicht dberragen.

Micht angetrighen = 101
Angetrispen = 14 twann Brait-
reiften nach WTS Art. BOE

30 kmi'h Herstellerangaben

3,50m

Vardbergehend angetrachle
Zusalzgerste ohre Bewilli-
guhg bis 3,5 m. Emtavarsatze
wie Maisgeiss oder Pickup,
welche auf Strassenfahrt nicht
abgebaut werden, missen
jedoch immer mit dem Trager-
fahrzeug geprlft werden,

Max. 4m

Max, 12m

IMax. Herstellerangaben

181

Mein. ausganammean Yyierk-
reuge und Treibstoff fir einen
Tagesbedarf.

Micht angetrichen = 10t
Angeinishan = 14 t wenn Brait-
reffen nach V15 Art. 636

30 krrvh Herstellerangaben

255m

Voribergehend angebrachie
Zusatzgerdte ohne Bewilligung
bis 3.5 m.

WMax. 4m

Max, 12m

hax. Herstellerangaben

181

Mein, ausgenommen Verk-
zéuge U Traibstol flr enen
Tagesbeadar!.

Ja, auf emner Ladefache bis Sm ab Mifte Achse, gesichert und Strassenverkehrssicher.,
Dbareagt diase clas Fahrzeug um mehr als 1m = Markierung.
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Spezial-
fahrzeuge

Lenkachs-
helasiung

Uberhang
yarme

CZulassung
1 mit Dop-
1pelrider
Bis3m
ohne Be-
“willigung

Bremsen

Anhanger-
-bremse
kombiniert
“hydrau-
-lisch/pnau-
matisch
20l E5ig

‘Betriabs-
brernsen

Drauar-
bremse

. Faststell-
' brarmse

Hiifs-
bremss

EBeleuchtung/Markierung

Abblang-
| lizhtar

Gesetzes-
texte

VRV 731

WTS Art,
28a. 383,
11215,
1841
VRV Art,
o8

VTS Art.
28M14b
WEY A,
S8

YWTS A
127, 16115,
1683

WTS Art.
g5, 103,
108, 118,
118, 127,
163 Anh,
7,
UMNECE-
R-13

EU
215468

WTS 128

WTE Art.
5, 103,
128, 161/5,
163, Anh. 7

WTS Art.
65, 103,
128, 161/5,
163, Anh. 7

VTS Art.
74, 118,
118a, 119,
183, 171,
17243, Anh.
10

ECE 45, 48

Gewerbliche Spezialfahr-
Zeuge v, 40 kmfh bls
Yax B0 Kb

Land- oder Farstwirtschaft-
liche Arbeltskarren bis
¥mar 30 Kt

Gewerbliche Arbeitskammen
bis V.., 30 krdh

Ja, mindestens 20% vom jeweiligen Betrisbsgeawicht.

Ja, bis 3m ab Mitte Lenkrad
und Arbeilsmaschinen bis
Sm.

Schneerdumgerite mehr alg
Am.

Main

MNein

Ja, aul alle Radar wirkand
Wirkung: Mindestens ;me
4.1 mjs* = 50%

Ab Vo, 45 kmfh ist ging
Dauerbremse ab 8t
Gesamigewicht erforderich

Nach vorne dirfen Fahrzeug-

laile oder Arbeilsgerate hichs-

tens 4 m vor die Mitte der
Lenkvarrichiung reichen.
Zusatzgerile bis S m, mit
Kamera-Monitor System.

Ja

Ja

Auf alle Achse wirkend

Nach varne dilrfen Fahrzeug-

teile oder Arbeitsgeréle hdchs-

tens 4 m vor die Mitte der
Lenkvarrichtung reichen,
Zusatzgerfite bis &m, mit
Kamera-Monitor System.

Mein
Ja, bel landwirtschafiichen
Fahrten

Nein

Auf alle Achse wirkend

Mindestens . 2,9 m/s® = 35% Mindestens ., 2.9 mfs? = 35%

Mesin

Mein

Chne Anhéngerin 18 % Steigung und Gefille (18% Abbremsung vom Gesamtgewichl).
Mit ungebremstem Anhinger 12 %

Mindestens amit 1,8 mis? =
22%

Ja, 2 Stk. engestellt auf 50m,
¥enon und LED Gber 2000
Lumen mit Verstelleintichtung
und Waschanlage.

Mindestans amit 1,8 mis? =
2254

Ja, 2 5tk eingeslallt auf 30m,
¥ermonund LED dher 2000
Lumen mit Yerstelleinrichtung
und Waschanlags.

Mindestens amit 1,8 mis? =
22%

Ja. 2 5tk. eingestellt auf 30m,
¥enon und LED (ber 2000
Lumen mit Verstellginrichliung
und Waschanlage.
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Spezial-
fahrzeuge

Arbeits-
lichter

Brams-
' lighter

Fernlichter

Gelhes
Gefahren-
lieht

Heckmar-
kigrungs-
lalel

Kontrofl-

schilderbe-

I leuchtung

| Markierta-
I fal, rotf
LlEISEe

' Straifan
.Zeigen

. Jegedt das
' Hindernis
' [setnwarz)
1 gelb nicht
1 mehr ver-
Lywenden)

‘Markier-

“fichter
-sizhtbar
VOM YOrne
{weiss)
und hinten
{roth

Richtungs-
blinker

Riick-
-strahler

34

Geselzes-
texte

VT3
Art, 78,
165

WTS Art
75, 108,
1184,
118ai1,
185

YWTES Art
106, 118F,
118ai,
119, 165,
Anh. 10

VTS Art
783,
11075k
Weisung
LIVEK,

WTS Art,
Ghid, 165,
Anh. 4

VTS Art
132, 140,
165

Y35 A,
53, 164,
arh. 4,
ECE Reg-
|ement 70
SV 28
YR Art.
58

WS Al
1693, 182,
Anh. 1021
ung 22
YR 8/

YTS A,
78,11,
165

WTS A
7716574,
171,

Anh. 10434

Gewerbliche Spezialfahr-
Zeuge ¥m. 40 kmth bis
Y B0 kb

Ja, aber nichl bei Strassen-
fahrt und mit einer Keantrell-
lampe.

Ja 2 Btk

Heir1, his vy, $5kmih wenn
varhanden, milzsaen diese
jedoch funklisnigren.

Ja, 2 5tk ab v 45 kmth

Land- oder Forstwirtschart-
liche Arbeitskarren bis
Yo 20 Kmifh

Ja, aber nicht bei Strassen-
fabri, Kontrolllampe nighi er-
forderlich.

Mein, wenn vorhanden,
missen diese jedoch
funktiontzren.

Mein, wenn vorhandan,
missen diese jadoch
funkticniaran.

Gawerbliche Arbeitskarren
bis ¥ma 30 kmth

Ja, aber nicht bei Btrassen-
fahrt und mit einer Kontroll-
lampe.

Hein, wenn vorhanden,
miissen diese jedoch
funktionieren.

MNein, wenn vorhanden,
missen diese jedoch
funklionieran.

Ja, mit Eintrag im Fahrzeugauswaeis fir Strassenuntethalt, Ausnahmefahrzeuge oder Fahrzau-
ge mit Zusatzgeraten braiter 3m. Eine Kontrolllampe izt Pflicht.

Ja, Big g 45 kmv'h und
breiter 1,.3m

Ja

Ja, braiter 1.3m

Nein

Ja. breiter 1.3m

Nein

Ja, wann schlscht srkennbare Tails das Fahrzeugprofil mehr als 0,15m sedtlich, oder um mehr
als 1 m nach vome oder hinten aberragen. Minimale Flache pro Tafel 735 cm’.

Ja, Breile = 2,1 mound Lange
=7m

Ja

Ja 2 Stk

Ja, Breile = 2,1 m und Lange
=Tm

Ja

Ja 2 5tk oder retrorefisktic-
rends Beldge von wenigstans
100 cm#, wenn Masse nicht
eingehalien werden kinnen 4
Stk. méglich.

Ja, Brete = 2,1 m und Lange
=7

Ja

Ja 2 5k,
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Spezial-
fahrzeuge

Rickwarts-
: fahrt Wam-
vaintichtun-
rgen

1 Sehluse-
| lizhter

Stand-
lichter

Gesetzes-
texte

VTS 82

VTS Art.
75,109,
165, Anh.
10

VTS Art,

75,108,

165, Anh.
10

Gewerkbliche Spezialfahr- Land- oder Forstwirtschaft- Gewerbliche Arbeitskarran
ZEUE V. 40 kmih bis lizhe Arbeitskarren bis bis v, 30 km/h
Ve B0 Kifh Ve 30 kmih

Uber 3500 kg Zulassia, wenn disse Einrichtung dber einen Schalter vom Fihrersitz aus
ausschaltbar ist. Die Vorrichtung muss der EN 7731 entsprechen,

Ja 2 Stk. Ja2 Stk max. Hohe 23m  Ja 2 Stk
Ja 2 Stk Ja 2 Stk. Ja 2 Stk.
N e
v

ch;motorist.ch

h

© Kranzle AG

Unsere Branche steht eim fur Nachhaltigkeit durch Qualitat
und untarstiitzt damit dan Umweltschutz.

Waerden Sie als AM Suisse Mitglied auch Mitalied ch-motorist.
Weitere Informationcn: www.ch-matorist.ch.
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forum
Fachinformationen fiir die Landtechnik und den Hufbeschlag

Informations professionnelles pour la technique agricole
et la maréchalerie

Das forum enthall Fachreportagen, Newigkaiten der Land-, Kommunal-, Motorgarate- und Baumaschinentechoik
sowie der Hufschmiedebranche. Lassen Sie sich das forum dirskt nach Hause senden.

Le magazine forum contiont des arliclos spécialisés, les nouveaulés de |a technigus agricole, communale,
des appareils 8 meleur et des machines de chanbigr ains gque cetes de |a branche des maréchaux-ferrants
Faites parvenir l& magazine forum directement 4 leur domicilc.

Sichemn Sie sich jetzt lhr Abonnementl i
Commandez malntenant votre abonnement ! wwwjnrum-onhne-
passwort/Code drapces: foru

ch .
mZI.‘lZil_

Pour votre commande d'abonne-
ment. NOUS vaus renvoyans

& notre formulaire de commands
en ligne sur la site web

hips urww agrotecsuisse. chife
actualites medias/oubiications/
revie-spacialisae-forum’

Fir lhre Abonnementsbestellung
werwe sen wir Sie auf

unseren Cnlinebestelltaton auf
dar Wehseita

AEtnS A agrofecstisse.ofs
desakfustiimedien/pualikationen/
faect2anseheifl-farums




