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Komfortable E-Class Kabine mit optimaler Rundumsicht und durchdachter Anord-
nung der Bedien- und Steuerelemente. Dank der einfachen Bedienung, der logischen, 
funktionsorientierten Farbgestaltung und dem hohen Fahrkomfort entspanntes  
und ermüdungsfreies Fahren. Für jeden Kunden individuell konfigurierbar. Je nach 
Modell Sonderausstattungen wie verschiedene Fahrersitzfederungssysteme, 
Kabinen federung mechanisch oder pneumatisch, Freisichtdach, Klimaanlage und  
bis zu 10 Arbeitsscheinwerfer mit WOLP-Bedienkonsole lieferbar.

Elektronisch geregelter DEUTZ 4-Zylinder-Motor mit Turbolader,  
Ladeluftkühler und mit dem Common-Rail-Einspritzsystem.  
Eine extern gekühlte Abgasrückführung, ein Proportional-Viskolüfter, 
neue Kühlerpakete und ein Abgasnachbehandlungssystem mit  
Dieseloxydationskatalysator reduzieren die Schadstoffe ganz ohne 
Ad-Blue und ohne Partikelfilter auf ein Minimum.

Die XM Tier 4i Serie: Allround Traktoren mit hervorragender Flexibilität. 
Maximale Effizienz durch Verwendung neuer Bauteile und Systeme.  
Jetzt noch wendiger, bedienungsfreundlicher und leistungsfähiger  
durch revolutionäre Ausrüstung.

Für den ultimativen Fahrkomfort ist natürlich auch 
eine gefederte Vorderachse mit automatischer  
Niveauregulierung lieferbar. Mit einer Federschwinge 
die immer in Fahrtrichtung arbeitet – deshalb kein 
zusätzlicher Reifenverschleiss. Das Federungssystem 
ist abschaltbar.

Die Modelle in Standardausführung (40 km/h)  
sind mit einer 160 cm3-Servopumpe mit einer  
Einzel-Fördereinheit ausgestattet. Alle Modelle 
mit der dreistufigen HML-Lastschaltung  
(50 km/h bzw. 40 km/h) sind mit einer 160 cm3 
Servo pumpe mit Doppel-Fördereinheit ausge-
stattet. Auf Wunsch mit einer SDD-Servopumpe 
(Servolenkung mit doppeltem Hub) erhältlich. 
Komplette Frontkraftheber – mit 2180 kg durch-
gehender Hubkraft und Frontzapfwelleneinheit 
mit 1000 U/min. Für noch schwerere Einsätze ist 
ein Frontkraftheber SAUTER mit 2800 kg lieferbar.

Unsere Zukunft hat Tradition
Die neue XM Tier 4i Serie im traditi-
onellen «Italdesign Giugiaro» schöpft 
ihre Stärken aus dem Ursprung. In tradi-
tionellem Grün verbinden wir die Kraft 
der Tradition mit den Anforderungen 
der Zukunft. Effiziente und komfortable 
High-tech Traktoren ausgerichtet auf Ihre 
individuellen Bedürfnisse und Anforde-
rungen. Ein weiterer wichtiger Schritt um  

unsere Technologieführerschaft in der  
Landmaschinenindustrie noch überzeu-
gender für Sie auszubauen. Bei der Ent-
scheidungsfindung für eine neue Maschine 
müssen sehr viele Daten und Informatio-
nen gesammelt werden. Die verschiede-
nen Meinungen von Freunden, Beratern 
und Verbänden werden einbezogen. Um 
den Erfolg des Unternehmens langfristig 
zu sichern, müssen aber möglichst alle 

Aspekte bei der Anschaffung einbezogen 
werden. Da ist es gut, wenn man sich für 
eine starke Marke mit einem vernünftigen 
Traktorenkonzept entscheiden kann, die 
sich auf das Wichtigste konzentriert: Auf 
die Bereitstellung effizienter und bedürf-
nisorientierter Technik, die individuell auf 
Ihre Anforderungen angepasst ist. Die XM 
T4i Serie bietet Ihnen maxi ma le Leistung 
zu einem vernünftigen Preis.  

Die neue Hürlimann Xm T4i Serie:
WäHlen Sie iHr inDivi DuelleS allrounD-KrafTpaKeT.
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Wählen Sie aus 12 verschiedenen Konfigurationen aus um die  
Hydraulik auf Ihre speziellen Anforderungen anzupassen.  

Alle Ausführungen verfügen über eine Einzel- oder Tandem-
pumpe mit Förderleistungen von 60 oder 90 l/min und über  

6 bis maximal 10 Hydraulikanschlüsse.  
Individuell bestellbar sind Power Beyond-Anschlüsse, 
mechanische oder elektronische Zusatzsteuergeräte  

sowie Durchflussmenge- und Zeitregelung.

Standardmässig der Heckkraftheber mit kompletter 
elektronischer Überwachung und Steuerung.  

Die maximale Hubkraft beträgt 4650 kg. Mit zwei  
Zusatzhubzylindern – erhältlich ab Werk –  

wird eine Hubkraft von 6600 erreicht.  
Konstante Leistung und höchste Präzision durch  

den Doppel-Kraftmessbolzen und mit Hilfe  
des Radars (optionale Ausstattung).

Wählen Sie aus 4 verschiedenen Ausfüh-
rungen: vom mechanischen Getriebe mit  
10 Vorwärts- und 10 Rückwärtsgängen  

(5 Gänge x 2 Gruppen) bis hin zum  
60 + 60 HML-Lastschaltgetriebe mit  

ECO-Speed und proportionaler  
Steuerung. 

Alle Modelle und Ausführungen sind  
serienmässig mit dem lastschaltbaren 

Wendegetriebe Powershuttle mit Emp-
findlichkeitsregelung ausgestattet.  

Mit Hilfe dieser Funktion kann der Fahrer 
ganz einfach 5 verschiedene Empfind-

lichkeitseinstellungen vornehmen: von 
+ 2 = hart bis – 2 = weich. Damit kann die 

Reaktionszeit der Hauptkupplung den 
unterschiedlichen Arbeits situationen und 

Gegebenheiten –  
bei Einsätzen mit dem Frontlader  
oder am Vorgewende – individuell  

angepasst werden.

4-Zylinder-Motor, werden die Traktoren  
dieser neuen Reihe den Anforderungen  
jedes landwirtschaftlichen Betriebes ge-
recht. Mit seiner neuen Motorengenera-
tion, dem innovativen Hydrauliksystem, 
neuen Getriebeformen und der neuen  
E-Class Kabine mit komplett neuer  
Innenausrüstung, bester Übersicht und  
ergonomischer Seitenkonsole ist der  
XM Tier 4i ein echtes Allroundtalent. 

Elegant und attraktiv auch die über-
arbeitete Haube im neuen Design, der 
verchromte Kühlergrill, die neue Farbe 
der Felgen in sattem Karmin-Rot und 
die in original Hürlimann-Grün lackierte  
Karosserie: ein Klassiker für die Zukunft.

Wählen Sie jetzt aus den zahlreichen  
Versionen und Optionen eine auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Variante des 
neuen XM Tier 4i. So erledigen Sie alle 
erforderlichen Arbeiten auf dem Feld, 
beim Transport, dem Futterbau und auch 
beim Material-Umschlag mit maxima-
ler Effizienz und äusserst komfortabel. 
Lieferbar in zwei Ausstattungsvarianten 
mit elektronisch geregeltem DEUTZ 

Die neue Hürlimann Xm T4i Serie:
WäHlen Sie iHr inDivi DuelleS allrounD-KrafTpaKeT.
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Das individuell einstellbare Lenkrad mit Soft-Grip 
Beschichtung ermöglicht eine optimale Sitzposition.

Ein Arbeitsplatz – wie geschaffen für Sie! Die moderne E-Class Kabine bietet nicht nur eine bessere Übersicht, 
sondern auch einen bequemeren Einstieg (Abbildung Ausführung mit mechanischem Getriebe).

Auf der rechten Konsole sind alle wichtigen Bedienelemente, ergonomisch richtig und farblich klar  
gekennzeichnet, angeordnet.

Hürlimann steht für komfortables  
Arbeiten dank einfacher Bedie-
nung, logischer, funktionsorien-
tierter Farbgestaltung und beque-
mem Fahrkomfort. Dafür wurde 
eine Reihe von Konzepten aus der 
Auto mobilbranche integriert, wie 
die zentrale Bedienkonsole für die  
Arbeitsscheinwerfer und der neu ge-
staltete Fahrersitz sowie der gepols-
terte Beifahrersitz.
 
So macht das Arbeiten Spass: Aufgrund 
der grossen Anzahl an erhältlichen Aus-
stattungsmerkmalen kann jeder Kunde  
die Kabine ganz nach seinen Wünschen 

Komfortables arbeiten – 
ganz nach Wunsch.



und Bedürfnissen konfigurieren. Grosse  
Türöffnungswinkel, rutschfeste und tritt-
sichere Stufen garantieren einen sicheren 
Ein- und Ausstieg. Für die Innenausstat-
tung der Kabine wurden Verbundkunst-
stoffe der neuesten Generation verwen-
det, die eine hohe Festigkeit aufweisen 
und eine problemlose Reinigung er-
möglichen. Optimale Bewegungsfreiheit 
und Übersichtlichkeit auf alle wichti-
gen Bedienungs- und Kontrollelemente 
sind selbstverständlich. Die lieferbaren 
Sonder ausstattungen umfassen (je nach 
Modell) eine mechanische oder pneu-
matische Kabinenfederung. Verschiede-
ne, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte 

Fahrersitzfederungssysteme garantieren 
ein ermüdungsfreies und konzentriertes 
Arbeiten. 

Bestens informiert
Das übersichtliche, blendfreie Info-Dis-
play informiert laufend über alle rele-
vanten Werte und Betriebszustände des 
Traktors. Geschwindigkeit, Zapfwellen-
drehzahl, Betriebsstunden und die Weg-
strecke werden leicht lesbar angezeigt.

Bestens im Blick
Die kompakte und niedere Bauweise 
macht die Traktoren der XM T4i Serie 
besonders wendig. Garantiert sind gute 

Rundum-Sichtverhältnisse durch die tail-
lierte, abfallende Motorhaube, sowie die 
grossen Glasflächen.

Bestens im Griff
Alle Bedienungselemente sind ergono-
misch vorteilhaft rechts neben dem Fah-
rersitz angeordnet. Sie sind übersichtlich 
in Funktionsgruppen zusammengefasst 
und lassen sich in kurzer Zeit nahezu  
intuitiv bedienen. Verwechslungen sind 
ausgeschlossen, da alle Funktionsgruppen 
die gleiche Farbe haben. Dadurch steigt 
auch die Bedienungssicherheit. Die Trak-
toren der XM T4i Serie hat jeder schnell 
im Griff.

VORTEILE

• Ergonomische, geräumige E-Class Kabi - 
ne mit optimaler Rundumsicht 73 dB(A)

• Durchdachte Anordnung der Bedien- 
und Steuerelemente

• Mechanische oder pneumatische  
Kabinenfederung

• Verschiedene Fahrersitzfederungssys-
teme mit gepolstertem Beifahrersitz

• PowerBrake-Bremssystem  
serien mässig

• SDD elektronisch geregeltes  
Lenk system

• Klimaanlage oder Klimaautomatik  
auf Wunsch

• Bis zu 10 Arbeitsscheinwerfer mit 
WOLP-Bedienungskonsole

• Freie Sicht auf Frontlader und alle An- 
 bau geräte mit Panorama-Freisichtdach
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stoffausnutzung, einen enormen 
Wirkungsgrad und hervorragende 
Emissionswerte zeichnen den TCD 
3.6 L04 aus. 

Nutzen Sie die geballte Kraft der 
Technologie bei minimalem Ver-
brauch: Die DEUTZ-Motoren ma-
chen ihrem vorzüglichen Ruf alle 
Ehre. Im kompakten XM Tier 4i 
ver trauen moderne Landwirte auf  
durchzugstarke und besonders spar-
same Motoren. Effiziente Kraft - 

Wählen Sie aus: 100 /110 /120 PS oder  
130 PS (V-DRIVE). Mit der XM Standard- 
oder der XM H.L.-Version passen Sie sich 
ganz Ihren Bedürfnissen an. 
Die elektronisch geregelten 4-Zylinder-
Motoren mit Turbolader und Ladeluft-
kühler überzeugen durch ihre kompak-
te Bauweise. Mit einem Hubraum von  

MaxiMale leistung – 
MiniMaler Verbrauch.
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Sehr gut zugänglicher Motorraum. Die tägliche Wartung leicht gemacht.
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3620 cm3, einem Common-Rail-Einspritz-
system, einem Proportional-Viskolüfter, 
einer extern gekühlten Abgasrückfüh-
rung und neuen Kühlerpaketen bieten 
sie zukunftsgerichtete Technik mit ei-
nem ausgezeichneten Preis/Leistungs-
verhältnis. Maximale Leistung, sparsamer 
Verbrauch und praktische Nutzung sind 

dabei selbstverständlich: Der übersicht-
lich und linear angeordnete Motorraum 
ermöglicht für alle routinemässigen War-
tungsaufgaben einen optimalen Zugang. 
Dank der Abgasnachbehandlung nur mit 
einem Oxydationskatalysator, ohne Ad-
Blue und Partikelfilter, resultieren auch 
günstigere Wartungskosten gegenüber 

dem Wettbewerb.
Bestverbrauch 210 g/kWh (– 5 % gegen-
über der Benchmarke).
Max. Leistung bis 122 PS (95 % Leistung 
bereits bei 1700 U/min). 480 Nm max. 
Drehmoment, konstant von 1600 –1900 
U/min.

VORTEILE

• Konstante Leistung und sicheres  
Anfahren durch hohe Drehmoment-
anstiege und hohe Anfahrmomente

• Elektronisch geregelter wasser-
gekühlter DEUTZ 4-Zylinder-Motor 
mit Turbolader und Ladeluftkühler

• Hoher Wirkungsgrad durch Common-
Rail-Einspritzsystem

• Garantiert die Einhaltung der neues-
ten Abgasvorschriften gemäss Tier 3B 
(bzw. Tier 4i) ohne den Einsatz von 
Zusatzstoffen oder Partikelfilter
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schonen damit Ihre Geldbörse sondern 
auch die Geräuschbelastung wird erheb-
lich reduziert. 73 dB(A) eidgenössische 
Forschungsanstalt agroscope (früher FAT-
Test) in der neuen E-Class Kabine am Fah-
rerohr gemessen. Das ist ein Wert den 
sonst nur Grosstraktoren erreichen.   
 
Zapfwellen
Die umfassenden Zapfwellenoptionen bei 
der neuen Hürlimann XM T4i Baureihe 
lassen keine Wünsche offen. Nur so ist ein 
wirtschaftliches Arbeiten erst möglich. 
Sie entsprechen exakt den Anforderun-
gen, die an einen Traktor der Oberklasse 
gestellt werden. Mit 4 Drehzahlen (540 /  

So oder so äusserst komfortabel
Getriebe bauen können viele. Schaltge-
triebe und stufenlose Fahrantriebe mit 
höchstem Wirkungsgrad nur wenige. 
Beim neuen Hürlimann XM T4i haben Sie 
die sprichwörtliche Qual der Wahl. Aber 
egal für welche Variante Sie sich entschei-
den: Sie haben immer ein Getriebe womit 
Sie alle erdenklichen Arbeitseinsätze sou-
verän meistern werden.
 
ECO-Speed
Die maximale Fahrgeschwindigkeit mit 
reduzierter Motordrehzahl erreichen! 
Das wollten Sie doch schon lange, oder? 
Damit sparen Sie nicht nur Kraftstoff und 

540 ECO / 1000 / 1000 ECO) oder (540 / 
540 ECO / 1000 U/min bei V-DRIVE) und 
einer Wegzapfwelle auf Wunsch mit un-
abhängigem Stummel und der Frontzapf-
welle mit 1000 U/min sind die neuen XM 
T4i enorm flexibel einsetzbar und prak-
tisch für jede erdenkliche Anwendung  
geeignet.
 
Parkbremse
Serienmässig erhalten Sie bei allen Mo-
dellen und Ausrüstungsvarianten die hy-
draulisch-mechanische Federspeicher-
Handbremse. Sie hält den Traktor bei 
jeder Steigung und jedem Gefälle völlig 
sicher. Sie ist kinderleicht zu bedienen 

Wählen Sie: Schaltgetriebe
oder StufenloSer antrieb.
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Hydraulisch mechanische Parkbremse
(Federspeicher)

Joystickbedienung der elektrischen
Steuergeräte 1 und 2

1 Schalthebel für 5-Gang Getriebe
2 Bedienung mechanische Steuergeräte 1 und 2 (Kreuzhebel)
3 Bedienung mechanisches Steuergerät Nr. 3
4 Einstellungsmöglichkeiten EHR
5 ASM Bedientaste
6 Allradzuschaltung
7 Zuschaltung 100% Differentialsperre hinten und vorne

8 Handgas
9 Motordrehzahlspeicher 1 und 2
10 Bedientasten EHR
11 Heckzapfwelle
12 Frontzapfwelle
13 Zapfwellenautomatik
14 EHR Bedienung Auf/Ab

1
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2 3

6
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4

8
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14
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und sichert durch ihr kombiniertes Sys-
tem stets absolut konstante Bremskraft. 
Zusätzlich ist die Bremsanlage der neu-
en XM T4i Baureihe mit einer «Power-
bremse», einem sogenannten Bremskraft-
verstärker ausgerüstet. Weitere Effizienz 
bieten die Selbstrückstellung der hinte-
ren Bremsscheiben. Dadurch wird der 
Verschleiss der legendären Hürlimann 
Bremsen nochmals deutlich verringert, 
die Erwärmung des Getriebeöls vermin-
dert und damit die Leistungsfähigkeit und 
Lebensdauer der gesamten Bremsanla-
ge erhöht. Das ist echte Sicherheit in je-
der Situation. Mit weniger sollten Sie sich 
nicht zufrieden geben.

VORTEILE

• Hohe Wirtschaftlichkeit durch  
hohe Antriebsleistungen

• Beste Wirkungsgrade auch beim  
stufenlosen Getriebe dank hohem 
mechanischem Anteil

• Lange Lebensdauer durch tiefe  
Öltemperaturen

• Einfache Bedienung über ergono-
misch richtig platzierte Bedienungs-
elemente

• 40 km/h bei reduzierter Motor-
drehzahl

• Sicherste Bremsanlage auf dem Markt



Hauptarbeitsbereich von 4 bis 15 km/h 
stehen 15 Gänge zur Verfügung. Die ma-
ximale Höchstgeschwindigkeit wird bei 
reduzierter Motordrehzahl erreicht. Das 
spart Kraftstoff und verringert die Ge-
räuschbelastung.

Individuell einstellbar mit 
Powershuttle
Das Getriebe ist mit einem in fünf Stufen 
einstellbaren, hydraulischen Powershuttle 
serienmässig ausgerüstet. Damit wech-
selt der Fahrer die Fahrtrichtung ohne 
die Betätigung der Kupplung. So können 
Frontlader- und Rangierarbeiten beson-
ders leicht ausgeführt werden. Zusätzlich 
beinhaltet die Powershuttle-Ausführung 
eine Empfindlichkeitsregelung. Mit Hilfe 
dieser Funktion kann der Fahrer ganz ein-
fach fünf verschiedene Empfindlichkeits-
einstellungen des «SenseClutch» Systems 
vornehmen. Und zwar von + 2 = hart bis 
– 2 = weich. Mit dieser wichtigen und 

Sie haben die Wahl: 
Hürlimann bietet Ihnen in der Kompakt-
klasse zwei Getriebetypen in vier ver-
schiedenen Ausführungen an: vom mecha-
nischen Getriebe mit 10 Vorwärts- und 
10 Rückwärtsgängen (5 Gänge × 2 Grup-
pen) bis hin zum 60 + 60 HML-Last-
schalt getriebe mit ECO-Speed und pro-
portionaler Steuerung (5 Gänge × 3 
Last schaltstufen × 4 Gruppen). Bei beiden 
Getriebetypen wird die Höchstgeschwin-
digkeit von 40 km/h bzw. 50 km/h bei  
reduzierter Motordrehzahl erreicht.

Kraftstoff sparen mit ECO-Speed
Das ECO-Speed-Getriebe verfügt über 
drei Lastschaltstufen. Mit 60 Vorwärts- 
und 60 Rückwärtsgängen bietet es für 
jeden Einsatz immer die richtige Ge-
schwindigkeit. Die jeweils aktivierte Last-
schaltstufe wird im Armaturenbrett an-
gezeigt. Der Geschwindigkeitsbereich 
reicht von 134 m/h bis 40 km/h und im 

komfortablen Einstellung kann die Reak-
tionszeit der Hauptkupplung den unter-
schiedlichen Arbeitssituationen und Ge-
gebenheiten individuell angepasst werden. 
Zusätzlich zur 3-fachen Lastschaltung 
verfügen die H.L. Modelle über das APS 
(Automatic PowerShift) und das «Speed 
matching» wodurch die jeweils am bes-
ten geeignete Lastschaltstufe beim Gang-
wechsel abhängig von Geschwindigkeit 
und Last automatisch angepasst wird. 

Stop & Go serienmässig
Stop & Go ermöglicht bei Rangier-, Front-
lader- oder Feld- und Transportarbeiten 
ein Anhalten ohne Kupplungspedal. Nur 
durch das Betätigen des Bremspedals 
kann angehalten und wieder losgefahren 
werden. Dabei kann die Fahrtrichtung 
ganz einfach mit dem Powershuttle-Be-
dienungshebel gewechselt werden. 

Einfach und 
bEquEm schaltEn.
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Die Bedienung der Komfortkupplung erfolgt über einen Knopf vorne im Schaltknauf.

Das 5-fach einstellbare, hydraulische Wendegetriebe Powershuttle.

Anzeige der Gruppe und Gänge im Display.

Schalthebel der Getriebe-Untersetzung. Stop & Go auf Knopfdruck.

10 + 10

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50km/h

1 Work

Getriebe-Diagramm

20 + 20 mit Untersetzung und Kriechgang

2 Work

3 Work

4 Work

5 Work

1 Transport

2 Transport

3 Transport

4 Transport

5 Transport

30 + 30 HML

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50km/h

1 Work

2 Work

3 Work

4 Work

5 Work

1 Transport

2 Transport

3 Transport

4 Transport

5 Transport

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5km/h

1 Super

2 Super

3 Super

4 Super

5 Super

1 Creeper

2 Creeper

3 Creeper

4 Creeper

5 Creeper

60 + 60 HML mit Untersetzung und Superkriechgang
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VORTEILE

• Zuverlässiges 60/60 Gang ECO-Speed-
Getriebe mit drei Lastschaltstufen

• Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h 
bzw. 50 km/h bei reduzierter Motor-
drehzahl spart bis zu 11 % Kraftstoff

• Serienmässig Stop & Go 

• Hydraulisches in fünf Stufen verstell-
bares Powershuttle mit Empfindlich-
keitsregelung

• Wartungsfreie Lifetime-Kupplungen 
für das Powershuttle

• APS-Getriebeautomatik

• Praxisgerechte Geschwindigkeits-
abstufungen

• Komfortkupplungsbetätigung am 
Schalthebel

• Echte Vierradbremse für max. Verzö-
gerung und sichere Bremsung



der Motorelektronik übernommen, die 
passend zum jeweiligen Lastzustand die 
richtige Drehzahl bereithält. So arbeitet 
der Fahrer immer im wirtschaftlichen Be-
reich.

Vorteil des Automatik-Modus: Ein-
fachstes Rangieren und komfortab-
les Fahren und Arbeiten mit PKW-
Komfort.

Lassen Sie den Traktor arbeiten
Einfacher geht es nicht: Einsteigen, wohl-
fühlen und losfahren. Der XM T4i V-
DRIVE bietet im Automatik-Modus maxi-
malen Komfort und einfachste Bedienung 
für alle Arbeiten und Einsätze. Alle Auf-
gaben werden souverän gemeistert. Die 
Wahl der gewünschten Geschwindigkeit 
erfolgt feinfühlig über das Fahrpedal. Die 
Anpassung der Motor-Drehzahl wird von 

Auto, ECO oder Power: Der Fahrer ent-
scheidet. Je nach Einsatz kann der Fahrer 
die Grundeinstellung des Automatik-Mo-
dus einstellen und bestimmen, wie weit 
die Motordrehzahl herauf- oder herun-
tergeregelt wird.

Zapfwellen-Modus
Dieser Modus wird automatisch beim 
Einschalten der Zapfwelle aktiviert und 

STUFENLOS ARBEITEN:
DAS NEUE V-DRIVE GETRIEBE.
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Übersichtlich und fahrerfreundlich: Die rechte Bedienkonsole  
mit stufenlos einstellbarem Motor- und Getriebemanagement.

Das neue Hürlimann V-DRIVE Getriebe für Kompakttraktoren.

1 Tempo-Joystick
2 «Tempo-Schnellerhöhungs-Taste»
3 Tempomat
4 Betriebsmodus
5 Motor-Drehzahlspeicher 1 + 2
6 Ansprechverhalten «ECO-Power»
7  STOP Heckkraftheber
8 Heckkraftheber Auf/Ab
9 Comfortip

2

6

7

3

4

1

5

9
8

ermöglicht ein wirtschaftliches Arbeiten 
bei konstanten Motordrehzahlen. Die 
gewünschte Motordrehzahl kann über 
den EMC-Knopf oder das elektronische 
Handgas eingestellt und geregelt werden. 
Vorteil: Der XM T4i V-DRIVE passt sich 
bei jeder Motordrehzahl direkt und kom-
fortabel den Arbeits- und Einsatzsituati-
onen an.

Manual-Modus
Das Fahrpedal dient ausschliesslich als 
Gaspedal und regelt so die Motordreh-
zahl. Die Geschwindigkeit 47 m/h bis zur 
maximalen Höchstgeschwindigkeit von 
40 km/h wird mit einem Hebel in der 
Armlehne verstellt.

Aktive Stillstandsregelung
Mit dieser Funktion kann das Getriebe 
den Traktor unabhängig von Gefälle, Stei-
gung oder dem jeweiligen Lastzustand si-
cher ohne Betätigung der Betriebsbremse 
im Stand halten. So kann der Fahrer je-
derzeit sicher und bequem anhalten und 
anfahren.

VORTEILE

• Einfachste Bedienung und schnelles 
Eingewöhnen

• Hoher Wirkungsgrad dank hohem 
mechanischem Anteil

• Automatik-Modus für die meisten 
Arbeiten – bequemer geht’s nicht

• Zapfwellenmodus immer dann wenn  
die ZW-Drehzahl konstant sein soll

• Manueller Modus = wenn Sie fahren 
wollen wie früher

• Stufenlose Beschleunigung und  
feinfühliges Dosieren jeder Fahr-
geschwindigkeit

• Aktive Stillstandsregelung – sicher 
und bequem  anhalten und losfahren

13



Profitieren Sie von der optimalen Viel-
seitigkeit der Hydraulik der neuen XM 
T4i Traktoren. Um ein möglichst breites 
Spektrum an Kundenanforderungen ab-
zudecken, sind diese in 12 verschiedenen 
Konfigurationen erhältlich. Unser Leis-
tungssegment von 100 bis 130 PS bietet 
Ihnen hohe Ölförderleistungen und zahl-
reiche Hydraulik-Zusatzsteuergeräte.  

Effiziente Hydraulikleistung, auf die 
Sie sich verlassen können. Denn auch 
ein kompakter Traktor muss heute 
vielfältige Aufgaben lösen können. 
Mit einer Fördermenge von 60 oder 
90 l/min und mit 12 verschiedenen 
Hydraulik-Konfigurationen wird die 
Hydraulikanlage des neuen XM T4i 
jedem Einsatz gerecht.

Effiziente Leistungssteigerung per 
Knopfdruck
Für Frontladerarbeiten besonders zu 
empfehlen ist das «60 ECO» Hydraulik-
system, welches die 60 l/min bereits bei 
1600 U/min am Motor erreicht. Per Tas-
tendruck ist dieses System zuschaltbar. 
Es basiert auf dem Einsatz einer Tandem-
pumpenanlage mit einer 22.5 bzw. 14 cm3  

EffEktivE Hydraulik für 
optimalE viElsEitigkEit.
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Robuster Heckkraftheber und mit verschiedenen Anhängevorrichtungen lieferbar.

Individuelle Einstellmöglichkeiten der 
EHR Regelung.

Frontladerbedienung per Joystick  
(elektr. Zusatzsteuergeräte).

Hydraulikpumpe. Sobald die zweite  
Pumpe zugeschaltet wird, erhöht sich die 
Literleistung bei entsprechender Motor-
drehzahl.

«Energy Saving» für geringe Kosten
Das 90 l/min Hydrauliksystem ist zu-
sätzlich mit «Energy Saving» ausgerüstet. 
Wenn alle Hydraulikfunktionen inaktiv 

sind, beschränkt das Energiesparventil 
den Ölstrom zu den Zusatzsteuergeräten  
und leitet das Öl direkt in das Getriebe.  
Wenn nicht die maximale Förderleistung  
erforderlich ist, bleibt die sekundäre  
Pumpe im Standby-Modus.

Durchflussmenge und Zeitregelung
Bei mechanischen Konfigurationen wird 
der Ölstrom einfach mittels des externen 
Ventils am Heck des Traktors geregelt. Bei 
elektronischer Betätigung wird der Öl-
strom und die Aktivierungszeit einfach 
vom Cockpit aus programmiert.

VORTEILE

• Geringer Energieverbrauch durch 
«Energy Saving»-System

• Mit dem «60 ECO» Hydrauliksystem  
bereits 60 l/min bei 1600 U/min 

• Einzel- oder Tandempumpe mit  
Förderleistungen von 60 oder 90 l/min

• EHR Heckkraftheber mit individuellen  
Einstellmöglichkeiten inklusive 
Schwingungstilgung

• Individuell kombinierbar mit  
Power Beyond-Anschlüssen oder  
mechanischer oder elektronischer 
Betätigung
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Perfekt ausgerüstet für 
multifunktionales arbeiten.

16



Fronthydraulik.

Bedienung der Zapfwellendrehzahlen links vom Fahrersitz. Wiederkehrende Bedienungen, einfach und logisch abspeichern und abrufen.

Aktivierungsknopf

Einschaltknopf

COMFORTIP
Wenn Sie kombiniert arbeiten wollen,  
brauchen Sie einen Traktor der von Grund 
auf dafür gebaut ist und Systeme die Ihnen 
einen Teil Ihrer Arbeit abnehmen.
Wiederkehrende Bedienfolgen kön-
nen bei den Hürlimann XM T4i mit 

elektrischen Zusatzsteuergeräten einfach 
und logisch abgespeichert und per Druck-
taste bei Bedarf abgerufen werden.
Damit wird ein hundertfaches Umgrei-
fen an zahllosen Bedientasten und He-
beln während eines langen Arbeitstages 
auf eine einzige, bequeme Drucktaste 

reduziert. In der Kombination mit dem 
bahnbrechenden SDD-Lenkungssystem, 
welches die Anzahl der Lenkradumdre-
hungen z.B. am Vorgewende halbiert, er-
reichen Sie einen Arbeitskomfort und 
eine Produktivität welche seinesgleichen 
sucht.

• COMFORTIP-Bedienung erleichtert 
Ihnen die Arbeit (elektr. Zusatzsteuer-
geräte)

• Starker Frontkraftheber mit 2180 kg 
oder 2800 kg Hubkraft

,

• Frontzapfwelle optimal integriert

• Automatik-Heckzapfwelle  
serienmässig

• Beidseitige Bedienung von Zapfwelle 
und Hydraulik serienmässig

• Wegzapfwelle mit separatem  
Stummel auf Wunsch

VORTEILE – Wenn es ein bisschen mehr sein darf
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  100 110 120

Motor   TCD 3.6 L 04 Tier 4i

Zylinder / Hubraum / Einspritzsystem Anz./cm3  4 T I / 3620 / Common Rail

Leistung* bei Nenndrehzahl (2200 U/min) kW / PS 69,5 / 95 77 / 105 85 / 116

Maximale Leistung* (2000 U/min) kW / PS 72,5 / 98,5 81 / 110 89,5 / 122

Maximales Drehmoment (bei 1600/min) Nm 397 440 480

Drehmomentanstieg % 32 32 30

Wendegetriebe   Powershuttle

Anzahl Gänge: 

5 Gänge × 2 (oder 4) Gruppen VW + RW 10 + 10 (20 + 20 mit Kriechgängen und SKRG) 

5 Gänge × 3 LS (HML) × 2 (oder 4) Gruppen   30 + 30 HML (60 + 60 HML mit Kriechgängen und SKRG)

Max. Fahrgeschwindigkeit km/h 40 bei reduzierter Motordrehzahl / 50 km/h

Elektrohydraulischer 4WD / Diff. Sperren-Schaltung   Standard / ASM optional

Gefederte Vorderachse   optional

Echte Vierradbremsen   Standard

Parkbremse   Federspeicher-Parkbremse Standard

Anhängerbremse   Hydraulisch oder Hydraulisch und Luft

Elektr. Hubwerksregelung (Hubkraft) kg  Standard (4650 oder 6600 kg)

Hydraulikpumpenleistung l/min  60 (Standard) / 60 ECO (optional) / 90 (optional)

Zusatzsteuergeräte Anz. Kuppl.  6 / 8 / 10 / (Power Beyond optional)

Betätigung der Zusatzsteuergeräte   mechanisch (Standard) / elektronisch (optional)

Heckzapfwelle (Geschwindigkeiten) U/min  540 / 540 E / 1000 / 1000 E

Wegzapfwelle mit unabh. ZW-Stummel   optional 

Frontkraftheber und Frontzapfwelle   2160 kg – 1000 U/min / 2800 kg (Option «SAUTER»)

Schaltung der Zapfwellen   elektrohydraulisch

Mech. oder pneumatische Kabinenfederung   optional

Radstand mm 2430 2430 2440

Spurweite (min.–max.) mm 1602–2002 1602–2102 1602–2102

Eigengewicht in Grundausstattung kg 4150 4300 4700

Höhe Mitte Hinterachse–Oberkante Kabine mm 1945 1945 1945

Standardbereifung CH hinten  480/70 R34" 520/70 R34" 540/65 R34"

Max. zulässiges Gewicht kg 7500 7500 8000

 

* 2000/25EC

TECHNISCHE DATEN.
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  100 V-DRIVE 110 V-DRIVE  120 V-DRIVE 130 V-DRIVE

Motor   TCD 3.6 L 04 Tier 4i

Zylinder / Hubraum / Einspritzsystem Anz./cm3  4 T I / 3620 / Common Rail

Leistung* bei Nenndrehzahl (2200 U/min) kW / PS 69,5 / 95 77 / 105  85 / 116 88 / 120

Maximale Leistung* (2000 U/min) kW / PS 72,5 / 98,5 81 / 110  87 / 118 93 / 127

Maximales Drehmoment (bei 1600/min) Nm 397 440  460 480

Drehmomentanstieg % 32 32  28 28

Wendegetriebe    Powershuttle

Getriebe   V-DRIVE-stufenlos

Max. Fahrgeschwindigkeit km/h 40 bei reduzierter Motordrehzahl / 50 km/h

Elektrohydraulischer 4WD / Diff. Sperren-Schaltung  Standard / ASM optional

Gefederte Vorderachse  optional

Echte Vierradbremsen  Standard

Parkbremse  Federspeicher-Parkbremse Standard

Anhängerbremse  Hydraulisch oder Hydraulisch und Luft

Elektr. Hubwerksregelung (Hubkraft) kg Standard (4650 oder 6600 kg)

Hydraulikpumpenleistung l/min 60 (Standard) / 60 ECO (optional) / 90 (optional)

Zusatzsteuergeräte Anz. Kuppl. 6 / 8 / 10 / (Power Beyond optional)

Betätigung der Zusatzsteuergeräte  mechanisch (Standard) / elektronisch (optional)

Heckzapfwelle (Geschwindigkeiten) U/min 540 / 540 E / 1000

Wegzapfwelle mit unabh. ZW-Stummel  optional 

Frontkraftheber und Frontzapfwelle  2160 kg – 1000 U/min / 2800 kg (Option «SAUTER»)

Schaltung der Zapfwellen  elektrohydraulisch

Mech. oder pneumatische Kabinenfederung  optional

Radstand mm 2430 2430  2440 2440

Spurweite (min.–max.) mm 1602–2002 1602–2102  1602–2102 1602–2102

Eigengewicht in Grundausstattung kg 4450 4600  5000 5300

Höhe Mitte Hinterachse–Oberkante Kabine mm 1945 1945 1945 1945

Standardbereifung CH hinten  480/70 R34" 540/65 R34" 600/65 R34" 600/65 R34"

Max. zulässiges Gewicht kg 7500 7500 8500 8500

 

* 2000/25EC
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Original-Service ist vernünftig
Reparieren können viele Vieles. Aber 
nur der Hürlimann-Fachhändler 
kennt Ihren Traktor in- und auswen-
dig. Nur der Fachhändler verfügt über 
regelmässig geschulte Meister und 
Mechaniker. Nur Fachhändler haben 
das Spezialwerkzeug und die War-
tungsdiagnosegeräte, die für kom- 
 pe tente Diagnosen und Inspektio-
nen erforderlich sind. Mit Sicherheit.

Original-Ersatzteile 
sind vernünftig
Sie vertrauen auch bei Traktoren 
auf das Original. Daher sollten Sie 
auch nur Original-Ersatzteile für Ih-
ren Taktor verwenden. Denn nur sie 
entsprechen den hohen Qualitäts-
ansprüchen von Hürlimann und ge-
währleisten Funktion, Einsatzbereit-
schaft und Werterhalt Ihres Traktors. 
Garantiert.

SDF Schmierstoffe
Wie empfehlen die neuen Original 
SDF Schmierstoffe. Die hervorra-
gende Qualität der exklusiv für SDF 
hergestellten Produktpalette sorgt 
dafür, dass Ihr Traktor immer genau 
das bekommt, was er braucht.

Ihr Hürlimann-Händler berät Sie gerne:

mit sicherheit
original hürlimann.

Dieses Druckerzeugnis ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die hierin enthaltenen Abbildungen können sowohl Sonderausstattung als auch nicht vollständige Serienausrüstung zeigen. Die Verfügbarkeit einiger abgebildeter 
Modelle, Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. Ob die in diesem Prospekt abgebildeten Ausrüstungen zum Serienlieferumfang oder zum Sonderzubehör gehören, bestimmt ausschliesslich die Preisliste des 
Händlers. Ebenso können die abgebildeten Anbaugeräte und Sonderausrüstungen nicht immer den jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Diese Prüfung obliegt – nach Beratung durch den Händler – dem Kunden unter 
Berücksichtigung der Betriebsanleitung. Sämtliche Angaben und Abbildungen dieses Prospektes erfolgen ohne Gewähr; Irrtum vorbehalten. Sämtliche Angaben dieses Prospektes sind insoweit unverbindlich, als sich Änderungen aus tech-
nischen und kaufmännischen Gründen sowie den gesetzlichen Vorschriften ergeben können. Ansprüche irgendeiner Art können hieraus nicht abgeleitet werden. SAME DEUTZ-FAHR Schweiz AG behält sich das Recht vor, jederzeit und 
ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung sowie der Zusammenstellung der Serienausstattung vorzunehmen.
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