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PORTES DE GARAGE
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Joints latéraux a rupture Embouts de panneaux Profils haut a rupture Panneaux a rupture de Profils bas a rupture
de pont thermique isolants de pont thermique pont thermique de pont thermique

(1) Tableau comparatif de la perméabilité a I'air pour portes de garage résidentielles de 2500x2000mm, panneaux lisses (sans portillon intégré et sans hublots).  (2) Valeurs a tite indicatif.



AVEC PORTILLON INTEGRE (@ option)

S multipoints adrement aluminiu Seuil plat Option sécurité portillon sang fil  Option cylindre sécurisé

Jusgu’a 1 metre de large
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PORTES DE GARAGE

LA GAMME
LATERALE

Cadre de finition

en aluminium blan M Panneaux sécurisés
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Sécurité électrique
radio sans fil ]

(1) Hors version manuelle avec vantail ouvrant c6té refoulement. Option ouverture a 180° Sécurité (serrure 3 points)®
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LA GAMME
\/ANTA”_ (en ouverture 2, 3 ou 4 vantaux)
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ZOOM SUR LES PROFILS LES PARTIES VITREES

(triple-vitrage retardataire d'effraction 44.2-12-4-10-4)

-

Profils en aluminium a rupture Vitrage 1/3 Vitrage 2/3 Entiérement
de pont thermique haut haut vitrée



PORTES DE GARAGE

LES FINITIONS ,
DE PANNEAUX FACE EXTERIEURE

Les RAL standards satinés face ext.
(face int. blanche par défaut)
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Micro-rainurés Cassettes Chéne doré Chéne noir
Les vitrages (disponibles en clair)
Encadrements PVC et aluminium:
double-vitrage retardataire d'effraction 44.2-6-4
Encadrements inox :
triple-vitrage retardataire d'effraction 44.2-12-4-10-4
e
PVC Aluminium Inox Satinovo Delta Mat G200 Tissus

LLES MOTORISATIONS

(SOMMER | i Marantecv§
\ Antriebstechnik
P

Emetteurs

Emetteurs . .

Emetteurs
(suivant types de moteur)

L . Commande murale intérieure
Motorisation Motorisation (Uniquement en kit RTS)



LES COORDONNEES ,
AUX PORTES DENTREE STYLEA

Sectionnelle Latérale
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Modele D

Modele E

Modele F

Modele O

Modeéle S

|
-
=
—
n
[
-
-
™
=

Modéle V |l




POINT FORT
FICHET

WWW.FICHET-POINTFORT.COM

Ce document non contractuel est la propriété d’ASSA ABLOY Cote Picarde

L'application DEPANNAGE SERRURE vous permet de contacter en cas d'urgence %2
le professionnel de la sécurité le plus proche de chez vous, parmi les 220 serruriers gE
£9

POINT FORT FICHET.

Développée par le réseau POINT FORT FICHET, I'application vous assure un dépannage
sérieux, que ce soit pour une serrure FICHET ou de toute autre marque.

Faire appel a un professionnel du réseau POINT FORT FICHET c'est la garantie
d'un dépannage de qualité : faites-vous dépanner, pas arnaquer !
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Téléchargez I'application DEPANNAGE SERRURE
en flashant le QRcode, également disponible sur :

ANDROID APP ON Available on the
P> Google play ‘ App Store

exhaustives et sont susceptible

) peuvent étre différents des illustr.

ifié sans son accord. Les

lits (tdles RAL, téles plastifiées t

ou mod

Service 0,06 €/ min
VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET 0 810 820 020 + prix appel



