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Robalith Strahlenschutzputz
aus Seilo® Barytsand 0/4

Vielfach ist es erforderlich, den Strahlenschutz bereits bestehender Wande zu verstarken. Dieser
zusatzliche Strahlenschutz lasst sich in vielen Fallen durch einen Rdébalith-Strahlenschutzputz auf
Basis eines Kalk-Zementputzes aus Seilo® Barytsand 0/4 erreichen.

Seilo® Barytsand 0/4 besteht aus einem aufbereiteten Baryt in der KorngréRe von ca. 0 - 4 mm. Mit
Zement als Bindemittel wird hieraus ein Unterputz hergestellt, dessen Starke sich nach dem zu errei-
chenden Mindestbleigleichwert und der Réhrenspannung des Rontgengerates richtet. Es missen
daher die entsprechenden Werte bekannt sein, um Anfragen oder Bestellungen fachgerecht bearbei-
ten zu kénnen.

Abschirmwerte bei 100 kV bei 150 kV kg/m?

bei 1,0 cm Putzstarke 0,8 mm Pb 0,7 mm Pb 30

bei 1,5 cm Putzstarke 1,2 mm Pb 1,0 mm Pb 45

bei 2,0 cm Putzstarke 1,6 mm Pb 1,3 mm Pb 60

bei 2,5 cm Putzstarke 2,0 mm Pb 1,5mm Pb 75
Mortelaufbau: fur 1 m? Fertigmortel fur 1 Sack (40 kg) Barytsand 0/4
Zement 270 kg ca. 3,60 kg
Kalk 80 kg ca. 1,10 kg
Wasserzugabe ca. 130 Itr. ca. 1,70 ltr.
Seilo® Barytsand 0/4 3.000 kg 40,00 kg
(eigenfeucht)

Verarbeitung: ca. 8 Gewichtsteile Seilo® Barytsand 0/4 werden mit 1 Gewichtsteil Zement und Kalk
gemischt und mit Wasser zu einem nicht zu dinnflissigen Putzmoértel angerthrt. Vor Beginn der
Verputzarbeiten sind alle Mauerfugen mit dem Putzmoértel voll zu verstreichen. Eventuell vorhande-

ner alter Putz muss entfernt werden. Der Putzauftrag erfolgt in ca. 8 - 10 mm starken Schichten,
wobei die maximale Putzstarke von ca. 2,5 cm maoglichst nicht Gberschritten werden soll. Um den

geforderten Strahlenschutz zu erreichen, kann natlrlich bei Bedarf auch ein beidseitiger Auftrag
erfolgen.

Auf diesen zementgebundenen Unterputz kann nach dem Abbinden ein Feinputz aufgezogen
werden. Das Feuchthalten der verputzten Wande ist erforderlich, um eine Rissbildung zu vermeiden.
Kinstliche Putztrocknung ist nicht zulassig! Schalterdosen sind mit Blei zu hinterlegen. Der Putz darf
nachtraglich nicht beschadigt werden.

Ansonsten erfolgt die Verarbeitung wie normaler Kalk-Zementputz.
Seilo® Rébalith-Strahlenschutzputz aus Seilo® Barytsand 0/4 ist nicht Maschinen gangig.

GebindegroRen: Kunststoffsacke zu 40 kg oder Big Bags zu 1.000 kg.

* Seilo® Barytsand 0/4 (Sortennummer 808221)
- Beschreibung, Eigenschaften und Kennwerte siehe Produktinformation ,Seilo® Barytsand 0/4*
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