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Schwerbeton-Zuschlagstoffe fiir
Kranballaste, Kontergewichte, etc.
Loses Schiittgut

Produktinformationen Spezialbaustoffe

Fe-Granulate, etc.

Seit 1945

Seilo® Hamatitkérnung 6/32

Sortennummer 808209
Kornform kantig
werktypische Kornzusammensetzung 45,00 mm 100,00 %
(Siebdurchgang in M.-%) 31,50 mm 100,00 %
22,40 mm 67,00 %
16,00 mm 38,00 %
8,00 mm 1400 %
6,30 mm 11,00 %
3,15 mm 7,00 %
0,063mm < 4,00 %
Typische chemische Analyse Fe ca. 6525 %
SiO, ca. 360 %
ALO, ca. 1,60 %
P ca. 0,04 %
S ca. 0,02 %
H,O ca. 1,00 %
Physikalische Eigenschaften Spez. Gewicht ca. 4,70 -4,85 g/cm?
Schuttgewicht ca. 26-27 g/cm?
Verpackungsarten lose
Big Bags
Anwendungsbereich Strahlenschutzbeton
Schwerbeton
Kontergewichte

Ballastierungen

Die in diesem technischen Datenblatt genannten Daten und sonstige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer
Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfiir kann nicht dbernommen werden. Die Angaben Uber dieses Produkt sind
techn. Qualitatsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften. Anderungen der Produktkenndaten im Rahmen
des techn. Fortschritts oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
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