Bautechn. Strahlenschutz
Schwerzuschlagstoffe fiir Betone
Robalith-Steine fiir Mauerwerke
Bleiglaser - Bleiprofile - etc.

Ballastierungen
Schwerbeton-Zuschlagstoffe fiir
Kranballaste, Kontergewichte, etc.
Loses Schiittgut

Seitz + Kerler GmbH & Co. KG

s i ®

Produktinformationen

Spezialbaustoffe
Fe-Granulate, etc.

Seit 1945

Strahlenschutz-Mauerwerk
aus Seilo® Robalith-Steinen R6 175

Seilo® Robalith-Steine mit den dazugehdrigen
Fugenmassen dienen zur Errichtung strahlen-
schutzender Wande.

Seilo® Robalith-Steine mit der Bezeichung

R 175 werden in einer Rohdichte im Steinfor-
mat 3.0 DF (240 x 175 x 113 mm) gefertigt.

R6 175 = Rohdichte 3,2 g/cm?

Die Seilo® Rébalith-Steine R6 175 miissen mit der entsprechenden Fugenmasse, die den gleichen Strahlen-
schutz wie die Steine selbst gewahrleistet, vermauert werden. Ebenso ist es zwingend erforderlich, dass
jeweils die Grifflécher mit der gleichen Fugenmasse verflllt werden, damit die Rohdichte flr das komplette
Mauerwerk sichergestellt ist.

Das Strahlenschutz-Mauerwerk aus Seilo® Rébalith-Steinen verbindet die statische Festigkeit einer
normalen Betonstein-Mauer (EN 1996-1-1, Eurocode 6, Bemessung und Konstruktion von Mauer-
werksbauten), mit dem geforderten Strahlenschutz und ist deshalb in hohem MaRe raum- und
kostensparend.

Abmessungen (+ 2 mm) und Raumgewicht (+ 3%) bewegen sich im Rahmen der handelstiblichen Toleranzen.

Technische Daten:

analog DIN EN 771-3 - 3,2 - 3.0 DF

Roébalith-Stein Abmessungen Stlckgewicht Raumgewicht
Bezeichnung in mm ca. kg ca. kg/dm?
R6 175 240 x 175 x 113 15-16 3,2
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Materialbedarf

Zur Ermittlung des Bedarfs an Steinen und der Menge des Mortel-Zuschlagstoffe ist die
vorgesehene Mauerstarke anzugeben.

Wandstarke Anzahl Steine / m? Mortelzuschlagstoff in kg / m?
in cm 3.0 DF far far
Mauerfugen Griffloch gesamt
17,5 32 105 50 155
24,0 44 165 65 230
jem? 188 480 270 750

Verarbeitung

Die Vermauerung erfolgt in der im Baufach fur normale Betonsteine Ublichen Weise.

Es ist jedoch auf eine sorgfaltige. volle Verfugung zu achten!

Ebenso ist darauf zu achten, dass jeweils das Griffloch auszumoérteln ist!

Zur Herstellung des Mortels ist der Mortel-Zuschlagstoff nur mit Zement, nach dem in nachstehen-
der Tabelle angegebenen Gewichtsverhaltnis, zu mischen. Wasser ist in dem Umfang zuzusetzen,
dass die ubliche Konsistenz des Mortels erreicht wird.

Mortelaufbau

Mértel-Zuschlagstoffe far 100 Itr. fir 1Sack
Fertigmortel Barytsand

Zement CEM | 32,5 34 kg 4,5 kg

Barytsand, eigenfeucht 300 kg 40 kg

Wasser ca. 12 Itr. ca. 1,6 ltr.

Liefermengen Steine und Moértelzuschlagstoff

Materialbezeichnung Sortennummer Menge
Seilo® Robalith-Steine R6 175 808215 Paletten a 60 Stilick
Seilo® Barytsand 0/4 808221 Sacke a 40 kg

Die in diesem technischen Datenblatt genannten Daten und sonstige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse
und Erfahrungen. Eine Haftung hierfur kann nicht ibernommen werden. Die Angaben Uber dieses Produkt sind techn. Qualitatsbeschrei-
bungen und keine zugesicherten Eigenschaften. Anderungen der Produktkenndaten im Rahmen des techn. Fortschritts oder aufgrund
betrieblich bedingter Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
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A 3.0 DF

113

<"q0

Artikel-Bezeichnung
Wanddicke [cm]

analog EN 771-3 GrenzabmalR-Klasse
angelehnt an DIN V 20000-403 Grenzabmalle
Format (DF)

Form und Ausbildung

Lange L [mm]

Breite W [mm]

Hohe H [mm]

Abdeckung oberhalb der Kammern/Schlitze

Kammer-Zahl / Anzahl der Loch-/Schlitzreihen

Lochanteil bezogen auf die Lagerflache [%]

Gesamtflache der Grifflocher bezogen auf die Lagerflache [%}
Stegdicken (Innenstege) [mm]

Dicken der AuRenwandungen (Auf3enstege) langs / quer [mm]
Ebenheit der Sichtflachen

Formbestandigkeit

Charakteristische Druckfestigkeit [MN/m?]
Druckfestigkeitsklasse (mittlere Mindestfestigkeit)
Verbundfestigkeit

Brutto-Trockengewicht [kg/m?]

Rohdichteklasse

Warmeschutz technische Eigenschaften / aquivalente
Warmeleitfahigkeit A

Frostwiderstand

10, trocken

Wasseraufnahme durch Kapilaritat
Wasserdampfdiffusionskoeffizient uy
Brandverhalten nach DIN 4102
Feuerwiderstandsklasse, verputzt
Gefahrliche Substanzen

Vn 12 - 3,2 - 240/175/113 Kat. |
17,5
D1=LW,H+3mm/-5mm
LW+3mm/H+4mm

3 DF

siehe Produktzeichnung

240

175

113

LNB

LNB

Vn < 15% Siehe Produktzeichnung
Vn £ 15% Siehe Produktzeichnung
LNB

LNB

LNB

ubliche Feuchtedehnung gemaf’ DIN 1053-1
und DIN EN 1996-1-1

12,0

12 (15)

GemaR DIN EN 998-2, Anhang C: 0,15
Im Mittel 3200

3,2

LNB

Darf nicht ungeschiitzt verwendet werden
Darf nicht ungeschiitzt verwendet werden
20/ 30 gemal DIN 4108-4

A1

F 90-A

Nicht vorhanden im Sinne der Gefahrstoff-
verordnung

Erlduterungen: LNB = Leistungsmerkmal nicht bestimmt

Die in diesem technischen Datenblatt genannten Daten und sonstige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse
und Erfahrungen. Eine Haftung hierfir kann nicht ibernommen werden. Die Angaben Uber dieses Produkt sind techn. Qualitatsbeschrei-
bungen und keine zugesicherten Eigenschaften. Anderungen der Produktkenndaten im Rahmen des techn. Fortschritts oder aufgrund
betrieblich bedingter Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
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