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Anwendungs-/Produktbeschreibung
Additiv für Beizbäder aus Fluss-/ Salpetersäuregemischen
Reduziert nitrose Ausgasungen
Stabilisiert stark beanspruchte Beizbäder

Individuelles Merkmal 
Besonders geeignet für Tauchbeizbäder in Arbeitsbereichen ohne zusätzliche Ablufttechnik

Allgemeine Hinweise zur Anwendung 
·
·
·

·
·
·

Das jeweilige Produkt ist vor dem Einsatz auf Eignung zu prüfen (Vorab-Test)
Zugabe nur nach vorheriger Beizbadanalyse
Direkte Sonneneinwirkung und hohe Umgebungstemperaturen vermeiden (empfohlene Lagerungs- und Ver-
arbeitungstemperatur: 5 – 25 °C)
Sicherheitsdatenblatt beachten und persönliche Schutzausrüstung tragen
Ordnungsgemäße Abwasserbehandlung und Entsorgung der Reststoffe beachten
Alle Angaben sind unverbindlich - Änderungen vorbehalten

Reaktionszeit
Vor der Vewendung ist eine Pelox Beizbad-Analyse 
durchzuführen. Produkt gleichmäßig auf der Ober-
fläche des Beizbads verteilen und anschließend ver-
mengen. Reaktions-/Ruhezeit von mind. 16 Stunden 
einhalten.

Ergebnis 
Geruchsarmes Beizbad 
Verbesserter Luftwert im Arbeitsbereich

Empfohlenes Zubehör 
Persönliche Schutzausrüstung

Ergiebigkeit 
analysenabhängig
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PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

KENNZEICHNUNG GEM. VERORDNUNG (EG) NR. 1272/2008

Aggregatzustand:
Form:
Farbe: 
Geruch: 
pH-Wert: 
Dichte bei 20 °C:

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

SONSTIGE GEFAHREN

flüssig
flüssig
grünlich
geruchlos
0
keine Daten vorhanden
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Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme: 			   GHS05
Signalwort: 					     Gefahr
Gefahrbestimmende Komponenten: 		  keine 

Gefahrenhinweise:
H290; H314
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschä-
den.

Sicherheitshinweise:
P260; P280; P303+P361+P353; P305+P351+P338; P310
Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz
tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort auszie-
hen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFT-
INFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.
PBT-Beurteilung: Laut der in der Lieferkette übermittelten Informationen enthält das Gemisch keinen Stoff mit 
>0,1%, der als PBT gilt.
vPvB-Beurteilung: Laut der in der Lieferkette übermittelten Informationen enthält das Gemisch keinen Stoff mit 
>0,1%, der als vPvB gilt.


