PELOX ST 300

Anwendungs-/Produktbeschreibung
Stabilisiertes Oxidationsmittel auf der Basis von Wasserstoffperoxid als Komplexbildnerzusatz
far Tauchbeize T200 A

Individuelles Merkmal
Ermdglicht den Einsatz geruchsarmer Tauchbeizen

Verarbeitung

Pelox Top-Oxydator wird dem Beizbad mittels
automatischer Dosiereinrichtung oder manuell
zugeflugt

anschlieRend ist das Beizbad gut zu homogenisieren

Ergiebigkeit

vor der Zugabe des Oxydators ist eine genaue
Bestimmung des Redox-Wertes per Handmessgerat
oder durch Analyse vorzunehmen, um eine optimale
Dosierung zu ermitteln

Empfohlenes Zubehor
Redox-Hand-Tester
Elektronische Messsonde
Dosierpumpe

Allgemeine Hinweise zur Anwendung

- Sicherheitsdatenblatt beachten und personliche Schutzausristung tragen
+ Ordnungsgemale Abwasserbehandlung und Entsorgung der Reststoffe beachten
- Alle Angaben sind unverbindlich - Anderungen vorbehalten
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LOX ST 300

TAUCHBEIZE

EDELSTAHL GLANZEN MACHT

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aggregatzustand: flissig
Form: Fltssigkeit
Farbe: farblos
Geruch: stechend
pH-Wert: 2-4
Dichte bei 20 °C: 1,13 g/cm?

KENNZEICHNUNG GEM. VERORDNUNG (EG) NR. 1272/2008

Das Produkt ist gemafd CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

G
Gefahrenpiktogramme: GHS05 GHS07 >
Signalwort: Gefahr
Gefahrbestimmende Komponenten: Wasserstoffperoxid in Lésung

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise:

H302; H315; H318; H335

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschaden. Kann
die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise:

P280; P305+P351+P338; P310

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Maglichkeit entfernen. Weiter spu-
len. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
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