
 

 

 
 

 En l’absence de cahier des charges, les revêtements électrolytiques réalisés par CHROMATLANTIQUE Industriel, le sont 
en référence aux Normes : 

  NF EN ISO 6158 : Revêtements métalliques. Dépôts électrolytiques de chrome pour usages industriels. 
  NF EN ISO 4516 : Revêtements métalliques. Dépôts électrolytiques de nickel pour usages industriels. 
 
 
 Pour les domaines particuliers, CHROMATLANTIQUE Industriel dispose de procédures pour répondre aux secteurs : 
 

NUCLEAIRE 
Pour le chromage de pièces en acier inoxydable austénitique, acier au chrome, acier au carbone ou faiblement allié, alliage à 
base de nickel, et le chromage de pièces rechargées. 
 
Selon les codes de réalisation RCC-M et ASME. 
 

MARINE NATIONALE 
Pour le chromage de : corps, tiges de presse, accumulateurs, tiges de vérins, visserie… 
Pour nickelage de : corps de sectionnement en acier 
Pour chromage avec sous couche de nickel de : tiges de vérins (inox austénitiques, austénoferritiques, martensitiques) pièces 
en cupro-aluminium. 
 

PETROLE 
Pour le chromage d’éléments de vannes 
Agrément :  Cameron 
 

AUTOMOBILE 
Pour le chromage de moules 
Selon le cahier des charges  CDC MA 113A 
 

AVIATION 
Pour les dépôts électrolytiques de chrome dur 
Selon l’instruction  IT-H-06-2 
 

ALIMENTAIRE 
Qualification permettant de délivrer un certificat d’alimentarité 
 
 
Pour chacune des spécifications applicables dans ces secteurs d’activité, CHROMATLANTIQUE Industriel possède des 
qualifications basées sur des essais validés. 
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Principales normes et textes réglementaires 

Index GED DateDoc Format Libelle

NORMES QUALITE

193 041 06/06/2016 .Pdf Norme NF EN ISO 9001 oct2015 - version française

16 230 05/06/2009 .pdf Norme NF EN ISO 9001  nov2008

CODES ET NORMES SPECIFIQUES INDUSTRIE NUCLEAIRE

190 228 28/04/2016 .Zip Norme RCCM 2012-FRANCAIS

140 057 13/06/2014 .Pdf Norme - référentiel ASME III NCA-3800 édition 2013 - version imprimable

220 965 08/06/2017 .Msg Norme AREVA NP Jeumont N03523-77-120 Procédé de protection par Chromage Electrolytique

215 811 30/03/2017 .Pdf Norme américaine ASTM B177 - standard guide for engineering chromium electroplating

NORMES METIER

86 014 19/07/2012 .pdf Norme NF EN ISO 6158 oct2011(F) Dépôts électrolytiques de chrome pour usages industriels

48 211 22/12/2010 .pdf Norme NF EN ISO 4526 Nov2004 Dépôts électrolytiques de Nickel pour usages Industriels

86 012 19/07/2012 .pdf Norme ISO 9588 avr2008 Traitements après revêtement sur fer ou acier pour diminuer le risque de fragilisation par l'hydrogène

86 011 19/07/2012 .pdf Norme ISO 9587 nov2007 Prétraitements du fer ou de l'acier visant à réduire le risque de fragilisation par l'hydrogène

143 447 21/07/2014 .Pdf Norme NF A 36-712-3 Aciers revêtus de chrome et denrées alimentaires

AUTRES NORMES TECHNIQUES COURANTES

189 133 13/04/2016 .Pdf Norme ISO 9712 juin2012 - essais non destructifs - qualification du personnel END (= ancienne NF EN 473)

189 132 13/04/2016 .Pdf Norme ISO 3452-1 Sept2008 - essais non destructifs - examen par ressuage (= ancienne NF EN 571-1)

89 483 24/09/2012 .pdf Norme NF EN 10228-2 ressuage des pièces forgées

120 309 09/10/2013 .Pdf Norme NF L00-015 - décembre 1997 - aéronautique AQ Déclaration de Conformité

120 308 09/10/2013 .Pdf Norme NF EN ISO-CEI 17050-1 septembre 2011 - déclaration de conformité du fournisseur


