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 NB : les caractéristiques dimensionnelles données ci-dessous correspondent au nominal machine. Certaines pièces 

 aux configurations favorables nous permettent d’aller au-delà de ces dimensions, merci de nous interroger. 

 

  

 CHROMAGE : 

 Cuves de chrome : (5) 1800 x 2000 x H3500 mm 

 Puissance électrique installée : 39000 Ampères 

  

 NICKELAGE : 

 Cuves de Nickel : (2) 2000 x 1800 x H1500 et 1500 x 1000 x 2400 mm 

 Puissance électrique installée : 4500 Ampères 

  

 RECTIFICATION : 

 Rectifieuse interne : (3)  1300 x 1800 mm 

 Rectifieuse externe : (5)  1140 x 4500 mm 

 Rectifieuse plane : (1) 580 x 405 mm 

 Polissage : (1)  600 x 4000 mm 

 Rodeuse : (2)  460 x 1300 mm 

  

 CONTRÔLE : 

 Marbre – colonne de mesure – Bras de mesure 3D - Ressuage (3 contrôleurs Cofrend  

 Niveau 2 et SNT-TC-1A niveau 2) – Micro dureté – Micrographie – Rugosité  

  

 DIVERS :  

 Etuve : (1) L 1200 1 900 h 800 mm; température maxi 400° C 

 Sableuse à sec : (1) sablage, microbillage 

 Moyens de levage : 1 Pont roulant 12500  da N 

  1 Pont roulant 5000 da N 

  1 Pont roulant 2500  da N 

  1 Pont roulant 1600  da N 

 

  1 Pont roulant 8000 da N 

                                   1 Chariot élévateur de 2,5T 
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