
efficacité 
Isolation mousse de polyuréthane haute densité,  
pour un rendement maximum et un encombrement  
minimum. Pas de perte de surface intérieure.  
Pas de travaux à l’intérieur de l’habitat.  
Coefficient d’isolation jusqu’à R = 5,19 m² K/W. 

fiabilité 
Une isolation et une rénovation définitives des façades.  
Un principe ancestral de protection thermique. 

qualité 
Laque mate haute durabilité cuite au four  
sur un parement aluminium pour une protection  
définitive contre les intempéries.

gaRanties 
Avis technique du Centre Scientifique et Technique  
du Bâtiment. Garantie décennale constructeur.  
Brevet d’invention international. FÉ
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isolation et rénovation définitives des façades

®

4 avantages 
de l’isolation  
par l’extérieur

www.myral.com
0 800 333 500
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 des façades par l’extérieur

&
isolation et rénovation définitives des façades

®

la meilleuRe  
éneRgie est celle  
que l’on ne  
consomme pas !

cooRdonnées

usine mYral - Z.i. - rue du triage 
B.p. 77 - 21120 is-sur-tille
e-mail : myral@myral.com
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éneRgie / budget    la meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas !  
Investir dans l’isolation de son habitation aujourd’hui, c’est maîtriser son budget chauffage pour demain.  
Opter pour des matériaux durables est une garantie d’efficacité et de longévité.

cRédit d’imPÔts    isoler, c’est valoriser son patrimoine par un diagnostic de Performance énergétique (dPe). 
Avec l’aide du crédit d’impôts, l’isolation extérieure peut être amortie rapidement.

enviRonnement    le secteur du bâtiment est le premier consommateur d’énergie en france ;  
l’isolation par l’extérieur de son habitation permet de limiter les rejets de gaz polluants et par conséquent  
préserve l’environnement.
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agenda

une maison saine et confoRtable

L’isolation par l’extérieur conserve la fraîcheur en été, la chaleur en 
hiver et supprime les ponts thermiques responsables du développe-
ment des moisissures.

aides de l’état

aides concernant l’isolation extérieure
> Le Crédit d’impôts* sur la fourniture et la pose.
> Prêt à taux zéro* jusqu’à 30 000 € remboursables jusqu’à 10 ou 15 ans.
> Cumul des 2 mesures* jusqu’à fin 2012.

*Selon les textes de loi et BOI en vigueur.

myRal, dePuis 1987, est  
un acteuR incontouRnable, 
suR le teRRitoiRe national, 
en matièRe d’isolation de 
façades PaR l’extéRieuR.

afin de mieux situer nos capacités profession-
nelles, nous vous communiquons quelques 
données liées à l’activité de l’usine :

>  ligne de production en continu de 60 mètres  
située en Bourgogne à Is-sur-Tille (21120),

>  2 000 chantiers produits par an,

>  plus de 150 000 m² de panneaux  
fabriqués par an,

>  1 million de m² produits depuis  
la création de l’entreprise en 1987,

>  brevet d’invention,

>  certificat de qualification délivré  
annuellement par le CSTB après audit  
sur avis technique n° 2/07-1246,

>  20 % de la production est exportée  
vers l’Allemagne.

myRal et la PRotection des façades

Le procédé MYRAL est particulièrement adapté à la résolution des 
problématiques des façades les plus exposées aux intempéries. 
En effet, sa structure en aluminium, légitime les caractéristiques 
de résistance des parements texturés bois ou crépi. Il s’agit d’une 
rénovation et d’une protection permanente des façades :

• contre la pluie et le gel,
• contre l’abrasion,
• contre les lichens, les mousses et les algues,
• contre l’agression des embruns salins.

myRal est la solution idéale contRe les méfaits de 
l’alteRnance des saisons et du temPs. 

  Panneaux m32 
Pour complément d’isolation  
et protection des façades.
Masse surfacique : 4,1 kg/m2.
Coef. R : 1,39 m2.K/W. 
Épaisseur : 32 mm.  
Largeur : 50 cm.  
Longueur sur mesure  
de 2 m à 14 m.

  Panneaux m32 + Pu 60 mm
Pour l’isolation par l’extérieur.
Masse surfacique : 5,42 kg/m2.
Coef. R : 3,89 m2.K/W.
Épaisseur : 72 mm.  
Largeur : 50 cm.  
Longueursur mesure  
de 2 m à 14 m.

  Panneaux m62 + Pu 60 mm
Pour projet d’isolation  
extérieure en bâtiment  
basse consommation.
Masse surfacique : 7,12 kg/m2.
Coef. R : 5,19 m2.K/W.
Épaisseur : 102 mm.  
Largeur : 50 cm.  
Longueur sur mesure  
de 2 m à 14 m.
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