FORMICA Compact Splashbacks asennusohje ja tekniset tiedot.

Valmistelut:

Tarkasta ennen asentamista, etta seina on kuiva eika siina ei ole kosteutta, ja varmista, etta se on taysin
suora ja tasainen. Kaksipuolisen vaahtokiinnitysteipin ja liiman tulee kestaa 2-4 mm:n taipuma. Jos seinat
ovat epatasaiset tai osittain/kokonaan kosteat, seina tulee peittad EPDM-kalvolla ja siihen tulee kiinnitta4
pystyrimat enintdan 400 mm:n vélein. Massiivilaminaatista valmistetut valitilalevyt tulee tasaannuttaa
(sdilyttaa siind ympaéristossa, johon se asennetaan) vahintaan 3 paivaa ennen asentamista (jos valitilalevya
on séilytetty kosteassa ymparistossa, tulee tasaantumisaikaa pidentis 7 paivaan).

Sahaus:

Aseta levy tukevalle alustalle, merkitse sahauslinja taustapuolelle ja kiinnita ohjausviivoitin. Muista jattaa
tilaa sahkotyokalun jalalle ennen tarkistusviivoittimen kiinnittamists. Aseta sitten saha ohjausviivainta
vasten ja anna sen ohjata sahan terda sahatessasi levyd. Kun levy on sahattu, voidaan reuna tasata
kasijyrsimen ja viilan avulla. Jos kéytat kasijyrsinta, sinun tulee jattaa mitatessasi marginaali jyrsinsyvyytta
varten. HUOM. Kasittele varovasti kiiltivapintaista laminaattia (). Pinta tulee suojata ennen sen
sahaamista. Kiiltavdn pinnan paalle tulee asettaa peitelevy, ettei tyOstotyokalut naarmuta pintaa. Pinta voi
naarmuuntua myds levyn ja sahkétydkalun valiin joutuvista jyrsinlastuista tai liasta. Sisakulmat ja aukot
(pistorasiat) Kun valitilalevyyn tehddan suorakulmaisia aukkoja, tulee kulmat pyéristaa vahintdan 6 mm
sateelld jannitehalkeamien estamiseksi. Pydristaiminen voidaan tehdi kannettavalla kasijyrsimella (jigin
avulla) tai sdhkoporakoneella ja kuviosahalla. Merkitse pois sahattava alue etupuolelle ja poraa reika (12
mm o) kaikkiin neljaan kulmaan, kaanni sitten levy toisin pain ja piirrd suora viiva reiasts reikaan. Sahaa
viivoja pitkin kuviosahalla, jossa on pienihampainen tera ja hammastus yléspain, ja ole varovainen, etta ET
sahaa pyoristettyja kulmia. Viimeistele reunat viilalla tai hiekkapaperilla. Muista suojata levyn pinta
naarmujen estamiseksi peitelevylla. HUOM. Pistorasioita varten tehtavissa aukoissa tulee olla pydristetyt
reunat sardilyn estamiseksi.

Formica Splashbacks -valitilalevyn asentaminen:

Kun valitilalevy on sahattu oikeaan kokoon, se voidaan asentaa levyliimalla, esim. Casco SuperFix: tai
Tremco PL400. Levy tiytyy pitada paikallaan vaahtokiinnitysteipin tai vastaavan avulla sen aikaa kun liima
kovettuu. Kdytettavastd asennusmenetelmasta riippumatta itsekiinnittyvat tyynyt/teipit ja limapalot tulee
sijoittaa enintdén 400 mm:n valein. Jos runkoseina ei ole tdysin kuiva, tulee rakentaa valirakenne
koolaamalla ja liimata valitilalevy sitd vasten, jotta ilma voi kiertia vapaasti levyn takana. Levyn
pystysuoran etaisyyden pdytatasosta tulee olla 3 mm. Jos kaksi vilitilalevya asennetaan vierekkain, niiden
véliin taytyy jattdd 3 mm:n vali. Vilit ja levyjen paat voidaan saumata levynvarisella silikonilla. Levyn alla
oleva liima voi muodostaa nakyvid viivoja ennen kuin se on ehtinyt kuivua. Ne haviavat liiman kuivuttua.
Huomaa, ettd Formica Splashbacks -vilitilalevya ei voi liimata suoraan kipsilevylle. Voit my6s
asentaa Formica Splashbacks vlitilalevyn ruuveilla liman sijasta. Ruuvaa valitilalevyt pystyrimoitukseen,
jos seina on kuiva riittdd 5 mm ilmarako. Jos seind on kostea seuraa ohjeita kohdasta Valmistelut.
Esiporattujen reikien tulee olla 1,5 x ruuvin halkaisija, joka mahdollistaa levyn ilmankosteudesta johtuvat
mittamuutokset. Ruuvien valinen maksimietaisyys korkeintaan 400 mm. Ruuvien etaisyys reunasta tulee
olla vahintdan 20 mm,

Asennus liesitason viereen:

Valitilalevy soveltuu asennettavaksi/kaytettavaksi liesitason vieressa, mutta tati varten tarvitaan liesitason
valmistajan antama tieto pienimmasté sallitusta levyn ja liesitason valisesta etaisyydesta. Kaasulieden
kohdalla suositellaan vahimmaisetaisyydeksi 50 mm liesitason reunasta vdlitilalevyn reunaan. Sisanurkat
Asennettaessa Splashbacks sisanurkkaan, levyjen valiin tulee jattaa n. 3 mm vali, joka voidaan tayttaa
silikonilla. N&in levylle ja4 tilaa laajeta ja kutistua ilmaolosuhteiden mukana.



