
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 TODO O TIPO DE SINALIZAÇÃO DE ESTALEIRO EM PVC, PPA OU ALUMINIO  
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ESPELHOS PARABÓLICOS 
 Espelho parabólico em Metacrilato; 

 Feito em material plástico, com tratamento para garantir uma alta resistência ao impacto, aos raios UV, à poeira, 

à degradação térmica e intempéries; 

 Dimensões: 400 mm, 600 mm 700 mm; 800 mm; 

 Constituído por uma caixa em polipropileno, de cor laranja com pala onde é fixado um disco em Metacrilato 

convexo (para ampliar o campo de visão) e de superfície refletora. Este disco ajusta-se á caixa através de uma 

junta de borracha, que serve ao mesmo tempo para impermeabilizar o seu interior e por parafusos auto-

roscante. Nas costas tem um suporte em aço galvanizado para fixação aos postes ou suportes de parede de 

diâmetro 60 mm. Este suporte permite fazer o ajuste da posição do espelho na vertical e na horizontal 

 NOTA: INCLUÍ SEMPRE A PEÇA DE FIXAÇÃO, O TUBO OU O SUPORTE DE PAREDE É VENDIDO À PARTE. 
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                                     Artevias, LDA. 

 

 NOTA: este tipo de Espelho é apropriado 

para sítios de fraca visibilidade, como a 

parte espelhada é convexa melhora o 

campo de visão dos seus utilizadores. 

Utilizado em cruzamentos, saídas de 

garagens, parques de estacionamento, etc. 
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REDUTOR DE VELOCIDADE 
 Fabricado em módulo de borracha natural; 

 Equipados com faixas de tela de elevada capacidade retrorrefletora e antiderrapante 3M Stamark, série N651; 

 O desenho em relevo sobre a superfície do Redutor aumenta a segurança, garantindo uma fricção ótima às rodas dos 

veículos; 

 Cada módulo foi planeado para permitir a drenagem, são fornecidos com encaixes de modo a assegurar uma boa 

distribuição da pressão em toda a peça e é instalado com fixação mediante parafusos e buchas de expansão, que 

permite uma fixação perfeita e possibilidade de fácil remoção; 

 Nota: fabrica-se em três alturas diferentes: 3 cm, 5 cm e 7 cm; 

 É importante prestar especial atenção a eventuais instalações nos casos em que tanto o tipo de pavimento, como o 

tipo de tráfego possam diferir do considerado normal nas nossas estradas: nos casos de superfícies muito duras (ex. 

betão) ou de tráfego típico de zonas industriais (atrelados articulados, etc.), deve evitar-se a instalação por não 

haver garantias.  

 

REFª M0116R3

Altura 3 cm

Dimensão 47,5 x 60 cm

Peso (Kg) 8 Kg

Material Borracha Natural

Cor Preto / Amarelo

Fixação 4 parafusos / buchas expansão e anilhas

Recomendado Limite de velocidade ≤ 50 Km/h

Terminais Não tem

INFORMAÇÃO TÉCNICA

 

REFª M0116R5

Altura 5 cm

Dimensão 50 x 90 cm

Peso (Kg) 20 Kg

Material Borracha Natural

Cor Preto / Amarelo

Fixação 5 parafusos / buchas expansão e anilhas

Recomendado Limite de velocidade ≤ 40 Km/h

Terminais Macho / Fêmea - 35 x 90 cm - M0116T5

Fixação 3 parafusos / buchas expansão

Peso (Kg) 6,5 Kg

INFORMAÇÃO TÉCNICA

 

 



                                                  

          REFª M0233S68EV 
 
 

                                                              

                                                                 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Baliza Flexível com 80 mm 
 De posição ao eixo, as quais deverão 

regressar à sua posição original depois do 

embate ou serem atropeladas pelos veículos; 

 Constituídas por um corpo cilíndrico em 
poliuretano, com o diâmetro de 80 mm e 
680 mm de altura, em cor Preta, altamente 
flexível, incorporando aditivos que previnem 
a corrosão, inclui aditivos com proteção 
contra os raios UV e degradação térmica; 
 Tem 3 faixas refletoras Amarelas de Nível II, 

de acordo com o desenho anexo, a norma 

UN 12899-2:2007; 

 Poderá incluir ou não um anel refletor na 

base, composto por duas linhas de esferas 

de vidro; 

 A sua fixação ao solo é feita: 

 Através de espigão   
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Balizas Flexíveis Ideais para:  
 

 Parques de estacionamento  

 Parques em Hospitais  

 Condomínios  

 Inibição de estacionamento  

 Delinear estradas (e eixo da via) 

 Regular o Trânsito  
 

Vantagens:  
 

 Simula o convencional pilarete de ferro ou aço inox  

 Extremamente flexível  

 Resistente a + de 1000 passagens de veículos  

 Fácil Instalação  

 Possibilidade de retirar/substituir  

 Redução nos custos de manutenção  

  

 

A - ALTURA 680 mm

d - Ø - BALIZA 80 mm

T - TELA REFLETORA 50 mm

a - ESPAÇAMENTO 50 mm

ESPESSURA 4 mm

MATERIAL PU

DIMENSÃO DO ESPIGÃO 90 mm

PESO 1,2 Kg

BALIZA REVERSÍVEL



 

REFª M0233LED 

 
 

                                                              

                                                                 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                                                            

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
  

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                
 

Baliza Flexível com LED 
 

 A Baliza Flexível tem a incorporação de um TOPO 

em LED; 

 Constituídas por um corpo cilíndrico em 

poliuretano, com o diâmetro de 80 mm e 800 

mm ou 1000 mm de altura, cores diversas, 

altamente flexível, incorporando aditivos que 

previnem a corrosão e a degradação térmica; 

 Tem 3 faixas refletoras Amarelas ou Brancas de 

Nível II, de acordo com o desenho anexo, a 

norma UN 12899-2:2007; 

 Topo em “Bulletproof PC”; 

 A sua fixação ao solo é feita: 

 Através de espigão   

 NOTA: NÃO é um produto que se destine ao 

eixo da via tendo em conta a rigidez da parte 

superior, permite sim sinalizar e alertar zonas 

de visibilidade reduzida. 
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Balizas Flexíveis Ideais para:  
 

 Parques de estacionamento  

 Parques em Hospitais  

 Condomínios  

 Inibição de estacionamento  

 Delinear estradas (para curvas apertadas, pontos 

de divergência, Passadeiras,) 

 Regular o Trânsito  
 

Vantagens:  
 

 Simula o convencional pilarete de ferro ou aço inox  

 Extremamente Flexível  

 Fácil Instalação  

 Possibilidade de retirar/substituir  

 Redução nos custos de manutenção  

  

A - ALTURA 800 mm ou 1000 mm

d - Ø - BALIZA 80 mm

T - TELA REFLETORA 50 mm

a - ESPAÇAMENTO 50 mm

ESPESSURA 4 mm

MATERIAL PU

ILUMINAÇÃO LED com 8 focos

VISIBILIDADE 360º

DURABILIDADE

3H PARA CARREGAMENTO 

COMPLETO E 72 H DE 

AUTONOMIA

DIMENSÃO DO ESPIGÃO 90 mm

PESO 2 Kg

BALIZA REVERSÍVEL

 



• 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     100 mm                                                                                         100 mm    

                                                 750 mm             200 mm                                                          750 mm              191 mm          

                                                                                                                  

 

 

 

                         CILINDRICO                                                                                    OVAL 
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BALIZADOR CILINDRICO  - REFª M0141BPCT 
 Balizador Cilíndrico (ou Oval) Flexível, fabricada em Polietileno; 

 Incorporando um conjunto de aditivos, que inclui um absorvente de luz ultravioleta (filtro UV), para a 

proteção à degradação térmica; 

 Excelente resistência às condições térmicas, mesmo as mais rigorosas; 

 Fabricados para uma duração ± de 3 anos; 

 Incluí duas faixas de tela refletora, de cor contraste, com 100 mm de largura, de Nível II  

 Dimensões: 750 x 200 mm; 

 Peso: 1,4 Kg; 

 Fixação por bucha e parafuso; 

 Retomam a forma original; 

 Nota: fabrica-se nas cores, Preto / Amarelo, Verde / Branco, Amarelo / Branco e Vermelho / Branco 

 

http://www.plasticoscirel.com/produto-det.asp?idArtigo=44
http://www.plasticoscirel.com/produto-det.asp?idArtigo=43


                                 REFª M0148CT50                                                       REFª M0148CT75 

 

 

 

 

 

                                                                                 500 mm                                                                                   750 mm 

      

 

 

 

 

               

                                    320 mm                                                                                        360 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Cone 500 mm, Cone 750 mm 

Peso (Kg) 1 Kg e 3,5 Kg

Material PVC Flexivel

Forma da Base Quadrangular

Proc. De Fabrico Injecção

Cor Laranja

Reflexão
Nivel I, Nivel II, Nivel II 

Flexivel - Conforme Norma 

EN 12899-2: 2007

Cores da Tela Branca

Número de Faixas 2 faixas reflectoras

INFORMAÇÃO TÉCNICA
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DA TELA
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REFª M0148CT50 + M0148CT75 
 Cone fabricado em Polietileno de alta 

densidade, de alto peso molecular; 

 Incorporando um conjunto de aditivos, 

que inclui um absorvente de luz 

ultravioleta, para além dos antioxidantes 

necessários para a sua proteção à 

degradação térmica; 

 Produzido com recurso a tecnologia de 

moldagem por Injeção; 

 Possuem bases largas, proporcionando 

maior estabilidade. 
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REFª M0149LM75 + M0149BS (FLAT-CONE) 
 Lamela fabricada em Polietileno de Composto, de alta resistência; 

 Incorporando um conjunto de aditivos, que inclui um absorvente de luz ultravioleta, para além dos antioxidantes 

necessários para a sua proteção à degradação térmica; 

 Produzido por Injeção; 

 Podendo ser fornecido em módulos separados. 
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Nome Separador de Via M/F

Código M0140VB60 e M80140VB80

Peso (Kg) 6 Kg e 8 Kg

Material PEAD+

Proc. De Fabrico Insuflação

Cor Vermelho / Branco

Acessórios Tampa com Vedante (2 Un.)

Proc. De Fabrico Injecção

INFORMAÇÃO TÉCNICA

 

REFª M0140VB60 
 Separador de Via fabricado em Polietileno de alta densidade, de alto peso molecular; 

 Incorporando um conjunto de aditivos, que inclui um absorvente de luz ultravioleta, para além dos 

antioxidantes necessários para a sua proteção à degradação térmica; 

 Produzido por Insuflação (moldagem a sopro); 

 Desenhados e fabricados para um perfeito transporte empilhado; 

 Dimensões: 1200 x 400 x 800 mm; 

 Tampas com vedante, 100 % estanque; 

 Sistema de encaixe – MACHO / FÊMEA – que permite formar desde uma linha reta até curvas de 90º; 

 Nota: fabrica-se também com as dimensões de 1300 x 450 x 800 mm 

 



REDES 
 

 

 

 

 

 

FILMES PARA SINALIZAÇÃO 
 

 
 

 

FITA SINALIZADORA 
 

 

 

PLACAS PPC 
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 Rede de Proteção a Valas; 

 Cor Laranja e com 1 x 50 m;  

 Rede de Sinalização a Cabos Subterrâneos; 

 Cor Azul, Vermelha, Amarela, Verde, 

Castanha, com 0,30 x 100 m; 

 Inteiramente plásticas 

 Ligeira mas resistente; 

 Inalterável e Reciclável 

 Não deteriora com o tempo. 

 

 Rolos de Fita Sinalizadora; 

 Cor Vermelha e Branca;  

 Com 0,07 x 200 m ou 500 m; 

 Ideal para sinalização de locais perigosos ou interdito a passagens 

. 

 

 Placas com 1000 x 250 mm 

 Cor Amarela 

 Fabricadas em Polietileno (PE) ou Propileno (PP);  

 Devem de ser utilizadas como proteção mecânica de 

cabos de média e baixa tensão, subterrâneos 

 

 

 

 Rolos de Filme para Sinalização; 

 Cor Vermelha, Amarela, Azul, Verde e Castanha;  

 Com impressão a Preto 

 Com 0,202 x 500 m; 

 Material de Base: PEBD – Polietileno virgem 

. 

 



                    

 SEMÁFORO DE OBRAS – Refª M0137SMF 

                                                                                                                              LANTERNAS – Refª M0133CP 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        PILHAS  
                                                                                                                                            REFª M0133B6V 

                                                                                                                                                                                  

                                                  CENTRALINAS – Refª M0137CTL 

 

 

                                                                                                                                              
 
 

                                                                                                                                        BASTÃO LUMINOSO 
                                                                                                               REFª M0138BT 
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 Bastão Luminoso Tipo Cone 
 Lanterna em plástico e cone em 

Polietileno de cor avermelhada 
 Funciona a pilhas (Não incluídas) 

SEQUENCIADOR – REFª M0136ET9 

 Lanterna com leds, bifocal, com 
célula fotoelétrica, de cor Amarela 
e com base para 2 pilhas do tipo 
4R25 6V, com interruptor interno 
tipo on/off e chave para seu acesso. 

 Conjunto de 2 semáforos de obras móveis, de fácil transporte e 
leves. Composto por dispositivos com rodas onde se guarda a 
Centralina digital e as baterias, de 12V (aconselhável 100Ah, e 
não incluída). Nos quais se faz a fixação do suporte das 3 
lâmpadas de led. Este suporte é regulável em altura. 
 Dimensões 830 x 420 x 600 mm (Até 2,20 m de altura aberto). 
 Peso (sem a bateria) 32 Kg Cada. 

 Conjunto de 5 sequenciadores, com luzes led, de cor amarela, funcionando por 
sistema de sincronização via cabo, sem qualquer caixa central. Esta sincronização 
do sinal, em sequência, passa diretamente de uma luz para a outra. Constituído 
por 5 bases, 5 lamelas refletorizadas a Vermelho e Branco, onde encaixa as 5 
lâmpadas. Alimentado por uma bateria de 12V (aconselhável com 100Ah, não 
incluída) 



       SUPORTE DE PAREDE                                            BARREIRAS 
            PARA ESPELHOS 

 
 

 

 

 

 

 Em tubo Ø 60 mm, zincado                                                                          
 

 

     TRIPÉS COM 1000 mm                                TRIPÉS COM 1250 mm 
 

 

 

 

 

 Em tubo Ø 20 mm, para sinais com 620 mm 

 

              PASSADIÇO                                           CANCELA TRIPLA 

 

 

 

 

 

 Em tubo Ø 22 mm, lacado a Amarelo 

 

 

 

 

Sinalização e Segurança Rodoviária, Lda. 
Av. Salgueiro Maia, Nº 914 - Abóboda 

2785-503 São Domingos de Rana 
Tel: 214 450 768  -  Fax: 214 440 477  -  Tm: 913 678 237 

www.artevias.pt - Email: artevias@sapo.pt 
Alvará de Construção Nº 60096 

 Em tubo Ø 30 mm, lacada a amarelo e com chapa 

para possível aplicação de logotipo – M0128LCD 

 Em tubo Ø 20 mm, para sinais com 740 mm 

 Em tubo Ø 22 mm, desdobrável em três partes, 
lacado a Vermelho e com o Branco em reflector 



                                                            

                                                          REFª M0128GLV 
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REFª M0128GLV 
 Material: Estrutura em tubo Ø 35 mm e 1,5 mm de espessura; 

 Acabamento: Galvanizado 

 Dimensões: 2000 x 1050 mm  

 Nota: 4 cantos arredondados e peso limitado para uma manipulação mais cómoda. 

Pés biselados para uma melhor estabilidade e arrumação; 

 Nota: Com gancho universal. Placa de identificação em chapa 114 x 100 mm 

 



 

REFª M0128PLT 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     ENCAIXADO                    FECHADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinalização e Segurança Rodoviária, Lda. 
Av. Salgueiro Maia, Nº 914 - Abóboda 

2785-503 São Domingos de Rana 
Tel: 214 450 768 - Tm: 913 678 237 

www.artevias.pt - Email: artevias@sapo.pt 
Alvará de Construção Nº 60096 

Artevias, LDA. 

REFª M0128PLT 

 Material: Fabricada numa peça única em polietileno de alta densidade (HDPE) soprado, feito com material reciclado e é 

100 % reciclável. 

 Dimensão: 2 x 1 m 

 Cor: Laranja (padrão), outras cores só por encomenda 

 Peso: 5 Kg  

 Nota: Uma barreira versátil e popular, adequada para uma ampla variedade de utilizações, quer em obras rodoviárias, 

serviços públicos ou eventos. Com alta visibilidade e anti-rutura, com sistema de travamento Avalon. 

 Transporte: Projetada para empilhamento seguro e fácil transporte 

 



 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFª M0223BRB 
 Protetor Rebatível 
 Material: Barra 70x7 mm, chapa de ferro de 3 mm 
 Acabamento: Metalizado e lacado 
 Cor: Cinza Forja 
 Fixação: Encastrado pelo copo e com chave 
 Dimensões: 175x70x700mm 

                REFª M0228AMV 
 Protetor Rebatível 
 Material: Tubo Ø 90 mm de 2 mm de espessura 
 Acabamento: Metalizado e Lacado 
 Cor: Cinza Forja 
 Fixação: Encastrado pelo copo, com chave 
 Dimensões: Ø 90 x 1000 mm (800mm visíveis) 

                REFª M0226INX 
 Protetor em Inox, Fixo 

 Material: Inox  

 Acabamento: Polido 

 Cor: Natural 

 Com ou sem Anilha inferior 

 Fixação: Encastrado 

 Dimensões: 1000 x diversos Ø  

                REFª M0231DRT 
 Protetor em Aço, Fixo 

 Material: Tubo de aço, 2 mm  de espessura 
 Acabamento: Zincado e Lacado 

 Cor: Cinza Forja 

 Fixação: Encastrado  

 Dimensões: 900 x Ø 200 mm 
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                REFª M0226INXA 
 Protetor em Inox, Extratível 

 Material: Inox  

 Acabamento: Polido 

 Cor: Natural 

 Fixação: Encastrado pelo copo, com chave 

 Dimensões: 650 x Ø 76 ou 104 mm 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                REFª M0230AIF 
 Protetor em Aço, Fixo 
 Material: Tubo de aço, anel em Inox 
 Acabamento: Zincado e Lacado 
 Cor: Cinza forja 
 Fixação: Encastrado 
 Dimensões: 1000 x Ø 101 mm 

 

                REFª M0230AIA 
 Protetor em Aço, Extratível 
 Material: Tubo de aço, anel em Inox 
 Acabamento: Zincado e Lacado  
 Cor: Cinza forja 
 Fixação: Encastrado pelo copo, com chave 
 Dimensões: 1000 x Ø 101 mm 

 

                REFª M0223U 
 Protetor em U, Invertido 
 Material: Tubo Ø 48 mm 
 Acabamento: Lacado 
 Cor: Verde 
 Fixação: Encastrado  
 Dimensões: 1100 x 500 mm 
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                REFª M0229AMV 
 Protetor em Aço, extraível 
 Material: Tubo de aço 
 Acabamento: Zincado e Lacado  
 Cor: Verde ou Cinza forja 
 Fixação: Encastrado pelo copo, com 

chave e diversos Ø 
 Dimensões: 1000 x Ø 76 ou 101 mm 

 

                REFª M0228DRT 
 Protetor em Aço, Fixo 
 Material: Tubo de aço, 2 mm de 

espessura 
 Acabamento: Zincado e Lacado 
 Cor: Verde ou Cinza forja 
 Fixação: Encastrado 
 Dimensões: 1000 x DIVERSOS Ø  

 

                REFª M0230DRT 
 Protetor em Aço, Fixo 
 Material: Tubo de aço, 3,65 mm de 

espessura 
 Acabamento: Zincado e Lacado 
 Cor: Cinza forja 
 Fixação: Encastrado 
 Dimensões: 1000 x Ø 101 mm 

 TIPO OEIRAS 
 



 

 

REFª M0220BQ45 
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REFª M0220BQ45 
 Material: Tubo galvanizado de Ø 50 mm e o tubo central de 45 x 45 

mm; 

 Acabamento: Galvanização; 

 Cor: Cinza com faixas refletoras Vermelhas; 

 Fixação: Através de buchas metálicas (6 unid. não incluídas) 

 Dimensões: 450 x 830 mm; 

 Nota: Rebatível na totalidade, com fechadura e 3 chaves incluídas;  

 



 

 

PARKING STOP 600 

 

 

 

 

 

 

           PARKING STOP 700                                                              PARKING STOP 1670 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFª M0115PS70 
 

 Material: Borracha virgem 
 Dimensão: 700 x 160 x 100 mm 
 Cor: Preto 
 Refletor: Amarelo 
 Fixação: 2 Parafusos e Buchas 
 Peso: 6,5 Kg 
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REFª M0115PS60 
 

 Material: PVC 
 Dimensão: 600 x120x100 mm 
 Cor: Preto 
 Refletor: Amarelo 

 Fixação: 2 Parafusos e 
Buchas 

REFª M0115PS1670 
 

 Material: Borracha Flexível 
 Dimensão: 1670 x 145 x 120 mm 
 Cor: Preto 
 Refletor: Amarelo e Branco 
 Fixação: 3 Parafusos e Buchas 
 Peso: 18 Kg 



 

REFª M0179AR, M0179 BR, M0179VR 

Faixas refletoras, para marcação de segurança em Viaturas. 
A marcação de segurança em veículos pesado deve seguir a norma europeia UN ECE 104. Todas as viaturas pesadas de transporte de 

mercadorias acima de 7500 kg ou reboques acima de 3500 kg registados a partir de Julho/2011, serão obrigados a exibir marcação de contornos 
em material retro-refletor nas laterais e traseira de forma que o veículo seja visível até 1000mt à noite. A norma ECE 104 especifica o tipo de 

material retro-refletor a usar e como deverá ser posicionado no veículo ou reboque.  

                       

Nas laterais deve utilizar amarelo ou branco, cobrindo pelo menos 80% do comprimento. Na traseira deve utilizar vermelho ou amarelo o mais 

próximo possível do limite do veículo. 

 

3M™ Diamond Grade™ 983-XX Tela 
Retrorreflectora Microprismática Classe C marcação 
ECE104 DG³ Rolo  

Altamente reflectora (nível 3), foi desenhada para marcação de segurança e contorno dos 

camiões, melhorando as condições de visibilidade e detecção, indicada para as superfícies 

rígidas pintadas, alumínio e aço inoxidável. Está de acordo com a Norma UN ECE 104. 

Durabilidade até 7 anos. 

Cores: Branco, Amarelo e Vermelho. 
Dimensões do rolo: 55 mm x 50 m 
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Categoria Europa

Carros de passageiros M1- 9 passageiros ou menos

Autocarros 10 passageiros ou mais

M2: GVM < 5 toneladas

M3: GVM > 5 toneladas

Camiões Passageiros definidos pelo fabricante do camião

N1: GVM< 3,5 toneladas

N2: 3,5 toneladas<GVM<12toneladas

N3: GVM> 12 toneladas

Traileres (incluindo semi trailer) O1: GVM<0,75 toneladas

O2: 0,75 toneladas<GVM<3,5 toneladas

O3: 3,5 toneladas>GVM>10 toneladas

O4: GVM>10 toneladas máximo

Tractores Categoria T

GVM: peso bruto do veículo

Identificando os veículos:

http://www.3o-dpg.com/files/products/textoconspicuityfinal.pdf
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                REFª M0213PP06 
 Material: Polietileno 

 Acabamento: Não aplicável 

 Cor: Verde (standard) 

 Fixação: ao poste ou á parede  

 Dimensões: 749 x 408 x 355 mm 

 Nota: Capacidade 50 L, poste vendido 

em separado 

REFª M0213PP04 
 Material: Chapa perfurada de ferro zincada e 

lacada; 

 Acabamento: Lacagem 

 Cor: Cinza Forja 

 Fixação: Através de buchas metálicas (não 

incluídas) 

 Dimensões: Ø 360 x 884 mm 

 Nota: Capacidade 60 L e sistema de despejo 

basculante;  

REFª M0213PP09 
 Material: Polietileno de alta densidade com 

tratamento UV; 

 Acabamento: Não aplicável 

 Cor: Cinza (o corpo), a tampa pode ser Ral 

1021, 5005, 3020, 6029 e 7041 

 Fixação: ao poste ou á parede 

 Dimensões: Ø 412 x 842 mm  

 Nota: Papeleira com balde basculante e 55 L 

de capacidade, poste vendido em separado. 

REFª M0213PP03 
 Material: Inox 304, perfurada; 

 Acabamento: polido 

 Cor: Natural 

 Fixação: Através de buchas metálicas 

(não incluídas) 

 Dimensões: Ø 360 x 884 mm 

 Nota: Capacidade 60 L e sistema de 

despejo basculante. 

REFª M0213PP02 
 Material: Chapa de 5 mm para a tampa e 

de 1,5 mm para o balde, zincados e 

lacados; 

 Acabamento: Lacagem 

 Cor: cinza forja 

 Fixação: Através de buchas metálicas (não 

incluídas) 

 Dimensões: 400 x 300 x 1000 mm  

 Nota: Capacidade 50 L, com chave. 

REFª M0213PP10 
 Material: Perfil de Plástico 100% 

reciclado e Tubo e estrutura 

galvanizados 

 Acabamento: Lacagem  

 Cor: A definir 

 Fixação: Através de buchas metálicas 

(não incluídas) 

 Dimensões: Ø 420 x ±950 mm altura 

total 

 Nota: Papeleira com balde de 45 L de 

capacidade. 
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REFª M0354PPC02 
 Papeleira com Cinzeiro 

 Material: Papeleira e Cinzeiro em Chapa de ferro galvanizada; 

 Acabamento: Lacagem 

 Cor: Cinza Forja 

 Fixação: Através de buchas metálicas (não incluídas) 

 Dimensões: Ø 360 x 840 mm e Ø 100 x 600 mm 

 Nota: Papeleira em chapa perfurada, com capacidade de 60L e 

sistema de despejo basculante; Cinzeiro com capacidade de 3L. 

REFª M0124CZPT 

 Cinzeiro e Poste® 

 Material: Poste em Tubo 120x120mm metalizado e lacado; 

 Material: Cinzeiro em tubo metálico zincado; 

 Acabamento: Lacagem 

 Cor: Cinza Forja 

 Fixação: Através de 4 parafusos (não incluídos) 

 Dimensões: 230 x 120 x 1295 mm  

 Nota: com capacidade de 3L, chapa em inox, opção sem tampa para interiores.  

 

REFª M0354PPC04 
 Papeleira com Cinzeiro 

 Material: Papeleira em Chapa de ferro metalizada com 4 mm de 

espessura; 

 Acabamento: Lacagem 

 Cor: Cinza Forja 

 Fixação: Através de buchas metálicas (não incluídas) 

 Dimensões: 650 x 300 x 900 mm e Ø 100 x 600 mm 

 Nota: Papeleira inclui balde com capacidade de 60L; Cinzeiro com 

capacidade de 3L. 

 



 

REFª A0133SCII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOTA: TAMBÉM VENDEMOS OS SACOS 

 

 

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositivo para Dejetos 
             Caninos 

 
 Material: Chapa de ferro galvanizada; 

 Acabamento: Lacagem 

 Cor: Verde Escuro (ou outra) 

 Dimensões: 400 x 250 x 55 mm 

 Fixação: Através de braçadeiras a 

poste Ø 60 mm, lacado a cor do 

dispositivo ou a postes existentes 

 Grafismo: Vinil autocolante 

 Nota: Fechadura em Aço  

  Sacos: 200 x 300 mm 
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DISPENSADOR - REFª M0237DSP76 

 
 Material: Base em chapa de 3 mm metalizada e lacada. Inox 

316; Chapa alumínio gravada a laser; 

 Cor: Variável; 

 Fixação: Amovível ou através de buchas metálicas;  

 Capacidade do depósito: 1L;  

 Contém reservatório de 1,5L de para escoamento do 

excedente de utilização;   

 Dimensões: 300 x 350 mm de base e tubo Ø 76 mm com 

1012 mm de altura; 

 Design by: VUD® (Registado através da EUIPO nos países da 

Comunidade Europeia) 
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DISPENSADOR - REFª M0237DSP100 

 
 Material: Base em chapa de 5 mm metalizada e lacada, 

tubo galvanizado e lacado; 

 Cor: Lacado RAL 5005 ou outras; 

 Fixação: Amovível;  

  Capacidade do depósito: para frasco até Ø 95 mm e 

280 mm de altura (doseador incluído);  

 Dimensões: 300 x 300 mm de base e tubo Ø 100 mm 

com 1000 mm de altura; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              REFª M0211BE01 
 Bebedouro com bacia em Inox, e estrutura tubular 

metalizada e lacada 

 Cor: Cinza forja 

 Fixação: Através de buchas metálicas (não incluídas) 

 Dimensões: 800 x Ø 270 mm 

 NOTA: Incluí válvula temporizadora com regulador de 

pressão, bicha de ½ polegada com 300 mm e válvula de 

esgoto em PVC de 400 mm. 

 

                                              REFª M0211BE02 
 Bebedouro com bacia em Inox 316, e estrutura tubular 

de 3 mm de espessura, metalizada e lacada 

 Cor: Cinza forja 

 Fixação: Através de buchas metálicas (não incluídas) 

 Dimensões: 750 x Ø 270 mm 

 NOTA: Incluí válvula temporizadora com regulador de 

pressão, bicha de ½ polegada com 300 mm e válvula de 

esgoto em PVC de 400 mm. 

 

                                              REFª M0211BE03 
 Bebedouro com bacia em Inox e estrutura em chapa 

COR-TEN® 

 Cor: Natural 

 Fixação: Através de buchas metálicas (não incluídas) 

 Dimensões: 800 x 220 x 320 mm 

 NOTA: Incluí válvula temporizadora com regulador de 

pressão, bicha de ½ polegada com 300 mm e válvula de 

esgoto em PVC de 400 mm. 

 

                                              REFª M0211BED01 
 Bebedouro com acesso a Deficientes, com bacia em Inox e 

estrutura tubular de 3 mm de espessura, metalizada e 

lacada – MODELO PATENTEADO, Design: João Rebelo 

 Cor: Cinza forja 

 Fixação: Através de buchas metálicas (não incluídas) 

 Dimensões: 750 x 300 x 850 mm 

 NOTA: Incluí válvula temporizadora com regulador de 

pressão, bicha de ½ polegada com 1000 mm e válvula de 

esgoto em PVC de 400 mm. 

 

Sinalização e Segurança Rodoviária, Lda. 
Av. Salgueiro Maia, Nº 914 - Abóboda 

2785-503 São Domingos de Rana 
Tel: 214 450 768  -  Fax: 214 440 477  -  Tm: 913 678 237 

www.artevias.pt - Email: artevias@sapo.pt 
Alvará de Construção Nº 60096 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REFª M0215SB01 
 Suporte em Inox 304 

 Material: Tubo Ø 35 em Inox  

 Cor: Natural 

 Fixação: Encastrado, com 200 mm 

 Dimensões: Ø 350 x 250 x 1000 mm 

 NOTA: Incluí apenas uma unidade. 

 

REFª M0215SB02 
 Suporte em Inox 304 

 Material: Tubo Ø 35 em Inox escovado  

 Cor: Natural 

 Fixação: Encastrado, com 200 mm 

 Dimensões: Ø 350 x 750 x 900 mm 

 NOTA: Incluí apenas uma unidade. 
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REFª M0215SB03 
 Suporte em Inox 304 

 Material: Tubo Ø 20 em Inox, polido  

 Cor: Natural 

 Fixação: Através de buchas metálicas (não 

incluída) 

 Dimensões: 100 x 545 x 350 mm 

 NOTA: Pode ser aplicado na horizontal ou na 

vertical 

 

REFª M0215SB04 
 Suporte em Aço 

  MODELO PATENTEADO, Design: João Rebelo 

 Material: Barra de ferro 50 x 4 mm, metalizada e 

lacada  

 Cor: Cinza forja 

 Fixação: Através de buchas metálicas (não 

incluída) 

 Dimensões: 477 x 1050 x 650 mm 

 Capacidade: 4 bicicletas 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
                                                     NOTA: AS VASSOURAS E PÁS SÃO COMERCIALIZADAS À PARTE 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                REFª M0212CL01 
 Carro do Lixo Simples 

 Material e Acabamento: Tubo 

galvanizado 

 Cor: Cinza  

 Fixação: Não Aplicável 

 Dimensões: 1600 x 850 x 680 mm 

 Nota: Inclui 1 contentor de 120 L 
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                REFª M0212CL02 

 Carro do Lixo Duplo 

 Material e Acabamento: Tubo 

galvanizado 

 Cor: Cinza  

 Fixação: Não Aplicável 

 Dimensões: 1420 x 1000 x 700 mm 

 Nota: Inclui 2 contentores de 120 L 

 

                REFª M0212CT120 

 Contentor Quadrado com Rodas 

 Material: Polietileno 

  Acabamento: Não aplicável 

 Cor: Azul, Verde, Vermelho, Amarelo e Preto 

 Fixação: Apoiado no pavimento 

 Dimensões: 350 x 350 x 930 mm 

 Nota: Capacidade de 120 L 

                REFª M0212CT140 
 Contentor Quadrado com Rodas 

 Material: Polietileno 

  Acabamento: Não aplicável 

 Cor: Azul, Verde, Vermelho, Amarelo  

 Fixação: Apoiado no pavimento 

 Dimensões: H = 1000 mm 

 Nota: Capacidade de 140 L 



 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                REFª M0214SC800 

 
 Suporte para Contentor do Lixo de 800L 

 Material: Tubo Galvanizado; 

 Acabamento: Natural 

 Fixação: Através de encastramento 

 Dimensões: 1500 x 1500 x 930 mm 

 

Sinalização e Segurança Rodoviária, Lda. 
Av. Salgueiro Maia, Nº 914 - Abóboda 

2785-503 São Domingos de Rana 
Tel: 214 450 768  -  Fax: 214 440 477  -  Tm: 913 678 237 

www.artevias.pt - Email: artevias@sapo.pt 
Alvará de Construção Nº 60096 

    Artevias, LDA. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFª M0172AM12 
 

 3M™ STARMARK™ A711, Tela Temporária Amarela 

 Material: Uma fita de marcação de pavimento amarela à base de 
borracha, amovível, adaptável e estruturada para fornecer uma 
reflexão superior em condições secas ou molhadas. Com adesivo 
sem solventes sensível à pressão para aplicação sem primário, em 
casos específicos; 

 Fixação: Através de adesivo removível (podendo levar primário 

em certos tipos de pavimento); 

 Dimensões: 120 mm x 75 m 

 Fita de "estrutura leve", tornando-a resistente aos mais exigentes 
requisitos de tráfego 

 Utiliza uma ótica especialmente concebida, tornando o produto 
altamente refletor em condições secas e molhadas e fornecendo 
uma delineação contínua de dia e de noite; 

 O adesivo sem solventes permite uma aplicação sem primário sob 
as condições climatéricas adequadas (temperatura do ar e da 
superfície superior a 10°C; humidade relativa do ar inferior a 80%; 
superfície limpa e seca; sem chuva durante um período de 48 
horas antes da aplicação); 

 Utilizada principalmente para aplicações urbanas em Betão e 
Asfalto; 

 Homologado por vários institutos independentes de testes na 
Europa; 
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REFª M0172P50 

 O Primário Stamark P50 Primer é utilizado na 
aplicação de fita de sinalização de rodoviária 
Stamark 

 O Adesivo de Preparação de Superfícies é 
utilizado para aumentar a aderência de todas as 
fitas 3M(TM) Stamark(TM), quando utilizado para 
aplicações longitudinais. 

 Dimensão: Lata com 5 L (por rolo) 

 

 



TINTAS ACRILICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 TINTA BI-COMPONENTE                       ESFERAS DE VIDRO  
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TINTAS A FRIO 
 ALCIDICAS  
 ALCIDICAS BORRACHA COLORADA 
 AQUOSAS (ECOLÓGICA) 
 ACRÍLICAS PURAS 
 ACRÍLICAS PARA AEROPORTOS 
 TINTA BI-COMPONENTE 

 COR DA TINTA LIQUIDA 
 Branco, Amarelo, Preto 
 COR POR ENCOMENDA 

 Azul, Vermelho, Verde  
 (ou qualquer cor RAL) 

 EMBALAGEM 
 Com 20 L = 30 Kg 

 MODO APLICAÇÃO  
Trincha, Rolo, Pistola e Máquina de 
Pintura a frio (tipo wireless) 

 
 

 COR DA TINTA  
Branco, Amarelo (outras cores por encomenda) 

 EMBALAGEM 
 Com 15 Kg 

 TEMPO DE SECAGEM  
 30 Minutos 

 MODO APLICAÇÃO  
 Manual  
 

MICROESFERAS 
A MÁXIMA RETRORREFLECTIVIDADE 

 Compatível com os sistemas de marcação 
horizontal: pinturas á base de água, base solvente, 
termoplástico, epóxi, etc. 

 EMBALAGEM 
 Sacos com 25 Kg 



 

PINTURAS EM TERMOPLÁSTICO MANUAL 
 

 

 

 

 

    PASSADEIRA PARA PEÕES                                  PASSADEIRA ELEVADA                              PASSADEIRA SEMAFÓRICA 

 

 

 

 

 

 

CAMINHOS DE EVACUAÇÃO                           CAMINHOS DE EVACUAÇÃO                                        YELLOW BOX          
 

 

 

 

 

 

             SETAS SIMPLES                                                SETAS DUPLAS                                             SETAS TRIPLAS    
 

 

 

 

 

 

TRIÂNGULO DE CEDÊNCIA                                         RAIAS OBLIQUAS                                           RAIAS OBLIQUAS 
        DE PASSAGEM 
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PINTURAS EM TERMOPLÁSTICO MANUAL 
 

 

 

 

 

   PARQUES DE ESTACIONAMENTO               PARQUES DE ESTACIONAMENTO           ESTACIONAMENTO PERSONALIZADO 
 

 

 

 

 

        ESCOLAS DE TRÂNSITO                                              CICLOVIAS                                                       CICLOVIAS 

 

 

 

 

 

 CORREDORES DE CIRCULAÇÃO                  DIVERSAS MARCAS TRANSVERSAIS                       BANDAS CROMÁTICAS 

 

 

 

 

 

       DIVERSA INFORMAÇÃO                                   DIVERSA INFORMAÇÃO                               DIVERSA INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

Sinalização e Segurança Rodoviária, Lda. 
Av. Salgueiro Maia, Nº 914 - Abóboda 

2785-503 São Domingos de Rana 
Tel: 214 450 768  -  Tm: 913 678 237 

www.artevias.pt - Email: artevias@sapo.pt 
Alvará de Construção Nº 60096 



 

PINTURAS EM SPRAYPLÁSTICO

 

         

 

       EIXOS E GUIAS TRACEJADAS, CONTINUAS E MISTAS                          EIXOS TRACEJADOS E CONTINUOS           

     

 
 

 

                

            EIXOS DUPLOS DESCONTINUOS OU MISTOS                                           EIXOS DUPLOS CONTINUOS  

 

 

 

 

 

 

                          EIXOS EM DESCONTINUO                                           EIXOS EM CONTINUO COM LINHA DE CEDÊNCIA 
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PINTURAS EM ACRÍLICO A FRIO 

 

 

 

 

 

    LINHA AZUL DE DELIMITAÇÃO                     LINHA AMARELA DE PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO E PARAGEM 

 
 

 

 

 

 

              YELLOW BOX                                                  LINHA EM ZIG-ZAG                       BARRA DE PARAGEM COM SIMBOLO 
 
 

 

 

 

 
 

                         ESTACIONAMENTOS  PERSONALIZADOS                        ESTACIONAMENTOS  PERSONALIZADOS 
 

 

 

 

 

                             ESTACIONAMENTOS  PERSONALIZADOS                                                              DIVERSA INFORMAÇÃO 
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