
	 OFF30®

Brandschutzdach
Feuerwiderstandsklasse F30

Geprüft auf Durchsturzsicherheit nach GS-Bau-18



Das Brandschutzdachverglasungs-
system OFF30® der Feuerwider-
standsklasse F30 ist eine thermisch 
getrennte Stahl-Profilrohr-Konstruk-
tion, die beim DIBt Berlin unter der 
Zulassungsnummer Z-19.14-2004 
(OFF30®) nach DIN 4102-13 bauauf-
sichtlich zugelassen ist. 
Dieses spezielle Brandschutz-Dach-
system erreicht infolge seines Kons-
truktionsprinzips in Kombination mit 
dem Brandschutz Verbund-Sicher-
heitsglas, ohne zusätzliche aufwändi-
ge Verkleidung oder Brandschutzan-
striche der Profile, die erforderliche 
Feuerwiderstandsklasse. Dabei wird 
eine filigrane Profilansicht von nur 
60 mm erzielt. Problemlos können 
die Profile im RAL-Farbton nach 
Wahl pulverbeschichtet werden. 
Die Brandschutzdachverglasung 
kann in folgenden Dachformen aus-
geführt werden: 

OFF30® Brandschutzdach

Brandschutzdachverglasung
OFF30® 

- �als Pultdach mit einer Dachneigung 
von 15 - 80 Grad mit einer Spann-
weite von 4.060 mm und einer 
unbegrenzten Länge (Überbreiten 
mit statischem Nachweis möglich) 

- �als Satteldach mit einer Dachnei-
gung von 15 - 80 Grad. Pultdächer 
sind bei einer Neigung von 0-15 
Grad mit einer Spannweite bis 
4.060 mm zugelassen 

- �als Pyramiden und gewalmte Sat-
teldächer nur mit ZiE

Dabei ist eine maximale Glasab-
messung von 1.080 mm x 2.080 mm 
möglich. Es dürfen alle Scheibenfor-
men, z. B. Dreieck oder Trapez als 
Teilflächen eines Rechteckes ausge-
führt werden. 
Die Falzraumbelüftung und Entwäs-
serung dieser Konstruktion erfolgt 
fachgerecht in 2 Ebenen. 

Systemdarstellung OFF30®



OFF30®Brandschutzdachverglasung

Das Brandschutzdach OFF30® wird mit dem Verbund-Sicherheitsglas PYRO-
STOP® Typ 30-401 der Firma Pilkington verglast. Pilkington PYROSTOP® Typ 
30-401 ist ein Verbund-Sicherheitsglas aus Pilkington Optifloat® mit zwi-
schenliegenden Brandschutzschichten und einer splitterbindenden raumseiti-
gen Folie sowie einer ESG Außenscheibe. 

Der Glastyp und die Rahmenkonstruktion sind erfolgreich nach den Grund-
sätzen für die Prüfung und Zertifizierung der Durchsturzsicherheit von Bautei-
len bei Bau- oder Instandhaltungsarbeiten bei der HVBG, Hauptverband der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften, geprüft worden.

Die Gesamtkonstruktion hat somit die zusätzliche Eigenschaft der Durch-
sturzsicherheit nach dem Prüfgrundsatz GS-BAU-18.

Pilkington PYROSTOP® Typ 30-401 
(für F30-Dachverglasungen im Außenbereich)
Elementdicke: 	 ca. 44 mm (SZR 12 mm) (+/- 2 mm) 
Gewicht: 	 ca. 77 kg/m2 
max. geprüfte Abmessung: 	 1080 mm x 2080 mm 
Lichtdurchlässigkeit*	 bis 64% 
g-Wert*	 bis 22%
Ug-Wert*	 1,1 W/m2K 
Schalldämmwert Rw	 ca. 40 dB

* Beschichtungsabhängig

Der Verglasungsrahmen besteht aus einer geschraubten Pfosten-Riegel-Kon-
struktion mit geprüften und bauaufsichtlich zugelassenen Klemmverbindun-
gen, Glasträgern, T- und Eck-Verbindern.
Zulassungs-Nr. Z-14.4-561 und Z-14.4-572.
Der Uf-Wert beträgt 1.7 W/m2K, geprüft vom ift-Rosenheim.

8 mm Pilkington Einscheiben-Sicher-
heitsglas mit Pilkington Suncool Be-
schichtung auf Pos. 2

Kantenummantelungsband



BrandschutzdachverglasungOFF30®

+ Querformat
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Satteldach gewalmt



Brandschutzdachverglasung OFF30®



Postfach 1308 · 32556 Löhne
Weidengrund 1 · 32584 Löhne
Telefon	 (0 57 32) 94 23-0
Telefax	 (0 57 32) 94 23 23
Web	 www.metallbau-klass.de
E-Mail	 info@metallbau-klass.de


