
off 90®

Brandschutzdach
Feuerwiderstandsklasse F90/EI90

Geprüft auf Durchsturzsicherheit nach GS-Bau-18



Das Brandschutzdachverglasungs-
system OFF90® der Feuerwider-
standsklasse F90 ist eine thermisch 
getrennte Stahl-Profilrohr Konstruk-
tion, die beim DIBt Berlin unter der 
Zulassungsnummer Z-19.14-1980 
nach DIN 4102-13 bauaufsichtlich 
zugelassen ist. Dieses spezielle 
Brandschutz-Dachsystem erreicht 
infolge seines Konstruktionsprinzips 
in Kombination mit dem im Brandfall 
kühlend aufschäumenden Brand-
schutz-Isoliergläsern, ohne zusätz-
liche aufwendige Verkleidung oder 
Brandschutzanstriche der Profile, die 
erforderliche Feuerwiderstandsklas-
se.

OFF90® Brandschutzdach

Brandschutzdachverglasung
OFF 90®

Dabei wird eine filigrane Profilansicht 
von nur 60mm erzielt. Problemlos 
können die Profile im RAL-Farbton 
nach Wahl pulverbeschichtet werden.

Die Brandschutzdachverglasung 
kann in folgenden Dachformen aus-
geführt werden:
- �als Pultdach mit einer Dachneigung 

von 0-15 Grad mit einer Spannwei-
te von max. 3000 mm, 15-18 Grad 
Max. 3481 mm und einer unbe-
grenzten Länge

- �als Satteldach mit einer Dachnei-
gung von 15-80 Grad

- als Pyramide mit ZiE

Systemdarstellung OFF90®



OFF90®Brandschutzdachverglasung

Dabei ist eine maximale Glasab-
messung von 1.200 mm x 2.400 mm 
möglich. 

Die Falzraumbelüftung und Entwäs-
serung dieser Konstruktion erfolgt 
fachgerecht in 2 Ebenen.

Dieses neue Brandschutzdach wird 
mit dem neuentwickelten Glas 
Pilkington PYROSTOP® 90-401 der 
Firma Pilkington verglast. Dieses 
Brandschutz-Isolierglas ist ausgestat-
tet mit dem für Überkopfverglasun-
gen obligatorischem raumseitigen 
Verbund-Sicherheitsglas; es erfüllt 
die erhöhten Anforderungen gemäß 

aktueller „Technischer Regeln für 
Verwendung von linienförmig gela-
gerten Verglasungen“ (TRLV) in allen 
relevanten Punkten.

Pilkington PYROSTOP® ist ein im 
normalen Gebrauch klar durchsichti-
ges Brandschutzglas.

Pilkington PYROSTOP® besteht aus 
mehreren dünnen Silikatglasschei-
ben, zwischen denen Brandschutz-
schichten eingelagert sind. 

Im Brandfall entwickeln die Brand-
schutzschichten ihre hervorragen-
de feuerbeständige Wirkung; die 

dem Feuer zugekehrte Glasscheibe 
springt und die im Verbund enthalte-
nen Brandschutzschichten beginnen 
zu reagieren.  

Das Aufschäumen erfolgt, wenn 
die Temperatur in der feuerseiti-
gen Brandschutzschicht ca. 120 °C 
erreicht hat. Bis zu diesem Augen-
blick bleibt Pilkington PYROSTOP® 

transparent. Also können Brandquel-
len durch Pilkington PYROSTOP® 
bis zu diesem Zeitpunkt beobachtet 
werden. Das bedeutet in der Praxis, 
dass nur bei direkter Temperatur-
einwirkung auf die Verglasung der 
Aufschäumungsvorgang beginnt. 



Die aufschäumenden Brandschutzschichten nehmen über den geforderten 
Zeitraum die Brandenergie auf. Der im Brandfall thermisch isolierende Block 
aus Glas und Schaum verhindert, dass innerhalb der gewünschten Feuerwi-
derstandsklasse bei Normbrandversuchen nach DIN 4102 bzw, EN 1363 die 
Oberflächentemperatur der Schutzseite im Mittel um mehr als 
140 K über Ausgangstemperatur ansteigt. 

Der Glastyp und die Rahmenkonstruktion PYROSTOP 90-401 ist erfolgreich 
nach den Grundsätzen für die Prüfung und Zertifizierung der Durchsturzsi-
cherheit von Bauteilen bei Bau- oder Instandhaltungsarbeiten bei der HVBG, 
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, geprüft worden. 
Somit hat die Gesamtkonstruktion die zusätzliche Eigenschaft der Durch-
sturzsicherheit nach dem Prüfgrundsatz GS-BAU-18.

Elementdicke:	 ca. 69 mm (SZR 12 mm) (+/- 3 mm)
Gewicht:	 ca. 134 kg/m²
max. geprüfte Abmessung:	� 120 cm x 240 cm
Lichtdurchlässigkeit*:	 bis 63 %
g-Wert*:	� bis 22 %
Ug-Wert*	� 1,1 W/m2K (SZR 12 mm)
Schalldämmwert Rw:	� ca. 46 dB

* Beschichtungsabhängig

Der Verglasungsrahmen besteht aus einer geschraubten Pfosten-Riegel-Kon-
struktion mit geprüften und bauaufsichtlich zugelassenen Klemmverbindun-
gen, Glasträgern, T- und Eck-Verbindern.
Zulassungs-Nr. Z-14.4-561 und Z-14.4-572.
Der Uf-Wert beträgt 1.5 W/m2K, geprüft vom ift-Rosenheim.

BrandschutzdachverglasungOFF90®

8 mm Pilkington Einscheiben-Sicher-
heitsglas mit Pilkington Suncool Be-
schichtung auf Pos. 2

Kantenummantelungsband



Brandschutzdachverglasung OFF90®
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