
Postfach 1308 · 32556 Löhne | Weidengrund 1 | 32584 Löhne | Telefon +49 (0) 57 32 94 23-0

www.metallbau-klass.de | info@metallbau-klass.de

F30 / F60 / F90

Brandschutz-Lichtkuppeln 
als Fertigbauteile



Die Brandschutz-Lichtkuppeln als Fertigbauteil mit Aufsatzkranz ist die 
wirtschaftliche Lösung für Flachdächer.

Durch eine standardisierte Fertigung entfällt der sonst aufwendige Pla-
nungsaufwand für den Architekten/Planer.

Weitere Vorteile der Fertigbauteile sind unter anderem:

   ein bauseitiger Aufsatzkranz mit entsprechenden Dachgefälle ist nicht 
erforderlich

   die schnelle Montage der Lichtkuppeln, die Öffnung des Flachdaches ist 
am gleichen Tag wieder geschlossen und kann sofort eingedichtet werden

   die Anforderungen an Brandschutz, Dichtigkeit, Lichteinfall und Wärme-
dämmung sind sofort erfüllt

   alle brandschutzrelevanten Teile sind im Werk vollständig fertig gestellt 
und es entfällt die sonst notwendige Schulung für Brandschutzsysteme. 
Dadurch ist die Montage durch Handwerksfachbetriebe wie Metallbauer, 
Dachdecker, Zimmerer usw. möglich

   jede Lichtkuppel ist mit 4 Kranösen ausgestattet

F30 / F60 / F90 Brandschutzdach als Fertigbauteil

Die Brandschutz-Lichtkuppeln 
„OFF 30“ F30, „OFF 60“ F60 
und „OFF 90“ F90 mit Aufsatz-
kranz bestehen aus einer ther-
misch getrennten Stahl-Profilrohr 
Konstruktion. Die Profilansicht be-
trägt filigrane 60mm. Problemlos 
können die Profile im RAL-Farbton 
nach Wahl pulverbeschichtet 
werden.

Der Aufsatzkranz besteht aus 
einer verzinkten Stahlblechzarge 
mit Dübelflansch und Ausstei-
fungsprofilen, innere Verkleidung 
entsprechend der Brandschutz-
klasse, eine mittlere Dämmschicht 
aus Mineralwollplatten A1, äußere 
Dämmung aus Hartschaumplat-
ten, dachseitige Verkleidung mit 
Fassadenbauplatten geeignet für 
den bauseitigen Anschluss von 
Dachfolien.

Die umlaufende Aluminiumblech-
Haube wird 2-teilig ausgeführt. 
Der untere Teil kann für den An-
schluss der Dachbahn demontiert 
werden.



F30 / F60 / F90Brandschutzdach als Fertigbauteil

Für die Verwendung in 

Steildächern können 

die Brandschutz-

Lichtkuppeln als 

Fertigbauteil auch 

Horizontal ausgeführt 

werden.

Die Brandschutz-Lichtkuppel  
„OFF 30“ F30 darf bis zu einer  
max. Rohbauöffnung von  
4000 mm x 2070 mm gefertigt  
werden.

Die max. zugelassene Dachneigung 
beträgt 25 Grad.

Zugelassene Bauanschlüsse: 
- Mauerwerk 
- Beton bzw. Stahlbeton 
- Bekleidete Stahlbauteile min. F30

Die Brandschutz-Lichtkuppel  
„OFF 60“ F60 darf bis zu einer  
max. Rohbauöffnung von  
4000 mm x 2040 mm gefertigt  
werden.

Die max. zugelassene Dachneigung 
beträgt 25 Grad.

Zugelassene Bauanschlüsse: 
- Mauerwerk 
- Beton bzw. Stahlbeton 
- Bekleidete Stahlbauteile min. F60

Die Brandschutz-Lichtkuppel  
„OFF 90“ F90 darf bis zu einer  
max. Rohbauöffnung von  
2880 mm x 1500 mm gefertigt  
werden.

Die max. zugelassene Dachneigung 
beträgt 25 Grad.

Zugelassene Bauanschlüsse: 
- Mauerwerk 
- Beton bzw. Stahlbeton 
- Bekleidete Stahlbauteile min. F90
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F30 / F60 / F90

für Brandschutz-Lichtkuppeln als Fertigbauteile

System:
„OFF 30“®, Zulassungsnr.: Z-19.14-2004
„OFF 60“®, Zulassungsnr.: Z-19.141-2300
„OFF 90“®, Zulassungsnr.: Z-19.14-1980
„OF LW“, ohne Brandschutzanforderung

Transport
Für den Transport auf das Flachdach:

   4 Stück Schäkel mit je min. 1000kg Traglast verwenden 
(Bild 01).

   4 Stück Rundschlingen (Textil) mit jeweils mindestens 
1000kg Traglast verwenden.

Auf ausreichende Länge der Rundschlingen achten.

Die Rundschlingen mit 4 Stück Kettensträngen verlängern 
(Bild 03)! (Risikominimierung von Beschädigungen) 01
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Montageanleitung



F30 / F60 / F90 Montageanleitung

Vorbereitung der Öffnungen
Die Rohbauöffnung im Anschlußbereich mit der mitge-
lieferten Mineralwolle A1 auslegen und eventuel mit 
Dichtungsmasse fixieren (Bild 04).

Montage
   Das Element möglichst genau über die Öffnung absen-

ken !
   Das Element mit Schwerlastdübeln über den Dübel-

platten befestigen.
   Mit den “Transport”-Schrauben M20 kann das Element 

in der Höhe ausgerichtet werden (Bild 11).
   Mit der Schraube und Mutter M10 wird das Element in 

der Höhe arretiert (Bild 12).
   Die überstehenden Schrauben können nach der Mon-

tage gekürzt werden (Bild 13).
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Montageanleitung F30 / F60 / F90
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10Schwerlastdübel befestigen Mit M20 in der Höhe ausrichten
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Tragen Sie eine Schutzbrille und achten Sie darauf das der Funkenflug beim schnei-
den nicht auf Gläser, beschichtete Oberflächen und andere Gewerke schlägt!

Mit M10 in der Höhe arretieren
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