
struktionen hinfällig. Also einbauen, vergessen 
und sich voll darauf verlassen. Das bedeutet 
grösstmögliche Sicherheit.

Produkt: Flexball von Technoflex Objekt: Hochspannungs-Fahr- und Stromleitungen

Qualität als überzeugende Referenz 6/17

Netzabschaltung garantiert stromfrei

Ausgangslage/Problemstellung:

Die Netz-Trennung von unter Last stehenden 
Hochspannungs-Fahr- und Stromleitungen ist 
oft direkt vor Ort nicht möglich. Es sind 
aufwändige Gestänge-Konstruktionen erfor- 
derlich. Diese können verbogen oder ver- 
klemmt werden und sind deshalb reparatur- 
und wartungsanfällig.

FLEXBALL-Kabel übertragen Druck- und Zugkräfte bis zu maximal 15’000 N auf Zug und 6000 N auf Druck.

FLEXBALL-Kabel garantieren eine absolut sichere und stromfreie Netzabschaltung.
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Lösung:

Deshalb setzen Netzbetreiber wie die SBB, 
Rauscher & Stöcklin oder Furrer + Frey auf die 
allzeit zuverlässigen FLEXBALL-Betätigungen. 
Vor allem dort wo die Abschaltung nicht direkt 
vor Ort möglich ist.

Durch die übertragbaren Druck- und Zugkräfte 
von bis zu maximal 15’000 N auf Zug und 
6000 N auf Druck sind sehr hohe Belas- 
tungen möglich. Getestet bei über 10’000 
Schaltzyklen. Zusätzlich können die Kabel an 
eine mechanische Vorspannanlage gekoppelt 
werden. 

FLEXBALL-Kabel können räumlich in allen drei 
Ebenen mit engen Biegeradien verlegt werden 
und zwar praktisch verlustfrei bis zu einer 
Gesamtlänge von 60 Metern. Der Wirkungs- 
grad beträgt mehr als 97%. Die Komponenten 
gewährleisten unter Biegewechselbelastungen 
eine optimale Lebensdauer. 

Sie sind aus rostfreiem Stahl und deshalb 
beständig gegen Korrosion und Alterung.

Dank dem Einsatz der wartungsfreien FLEX-
BALL-Betätigung werden Unterhalts- und  
Ausfallkosten der bisherigen Gestänge-Kon- 
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