
von Technikern des Herstellers vor Ort direkt  
in der Montagehalle sicher – Dies erfolgreich 
seit über 60 Jahren!

Produkt: Flexball von Technoflex	 Objekt: Drehgestelle im Waggonbau

Qualität als überzeugende Referenz	 10/17

Drehgestelle mit höchstmöglicher Sicherheit

Ausgangslage/Problemstellung:

Im Waggonbau bedeuten Feststellbremsen  
einen gewichtigen Sicherheitsfaktor. Sie  
müssen hohen Biegewechselbelastungen 
standhalten und eine optimale Lebenser- 
wartung erfüllen.

Auf dem Drehgestell ist die Feststellbremse mit der grünen FLEXBALL-Fernbetätigung gut zu erkennen.Feststellbremse mit FLEXBALL.

Die praktisch wartungsfreie FLEXBALL-Fernbetätigung gewährleistet Sicherheit und hohe Lebensdauer.
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Lösung:

Die kugelgelagerten FLEXBALL-Betätigungen 
können die Relativbewegungen vom Kasten-
wagen zum Drehgestell problemlos auffangen. 
Die übertragbaren Druck- und Zugkräfte von  
bis zu maximal 15’000 N auf Zug bzw. 
6000 N auf Druck ermöglichen sehr hohe 
Belastungen. Räumlich verlegbar in allen drei 
Ebenen mit engen Biegeradien, bietet FLEX-
BALL mit einer max. Gesamtlänge von mehr 
als 60 Metern einen Wirkungsgrad von über 
97%. Die Komponenten aus rostfreiem Stahl 
gewährleisten eine optimale Lebensdauer 
mit hoher Beständigkeit gegen Korrosion und  
Alterung.

Um bei der Installation und Handhabung  
unserer Flexball-Betätigungen höchste Effizienz 
und Qualität sicherzustellen, arbeiten wir eng 
mit unseren Kunden zusammen und stellen 
dies mit Hilfe von Erstmontagen unter Einbezug 

a = 0°	 a = 90°	 a = 90°	 a = 180°

a = 270° Vorspannung min. 90°	 a = 360° Vorspannung min. 180°


