
DURAFLEX-Kabelzüge sind vielseitig einsetz-
bar, einfach zu montieren und garantieren 
grösste Sicherheit.

Produkt: Duraflex von Technoflex Objekt: Monorack-Einschienen-Zahnradbahn

Qualität als überzeugende Referenz 9/17

Mit DURAFLEX absolut sicher im Steilhang

Ausgangslage/Problemstellung:

DURAFLEX-Kabelzüge werden auch an völlig  
unkonventionellen Orten eingesetzt wie hier 
zum Beispiel bei einer Monorack-Einschienen-
Zahnradbahn im Rebbau. Auch in steilstem 
Gelände werden damit Personen und Mate- 
rialien transportiert. Der Monorack wird auch 
bei der Ernte eingesetzt um das Lesegut  
praktisch und einfach ins Tal zu befördern.

Damit der Monorack an jeder beliebigen 
Stelle anhalten kann ist eine sichere Antriebs-                                         
und Bremsbetätigung sehr wichtig.

Einschienen-Zahnradbahnen erleichtern die vielen Arbeiten im steilen Rebberg-Gelände.

DURAFLEX-Fernbetätigungen (rechts neben dem Motor, gelb) garantieren an allen Orten die sichere Antriebs- und Bremsbetätigung.

DURAL AG
Binzstrasse 3
CH-8953 Dietikon
T 043 321 95 20/21
www.duralag.ch

  TECHNOFLEX®	

Motorenteile Push- / Pull-Kabel Chemisch-techn. Produkte
T 044 404 37 37 T 043 321 95 20 T 043 321 95 21
F 044 404 37 77 F 043 321 95 22 F 043 321 95 22
M info@duramont.ch M info@technoflex.ch M info@duralag.ch

DURAMONT AG
CH-8953 Dietikon   Binzstrasse 3   Tel. 044 404 37 37   Fax 044 404 37 77
www.duramont.ch   info@duramont.ch

®

TECHNOFLEX®

Lösung:

Die mechanische, flexible Fernbetätigung  
DURAFLEX garantiert eine absolut sichere 
Antriebs- und Bremsbetätigung. Die Belastbar- 
keit auf Druck und Zug reicht bis maximal  
1’500 N und einen Hub bis 200 mm. Die 
Flachbandseele besteht aus einem spezial- 
verseilten, drucksteifen Kabel und ist mit  
einem modifizierten Kunststoff ummantelt.  

Diese ideale Werkstoffpaarung und die End- 
armaturen garantieren optimale Gleiteigen-
schaften und eine hohe Lebensdauer. Die Ver-
legung ist bei kleinsten Radien möglich. Der 
Temperaturbereich reicht von -40 °C bis +100 °C.
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