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ECKARDT NATURSTEINE AG

Risse in Plattenbelagen

Bei INNENBELAGEN ist es heute Stand der Technik, Keramik- und Natursteinplatten mit Klebemortel -
Dunn- oder Mittelbett- auf den bauseitigen Unterlagsboden zu versetzen. Es ist ein offenes Geheimnis,
dass Uber die Halfte dieser Belage Risse bekommt, die allerdings nicht immer zu Beanstandungen fiih-
ren, da sie oft kaum sichtbar sind.

Die Risse beginnen meist mit einer feinen Einknickung des Belages, die nur im Reflexlicht bei auf-
merksamer Betrachtung sichtbar ist. Echte Marmore zeigen dann bereits einen feinen hellen Strich,
verursacht durch das Blindwerden der Marmorkristalle, wahrend andere Gesteine erst nach einiger Zeit
einen wirklichen Riss erkennen lassen, dann namlich, wenn sich dunkler Schmutz im Riss ansammelt.

Aus dem anféanglichen Quetschriss - der Riss ist nicht getffnet, sondern unter Druck geschlossen -
kénnen sich spater auch offene Zugrisse nebst Hohenversatzen und Absplitterungen an den Risskan-
ten bilden.

Soweit nur ein leichtes Einknicken des Belages oder feine weisse Linien erkennbar sind, sprechen wir
nach heutiger Auffassung der Technischen Kommission des NVS (Naturstein-Verband der Schweiz)
noch nicht von einem Mangel. Sind aber starke Einknickungen, dunkle Linien, offene Zugrisse oder
breite weisse Linien vorhanden, liegt ein Mangel vor, der vom Bauherr natirlich zuerst einmal dem
Plattenleger angelastet wird.

Ursachen

Die modernen Klebemortel verbinden den Unterlagsboden kraftschlissig und fest mit der Keramik-
oder Natursteinplatte, selbst wenn sie den Zunamen "Flex" fihren. Wirden sich nun Unterlagsboden
und Platten unveranderlich verhalten, so wéare diese Verbindung mit hochwertigem Klebemértel ideal.
Leider aber unterliegen sowohl Unterlagsboden wie Platte gewissen Anderungen in der Grisse:

- Unterlagsbdden aus Zementmortel sind "hygrisch” (d.h. durch Wasseraufnahme und - abgabe)
empfindlich und quellen resp. schwinden sehr stark. Diese Bewegungen sind am stérksten in den
ersten paar Monaten nach dem Einbringen. Sie verandern ihre Masse aber auch bei Temperatur-
anderungen.

- Unterlagsbdden aus Anhydrit (Kalziumsulfat) sind nach dem Einbringen rasch durchgehértet und
dann bei geringen Feuchteanderungen recht stabil. Kommt aber viel Wasser dazu (Badezimmer),
kénnen sie sehr stark quellen. Temperaturdnderungen fiihren wie bei Zementmoértel ebenfalls zu
Langenanderungen.

- Natursteinplatten werden vor allem durch Temperaturanderungen grosser und kleiner. Gegeniber
Feuchteanderungen sind sie relativ unempfindlich (Ausnahmen: Tonschiefer mit quellfahigen To-
nen, Ophicalcite aus dem Aostatal, gewisse violette Porphyre, etc.).

Wirden die hygrischen und thermischen Langenanderungen in Platten, Klebemdrtel und Unterlagsbo-
den gleichartig verlaufen so gabe es keine Probleme: Das ganze "schwimmende" System wurde bei
hoherer Temperatur und mehr Feuchte einfach etwas grosser werden; bei niedriger Temperatur und
Trockenheit kleiner.

Wegen des unterschiedlichen Verhaltens der Baustoffe gegentiber Temperatur- und Feuchteéanderun-
gen und entstehen nun aber Spannungen zwischen Platten und Unterlagsboden, die sich als sog. "Bi-
metalleffekt" auswirken: Das System verbiegt sich!

Weil nun aber weder Platten noch Unterlagsboden besonders elastisch sind, filhren die Verbiegungen
rasch zum Bruch, d.h. zu Rissen.



Das hat man langst erkannt und es versucht die Norm SIA 251 mit immer héarteren Bedingungen die
Verbiegungen in Grenzen zu halten. Es ist klar, dass je kleiner ein Belag ist, er weniger rasch bricht.
Wir sind heute jedoch bei Feldergréssen (30 m2) und Rechteckverhaltnissen (1 : 1.5) angelangt, die
die Gestaltung von schonen Belagen stark einengen.

Noch schlimmer aber: Selbst bei strikter Befolgung aller Normvorschriften bekommen unzéhlige Klein-
und Kleinstbelage Risse. Was ist daran schuld?

Ursache der Risse ist das unterschiedliche Verhalten der Werkstoffe gegeniiber Temperatur- und
Feuchteanderungen, wenn die Werkstoffe durch hochwertige Klebemértel zu gut miteinander verbun-
den werden! Die Norm SIA 251 kann in ihrer heutigen Form zu diesem Problem keine Losung bieten.

In der Praxis kommen weitere Schwierigkeiten hinzu: Sind namlich einmal Risse entstanden, so will
man wissen, nicht nur was, sondern wer daran schuld ist. In erster Linie wendet man sich naturlich an
den Plattenleger, denn sein Werk weist ja Mangel auf. Es ist nun fir den Experten mit verninftigem
Aufwand kaum mdglich, die allfalligen Baufehler, sei es beim Einbringen des Unterlagsbodens (fal-
scher Mortel, Mortelbriicken, Uberdeckung, mangelnde oder falsche Bewegungsfugen, Heizrohr-
klemmleisten etc.) oder beim Verlegen der Platten (Mdrtelbriicken, falsche Bewegungsfugen, zu friihes
Verlegen etc.) eindeutig festzulegen.

Und wer ist schuld, wenn keine Fehler zu finden sind?

Losungsmaoglichkeiten

Wie wir gesehen haben, liegt das Uebel darin, dass die harten Platten zu gut mit dem ebenfalls harten
Unterlagsboden verbunden sind. Diese beiden Schichten missen so entkoppelt werden, dass zwi-
schen ihnen kleine Schiebebewegungen von einigen Zehntel-Millimetern moglich sind.

Dazu sind verschiedene Ansétze maoglich:

1. Verzicht auf den Unterlagsboden. Das bedeutet das gute alte Versetzen im Dickbett, das sowohl
direkt auf Beton wie auch auf Dammschichten erfolgen kann. Die Dickbettmdrtel mit einem Ze-
mentgehalt von 180-200 kg/m3 sind in sich so nachgiebig, dass sie die Spannungen durch Mikro-
risse in sich abbauen und kaum sichtbare Risse bilden. Die strengen Vorschriften der Norm 251
kénnen sehr viel larger ausgelegt werden und wenn einmal wegen zu grosser Felder feine Risse
entstehen, so folgen sie den Fugen. Der grosse Nachteil dieses alten Verfahrens besteht darin,
dass bei Bodenheizungen die Rohre lange offenliegen und leicht Lecks entstehen kdnnen.

Fur Belage ohne Bodenheizung jedoch ist das direkte Dickbettverfahren die beste Methode, um
rissfreie Beldge zu erhalten. Im Dickbett kdnnen auch Ueberzahne besser vermieden werden, vor
allem bei gespaltenen Platten. Es entfallen alle Wartefristen.

Die Morteldicke soll mindestens 2 cm bei Verlegen direkt auf Beton und mindestens 4 cm bei Ver-
legen auf DAmmschichten ohne Bodenheizung betragen. Wagt man das Verlegen mit Bodenhei-
zung, kann man die Dicke des Mdrtels tber den Heizrohren auf 2 cm beschrénken, sofern eine har-
te Warmedammung vorliegt, was Einbauhthe spart. Dickbettmdrtel haben eine weitere ginstige
Eigenschaft: Ihr E-Modul liegt sehr tief und sie Ubertragen Korperschall sehr schlecht, sodass z.B.
im Einfamlienhaus keine Tritt-schalldammung (die ja weich ist) mehr notwendig ist.



2. Reduzierter Unterlagsboden

Dem Unterlagsboden wird nur noch die Funktion eines Schutzmdrtels fur die Bodenheizung zuge-
wiesen. Dazu genigt eine Ueberdeckung der Rohre mit 2 cm Mdrtel. Dartiber wird nun der Platten-
belag mit weiteren 2 cm (oder mehr) Dickbettmdrtel verlegt. Eine Trennfolie zwischen den beiden
Morteln ist beim Wohnungsbau nicht nétig. Der fertige Belag ist nicht héher als mit einem normalen
Unterlagsboden + Klebemdortel.

Wartefristen sind nicht notig; der "Schutzmortel" muss lediglich tragfahig sein, was er nach zwei
Tagen ist. Diese Methode gilt fur uns als Standardldsung, die wir wenn immer moglich, wéhlen. Sie
bedingt, dass der Planer friihzeitig auf diese Lésung aufmerksam gemacht wird, da der Unterlags-
boden ja 2 cm tiefer liegen muss als im Normalfall. Mit Dickbettunterlage lassen sich im Uebrigen
auch grosse Platten (Uber 0.5 m2) sauberer und vollflachiger verlegen als mit Klebemdartel.

3. Normaler Unterlagsboden mit elastischem Klebemortel. Diesen Ansatz glauben viele Plattenleger
zu wahlen, wenn sie einen sogenannten flexiblen Kleber verwenden. Kunststoffvergiitete minerali-
sche Mortel kénnen jedoch bei den verwendeten Schichtdicken die nétigen Scherbewegungen
kaum mitmachen. Etwas besser steht es mit Klebemorteln, welche durch Zusatz von Gummi-
schnipseln beweglich gemacht sind. Aber auch sie bedurfen Schichtdicken von tdber 5 mm, damit
die Einschrankungen der Norm 251 nicht beachtet werden missen. Besser schneiden hier dauer-
elastische Polymere (Silikone, Polyurethane) ab. Diese kdnnen auch in Schichtdicken von 2-3 mm
Schubverformungen von mm auffangen.

Elastische Klebemortel und Polymere sind in genugender Schichtstarke in der Lage, gewisse
Schubkrafte zwischen Unterlagsboden und Platte aufzunehmen. Sie sind jedoch teuer (besonders
Polymere) und nicht immer einfach anzuwenden, da sie oft zweikomponentig sind. Zudem I6sen sie
ein Problem dberhaupt nicht: Das Schiisseln und Rickschisseln des Unterlagsbodens wird nicht
verhindert.Wir betrachten diese Lésung nur in Einzelfalle als sinnvoll.

Unsere Empfehlung fir Plattenbelage,
die weder reissen noch schiisseln und riickschiisseln sollen, lautet deshalb:

Ohne Bodenheizung: Direktes Verlegen in Dickbettmdrtel auf Beton oder Warmedammung.

Mit Bodenheizung: Heizrohre mit 2 cm Schutzmértel (P200) schiutzen und darauf verlegen
mit 2 cm Dickbettmortel

Hinweise zum Dickbettmartel:

Vorzugsweise soll bei empfindlichen Gesteinen Puzzolanzement (friiher Trasszement genannt) ver-
wendet werden. Es geniigen 180-200 kg Zement pro m3 fertigen Mdrtel. Wasser wird nur soviel zuge-
geben, dass der Mortel erdfeucht ist (er soll sich von der Hand ohne Zementriickstande l6sen).
Entscheidend ist, dass auf der Plattenriickseite eine Haftschicht aufgezogen und die Platten dann in
den Dickbettmdrtel eingeklopft werden. Als Haftschicht kann sehr gut irgendein Klebemdrtel (Dinn-
oder Mittelbett) verwendet werden. Fir helle Platten muss er weiss sein.



Die L6sungen im Bild

1. Verzicht auf Unterlagsboden
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Haftschicht 1-3 mm
Dickbettmortel 20-30 mm

Schutzmortel 40-50 mm (total)

Warmedammung

3. Elastischer Klebemortel
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Elastischer Kleber 4-8 mm

Ublicher Unterlagsboden
nach Norm SIA 215

Warmedammung




Hinweise zu Aussenbeléagen

Das Problem der schiisselnden Unterlagsbéden stellt sich im Freien nicht. Hingegen sollen oft Platten
mit Klebemoérteln direkt auf Beton oder Uberzugsmortel verlegt werden. Je diinner die Platte, desto
rascher versagt die Methode. Dabei entstehen aber nicht wie bei Innenbeldgen Risse, sondern es 16-
sen sich die Platten, oft sogar, indem sie sich hochstellen.

Risserscheinungen finden sich jedoch im Fugenmortel.

Die Ursachen dafur sind die gleichen wie bei Innenbelagen, namlich Dehnen und Schwinden der Plat-
ten durch Temperatur- und Wassereinwirkung. Die Massanderungen der Platten werden durch den
Unterbau nicht mitgemacht, und es entstehen Schubspannungen, die zum Abscheren der Platten fih-
ren.

Das Versetzen von Platten im Freien, insbesondere von solchen unter 2 cm Dicke, mit Klebemorteln
fuhrt in den meisten Fallen zu Schaden. Platten sollten so verlegt werden, dass sie sich gegenlber
dem Unterbau etwas bewegen kdnnen.

Loésungsmoglichkeiten

1. Verlegen in Splitt

Die weitaus einfachste und billigste Losung ist das Verlegen in Brechsplitt (2-5 mm). Dazu sollten die
Platten mindestens 2, besser 3 cm dick sein. Ausnahmsweise kann man aber auch Platten von 15 mm
Dicke so verlegen (hohe Biegezugfestigkeit der Platten). Damit sind alle Probleme der Entwasserung
und der Risshildung geldst. Bedingung ist, dass die wasserfihrende Schicht unter dem Splitt ein korrek-
tes Gefalle aufweist. Hingegen kdénnen die Platten ohne weiteres im Blei verlegt werden (sie trocknen
dann nach Regen héchstens eine Viertelstunde langsamer ab). Beim Verlegen sollen Fugen von

min. 3 mm (je nach Unebenheit der Oberflache auch grisser) belassen werden und entlang des Belag-
sabschlussen eine Fuge von 1 cm (Kitten oder mit Splitt fiillen). Ueberziige und Gefallsmortel auf der
Wasserisolation sind nicht notwendig. Die Isolation ist aber mit einer Filz- oder Gummischrotmatte zu
schitzen.

2. Verlegen in Splittmortel
Kann nicht lose verlegt werden, ist als Bettungsmaterial Splittmortel zu verwenden. Man mischt 1 m3
Brechsplitt 2/5 mm mit 150 kg Puzzolanzement (Trass). Dieser Mortel ist druckfest genug, um auch PW-
Belastungen zu ertragen (Platten in diesem Falle 4 cm dick). Drainageschichten sind nicht notwendig;
Splittmortel flhrt Wasser zuverlassig ab. Gegeniiber Sandmortel ist Splittmortel kapillarbrechend und
saugt sich nicht mit Wasser voll (Frostschaden).

Bei nur begangenen Beldgen kénnen die Fugen 3 mm offen gelassen werden, damit das Wasser
rasch abfliesst; dann ist kein Gefélle der Plattenoberflache notwendig. Fugt man die Beldge aus
(bei befahrenen Belagen nétig), so mussen die Fugen mindestens 8 mm breit sein und zum Fugen
verwendet man "Einkornmortel” (z.B. 2 Teile Quarzsand 0.5-1 mm + 1 Teil Zement).

Wichtig ist auch hier, dass der Unterbau unter dem Mortel ein Gefélle von 1.5 % aufweist und dass
das Wasser aus dem Splittmdrtel durch entsprechende Einlaufe abgefuhrt wird.

Das Kleben von Platten oder die Verwendung von Sandmortel im Freien entsprechen nicht mehr dem
Stande der Technik und fuhren in den meisten Féllen zu Schaden.



