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ISO RENOVATION 
EN QUELQUES POINTS :

 › Entreprise RGE
 › Rénovateur BBC Normandie
 › Spécialiste de la rénovation globale
 › �Démarche de progrès pour assurer 
la qualité technique et environnementale 
de nos rénovations
 › Intervention en Basse-Normandie
 › �Étude personnalisée de vos projets avec un 
suivi du début à la fin
 › �Accompagnement pour le montage des 
dossiers d’aides
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LE MEILLEUR ALLIÉ 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
 › Une isolation ultraperformante
 › Un PVC garanti fabrication sans plomb
 › Un matériau recyclable a 99%

LONGÉVITÉ, SOLIDITÉ 
ET FACILITÉ D’ENTRETIEN
 › Matériau inaltérable
 › Traitement anti-choc et protection des UV
 › �Fini la corvée des peintures
 › Vitres lumineuses facilement nettoyées

COULEURS 
ET MATIÈRES
 › Possibilité de monocoloration et bicoloration
 › �Un large choix de “tons bois” et une gamme de 
couleurs populaires
 › Finition laquée ou plaxée

POINTS FORTS

Le PVC regroupe de nombreux avantages. C’est 
un excellent isolant thermique et acoustique, 
un matériau dit inerte, insensible à toute 
contamination fongicide et ne dégageant aucun 
composé organique volatile (COV).

FABRICATION 
HAUTE TECHNICITÉ
 › Profil droit à 5 chambres d’isolation
 › Dormant et ouvrant de 70 à 78 mm
 › Vitrage 4/20/4 HPE ou 4/16/4 PTR+
 › Uw 1,3W/(m2.K) et Sw 0,39
 › Parclose arrondie ou moulurée
 › Montant central réduit de 112 mm
 › Poignée centrée

NOMBREUSES SOLUTIONS 
POSSIBLES
 › �Pour le neuf : adaptation aux isolations 
de 70 à 200 mm
 › �Pour la rénovation : différentes ailes de 
recouvrement de 30 à 79 mm, clippées 
ou intégrées, droites ou moulurées
 › Adaptation aux constructions à ossature boisIsolant et inaltérable, Isolant et inaltérable, 

changez votre regard sur le pvcchangez votre regard sur le pvc

ÉCONOMIQUE | LIGNE ÉPURÉE
IDÉALE POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS

FENÊTRES PVC

Nuancier

SOFTLINE

SWINGLINE

KIETISLINE

19 TEINTES STANDARD LAQUÉES

6 TEINTES PREMIUM FILMÉES

3 TEINTÉS MASSE

5 TONS BOIS STANDARDS
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11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES
En finition granité

ENCORE + DE CHOIX
�Plus de 200 couleurs en finition lisse et 
granitée en Bicoloration / Monocoloration
Plus de 10 couleurs en finition ton bois 
en Monocoloration

DESIGN | MODERNITÉ | COULEUR

FENÊTRES ALU

+ DE POSSIBILITÉS 
AVEC LA FENÊTRE ALU
 › ��11 nuances préférentielles en Alu granité 
avec bicoloration intérieur blanc et couleur à 
l’extérieur
 › �200 nuances préférentielles en Alu lisse / 
Granité 
avec possibilité bicoloration intérieur / extérieur

ÉLÉGANCE, CONFORT 
THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
 › �Une grande finesse des profils pour 
une clarté maximale
 › �Un haut niveau d’isolation thermique 
et acoustique

COULEURS ET MATIÈRES
 › Possibilité de monocoloration et bicoloration
 › �Une large gamme de couleurs en finition lisse 
ou granitée
 › �Poignées et paumelles blanches pour 
menuiseries blanches ; poignées et paumelles 
noires pour menuiseries de couleurs

POINTS FORTS
 › �S’adapte à tout type d’habitation en neuf  et 
rénovation
 › �Profil à rupture de pont thermique sur toutes les 
gammes Alu
 › �Menuiseries s’adaptant aux constructions 
neuves ayant une isolation murale de 100 à 
160 mm

FABRICATION 
HAUTE TECHNICITÉ
 › Profil arrondi ouvrant caché ou visible
 › Vitrage 4/20/4 HPE
 › Uw 1.7 - Sw 0.52
 › Montant 87 mm

En option :
 › Bouclier thermique
 › Vitrage 4/20 Warm Edge/4 HPE
 › Uw 1.4 - Sw 0.52
 › Poignée Sécustik 

NOMBREUSES SOLUTIONS 
POSSIBLES
 › �Pour le neuf : adaptation aux isolations 
de 52 à 200 mm
 › �Pour la rénovation : aile de recouvrement de 
40 et 79 mm, avec de nombreuses solutions de 
poses
 › Adaptation aux constructions à ossature bois

Résistant et adapté aux grandes ouvertures, Résistant et adapté aux grandes ouvertures, 
découvrez l’alu sous un nouveau jourdécouvrez l’alu sous un nouveau jour

Nuancier

CUADRO

AILE DE RECOUVREMENT

SÉCUSTIK
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BREMAUD, l’ouverture à la mesure de vos idées
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Quel que soit l’esprit de votre maison, plutôt 
traditionnel, contemporain ou bâtiment de 
caractère, vous trouverez la fenêtre bois Viséa 
qui correspond le mieux au style architectural de 
votre habitat.

Toutes nos fenêtres Viséa Bois possèdent les 
mêmes caractéristiques techniques (sécurité 
renforcée, hautes performances thermiques, 
ergonomie...). Elles se déclinent en 3 packs 
esthétiques : Traditionnel, Contemporain et 
Patrimoine, en 3 essences (certifiées PEFC) : 
Chêne, Pin et Bois Exotique.

LE CHOIX DE LA TRADITION
 › Une isolation ultraperformante
 › Une fabrication respectant nos forêts

ÉLÉGANCE, CONFORT 
THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
 › La chaleur et la pureté du bois
 › Le chêne, un matériau noble
 › �Un haut niveau d’isolation thermique 
et acoustique

COULEURS ET MATIÈRES
 › Choix entre différentes essences de bois
 › Finition laquée ou lasurée

POINTS FORTS
 › �S’adapte à tout type d’habitation en neuf  
et rénovation
 › �Dans le respect des bâtiments anciens 
et des maisons de caractères

L‘inusable, l’authentique L‘inusable, l’authentique 
fenêtre boisfenêtre bois

VOLET INTÉRIEUR
 › �S’adapte sur toutes les menuiseries Viséa 
BOIS (sur gonds existants)
 › �Conception traditionnelle avec traverse(s) 
intermédiaire(s)
 › �En 1 vantail ou 2 vantaux repliables selon 
dimensions de la fenêtre
 › �Disponible en Chêne, Pin, BHD ou prépeint 
blanc

Nuancier
ESSENCE DE BOIS

FINITION
Brut, lazuré, prépeint 
ou laquage.  
Toutes couleurs (RAL)

FENÊTRES BOIS

CONTEMPORAIN

TRADITIONNEL

PATRIMOINE
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La pureté de l’alu et la chaleur, La pureté de l’alu et la chaleur, 
l’authenticité du boisl’authenticité du bois

+ DE POSSIBILITÉS 
AVEC LA FENÊTRE ALU
 › �14 nuances préférentielles en Alu lisse 
avec possibilité bicoloration intérieure / 
extérieure

 › �15 nuances préférentielles en Alu granité 
avec bicoloration intérieure blanche et couleur à 
l’extérieur

ÉLÉGANCE, CONFORT 
THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
 › ��La chaleur du bois à l’intérieur et l’élégance de 
l’aluminium à l’extérieur

 › �Un haut niveau d’isolation thermique 
et acoustique

COULEURS ET MATIÈRES
 › �Différentes essences de bois
 › Finition lasurée ou laquée au choix
 › �Une large gamme de couleurs en finition lisse 
ou granitée

POINTS FORTS
 › �S’adapte à tout type d’habitation en neuf  
et rénovation
 › �Menuiseries s’adaptant aux constructions 
neuves ayant une isolation murale de 100 à 
160 mm

FABRICATION 
HAUTE TECHNICITÉ
 › 5 joints d’étanchéités intégrés
 › �Assemblage des structures aluminium et bois 
par système de plots
 › Structure bois intérieure, aluminium extérieure
 › Cadre thermique intégré dans l’ouvrant

POSSIBILITÉ DE PORTES D’ENTRÉE, NOUS CONSULTER

MÉO

MÉO MUST

COULISSANT

Nuancier
10 FINITIONS BOIS

28 COULEURS



PVC : 10 teintes
FORRES : 6 teintes
ALU : 215 teintes sur demande
BOIS : 14 teintes
CÉRAMIQUE : 12 teintes
ÉMAILLAGE : 8 teintes
SYNTHÉTIQUE : 5 teintes

Notre showroomNotre showroom
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Finstral propose toujoursFinstral propose toujours
un noyau en PVCun noyau en PVC

Avec presque 80 types d’ouvrants de fenêtres, 
portes coulissantes, portes accordéon et 
façades vitrées, déclinés dans quatre matériaux 
et d’innombrables teintes, Finstral propose la 
gamme de fenêtres la plus complète d’Europe.

Le cœur de la fenêtre est constitué d’un profil en 
PVC recyclé soudé dans les angles, étanche à 
l’air et à l’eau. Il isole parfaitement, il est simple 
d’entretien et durable. Et comme nous n’utilisons 
pas de mousse isolante, la fenêtre est 100 % 
recyclable.

Les fenêtres et portes ne sont pas un produit 
quelconque mais un investissement pour les 
décennies à venir. Avec Finstral, vous choisissez 
des produits de la plus haute qualité provenant de 
l’un des principaux fabricants de fenêtres

MENUISERIES AVEC UN LARGE 
CHOIX DE PERSONNALISATION
 › Gammes: fin-window, fin-project, fin ligna…
 › Profils: classic-line, ferro-line, step-line…
 › �Matériaux: pvc, aluminium, for-res, bois, 
céramique, émaillée

CONFIGURATEUR DE PORTES

Concevoir soi-même la porte de ses rêves ? Rien 
de plus simple, avec notre configurateur de portes.

www.doorconfigurator.finstral.com/

Nuancier

FINITION ALUMINIUM

PAUMELLES 
VISIBLE

PAUMELLES 
CACHÉES

FINITION BOIS

LA SEULE FENÊTRE ENTIÈREMENT MODULABLE !
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Coulissants AluCoulissants Alu Coulissants  PvcCoulissants  Pvc

Inspiré des techniques de fabrication des 
menuiseries aluminium, ce concept novateur 
permet une esthétique où finesse et performances 
sont au rendez-vous. Par les qualités intrinsèques 
du matériau PVC, vous obtenez ainsi un coulissant 
aux excellentes performances thermiques et 
acoustiques. Le montant central étant limité à 
35  mm, vous pourrez bénéficier d’une surface 
vitrée exceptionnelle.

 › Profilés PVC modifié choc de forte épaisseur
 › Seuil PMR à rupture thermique
 › Ouvrant pour vitrage 28 mm
 › Montant central 35 mm
 › Rail aluminium
 › Bouclier thermique PVC
 › Joint de vitrage EPDM

Par sa finesse et sa surface 
vitrée optimale, le coulissant 
laisse entrer plus de lumière 
naturelle, pour un confort de 
vie plus agréable. Pleinement 
adapté aux constructions 
neuves, ce coulissant répond 
aux principales exigences du 
marché.

ISOLATION
 › �Une performance Air Eau Vent 
approuvée A4 E5B VC2
 › �Vitrage de 28 à 32 mm, vitrage de série : 
4/20 Warm Edge + Argon/4 FE pour une 
performance thermique Uw 1.7 et Sw 0.55
 › �Dormant de 70 mm (en 2 rails) ou de 127 mm 
(en 3 rails), dormant monobloc de 120 à 200 
mm
 › Joint brosse sur traverse et montant d’ouvrant
 › �Crémone anti-fausse manoeuvre, 
2 points anti-dégondables
 › �Crémone avec serrure en option

DESIGN
 › �Sa noblesse de matériau, alliée à la douceur 
des lignes rondes et l’élégance des lignes 
carrées, offre à ce coulissant un raffinement 
singulier.
 › �Poignées Cuadro, croisement des vantaux en 
option

LUMINOSITÉ
 › �Gain de luminosité grâce au montant chicane 
réduit de 25 %
 › �Possibilité d’un seuil encastré (pour personne à 
mobilité réduite)
 › �2 types d’ouvertures : 2 vantaux 2 rails 
et 3 vantaux 3 rails

Nuancier Nuancier
voir Fenêtres Alu › p. 7 voir Fenêtres PVC › p. 5 
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Porte en AluPorte en Alu

Porte en PvcPorte en PvcPorte en BoisPorte en Bois

Porte MixtePorte Mixte
OUVRANT PARCLOSÉ
 › �Dormant aluminium de 65 mm à rupture 
de pont thermique
 › �Panneau 35 mm (double pli 
contreplaqué marine /mousse 40 kg/m3/
parement Aluminium Filmé)

 › �Double joint d’étanchéité
 › �Seuil Alu PMR à Rupture de pont Thermique avec joint 
central

OUVRANT MONOBLOC
 › �Dormant aluminium de 65 mm laqué à 
rupture de pont thermique
 › �Ouvrant aluminium à rupture de pont 
thermique
 › �Structure de l’ouvrant : mousse haute 
densité - nid d’abeilles de 10 mm - 
parement aluminium laqué
 › �Seuil aluminium de 20 mm (norme 
PMR)
 › �Double joint d’étanchéité

OUVRANT PARCLOSÉ
 › �Dormant PVC blanc laqué ou filmé de 
70 mm
 › Double joint d’étanchéité
 › Seuil Alu à Rupture de pont Thermique PMR
 › �Panneau 32 mm (double pli contreplaqué marine /
mousse 40 kg/m3/parement Aluminium Filmé)

OUVRANT MONOBLOC
 › �Dormant PVC blanc laqué ou filmé de 
70 mm
 › PVC à 5 chambres d’isolation
 › �Ouvrant monobloc 70 mm
 › �Structure de l’ouvrant : mousse haute 
densité - nid d’abeilles de 10 mm 
parement aluminium laqué ou filmé
 › �Seuil aluminium de 20 mm (norme PMR)
 › �Double joint d’étanchéité

 › Dormant de 55 mm
 › Double joint de frappe marron
 › Ouvrant de 55 mm
 › Parclose à talon
 › Moulure grand cadre
 › �Vitrage clair, 44.2/20/4 l.T.R. + gaz 
Argon

 › Intercalaires et joints de vitrage 
noirs
 › �Paumelles renforcées réglage 30 
avec cache fiche finition inox

 › �Panneau thermique. ép. 32 mm. 
plate bande 2 faces

 › Jet d’eau 2lf  x 100
 › �Seuil aluminium anodisé de 20 mm. 
conforme aux normes P.M.R.

PORTE D’ENTRÉE 
FINSTRAL
 › Noyau PVC, 
 › �Ouvrant alu, pvc, 
céramique ou bois au 
choix

PORTE MIXTE 
PVC / ACIER
 › Dormant PVC
 › �Ouvrant monobloc 
isolé 72mm

PORTE MIXTE 
BOIS / ALU
 › �Dormant bois avec 
capotage aluminium 
extérieur

 › �Ouvrant monobloc 
isolé de 81mm

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE MODÈLES

Lucie

Clara

Giverny

k043 Tempéra Yasmine

Emeraude

Janella

LRM 367

Romane Irish

Costa

Gutai

Zamora

k001

Ode

Agatha 2

Ixélia

LRM 364

Caligramme

Galicia

Orlane

Olivia
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Les volets roulants isolants, anti-infraction & modernes. 

Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, les volets roulants protègent vos ouvertures. 
Complètement fermés, ils créent une lame d’air isolante, renforcent votre sécurité et protègent votre 
intimité. Partiellement fermés, il vous permettent de gérer la luminosité intérieure de votre logement. 

RÉNOVATION

Idéal pour moderniser vos fermetures, le volet 
roulant s’adapte à toutes les habitations et à 
tous les styles d’architecture. Grâce à sa pose en 
applique avec l’enroulement extérieur, il ne vous 
reste plus qu’à choisir entre un coffre en 1/4 de 
rond et un coffre à pan coupé à 45°. 

TRADITIONNEL

�Utilisé principalement en rénovation, il vient se 
poser dans un caisson existant, le plus souvent 
en bois.

TUNNEL

Il vient se positionner sous le linteau en construction 
neuve dans un caisson de maçonnerie. Il est donc 
idéal pour une très grande discrétion de vos volets.

MONOBLOC

S’adapte au neuf  ou à la rénovation, ce volet est 
assemblé avec la fenêtre. Le coffre se retrouve 
vers l’intérieur. Attention le changement de la 
fenêtre se fait donc en même temps. 

MANŒUVRES
 › �Manuelles : sangles, manivelles, tirages directs
 › �Motorisé : électrique filaire, radio, solaires.  
Différentes motorisations possibles. 

SOLAIRE

COLORIS PVC

COLORIS ALU

Nuancier

RÉNOVATION

TRADITIONNEL

INTÉGRÉ
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Le volet battant, l’atout charme de votre maison. Il habille vos façades, nous vous le proposons en 
différents matériaux :

VOLET BATTANT ALU
 › Panneau isolé 27 mm
 › Finition profils U coupés à 45°
 › Battue centrale avec joint brosse
 › Pentures en aluminium
 › Espagnolettes autobloquantes en aluminium
 › Gonds et arrêt Marseillais en composite
 › Large choix de coloris en laqué

VOLET BATTANT CADRE ALU
 › S’adapte à tous les volets
 › Recouvrement de 60mm
 › Vérins de pose et de fixation
 › Fixations invisibles grâce aux clips
 › Coupe d’onglet
 › Joint continu entre pré-cadre et volet
 › Joint de finition en façade
 › Joint de finition à l’intérieur du tableau

VOLET BATTANT PVC
 › Panneau manchette 24 ou 28mm
 › Batue centrale moulurée
 › Renfort
 › Pentures en aluminium
 › Espagnolettes autobloquantes en aluminium
 › Gonds et arrêt Marseillais en composite
 › Teinté masse ou plaxé

VOLET BATTANT BOIS
 › Sapin / Pin / Bois exotique
 › Panneau d’épaisseur de 21 à 31 mm
 › Peinture en acier
 › Espagnolettes autobloquantes en acier
 › Gonds et arrêt en acier
 › Peint ou lasuré

MOTORISATION
 › Kit moteur a bras
 › SOMFY Radio
 › Télécommande
 › Silencieux et fluide

Possibilité de domotique

RETROUVEZ AUSSI NOTRE COLLECTION DE :
PERSIENNES | JALOUSIES | VOLETS COULISSANTS ...

Nuancier
21 COLORIS

ALU

BOIS

PVC
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Portes standard et sur mesure, Portes standard et sur mesure, 
pour satisfaire vos enviespour satisfaire vos envies

Les portes sectionnelles s’adaptent à chaque garage.

Celles-ci, idéales pour tout type de véhicules s’ouvrent verticalement 
ou latéralement permettant ainsi d’utiliser tout l’espace du garage. 
Elles s’adaptent aux constructions neuves et à la rénovation.

Nous vous proposons des portes de garage sectionnelles avec 
portillon, hublot panoramique vertical ou horizontal, hublot soleil...

TABLIER
 › �Composé de panneaux de 500 ou de 610 mm 
de hauteur en acier galvanisé, épaisseur 
40 mm
 › Isolation thermique du panneau : 0,80W/m2K
 › Isolation thermique de la porte : 1,36W/m2K
 › Étanchéité à l’eau : classe 2
 › Perméabilité à l’air : classe 3
 › �Résistance au vent : classe 4, en dépression 
et classe 3, en pression

DESIGN
 › �Selon les modèles de portes, 6 dessins au 
choix pour la face extérieure :
 › �Sans ligne (SL) - 1 ligne (1L) - Multilignes (ML) 
- Cassettes standard ou longues (CWS ou 
CWL) - Micro rib (MR)
 › Face intérieure en multiligne stucco

SÉCURITÉ
 › �Panneaux conçus avec un joint de protection 
anti-pincement. Évite toutes blessures lors du 
mouvement des panneaux.
 › �Conforme à la norme EN 13241-1 

QUINCAILLERIE
 › Rails en acier galvanisé épaisseur 15/10ème
 › �Rails horizontaux doubles pour retombée de 
linteau de 200 mm, ressorts au linteau
 › �Rails horizontaux doubles pour retombée 
linteau inférieur à 200 mm, ressorts arrières
 › �Rails horizontaux simples pour retombée de 
linteau de 300 mm
 › Possibilité de ressorts intégrés au montant
 › �Barre d’écartement arrière reliant les rails 
horizontaux, totalement réglables
 › �Supports de rails horizontaux
 › Sécurité de rupture des ressorts
 › �Axe porte-ressorts en deux parties avec 
manchon d’accouplement
 › �Charnières intermédiaires et d’extrémité en 
acier galvanisé
 › �Roulettes en nylon montées sur les roulements 
à billes
 › Câble de suspension en acier
 › �Poulies d’enroulement des câbles en alliage 
d’aluminium

PORTES DE GARAGE

Vos couleurs
PERSONNALISEZ 
VOTRE PORTE DE GARAGE 
avec les couleurs 
du nuancier RAL Classic

POSSIBILITÉ 
DE MOTORISATION

ET DOMOTIQUE
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PORTAIL ALU

Il apportera une touche de modernité à votre 
maison. Assemblés mécaniquement, robustes, 
nos portails se déclinent sous différentes formes 
et couleurs. 
 › Cadre porteur assemblé mécaniquement
 › Montant 85x55 mm ou 110x60 mm
 › �Traverse avec coupe droite 95x35 mm ou 
120x42 mm
 › Renfort de motorisation
 › Battant ou coulissant
 › Thermolaquage (21 coloris)
 › Possibilité de portillons et/ou clôtures assorties

PORTAIL PVC

Classiques et intemporels, nos portails PVC sont 
fabriqués sur mesure grâce à leurs différentes 
formes et compositions.
 › Renfort inox intégré ou en applique intérieure
 › Renfort alu intégré ou en applique intérieure
 › Montants 120x28 mm avec embouts cruciens
 › Inovertel contreprofilées 60x24 mm
 › Battant ou coulissant
 › Teinté masse blanc

CLÔTURES PVC/ALU

Modèles assortis à votre portail, nos clôtures 
apportent la dernière touche à vos extérieurs. 
Classique ou moderne, il y en a pour tous les 
goûts. 

Nuancier

POSSIBILITÉ DE MOTORISATION ET DOMOTIQUE

Jacopo

Olmo

Solaro

Nilgari

Idyl Tango

Campitello

Ofelus

Azzana

Catalan

21 COLORIS
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Stores intérieursStores intérieurs Stores extérieursStores extérieurs

STORE À ENROULEMENT

Facile à utiliser, robuste et sobre, le store à 
enroulement répond à tous vos besoins. Il permet 
d’habiller un intérieur contemporain, de limiter le 
vis-à-vis, ou encore d’occulter la lumière dans une 
chambre.

STORE À BANDES VERTICALES

Décoration d’intérieur, protection solaire, gestion de 
la lumière, séparation d’espace : tout est possible 
avec la collection de stores à bandes verticales. 
Ils se déclinent en plus de 180 coloris et une 
multitude de matériaux spécifiques.

STORE PLISSÉ

Innovant, le store plissé régule la luminosité, 
assure l’équilibre thermique et préserve l’intimité 
grâce à ses toiles souples conçues pour filtrer le 
rayonnement solaire. Adapté à tous les espaces 
vitrés, standards ou spécifiques, il répond à toutes 
les exigences techniques.

STORE VÉNITIEN ALUMINIUM

Le store vénitien aluminium sculpte la lumière avec 
précision. L’orientation des lames vous permet 
de laisser entrer la lumière ou de l’occulter tout 
en préservant votre intimité. Élégant, il s’adapte 
à votre intérieur en lui apportant une touche 
contemporaine.

STORE DE TERRASSE

Idéal pour protéger votre terrasse du soleil, tout 
en profitant d’un store déco, design et performant 
aux multiples accesoires conforts.

 › Avec ou sans coffre aluminium
 › �Large gamme de toiles : acrylique (300g/m2, 
haut de gamme)

 › �Bras double avec câbles inox testés à 
7000 cycles

 › Automatisme vendu en option
 › Manuel ou motorisé
 › Éclairage high-tech LED en option
 › Coloris armature : blanc, ivoire, anthracite

MOUSTIQUAIRE

Idéal pour protéger et 
éviter l’intrusion des 
insectes en été. Vous 
pourrez dorénavant 
ouvrir votre fenêtre 
sans être dérangé par 
leurs nuisances.

 › Toile en fibre de verre 
 › Enroulable ou fixe
 › Avec ou sans coffre aluminium

BANETTE 
DE PROJECTION

Spécialement étudiée pour les 
fenêtres de grandes dimensions, 
la bannette à projection est 
idéale si vous recherchez une 
protection optimale du soleil et 
de la luminosité. Vous pouvez en effet l’incliner 
jusqu’à 180° manuellement par manivelle ou 
automatiquement dans sa version motorisée.

BRISE-SOLEIL 
ORIENTABLE

En été, on a tous envie de fraîcheur, 
surtout quand  les rayons du soleil 
sont intenses. Avec notre store  en 
aluminium à lames orientables 
répondant aux recommandations 
de la norme RT2012, rien de plus facile. Que vous 
l’installiez dans votre bureau, votre appartement ou 
votre maison, ce store à l’esthétique résolument 
moderne laisse entrer chez vous la quantité de 
lumière naturelle souhaitée sans vous éblouir. Vous 
profitez aussi d’une véritable intimité : vous voyez 
sans être vu depuis l’extérieur, pour un vrai confort 
au quotidien. 

ENROULEMENT BANDES PLISSÉ VÉNITIEN

BANETTE PROJECTION

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

MOUSTIQUAIRE
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Transformez votre terrasse en cuisine d’été 
comme un lieu de réception ouvert sur le 
jardin.

Idéale pour apprécier, en famille, la douceur de 
vivre de bons moments. Votre pergola peut être 
équipée de parois vitrées coulissantes. Vous 
transformez ainsi votre terrasse en véritable 
jardin d’hiver.

Lux Intégral est sans nul doute le produit le plus 
abouti en matière de pergolas. Disponible dans 
de grandes dimensions en 1 seul module (jusqu’à 
7m x 5m en configuration attenante), elle est 
également disponible en multi-modules.

La pergola bioclimatique vous permet de vous 
protéger du soleil et de la pluie en toute saison. 
Le système de gestion climatique apporte une 
facilité d’utilisation supplémentaire.

 › �Parois vitrées et/ou parois en tôle découpée 
coulissantes,
 › Strip-LED et Led intégrées dans les lames,
 › �Stores coulissants électriques dissimulés dans 
les montants.
 › Chauffage, alimentation 220 V & USB
 › Télécommande et domotique.

Les lames orientables sont motorisées et pilotées 
grâce à la télécommande pour une utilisation 
pratique et optimale. Qu’elles soient parallèles 
ou perpendiculaires, l’orientation des lames varie 
de 0 à 135° pour gérer l’ensoleillement à votre 
convenance. Disponible en version adossée ou 
îlot (autoportante), avec ou sans équipements. 
Les stores intégrés et les panneaux brise-vue 
vous assurent la luminosité et l’ombrage propices 
à la détente et au farniente.
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Utilisés pour sécuriser vos terrasses et balcons : 
des garde-corps au design contemporain. Nos 
gammes sont labellisées, ce qui vous certifie la 
qualité, la robustesse et la performance de nos 
matériaux.
 › �Nous vous proposons 2 gammes : 
Pavillon - Excellence

�Dans chaque gamme, choisissez votre design  : 
Barreaudé - Vitré - Tôlé (+ Vitre sérigraphiée et 
câblée pour la gamme Excellence). Mais aussi, 
votre coloris parmi un éventail de plus d’une 
vingtaine de couleurs.

Protégez l’entrée de votre maison des intempéries 
et apportez lui une touche de charme avec nos 
différents modèles de marquises. Disponibles en 
plusieurs coloris, ses designs exclusifs donneront 
une jolie touche décorative à votre entrée.

FIXATIONS POSSIBLES
 › Sur dalle ou nez de dalle
 › Entre murs ou en façade
 › �Permet de s’adapter à différentes 
configurations et situations

Nuancier
21 COLORIS

Les MarquisesLes Marquises

+ de choix ?+ de choix ?
COULEURS / MODÈLES ?

NOUS CONSULTER
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| 33ISOLATION DES COMBLES PERDUS

P rofitez d’un gain d’énergie & de la prime isolationP rofitez d’un gain d’énergie & de la prime isolation

COMBLES PERDUS
Pourquoi isoler les combles perdus ?

Avec 30% des déperditions de chaleur de l’habitat, 
le comble est la surface qui occasionne le plus 
de pertes calorifiques dans une maison peu ou 
non isolée. De même, en été, c’est la surface de 
la maison la plus exposée à l’ensoleillement. Pour 
un confort en toute saison et pour réaliser des 
économies d’énergie, il est alors indispensable 
de mettre en œuvre une isolation thermique 
performante dans ses combles. Les solutions 
d’isolation de combles perdus répondent à toutes 
les configurations de toiture, en neuf  comme en 
rénovation.

Solution d’isolation des combles perdus : 
laine à souffler

L’isolation thermique par une laine à souffler 
répond à toutes les configurations de toiture et 
convient pour tout comble perdu non aménagé 
ou difficile d’accès, en neuf  comme en rénovation. 
Elle comble la quasi-totalité des ponts thermiques. 
Nous utilisons principalement de la laine de roche 
ou de la laine de verre.

Solution d’isolation des combles perdus : 
laine à dérouler

L’isolation thermique des combles par la mise 
en œuvre d’une laine à dérouler convient aux 
combles perdus non aménagés ou en attente 
d’aménagement, en neuf  comme en rénovation. 
Déroulée sur  le plafond entre solives ou sur  
le plancher, la laine permet d’obtenir de très 
fortes résistances thermiques (jusqu’à R=10) et 
répond aux exigences d’efficacité thermique de 
l’enveloppe du bâti.

LAINE DE VERRE LAINE DE VERRE

LAINE DE ROCHE LAINE DE ROCHE

OUATE DE CELLULOSE
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 › Isolant écologique
 › �Panneau souple 
ou semi-rigide 
 › �Nu
 › �Conductivité thermique : 
0,036 
 › �Réaction au feu : 
Euroclasse E 
(très inflamable)
 › Certifié Acermi

 › �Isolant fabriqué à base 
de roche volcanique 

 › Panneau semi-rigide 
 › �Revêtu kraft 
 › �Conductivité thermique : 
0,035 

 › �Réaction au feu : 
Euroclasse A1 
(incombustible) 

 › Certifié Acermi

 › �Isolant obtenu par fusion 
de sable et de verre 
recyclé 
 › �Panneaux semi-rigide 
à dérouler 
 › �Revêtu kraft 
 › �Conductivité thermique : 
0,035 
 › �Réaction au feu : 
Euroclasse F 
(non classé ou non testé) 
 › Certifié Acermi 
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COMBLES AMÉNAGEABLES
Qu’est-ce que les combles aménageables ?

Les combles aménageables sont connus sous 
plusieurs autres appellations telles que combles 
accessibles ou combles habitables. Ils désignent 
des combles pouvant être aménagés en lieux de 
vie. Pour cela, il faut qu’ils remplissent plusieurs 
critères dont :
 › une hauteur libre moyenne supérieure à 1,80m
 › �une configuration de la charpente (retroussée, 
à la mansarde, à surcroît ou à la Philibert 
Delorme)
 › la pente du toit est supérieure à 30%

Solution d’isolation des combles 
aménageables : laine + placoplatre

Isolation thermique sous toiture en laine minérale 
ou biosourcée avec pose d’une membrane 
parevapeur pour assurer l’étanchéïté à l’air et la 
perenéité de l’isolant. Finition plaques de platres 
sur ossature bois ou métallique, avec réalisation 
des bandes. LAINE DE VERRELAINE DE ROCHELAINE DE BOIS

ATTENTION !ATTENTION !
Membrane

pare-vapeur
obligatoire
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PAR L’INTÉRIEUR

L’isolation thermique des murs par l’intérieur est 
généralement la solution retenue dans le cadre 
d’une rénovation complète de maisons anciennes 
où tout l’intérieur est à revoir (murs, sols, électricité, 
plomberie…). Son principal avantage est de 
permettre de refaire en même temps la plomberie 
et l’électricité, de redonner un coup de propre à 
votre intérieur et surtout son coût est moindre que 
l’isolation par l’extérieur. 

Un isolant est posé dans l’ossature métallique 
au préalable installée (laine de verre semi-rigide, 
laine de roche, laine de bois…)

Fixé sur l’ossature métallique réalisée, nous 
posons des plaques de plâtres et réalisons les 
bandes de finitions. 

Il ne vous reste plus que les ponçages des bandes 
et la peinture à réaliser. 

LES AVANTAGES
 › �L’isolation par l’intérieur facilite le travail lors de 
rénovation incluant l’électricité et la plomberie
 › �Elle est d’un coût moindre que l’isolation par 
l’extérieur
 › �Elle redonne un coup de jeune à votre 
habitation et augmente sa valeur

LES INCONVÉNIENTS
 › Perte de surfaces habitables
 › Nous ne traitons pas tous les ponts thermiques

LAINE DE VERRE
 › �Isolant obtenu par fusion de sable et de verre 
recyclé
 › Panneaux semi-rigide à dérouler
 › Revetu kraft
 › Conductivité thermique : 0,032
 › �Réaction au feu : Euroclasse F (non classé ou 
non testé)
 › Certifié Acermi

LAINE DE ROCHE
 › Isolant fabriqué à base de roche volcanique
 › Panneau semi-rigide
 › Revetu kraft
 › Conductivité thermique : 0,035
 › Réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible)
 › Certifié Acermi

LAINE DE BOIS
 › Isolant écologique
 › Panneau souple ou semi-rigide
 › Nu
 › Conductivité thermique : 0,036
 › Réaction au feu : Euroclasse E (très inflamable)
 › Certifié Acermi

AUTRES ISOLANTS, 
NOUS CONSULTER…

LAINE DE VERRE

LAINE DE ROCHE

LAINE DE BOIS

ATTENTION !ATTENTION !
Membrane

pare-vapeur
obligatoire

ATTENTION !ATTENTION !
Membrane

pare-vapeur
conseillée

ATTENTION !ATTENTION !
Membrane

pare-vapeur
conseillée
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LE RÔLE DU PARE-VAPEUR 
DEVENU PRÉPONDÉRANT
 › �Réaliser une étanchéité à l’air pour réaliser 
des économies d’énergie en limitant les 
déperditions d’énergie liées aux fuites d’air 
parasites.
 › �Protéger les parois du bâti contre la vapeur 
d’eau produite par une famille

PS  : une famille de quatre personnes produit 
plus de 12 litres de vapeur par jour en moyenne : 
cuisine, douches, lessive,  séchage du linge en 
intérieur, animaux domestiques, plantes... 

NB : La mise en œuvre d’une VMC est 
indispensable pour gérer et évacuer cette vapeur 
d’eau

DANS QUEL CAS UN FILM 
PARE-VAPEUR EST-IL 
OBLIGATOIRE ?

Afin de contrer l’humidité au sein de parois et 
d’éviter ses impacts négatifs, le pare-vapeur est 
indispensable dans plusieurs cas :
 › �en toiture froide ventilée, pour l’isolation des 
combles aménagés (rampants et plafond) ou 
de combles perdus (lorsque le plancher est en 
bois), 
 › �en isolation de maison à ossature bois 
 › �lorsque les isolants installés sont biosourcés 
(d’origine végétale ou animale)

OU FORTEMENT CONSEILLÉ ?
 › �Si votre mur est fait de vieilles pierres, de 
moellons ou d’un béton plein coulé banché, et 
que vous souhaitez réaliser une isolation par 
l’intérieur, la vapeur d’eau intérieure ne pourra 
diffuser à travers le mur et restera bloquée 
dans l’isolant.

 › �Dans le cas des murs maçonnés avec des 
blocs béton ou des briques, le DTU 20.1 
n’impose un pare-vapeur qu’en zone très froide 
mais il reste cependant recommandé pour 
préserver l’isolant dans le temps.

UNE MISE EN ŒUVRE DANS LES 
RÈGLES DE L’ART

Conformément aux règles de mise en œuvre 
prescrites  par son avis technique, elle doit 
être continue, jointoyée et réclame l’utilisation 
d’accessoires de pose dédiés et durables 
(mastic spécifique, adhésifs, etc.). Les jonctions 
de la membrane avec les parois contiguës ou 
en pourtour de  menuiseries et au passage  des 
gaines doivent être parfaitement étanches à l’air.
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PAR L’EXTÉRIEUR

L’isolation thermique par l’extérieur consiste 
à placer la couche d’isolant et les différentes 
couches de matériaux de parements (bardages 
PVC, bois, fibre-ciment…) sur les murs extérieurs 
d’un bâtiment. L’enveloppe thermique ainsi 
constituée apporte un haut niveau de performance 
thermique en supprimant les ponts thermiques 
responsables des déperditions de chaleur.

Il existe deux types d’isolant : l’isolant synthétique 
type panneaux polyuréthane et l’isolant minéral 
type laine de roche. 

Avantages de l’isolation thermique extérieure
Bien mise en œuvre, l’ITE présente de nombreux 
atouts.

Performances thermiques et acoustiques :
 › conforme aux exigences thermiques de la RT 

2012 et aux exigences des bâtiments basse 
consommation
 › �permet également d’anticiper les évolutions 
de la réglementation thermique en répondant 
aux exigences des bâtiments passifs ou à bilan 
énergétique positif  

 

 › �traite les ponts thermiques de liaisons 
planchers et refend avec le mur extérieur 
 › �assure une excellente étanchéité à l’air 
 › améliore l’isolation acoustique

Confort et économies d’énergie :
 › �offre un gain très perceptible de confort, hiver 
comme été, en maintenant les murs extérieurs 
à température constante par inertie thermique 
 › �permet de réaliser des économies d’énergie, 
et ceux grâce à nos isolants synthétiques 
(polyuréthane), et minéraux (laine de roche)
 › �permet d’effectuer des travaux de rénovation 
sans gêner les occupants

Esthétique et pérennité du bâti :
 › �laisse circuler la vapeur d’eau de l’intérieur 
vers l’extérieur afin d’éviter les phénomènes de 
condensation et l’apparition de moisissures
 › �offre une liberté architecturale pour rénover les 
façades  grâce à nos bardages qui présentent 
une multitude d’aspects extérieurs esthétiques 
disponibles (matériaux, couleurs, textures)

Nous proposons différents types de bardages :

BOIS
 › Bardage bois clin classe 3 
 › Pose en emboitement, fixation visible
 › Possibilité de coloris
 › Accessoires en bois ou alu

FIBRES-CIMENT
 › Bardage en fibres-ciment
 › Pose en clin ou click
 › �Se présente sous forme de lames 
ou de grands panneaux
 › 2 finitions : smooth ou wood

 › �Nombreux choix de coloris : 
plus d’une trentaine

 › Accessoires en alu assortis

PVC
 › Bardage PVC clin simple ou doube lame
 › �8 coloris (Ral : 9010, 9001, 1015, 7035, 7016, 
7039, 7031, camel)
 › Accessoires PVC assortis
 › Jonctions par éclisses

BOIS

FIBRES-CIMENT

PVC



DOMOTIQUE

TAHOMA SWITCH

TaHoma switch est compatible avec plus de 
300 gammes de produits Somfy…
 › Volets roulants
 › Stores et rideaux
 › Pergolas et stores de terrasse
 › �Portails, portes de garage et serrures 
connectées
 › Éclairages et prises connectées
 › Caméras et alarmes
 › Chauffage et thermostats
 › Capteurs (climatique et surveillance)
 › Assistants musicaux et vocaux

TaHoma® switch est une commande intelligente, 
offrant 2 boutons lanceurs de scénario pour 
centraliser les équipements de votre logement.

Personnalisez chaque bouton en fonction de 
vos équipements pour créer des scénarios qui 
correspondent à vos habitudes quotidiennes.
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LE PLANCHER BAS
Qu’est-ce que c’est ?

L’isolation des planchers bas par le bas est, tout 
simplement, l’application d’un isolant sur la face 
inférieure du plancher. Elle est possible lorsque le 
sol se trouve au-dessus des locaux non chauffés 
(sous-sol ou vide sanitaire) et lorsque ceux-ci 
sont accessibles. On peut alors, sans toucher le 
sol existant, appliquer différents types d’isolants.

Le panodal de chez Isover en 96 mm avec un 
R=3 est une solution efficace en rénovation. 
Fixé mécaniquement, il est rainé bouveté 4 côtés 
sous le plancher par des chevilles mécaniques. 
Il vient isoler toute la surface de votre plancher 
bas.

Le panneau TH38 SE de chez Knauf  en 115 mm 
avec un R=3 est une solution adaptée pour les 
vides sanitaires. Fixé mécaniquement sous le 
plancher par des chevilles mécaniques, en bord 
à bord, il vient isoler toute la surface de votre 
plancher bas.

D’autres isolants sont possibles sur demande.



VMC

LES DIFFRENTS TYPES 
DE VMC HYGRORÉGLABLES

Dans une ventilation mécanique contrôlée (VMC) 
hygroréglable, le débit d’entrée et de sortie de l’air 
s’adapte automatiquement au taux d’humidité de 
la pièce. La VMC se compose de plusieurs 
éléments :
 › entrées d’air
 › bouches d’extraction
 › �moteur, qui est souvent installé dans les 
combles
 › �conduits/gaines pour relier les différentes 
parties de la VMC

La VMC de type hygro B peut être :
 › Simple flux standard,
 › �Simple flux à basse consommation : elle 
fonctionne comme le modèle simple flux mais 
son moteur est plus performant et consomme 
donc moins d’énergie

À savoir qu’il existe en outre d’autres types de 
VMC hygroréglables :
 › �Simple flux de type hygro A : les entrées d’air 
sont régulées par la pression et non l’humidité.

VMC DOUBLE FLUX

Qu’est-ce qu’une VMC double flux ?

La VMC double flux est un système de 
ventilation  performant. En plus de permettre le 
renouvellement d’air du logement, elle  limite les 
déperditions de chaleur.

  En effet, le  fonctionnement d’une VMC double 
flux  est particulièrement ingénieux  : lorsqu’elle 
extrait l’air vicié du foyer, elle en  récupère les 
calories pour préchauffer l’air entrant. Notez qu’en 
inversant son système, la VMC double flux permet 
également de rafraîchir le logement en été.

L’installation d’une VMC double flux

L’installation d’une VMC double flux  nécessite 
souvent un  aménagement particulier. Si les 
logements de faible taille peuvent être équipés d’un 
système de ventilation mécanique répartie  sans 
conduits de ventilation, les plus grandes 
habitations, elles, doivent faire l’objet de travaux 
plus importants. En effet, ce système nécessite 
un  réseau de conduits d’air  pour transférer 
chaleur ou fraîcheur dans les différentes pièces 
du logement.

JUSQU’ÀJUSQU’À

D’ÉCONOMIES D’ÉCONOMIES 

D’ÉNERGIESD’ÉNERGIES

10 %10 %
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D’ÉCONOMIES D’ÉCONOMIES 

D’ÉNERGIESD’ÉNERGIES

15 %15 %
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QUELQUES RÉALISATIONS NUMERO UTILE 
POUR LES AIDES 
À LA RENOVATION 
ENERGETIQUE

 0 808 800 700
 › �un numéro de téléphone national unique pour 
joindre les conseillers France Rénov’’

 › �un réseau de guichets uniques Espaces 
conseil France Rénov’, répartis sur l’ensemble 
du territoire, pour informer et conseiller les 
ménages


