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E Lagerprofile Profils de stock

Profils circulaires
Epaisseur 20 mm

Kreisprofile
Dicke 20 mm 

Oberfläche Buche
Qualität BB

Surface Hêtre
Qualité BB

Kreissegmente Segments de cercle
Dicke 19 mm
Toleranz +/- 1 mm

Epaisseur 19 mm
Tolérance +/- 1 mm

Weitere Radien auf Anfrage d`autres rayons sur demande

KR 	 300 mm 	 620 mm 	
	 400 mm 	 620 mm 	
	 450 mm 	 620 mm 	
	 500 mm 	 620 mm 	
	 550 mm 	 620 mm 	
	 600 mm 	 620 mm 	
	 700 mm 	 620 mm 	
	 800 mm 	 620 mm 	
	 900 mm 	 620 mm 	
	 1000 mm 	 620 mm 	
	 1100 mm 	 620 mm 	

KS 	 650 mm 	 90° / 1021 mm 	 1200 mm 	
	 700 mm 	 90° / 1100 mm 	 1200 mm 	
	 750 mm 	 90° / 1178 mm 	 1200 mm 	
	 800 mm 	 90° / 1257 mm 	 1200 mm 	
	 850 mm 	 80° / 1187 mm 	 1200 mm 	
	 900 mm 	 80° / 1257 mm 	 1200 mm 	
	 950 mm 	 75° / 1244 mm 	 1200 mm 	
	 1000 mm 	 90° / 1571 mm 	 1200 mm 	
	 1050 mm 	 60° / 1099 mm 	 1200 mm 	
	 1100 mm 	 60° / 1152 mm 	 1200 mm 	
	 1150 mm 	 60° / 1204 mm 	 1200 mm 	
	 1200 mm 	 60° / 1256 mm 	 1200 mm 	
	 1250 mm 	 55° / 1200 mm 	 1200 mm 	
	 1300 mm 	 55° / 1248 mm 	 1200 mm 	
	 1400 mm 	 45° / 1100 mm 	 1200 mm 	
	 1500 mm 	 45° / 1178 mm 	 1200 mm 	

Durchmesser aussen mm
Diamètre extérieur mm

Länge mm
Longueur mm

Radius aussen mm 
Rayon extérieur mm 
Tolérance +/- 1-3 mm

Abwicklung 
Développement

Länge mm
Longueur mm

Streichqualität
Hartfaser

Qualité à peindre
Fibre dûr



Lagerprofile Profils de stock

Profils semi-circulaires
Développement 180°
Epaisseur 19 mm, Tolérance +/- 1 mm
Longueurs en stock: 1000 / 2000 / 3000 mm

Halbkreisprofile
Abwicklung 180°
Dicke 19 mm, Toleranz +/- 1 mm
Längen an Lager: 1000 / 2000 / 3000 mm

Viertelkreisprofile
Abwicklung 90°
Dicke 19 mm, Toleranz +/- 1 mm
Längen an Lager: 1000 / 2000 / 3000 mm

Profils quart-circulaires
Développement 90°
Epaisseur 19 mm, Tolérance +/- 1 mm
Longueurs en stock: 1000 / 2000 / 3000 mm

VK 	 30 mm 	
	 40 mm 	
	 60 mm 	
	 80 mm 	
	 100 mm 	
	 120 mm 	
	 130 mm 	
	 140 mm 	
	 160 mm 	
	 180 mm 	
	 200 mm 	
	 220 mm 	
	 240 mm 	
	 260 mm 	
	 280 mm 	
	 300 mm 	
	 330 mm 	
	 380 mm 	
	 430 mm 	
	 480 mm 	
	 530 mm 	
	 580 mm 	

Radius innen
Rayon intérieur, Tolérance +/- 1.5 mm

Streichqualität
Hartfaser

Qualité à peindre
Fibre dûr

Streichqualität
Hartfaser

Qualité à peindre
Fibre dûr

HK 	 30 mm 	 60 mm 	
	 40 mm 	 80 mm 	
	 60 mm 	 120 mm 	
	 80 mm 	 160 mm 	
	 100 mm 	 200 mm 	
	 120 mm 	 240 mm 	
	 130 mm 	 260 mm 	
	 140 mm 	 280 mm 	
	 160 mm 	 320 mm 	
	 180 mm 	 360 mm 	
	 200 mm 	 400 mm 	
	 220 mm 	 440 mm 	
	 240 mm 	 480 mm 	
	 260 mm 	 520 mm 	
	 280 mm 	 560 mm 	
	 300 mm 	 600 mm 	
	 330 mm 	 660 mm 	
	 380 mm 	 760 mm 	
	 430 mm 	 860 mm 	

Radius innen 
Rayon intérieur 
Tolérance +/- 1.5 mm

Durchmesser innen
Diamètre intérieur

1000 mm   2000 mm   3000 mm

Länge / Longueur

Länge / Longueur
1000 mm   2000 mm   3000 mm



Lagerprofile Profils de stock

Sitzbankprofil Profils de banc

Dossier pour banc circulaireRundbankrückenlehne

	 1233 mm 	 1170 mm 	 90° 		  10°
	 1160 mm 	 1100 mm 	 90° 		  7.5°
	 1107 mm 	 1053 mm 	 90° 	 max. 	 8°
	 1032 mm 	 960 mm 	 90° 	 450 mm 	 10°
	 943 mm 	 880 mm 	 120° 		  7.5°
	 673 mm 	 615 mm 	 90° 		  8°
	 520 mm 	 460 mm 	 180° 		  7.5°

Radius oben
Rayon du haut

Höhe
Hauteur

Radius unten
Rayon du bas

Winkel
angle

Abwicklung
Développement

Typ BS 400: 580/460 mm	 Buche / Hêtre 	
	 Eiche / Chêne 	
	 Streichqualität / Qualité à peindre 	

Typ BS 411: 550/400 mm	 Buche / Hêtre 	
 	 Eiche / Chêne 	
	 Streichqualität / Qualité à peindre 	

Breite / Höhe
Largeur / Hauteur

Holzart (wahlweise)
Essence de bois (à choisir)

Länge 1500 mm
Longueur 1500 mm 
Fr. / Stk, pc

Länge 3000 mm
Longueur 3000 mm
Fr. / Stk, pc

Metallkonsole blank: Typ A und B 
Konsole für Wandmontage: Typ C 

auf Gehrung verleimt 
Verbindungsstoss gerade
Unterkonstruktion für die Befestigung der 
Konsolen auf der Rückseite, für Rückenteil 
und Sitzfläche

Supports métalliques: Typ A et B 
Console pour le fixation contre le mûr: Typ C

L’assemblage biais collé 
L’assemblage droite 
Pour la fixation des consoles avec une 
sous-construction au verso, côté du dos 
et du siège

A B C

Typ BS 411Typ BS 400




