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EXCAVATION

Mini-Pelles de 800Kg a 2,8T

X~ YANMAR

A HYUNDAI

CONSTRUCTION EQUIPMENT

AMMANN

X~ YANMAR

Mini-pelles 0,8 a 2,8T

I Caractéristiques SV08-1AS| R17Z2-9A | VIO17 | 25Z-SAK V1025 VIO26
[Poids (kg) 1035 1700 1765 2580 2850 2560
IHauteur (mm) 1550 2320 2300 2500 2530 2530
ILargeur (mm) 680/840 |990/1300(950/1280( 1500 1450 1500
[Longueur (mm) 3050 3510 3456 3895 4100 4110
[Force d'excavation (kef) (bras/godet)  |600/1015|780/1580 |870/1550(1490/2150| 1500/2500 |1478/2500
IP rofondeur d'excavation (mm) 1500 2350 2200 2420 2600 2600
IEquipement 3 godets Module 0| Module 0 |Module 0| Module 1 | Module 1 | Module 1
IHauteur de déversement (mm) 1950 2670 2630 2930 2775 2830
IRayon de rotation arriére (mm) 725 645 640 775 725 750

SV-08-1AS

Les mini-pelles VIO sont les mini-pelles compactes. Chez Yanmar, la cabine des "VIO" ne
dépasse pas la largeur du train de chenilles lorsque I'on effectue une rotation a 360°.
SV signifie "Semi-VIO", les SV possédent ainsi un léger déport arriére.

A HYUNDAI

CONSTRUCTION EQUIPMENT

R17Z-9A

25Z-9AK
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B T% CONSTRUCTION EQUIPMENT ~N

EXCAVATION
Mini-Pelles de 3T 2 8T X~ YANMAR

Midi-pelles 3 a 8T Yanmar

I Caractéristiques VIO38-6 | VIOS0-6 | VIOS7-6 SVe0 B7-6 VIO80-1
IPDids (kg) 3695 4855 5485 5635 8200 8065
IHauteur (mm) 2470 2540 2640 2540 2860 2710
[Largeur (mm) 1740 1940 1990 1990 2270 2270
|Longueur (mm) 4760 5230 5520 5675 5850 6450
IForce d'excavation (kgf) (bras/godet)|1845/3273|2314,/3721|2500/4300|2528/4272|4140/5802|4160/6480
IProfondeur d'excavation (mm) 3530 3540 3710 3926 4450 4130
IEquipement 3 godets Module 1 | Module 1 | Module 2 | Module 2 | Module 2 | Module 2
IHauteur de déversement (mm) 3730 3870 4240 3650 5540 4700
IHayon de rotation arriere (mm) 775 970 995 1325 1139 1135

VIO38-6 VIOS57-6

La fleche Sigma Yanmar est une fleche a
déport en trois volets qui présente le rayon de
rotation le plus court, de meilleures

W |performances de levage et une visibilité
optimale de la zone de travail pour 'opérateur.

A HYUNDAI

CONSTRUCTION EQUIPMENT

Midi-pelles 3 a 8T Hyundai
Caractéristiques R357-9 60CR-9 80CR-9
Poids (kg) 3650 5800 8350
Hauteur (mm) 2500 2550 2640
Largeur (mm) 1740 2000 2300
Longueur (mm) 4790 5600 6170
Force d'excavation (kgf) (bras/godet) |1990/3200|2500/4300| 4300/5700
Profondeur d'excavation (mm) 3150 3570 4620
Equipement 3 godets Module 1 | Module 2| Module 3
Hauteur de déversement (mm) 3450 3930 5050
Rayon de rotation arriére (mm) 870 1650 1280

R35Z-9 80CR-9

SERMA BTP - LOCATION 8
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EXCAVATION

Pelles a chenilles 14 3 22T

Pelles de 14 a 22T

I Caractéristiques HX 145L HX 160L HX 180L HX220L
[Poids (kg) 15160 18100 18800 22100
[Hauteur (mm) 2900 2980 3235 3210
|Largeur (mm) 2500 2590 2850 2990
ILongueur (mm) 7860 9100 9100 9530
|Force d'excavation (kgf) (bras/godet) |6700/10400|8190/12600| 8190/12600 [12800/15500
|Profondeur d'excavation (mm) 5500 6060 6060 6220
IHauteur de déversement (mm) 6850 6220 6220 6520
IRayon de rotation min (mm) 1500 2480 2480 2840

Ces valeurs peuvent varier selon la longueur du balancier, le type de fleche...

A HYUNDAI

CONSTRUCTION EQUIPMENT

HX145L

Différents équipements, pour mieux satisfaire vos besoins!

HX220L

SERMA BTP - LOCATION 9



SBTh ) AHYUNDAL,., AMMANN
Mini-Pellesapneusde 53 11T
Mini-Pelles a pneus 5 a 11T
Caracteristigues S55W-9A B75W B95W B110W

Poids (kg) 5550 7400 9100 11000
Hauteur (mm) 2850 2920 2930 2900
Largeur (mm) 1925 2130 2450 2500
Longueur (mm) 6100 5710 6300 7900
Force d'excavation (kgf) (bras/godet) | 2930/4330 | 3060/3874 | 4343/5424 [5965/7341
Profondeur d'excavation (mm) 3500 3200 4080 8280
Hauteur de déversement (mm) 4340 5050 5400 6060
Rayon de rotation min (mm) 2350 1482 1550 1600

X~ YANMAR

Ces valeurs peuvent varier selon la longueur du balancier, la dimension des pneumatiques,

le type de fleche...

A HYUNDAI

CONSTRUCTION EQUIPMENT

X~ YANMAR

SERMA BTP - LOCATION
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EXCAVATION

Pelle a pneus 14-22T

Pelles a pneus 14 a 22T

| Caractéristiques HW140 HW160 HW180 HW210
[Poids (kg) 13880 18000 18750 21200
[Hauteur (mm) 3140 3450 3180 3240
|Largeur (mm) 2500 2500 2500 2530
|Longueur (mm) 7820 8400 8760 9570
|Force d'excavation (kgf) (bras/godet) | 7900/10400 | 9770/11560 | 8190/12600 | 12800/15500
|P rofondeur d'excavation (mm) 4810 5350 5900 5880
|Hauteur de déversement (mm) 6040 8830 6660 6900
IRavon de rotation min (mm) 2670 3310 3230 3620

A HYUNDAI

CONSTRUCTION EQUIPMENT

SERMA BTP - LOCATION 11
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Godets

Chaque pelle est livrée avec 3 godets
Curage

Terrassement

Tranchée

Brise Roche Hydraulique Atlas Copco pour pelle de 800Kg a 22T

= Il

Godets spéciaux
Inclinable, Trapéze

Tilt-Rotator Engcon

engcon

SERMA BTP - LOCATION 12



CONSTRUCTION EQUIPMENT

!'_-.EQ%A A HYUNDAI AMMANN == YANMAR

Pince de tri pour pellede 8 a 15T

Tariére hydraulique Rabaud

o
=

Rabaud

T ww Y .qp
4

Enfonce pieux Rabaud

e Pourpelle 2.5T et 8T

SERMA BTP - LOCATION 13
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COMPACTAGE

De la pilonneuse au rouleau vibrant...

CLASSIFICATION DES ENGINS DE COMPACTAGE
Matériels Largeur (m)| Classe Niveaux
Pilonneuse - PN PNO, PN1, PN2, PN3
Plaque vibrante - PO PQ1l, PQ2, PQ3, PQ4
Petit rouleau vibrant <1,30 PV PV1, PV2, PV3, PV4
Rouleau vibrant monocylindre  [>1,30 VIV VM1, VIVI2Z, VM3, VM4, VM5
Rouleau vibrant tandem >1,30 VT VTO, VT1, VT2
OBJECTIFS DE DENSIFICATION
Niveau |0bjectifs

Q2 |Bonnes performances mécaniques en couche d'assise de chaussée

Q3 IPart‘ies supérieures de remblai, effet d'enclume

Q4 |Parties inférieures de remblai, épaulement des sols environnants

Pilonneuses

AMMANN

"Grace a une large palette
de modeles, Ammann
propose des machines
adaptées a toutes les

applications."
|Caractéristiques ATR60C | ATR68C
Carburant essence | essence
Poids de service (kg) 60 68
Largeur de travail (mm) 280 280
Vitesse de progression (m/min) | 13,5 13,5
Capacité de surface (m%h) 225 225
Profondeur de compactage (cm)| 45 50
Classification PN3 PN3

SERMA BTP - LOCATION 14
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A HYUNDAI

CONSTRUCTION EQUIPMENT

COMPACTAGE

Plaques vibrantes

AMMANN

AMMANN

X~ YANMAR

Caractéristiques APF1240 | APF1850 | APR3520 | APRS5920 | Rammax 1575
|Carburant Essence | Essence | Diesel Diesel Diesel
|Poids de service (kg) 69 95 271 490 1340
|Largeur de travail (mm) 400 500 600 450 640
[Puissance (CV) 4 5 8,6 9 20
|Fréquence de vibration (Hz) a8 85 Jusqu'a 65| Jusqu'a 65 40
[Force de compactage (kN) 12 18 38 65 75
Surface de travail (m?) 0,14 0,2 0,25 0,33 0,64
|Profondeur de compactage (cm) 15 25 50 80 80
|Réservoir d'eau (1) 10 ? / / /
[Rendement (m%h) / / 1080 1260 1260
|Classification PQ2/3 | PQ2/3 | PQ3/a PQ3/4 PQ3/4

Compacteur de tranchée articulé

e Télécommandé

e Largeur 640mm et 850mm

Rouleaux vibrants

Caractéristiques ARWB5 | ARX20 | ARX26 | ARX45 [ASC110V3| ASC170V3

|Moteur Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
IPOidS de service (kg) 712 1570 2460 4650 11500 16300
|Largeur de travail (mm) 650 1050 1240 1420 2130 2130
|Profondeur de compactage (cm) 30 NC NC NC NC NC
|Réservoir d'eau (l) 60 110 200 350 -
|Classiﬁca1:ion PV2 PVv2 PV3 PV4 VM3 VM3

SERMA BTP - LOCATION 15
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B T CONSTRUCTION EQUIPMENT
»
REMBLAYAGE / EVACUATION
Dumpers 4x4 "Les Dumpers Ausa possedent un chassis articulé et une

transmission hydrostatique, qui vous procureront la meilleure
manceuvrabilité. De plus, la girabenne vous permettra de limiter
vos déplacements et ainsi, de gagner en temps."

Capacité
AUSA Charge (kg) | Dome (I)/en eau (I) |h dévers. (m)|long (m) | larg. (m) | h (m) | masse (kg) |
D100AHA 1000 505/345 1,63 3,14 1,00 2,37 1300
ID:I.SOAHG 1500 835/520 1,03 3,24 1,45 2,45 1510
ID350AHG 3500 2130/1020 0,92 4,18 1,85 2,93 2780
ID4DU'AHG 4000 3370/1350 0,86 4,35 1,85 2,77 2830
IDEDOAPG 7000 4330/2048 0,45 4,46 2,19 3,00 4200

Brouette a chenilles

ENN
(3 CORMIDI
e De 7602835 mmdelargeur

e Auto-portée :
e Pelle de chargement intégrée &%

or
S,
Benne TP Lambert TP240 LM“J-_
—— I —
Votre .. partenaire transport
c.u Dimensions Volume Voltfme Volume Essieux
céréale | ensilage
0,55+ :
17,3T 5,20 X 0,80m 9,15m: |73 M/) 045 m /| BOEEE
17,73 m ;| 130
20,59 m

SERMA BTP - LOCATION 16
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CONSTRUCTION EQUIPMENT

REMBLAYAGE / EVACUATION

Chargeuses légéeres @ KrameraALLRAD = YANMAR

e Chargeuses équipées d'un godet 4 en 1 et d'un jeu de fourches
e 4 Roues directrices ou articulée centrale

I Caractéristiques Kramer 1245 | Kramer 5085 | Yanmar V8 | Yanmar V80
|P|:|ids de service (kg) 2700 4650 4350 4900
|Puissan|:e moteur (cv) 29 74 48 61
|Capacité du godet (m3) 0,45 0,85 0,8 0,8/1,2
IGodet 4enl Oui Oui Oui Qui
IFourches Oui Oui Oui Oui
JLargeur (mm) 1560 1720 1620 1780
[Hauteur (mm) 1940 2450 2460 2640
ICharge utile maxi (kg) 1200 2150 2700 2250
[Levée Maxi (mm) 1200 3010 3800 3070
|Rayon de Eiration 2722 2840 3790 1960

Chargeuses lourdes

A HYUNDAI

CONSTRUCTION EQUIPMENT

Caractéristiques HLS55
Poids de service (kg) 15100
|Puissance moteur (cv) 200
Capacité du godet (m3) 3,2
JLargeur (mm) 2740
[Hauteur (mm) 3390
|Hauteur sous godet Maxi (mm) 3940
|Longueur (mm) 7630

SERMA BTP - LOCATION 17
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MANUTENTION

Chariots télescopiques tout-terrain

@ KrameraLLRAD

| Caractéristiques |[Kramer 1245|Dieci 25.6|Merlo 40.7|Merlo 38.12+|Merlo 38.13+|Merlo 40.17]
|Poids de service (kg) 2700 4900 6600 8650 8650 10400
[Hauteur de levée (m) 4,5 5,78 7,03 11,6 12,6 16,7
Capacité de levage maxi (kg) 0,45 2500 4000 3800 3800 4000
[Hauteur (mm) 1940 1950 2480 2440 2440 2510
Largeur (mm) 1560 1850 2240 2420 2420 2400
Longueur (mm) 3886 4215 5380 4850 5240 7000
Portée mini {mm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Charge maxi a portée mini (kg) 1200 2500 4000 3800 3800 4000
|Portée maxi (mm) 4300 3250 3650 7600 8600 12500
Charge maxi a portée maxi (kg) 400 800 1350 1000 800 500
[Rayon de braquage hors tout (mm)| 2722 3550 4800 4900 4940 5100
Accessoires

Chariots a mat vertical A HYUNDAI

Electrique, Diesel, Gaz...

£l
HYUNDAI

SERMA BTP - LOCATION 18
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CONSTRUCTION EQUIPMENT
ELEVATION

Les CACES pour I'utilisation d'une Plateforme Elévatrice Mobile de Personnes (PEMP):

o 4 A ~ A "t A ( r 4D Mo /D —~_ AD
( T AN ( 1T ! B ( [ 171 4 ( 1T B [ A ]
wal. |/ SOl M sell. DM all. D wdl, 2D al. 2D

GROUPE A - VERTICALE GROUPE B - MULTIDIREGTIONNELLE
Avec stabilisateurs Sans stabilisateur Avec stabilisateurs Sans stabilisateur
Déplacement en Déplacement Deéplacement Déplacement en Déplacement Déplacement
position repliée commandé commandé position repliée commandé commande
depuis le sol depuis la depuis le sal depuis la
(Trés rare) plate forme (Trés rare) plate forme
Une PEMP ne peut étre utilisée que par des opérateurs habilités.
Pour cela, I'utilisateur doit disposer :
- D'une autorisation de conduite de son employeur;
' ou
~ - Du CACES requis pour la machine concernée (Voir ci-dessus).
L'utilisation d'une PEMP est interdite lorsque le vent dépasse la
limite indiquée par le constructeur.
Nacelles ciseaux éléctriques Hau Iotte)),
gl i
[ h‘_l - Caractéristiques Compact 8 | Compact 10| Compact 12
__,.-1'-":"" 5 Hauteur de travail 8,2m 10,15m 11,98m
{_ ? Hauteur plateforme 6,2m 8,15m 9,98m
S Capacité maximum 350kg 450kg 300kg
& iy Longueur plateforme 2,31m 2,31m 2,31m
N Longueur plateforme étendue 3,23m 3,23m 3,23m
V4 Largeur hors tout 0,81m 1,2m 1,2m
% 7 Hauteur repliée - garde corps retirés 1,13m 1,4m 1,53m
Hauteur repliée - garde corps relevés 2m 2,26m 2,39m
Pente maximum 23% 23% 23%
Poids total (kg) 1655 2330 2470
ICACES 3A 3A 3A
Avec chargeur 220V intégré
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Nacelles articulées électriques HaUIOtte»

A HYUNDAI

AMMANN

CONSTRUCTION EQUIPMENT

Caractéristiques HA12IP HA15IP
Hauteur de travail 12m 14,87m
hauteur plateforme 10m 12,87m
Déport maximum 6,5m 8,65m
Capacité maximum 230kg 230kg

Dimensions plateforme

1,2mx1,1m | 1,15mx1,07m

Longueur hors tout 5,4m 6,65m
Largeur hors tout 1,35m 1,52m
Hauteur hors tout 2,06m 2,1m
Empattement 1,8m 2m
Pente maximum 25% 25%
Longueur de transport 4,79m 54m
Poids total (kg) 5945 7230
CACES 3B 38

Avec chargeur 220V intégré

Nacelles électrique a mat vertical

Haulotte ).

L=

X~ YANMAR

Caractéristiques STAR 10
|Hauteur de travail 10m
[Hauteur plateforme 8m
|Déport maximum 3m
|Capacité maximum 200kg
|Dimen5ion plateforme | 0,78mx0,98m
|Longueur hors tout 2,7m
ILa_rgeur hors tout im
Hauteur hors tout 1,99m
|Pente maximum 25%
[Poids total 2677kg
lcAces 38
| Avec chargeur 220V intégré

SERMA BTP - LOCATION




A HYUNDAI

CONSTRUCTION EQUIPMENT

AMMANN >z YANMAR

Nacelles articulées Diesel 4x4 HaUIOttE)),

-
_ Caractéristiques HA16RTJO | HA20RTI

|Hauteur de travail 16m 20,6m
|Hauteur plateforme 14m 18,6m
|Déport maximum 8,3m 12,2m
[Capacité maximum 230kg 230kg
|Dimensi0n plateforme 1,83x0,80m | 1,83x0,8m
|Longueur hors tout 6,75m 8,8m
Iﬂgeur hors tout 2,3m 2,42m
Hauteur hors tout 2,3m 2,51m
[Empattement 2,1m 2,45m
|Pente maximum 40% 45%
|Longueur de transport 5,05m 6,5m%
m total 6450kg | 9300kg |

CES 3B 3B

Camion-nacelle
Permis B

e Longueur:6.75m
e Hauteur:2.92m
e Hauteur de travail : 18m

SERMA BTP - LOCATION

21



QEBI?I.%Q AHYUNDAL  AMMANN = YANMAR

INSTALLATION DE CHANTIER

Bungalows de chantier

e 2largeurs:2450et 2990mm

Mobilier disponible :
= Tables, chaises, vestiaires, armoires...

Conteneurs de chantier

3 Dimensions:

e LC6':6.66m3(1980x1950x1910)
e LC10':15m3(2991x2438x2591)
e LC20':32.85m3(6058x2438x2591)

WC chimiques et blocs sanitaires

e Les WC chimiques doivent étre vidangés
e Lavidange est a la charge du client.

SERMA BTP - LOCATION 22
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COMPRESSEURS DE CHANTIER
ET ACCESSOIRES

Compresseurs I

e L'arrét du compresseur se fait toujours
vannes fermées

m= |° Audelad'unpoids tracté de 750Kg, le

permis BE est obligatoire

Débit Pression
Caractéristi PTAC (kg) [P i E i
aractéristiques wn M3/h = ST (kg) | Permis nergie
T Y 2100 126 7 2 550 B |Gasoil/GNR
- 3000 180 7 2 750 B |Gasoil/GNR

Marteaux piqueurs et brise béton pneumatiques

Il est important de porter des protections auditives.

23Kg 10Kg 5Kg
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CONSTRUCTION EQUIPMENT

Marteaux piqueurs et brise béton électriques

o 25Kg

e Forcede frappe:72.8 Joules

e Percussions par minute: 1100
e Puissance: 2Kw

e Chariot de transport inclus

e Pic + Burin
e Meéches béton différents diameétres

Makita SDS Max

Marteau piqueur thermique

Atlas Copco

o 25Kg

e Forcede frappe: 25 Joules

e Percussions par minute : 2700
e Puissance: 2Kw

e Chariot de transport inclus

Atlas Copco Cobra Combi

SERMA BTP - LOCATION 24
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CONSTRUCTION EQUIPMENT

e 350 Litres
¢ Moteur essence

Les bétonnieres tractables ont une
vitesse routiére limitée a 90 Km/H.

Aiguilles vibrantes

' Il ne faut jamais laisser une aiguille
= vibrante en marche a l'air libre.

Régles vibrantes
Largeur 2 ou 3m

TSA 230 électrique TS 420 Diamétre 350cm TS 440 Diameétre 350cm

SERMA BTP - LOCATION 25



CONSTRUCTION EQUIPMENT

55@%& A HYUNDAI AMMANN == YANMAR

Disques béton, asphalte,
métal
Diamétre de 125 3 450cm

GOLZ

DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

Carotteuses a béton
Thermiques Sondes diamantées

GOLZ

DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

Ponceuses a béton

SERMA BTP - LOCATION 26



CONSTRUCTION EQUIPMENT

555%& A HYUNDAI AMMANN == YANMAR

ENERGIE ET POMPAGE
Groupes électrogénes M
[

e Un groupe électrogéne doit étre placé dans un endroit
ventilé et protégé de la pluie.
e |l faut démarrer le groupe avant d'y brancher les appareils.

e Adaptées pour les eaux chargées
e Débitde 72m3/h
e Moteur essence

Pompes a membrane WORMS

Groupe moto-pompe auto-amorcante
Max 250L/Min

Nettoyeur haute pression thermique |MER

Equipement simple ou rotabuse GROUP

! \

Ne jamais laisser le nettoyeur haute
pression en marche sans eau.

SERMA BTP - LOCATION 27



CONSTRUCTION EQUIPMENT

QEQ%A A HYUNDAI AMMANN == YANMAR

LASER DE CHANTIER

Laser rotatif simple pente/double pente

=7, w—r

Il faut éviter toute exposition directe et continue de I'ceil avec un laser.

Cellule de réception pour guidage d'engins

Il ne faut pas compacter la tranchée a
proximité d'un laser de pose.

SIGNALISATION

Panneaux de chantier, feux avec décompte,
barriéres...
3 /1 \.‘ \k .\'\.. ~ I

",
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CONSTRUCTION EQUIPMENT

TRANSPORT

Camion benne

Le permis B suffit car le PTAC est
inférieur a 3,5T.

&
Remorque porte-engins PTAC 3,5T E:IM

TRAILERS ")

' Permis BE requis

Remorque citerne (500 ou 1000L)

e Autonome
e Aveccuve 1000L intégrée
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= = =]V J=) 3 Agences, proches de chez vous
BTR

LocATION/

L’Aigle
]

VENTE
LOCATION
REPARATION

Alencon @

®
Le Mans

Rue de Bel Air
ZAC du Londeau
61000 Cérisé

Magasin 02 33 80 88 82
Atelier 02 33 80 88 81
Location 02 33 80 88 87

ZA DE L'ETOILE

By ] 72650 Trangé
\/ YANMAH Magasin | 02 43 5217 82

Atelier 02 43 5217 81

A HYUNDAI Location | 02 43 5217 87
AM MAN N ZA La Pichotiere

61300 Saint-Sulpice Sur Risle
Location 02 33 34 83 55

'i Suivez-nous sur Facebook! [t rrry e R SN T et R

Serma BTP www.serma-btp.fr



