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PRESENTATION 

 
 
L’entreprise SERMA BTP est spécialisée dans la vente, la réparation et la location de 
matériels pour le bâtiment et les travaux publiques depuis 2006. 
 
SERMA BTP, dont le siège social est situé à Alençon, est concessionnaire exclusif HYUNDAI 
(pelles et chargeuses gros tonnage), YANMAR (mini-pelles) et AMMANN (compactage) sur 
les 3 départements : Sarthe (72), Mayenne (53) et Orne (61). 
 
SERMA BTP est aussi distributeur DIECI (chariots télescopiques) LANCY (machines à 
projeter), KRAMER (chargeuses compactes), GEHL (mini-chargeur), ATLAS COPCO 
(compresseurs, marteaux, BRH), IMER (gamme bâtiment). 
 
SERMA BTP est implantée au Mans (72), à Alençon (61) et L’Aigle (61). 
 
SERMA BTP possède son propre SAV avec des techniciens et des magasiniers spécialisés TP. 
 
 
SERMA BTP propose la location de matériels de Bâtiment et Travaux Publics en s’appuyant 
sur les marques distribuées, en s’appuyant sur des techniciens formés par ces mêmes 
marques. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Comment créer un compte ? 

Je suis Professionnel, je souhaite ouvrir un compte, quelles pièces 
dois-je fournir ?  

Dès votre première location nous vous ouvrons un compte provisoire dont les conditions de 

règlement devront être validées par notre service comptable.  

Les documents suivants nous sont alors nécessaires : 

1. une photocopie de votre carte d'identité  

2. un R.I.B. 

3. un document à en-tête, avec mention du capital social, du numéro de TVA 

intracommunautaire, du SIREN, du code NAF et de l'adresse et téléphone de la société 

4. un extrait de Kbis de moins de 3 mois peut également vous être demandé.  

Pour votre première location : 

la photocopie de votre pièce d'identité  

1. un dépôt de garantie de 1500 EUR  

2. un acompte couvrant le coût de la location.  

 
 

Je suis particulier, quels documents dois-je fournir pour louer du 
matériel ? 

Si vous êtes un nouveau client Particulier, nous vous demanderons les éléments suivants pour 

établir votre contrat :  

3. la photocopie de votre pièce d'identité  

4. un dépôt de garantie de 1500 EUR  

5. un acompte couvrant le coût de la location.  

Au retour du matériel, nous clôturons votre contrat et éditons votre facture. Nous vous 

demandons alors le règlement comptant du montant de votre location et éléments 

complémentaires éventuels par chèque bancaire ou carte bleue.  

Votre dépôt de garantie (chèque ou espèces) et acompte vous sont rendus. Si le montant 

correspond, le chèque d'acompte peut être utilisé pour le règlement de votre location.  

 

 



 

SERMA BTP - LOCATION 7 

 

 

 

Quel permis de conduire est exigé? 

Camion benne : le permis B est exigé pour les véhicules dont le PTAC (poids total autorisé 

en charge) est inférieur ou égal à 3.5 T.  

Remorque : au-delà de 750 kg de charge utile le permis E est obligatoire. Consultez la fiche 

de la remorque sélectionnée.  

 

 
 

Autorisation de conduite 

Un engin de chantier autoporté ou télécommandé ne peut être utilisé que par des opérateurs 

habilités et dotés d'une autorisation de conduite obligatoire délivrée par l'employeur (art. 4323 

du code du travail).  

L'utilisateur doit impérativement avoir reçu une formation préalable soit en interne par des 

employés qualifiés, soit par un organisme certifié pour la délivrance du Certificat d'Aptitude à 

la conduite d'Engins en Sécurité. 

 

Protection individuelle des personnes contre tous risques liés aux 
travaux exécutés 

Obligation de l'employé (décret 93-41 du 11/01/93) 

1. Se protéger en utilisant tous les moyens nécessaires mis à sa disposition visant à 

garantir sa sécurité et sa santé. 

2. En cas de non-respect, sa responsabilité est directement engagée.  

Obligation de l'employeur (décret 93-41 du 11/01/93 – Directive européenne 89/656/CEE) 

1. Fournir aux employés des Equipements de Protection Individuelle (EPI) en vue de 

protéger leur santé et leur sécurité lorsque les risques ne peuvent être évités par 

d'autres moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou 

procédés d'organisation du travail.  

Le choix des protections dépend du travail à exécuter et des risques encourus classés en 3 

catégories : risques mineurs, risques graves, risques majeurs ou mortels.  
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EXCAVATION 

 
 

 

MINI PELLES de 800 kg à 2.8T 

 

 
Mini pelles 0,8 T à 2,8 T 

Caractéristiques SV08 VIO17 VIO20 VIO25 

Poids (kg) 1035 1765 2405 2850 

Hauteur (mm) 1550 2300 2458 2530 

Largeur (mm) 680/840 950/1280 1380 1450 

Longueur (mm) 3050 3456 3895 4100 

Force d'excavation (kgf) (bras/godet) 600/1015 870/1550 1200/1900 1500/2500 

profondeur d'excavation (mm) 1500 2200 2505 2600 

Equipement 3 godets Module 0 Module 0 Module 1 Module 1 

Hauteur de déversement (mm) 1950 2630 2740 2775 

Rayon de rotation arrière (mm) 725 640 690 725 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 Aucun levier de commande n’est actif tant que l’opérateur n’est pas 
au poste de conduite accoudoir baissé. 

 Pour réaliser des opérations de levage, la pelle doit être équipée de 
clapet de sécurité. 
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EXCAVATION 

 

MINI PELLES de 3 T à 8T 

 

 
Mini pelles 3 T à 8 T 

Caractéristiques VIO38 VIO57 60CR-9 VIO80 80CR-9 

Poids (kg) 3885 5325 5800 8065 8350 

Hauteur (mm) 2540 2640 2550 2710 2640 

Largeur (mm) 1740 1990 2000 2270 2300 

Longueur (mm) 4630 5520 5600 6450 6170 

Force d'excavation (kgf) (bras/godet) 1820/3300 2500/4300 2500/4300 4160/6480 4300/5700 

profondeur d'excavation (mm) 3310 3730 3570 4130 4620 

Equipement 3 godets Module 1 Module 2 Module2 Module 2 Module 3 

Hauteur de déversement (mm) 3740 4320 3930 4700 5050 

Rayon de rotation arrière (mm) 845 975   1135   
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EXCAVATION 

 

PELLES 14 T à 22 T A CHENILLES 

 

 
Pelles de 14 T à 22 T 

Caractéristiques 145LCR-9 160LC-9 180LC-9 210LC-9 

Poids (kg) 14785 17800 18850  22250 

Hauteur (mm) 2900 2980 2980 2920 

Largeur (mm) 2600 2850 2850 2990 

Longueur (mm) 7400 8650 8650 9570 

Force d'excavation (kgf) (bras/godet) 7900/10400 7880/8190 7880/8190 15500/26900 

profondeur d'excavation (mm) 5100 6060 6060 6220 

Hauteur de déversement (mm) 8970 6220 6220 6780 

Rayon de rotation min (mm) 2030 3170 3170 3740 

 
  

 Décret 91-1147 du 14 octobre 1991 : avant tous travaux de 
terrassement sur le domaine public ou privé, une Déclaration 
d’Intention de Commencement de Travaux doit être adressée aux 
différents opérateurs de réseaux (EDF, GDF, France Télécom, Service 
des Eaux…) 
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EXCAVATION 

 

PELLES A PNEUS 

 

 
 

ACCESSOIRES 
 
Godets 
Chaque pelle est livrée avec 3 godets 
(Curage, terrassement, tranchée) 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pelles à 

pneus

Pelles à 

pneus

Caractéristiques 55W-9A 140W-9

Poids (kg) 5550 14700

Hauteur (mm) 2850 3140

Largeur (mm) 1925 2500

Longueur (mm) 6100 7820

Force d'excavation (kgf) (bras/godet) 3260/4330 7500/7900

profondeur d'excavation (mm) 3500 4850

Hauteur de déversement (mm) 4340 6040

Rayon de rotation min (mm) 2350 2670
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EXCAVATION 

 
ACCESSOIRES 

 
BRH Atlas Copco pour pelles de 800 kg à 8T 
 
 
 

 
 
 
GODETS SPECIAUX (Inclinables, Trapèze) 
 
 
 
 
 
 
 

ROTATOR, TILT ROTATOR ENGCON 
 
 
 
 
 
 
TARIERE HYDRAULIQUE  
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COMPACTAGE 

 
 

De la pilonneuse au rouleau vibrant tandem. 
 

CLASSIFICATION DES ENGINS DE COMPACTAGE 

Matériels Largeur (m) Classe Niveaux 

Pilonneuse - PN PN0, PN1, PN2, PN3 

Plaque vibrante - PQ PQ1, PQ2, PQ3, PQ4 

Petit rouleau vibrant <1,30 PV PV1, PV2, PV3, PV4 

rouleau vibrant monocylindre >1,30 VM VM1, VM2, VM3, VM4, VM5 

rouleau vibrant tandem >1,30 VT Vto, VT1, VT2 

 
OBJECTIFS DE DENSIFICATION 

Niveau Objectifs 

Q2 Bonnes performances mécaniques en couche d'assise de chausée 

Q3 Parties supérieures de remblai, effet d'enclume 

Q4 Parties inférieures de remblai, épaulement des sols environnants 

 

PILONNEUSES 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Caractéristiques ACR68 

Carburant essence 

Poids de service (kg) 68 

Largeur de travail (mm) 280 

Vitesse de progression (m/min) 13,5 

Capacité de surface (m²/h) 2257 

Profondeur de compactage (cm) 50 

Réservoir d'eau (l) non 

Classification PN3 

Grâce à leur puissance, rentabilité, confort 

d’utilisation et leur design ergonomique, les 

pilonneuses Ammann sont des appareils de 

compactage très performants pour réaliser vos 

chantiers. Qu’il s’agisse de travaux dans la 

construction de canaux ou de conduites, de 

remblaiement de tranchées, de compactage de 

sous - sols de caves ou de sols de halls ou de 

toutes sortes de travaux de reconditionnement 

de routes ou de chemins. 
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COMPACTAGE 

PLAQUES VIBRANTES  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

COMPACTEUR DE TRANCHEE ARTICULE 
Largeur 640 mm et 850 mm   

ROULEAUX VIBRANTS 
 

 
  

Caractéristiques ARW65 ARX20 ARX26 ARX45 ASC110 V3

Moteur Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Poids de service (kg) 720 1570 2460 4670 11500

Largeur de travail (mm) 650 1050 1240 1420 2130

Profondeur de compactage (cm) 30 NC NC NC NC

Réservoir d'eau (l) 60 110 200 350 -

Classification PV2 PV2 PV3 PV4 VM3

Caractéristiques APF1240 APF1250 APR5920 APR6020 

Carburant essence essence diesel diesel 

Poids de service (kg) 70 75 442 490 

Largeur de travail (mm) 400 500 600 700 

Puissance (CV) 4,4 4,4 9 13,7 

Fréquence de vibration (Hz) 98 98 jusqu'à 65 jusqu'à 69 

Force de compactage (kN) 12 12 59 65 

surface de travail (m²) 0,14 0,18 0,25 0,33 

Profondeur de compactage (cm) 15 13 70 80 

Réservoir d'eau (l) 10 10 / / 

Rendement (m²/h) / / 1080 1260 

Classification PQ2/3 PQ2/3 PQ3/4 PQ3/4 
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REMBLAYAGE / EVACUATION 

DUMPERS 4X4 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dumpers 4 roues motrices, girabenne (avec ou sans élévation selon modèle) 

 
Capacité 

     

AUSA Charge (kg) Dôme (l)/en eau (l) 
h dévers. 

(m) long (m) larg. (m) h (m) masse (kg) 

D100AHA 1000 505/345 1,63 3,14 1,00 2,37 1300 

D150AHG 1500 835/520 1,03 3,24 1,45 2,45 1510 

D400AHG 4000 3370/1350 0,86 4,35 1,85 2,77 2830 

D600APG 7000 4330/2048 0,45 4,46 2,19 3,00 4200 

BROUETTE A CHENILLES 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacité 

     

CORMIDI Charge (kg) Dôme (l)/en eau (l) 
h dévers. 

(m) long (m) larg. (m) h (m) masse (kg) 

C10.80 800 - 0,45 1940 0,85 1140 580 

 
 

BENNE TP  

Châssis articulés 
4 roues motrices 
Girabenne 
Transmission hydrostatique 

 
 

Autoporté 
Sur chenilles 
Avec pelle de chargement intégrée 
 

Benne TP LAMBERT TP240 
Charge utile 18T 
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REMBLAYAGE / EVACUATION 

 

CHARGEUSES  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CHARGEUSES GAMME LOURDE 
   

Caractéristiques Kramer 1245 Kramer 750 

Poids de service (kg) 2530 4200 

Puissance moteur (cv) 30 61 

Capacité du godet (m3) 0,4-1 0,75-1,15 

godet 4 en 1 non oui 

fourches oui oui 

Largeur (mm) 1560 1720 

Hauteur (mm) 1940 2480 

charge utile maxi (kg) 1200 2300 

Levée Maxi (mm) 4300 2800 

Rayon de giration (mm) 2607 2550 

Chargeuse équipée d’un jeu de fourches 
à palette et d’un godet 4 en 1 
4 roues directrices 
 

Caractéristiques HL 757-9

Poids de service (kg) 14500

Puissance moteur (cv) 30

Capacité du godet (m3) 3

Largeur (mm) 2580/2740

Hauteur (mm) 3310

Hauteur sous godet Maxi (mm) 2840

longueur (mm) 7580
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MANUTENTION 

CHARIOTS TELESCOPIQUES TOUT TERRAIN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ACCESSOIRES   

 
 
 

CHARIOTS A MAT VERTICAL Gaz ou Diesel 

 

 
 

Caractéristiques Kramer 1245 Dieci 25.6 Merlo 40.7 Dieci 40.13 Merlo 40.17

Poids de service (kg) 2530 4900 6600 10100 10400

Hauteur de levée 4,3 5,78 7,03 12,4 16,7

Capacité de levage maxi 1200 2500 4000 4000 4000

Hauteur (mm) 1940 1950 2480 2460 2510

Largeur (mm) 1560 1850 2240 2310 2400

Longueur 3870 4215 5380 5560 7000

Portée mini (mm) NC NC 1000 NC 1000

charge maxi à portée mini (kg) 1200 2500 4000 4000 4000

Portée maxi (mm) 2290 3250 3650 8750 12500

charge maxi à portée maxi (kg) 440 800 1350 750 500

Rayon de braquage hors tout (mm) 2600 3550 4800 3920 5100
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Caractéristiques Compact 8 Compact 10 Compact 12

Hauteur de Travail 8,2m 10,15m 11,98m

hauteur plateforme 6,2m 8,15m 9,98m

capacité maximum 350kg 450kg 300kg

longueur plateforme 2,31m 2,31m 2,31m

longueur plateforme étendue 3,23m 3,23m 3,23m

largeur hors tout 0,81m 1,2m 1,2m

hauteur repliée - garde corps retirés 1,13m 1,4m 1,53m

hauteur repliée - garde corps relevés 2m 2,26m 2,39m

pente maximum 23% 23% 23%

poids total 1 655kg 2330kg 2470kg

CACES 3A 3A 3A

Avec chargeur 220V intégré

ELEVATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

NACELLES CISEAUX ELECTRIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LES DIFFERENTS CACES POUR L’UTILISATION DES PEMP 
(Plate-forme élévatrice mobile) 

 

 
REGLES DE SECURITE : 
 

 Une PEMP ne peut être utilisée 
que par des opérateurs 
habilités dotés d’une 
autorisation de conduite 
obligatoire délivrée par 
l’employeur. 

 L’utilisateur doit 
impérativement recevoir une 
formation préalable (type 
CACES) 

 L’utilisation d’une PEMP est 
interdite lorsque le vent 
dépasse la limite indiquée par 
le constructeur 
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Caractéristiques HA12IP HA15IP

Hauteur de Travail 12m 14,87m

hauteur plateforme 10m 12,87m

Déport maximum 6,5m 8,65m

capacité maximum 230kg 230kg

dimension plateforme 1,2x1,1 1,15x1,07

longueur hors tout 5,4m 6,65m

largeur hors tout 1,35m 1,52m

hauteur hors tout 2,06m 2,1m

empattement 1,8m 2m

pente maximum 25% 25%

longueur de transport 4,79m 5,4m%

poids total 5945kg 7230kg

CACES 3B 3B

Avec chargeur 220V intégré

Caractéristiques STAR 10

Hauteur de Travail 10m

hauteur plateforme 8m

Déport maximum 3m

capacité maximum 200kg

dimension plateforme 0,78x,098

longueur hors tout 2,7m

largeur hors tout 1m

hauteur hors tout 1,99m

pente maximum 25%

poids total 2677kg

CACES 3B

Avec chargeur 220V intégré

ELEVATION 

 

NACELLES ARTICULEES ELECTRIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NACELLES ELECTRIQUES A MAT VERTICAL 
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ELEVATION 

 

NACELLES ARTICULEES DIESEL 4X4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NACELLES SUR CAMION VL 

   

Caractéristiques HA16RTJO HA20RTJ

Hauteur de Travail 16m 20,6m

hauteur plateforme 14m 18,6m

Déport maximum 8,3m 12,2m

capacité maximum 230kg 230kg

dimension plateforme 1,83x0,80m 1,83x0,8m

longueur hors tout 6,75m 8,8m

largeur hors tout 2,3m 2,42m

hauteur hors tout 2,3m 2,51m

empattement 2,1m 2,45m

pente maximum 40% 45%

longueur de transport 5,05m 6,5m%

poids total 6450kg 9300kg

CACES 3B 3B

 Type : Nacelle VL 

 Largeur Minimum : 2.57 m 

 Largeur Maximum : 3.44 m  

 Hauteur : 2.92 m 

 Longueur : 6.72 m 

 Hauteur de travail : 18 m  

 
 



 

SERMA BTP - LOCATION 21 

 

INSTALLATION DE CHANTIER 

 

BUNGALOWS DE CHANTIER 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTENEURS DE CHANTIER 
 
 
 
 
 
 

WC CHIMIQUES ET  BLOCS SANITAIRES 

 
 
 
 
  

 2 largeurs « standard » 2450mm – 2990mm 
 Mobilier disponible : table, chaises, vestiaires, 

armoires… 
 

 

 Les WC chimiques doivent être transportés vidangés 
 La vidange est à la charge du client 

 
 

 
LC 6’     :    6.66m3 : dimensions    (1980x1950x1910) 
LC 10’  : 15.76 m3 : dimensions    (2991x2438x2591) 
LC 20’  : 32.85 m3 : dimensions    (6058x2438x2591) 
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COMPRESSEURS de CHANTIER et 
ACCESSOIRES 

 
 

COMPRESSEURS 

 
Caractéristiques 

Débit Pression 
PTAC (kg) PERMIS ENERGIE 

L/mn M3/h Bar Sorties 

Compresseur de 
chantier 

2100 126 7 2 550 B Gasoil/GNR 

3000 180 7 2 750 B Gasoil/GNR 

 
 

 
 
 
 

MARTEAUX PIQUEURS ET BRISE BETON 

PNEUMATIQUES 

 
5 kg, 10 kg, 23kg 

 L’arrêt du compresseur se fait toujours vannes fermées 
 Pour remorquer un compresseur  <750 kg, le permis B 

est requis.  Au-delà, le permis E est obligatoire. 
 

 

 Il est important de porter des protections auditives 
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MARTEAUX PIQUEURS ET BRISE BETON ELECTRIQUES 
 
 

  

 Poids 25 kg 
 Force frappe : 75 joules 
 Régime de percussion : 1300 RPM 
 Sortie nominale : 2.5 kW 
 Equipé d’un chariot de transport 
 Emmanchement Hex 28x160 
 Equipé pic + burin + palette 

 

 Burineur SDS MAX 
 Pic + burin 
 Mèches béton différents diamètres 

 

 Poids 25 kg 
 Force frappe : 72.8 joules 
 Régime de percussion : 1100 RPM 
 Sortie nominale : 2.0 kW 
 Equipé d’un chariot de transport 
 Emmanchement Hex 28x160 
 Equipé pic + burin + palette 
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BETON 

 

MALAXAGE : BETONNIERES  

 
Thermiques, essence, tractable, 350 litres 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

VIBRATION  
Aiguilles vibrantes 

 
 
 
 

LISSAGE  
Règles vibrantes (largeur 2m ou 3m)  
 
 
 
 
 
 
 

  

 Les bétonnières 
tractables ont une 
vitesse routière 
limitée à 90 km/h 
 

 

 Ne jamais laisser tourner 
une aiguille vibrante à 
l’air libre 
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BETON 

SCIAGE  
Tronçonneuses à béton  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Scies à sol  

 
 
 
 
 

CAROTTAGE  
Carotteuse à béton thermique 
 

 

 

 

 
Carotteuse à béton électrique 
 

  

STIHL TS 410 DIAMETRE 300 STIHL TS 420 DIAMETRE 350 

Disques béton, asphalte, 
mixte Diam. de 230 à 

450mm 
 

Sondes diamantées 
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POMPES A MEMBRANE 

ENERGIE ET POMPAGE 

 

GROUPES ELECTROGENES    
 

 
 
 
  
 
 
 
 

POMPES A CABLE 

 
 

 
 
 
 
 

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE  

  
  

 Un groupe électrogène doit toujours être placé dans un 
endroit ventilé et protégé de la pluie. 

 Démarrer le groupe avant de brancher les appareils à 
entraîner 
 

 

 Les pompes à câbles sont 
adaptées pour les eaux 
chargées (tranchées). 

 Débit de 72 m3/h 
 Energie : essence 

 
 

 Ne jamais laisser tourner un 
nettoyeur haute pression sans eau 
 

 

Groupe moto pompe auto amorçante 
Max 250 L/min -15m 

Possibilité d’équiper avec une rotabuse 
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LASER DE CHANTIER  

LASER ROTATIF SIMPLE PENTE / DOUBLE PENTE 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELLULE DE RECEPTION POUR GUIDAGE D’ENGINS 
 

LASER DE CANALISATION  
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNALISATION 

 
 

 FEUX DE CHANTIER (à LED avec décompte et panneaux) 

  

 Avant de baliser un chantier, il est nécessaire 
d’obtenir une autorisation de voirie et un 
arrêté de circulation 
 

 

 Eviter toute exposition directe continue 
de l’œil avec une source laser 
 

 

 Ne pas compacter la tranchée à 
proximité d’un laser de pose 
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TRANSPORT 

 
 

CAMION BENNE 
 
 
 
 

REMORQUE PORTE ENGIN PTAC 3.5T  
 
 
 

 
 

CITERNE SUR REMORQUE (500l ou 1000l) 

 
 

 
 
PETITS MATERIELS A LA VENTE 

 

 Permis de conduire B exigé pour 
les véhicules d’un PTAC < 3.5T 
 

 

 Au-delà de 750 kg, le permis E 
(renouvelable tous les 5 ans) est 
obligatoire. 
 

 

L’ensemble des petits matériels disponibles à la location 
sont disponibles neufs à la vente  

 
 

Plaques vibrantes, pilonneuses, pompes à câble, groupes 
électrogènes, bétonnières, tronçonneuses à béton, scies à sol 
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 CONSOMMABLES 

 
  

BIDONS 2 TEMPS / 4 TEMPS 
 

 

DISQUES, SONDES, FORETS SDS+ et SDS MAX 
 

BOMBES A TRACER SOPPEC 
 

 

ODOMETRES, PULVE, CORDEAU, BROUETTE… 
 

A Partir de  

2.90 EUR HT 

A Partir de  

47 EUR HT 

Brouette roue increvable 
ALTRAD 

 



 

SERMA BTP - LOCATION 30 

 

 
  SIGNALISATION DE CHANTIER, PIQUETS, FICHES METALLIQUES, CONES… 

 
 

A partir de 0.42 EUR HT  

A partir de 54 EUR HT 
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www.serma-btp.fr 

 

 


