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Indicagoes suplementares para os membros da tripulagao dos veiculos sobre as carateristicas de perigo das mercadorias
perigosas por classe e sobre as medidas a tomar em fungao das circunsténcias predominantes

Sinalizacao de perigo

Carateristicas de perigo

Indicacoes suplementares

(1)

(2)

(3)

Matérias e objetos explosivos

Apresentam uma larga gama de propriedades e de
efeitos tais como explosdo em massa, projecdo de
fragmentos. incéndio/fluxo de calor intenso, formacao
de luz demasiado intensa. ruido intenso ou fumo.
Sensiveis aos chogues e/ou impactos e/ou ao calor.

Colocar-se em local abrigado mas
afastado de janelas.

Ligeiro risco de explosao e de incéndio.

Colocar-se em local abrigado.

Liquidos inflamaveis

' Classe 2 ‘

Risco de incéndio.

Risco de explosdo.

Os recipientes de confinamento podem expledir sob o
efeito do calor.

Colocar-se em local abrigado.

Afastar-se das zonas baixas.

Impedir que as fugas de matérias se
escoem para o meio aquatico ou para as
redes de esgotos.

Gases nao inflamaveis, nao
toxicos

¢ e

Risco de asfixia.

Podem estar sob pressdo.

Podem provocar ulceras do frio.

Os recipientes de confinamento podem explodir sob o
efeito do calor.

Colocar-se em local abrigado.
Afastar-se das zonas baixas.

Gases toxicos

Risco de intoxicagao.

Podem estar sob pressao.

Podem causar queimaduras e/ou dlceras do frio.

Os recipientes de confinamento podem explodir sob o
efeito do calor.

Utilizar a mascara de protecao antigas.
Colocar-se em local abrigado.
Afastar-se das zonas baixas.

Gases inflamaveis

¢

Risco de incéndio.

Risco de explosao.

Podem estar sob pressao.

Risco de asfixia.

Podem provocar queimaduras e/ou ulceras do frio.
Os recipientes de confinamento podem explodir sob o
efeito do calor.

Colocar-se em local abrigado.
Afastar-se das zonas baixas.

Matérias sdlidas inflamaveis,
matérias auto-reativas e
matérias explosivas
dessensibilizadas

Classe 4

Risco de incéndio.

As matérias inflamaveis ou combustiveis podem
pegar fogo em caso de calor. faiscas ou chamas.
Podem conter matérias autoreativas susceptiveis de
decomposicao exotérmica sob o efeito do calor,
quando do contato com outras substdncias (acidos,
compostos de metais pesados, ou aminas), friccao ou
choque. Isso pode ocasionar emanagbes de gases ou
de vapores nocivos e inflamaveis.

Os recipientes de confinamento podem explodir sob o
efeito do calor.

Impedir que as fugas de matérias se
escoem para o meio aquatico ou para as
redes de esgotos.

Matérias sujeitas a
inflamacao espontanea

b 4

Classe 4

Risco de combustdo espontdnea se as embalagens
forem danificadas ou se o seu contetdo for
derramado.

Podem apresentar uma forte reacdo com a agua.

Impedir que as fugas de matérias se
escoem para o0 meio aquatico ou para as
redes de esgotos.

Matérias que, em contato
com a agua, libertam gases
inflamaveis

. 4

Risco de incéndio e de explosdao em caso de contato
com a agua.

As matérias derramadas devem ser
cobertas de maneira a serem mantidas
afastadas da agua.
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Indicacoes suplementares para os membros da tripulacéo dos veiculos sobre as carateristicas de perigo das mercadorias
perigosas por classe e sobre as medidas a tomar em fun¢ao das circunstancias predominantes

Sinalizacao de perigo

Carateristicas de perigo

Indicacdes suplementares

(1)

(2)

3)

Matérias comburentes

Classe 5

Risco de inflamagdo e de explosdo.
Risco de forte reacdo em caso de contato com
matérias inflamaveis.

Evitar a mistura com matérias
inflamaveis ou facilmente inflamaveis
(por exemplo serradura).

Perdxidos organicos

Classe 5

Risco de decomposicao exotérmica em caso de fortes
temperaturas, de contato com outras matérias

(dcidos, compostos de metais pesados ou aminas). de

fricdo ou de chogues. Isso pode desencadear
emanacoes de gases ou de vapores nocivos e

inflamaveis.

Evitar a mistura com matérias
inflamaveis ou facilmente inflamaveis
(por exemplo serradura).

Matérias toxicas

Risco de intoxicacao.
Risco para o meio aquatico e para a rede de esgotos.

Utilizar a mascara de protecao antigas.

Risco de infegao.
Risco para o meio aquatico e para a rede de esgotos.

Impedir que as fugas de matérias se
escoem para o meio aquatico ou para as
redes de esgotos.

Classe 7

Risco de absorcao e de radiagdo externa.

Limitar o tempo de exposicao.

Risco de reacdo nuclear em cadeia.

Limitar o tempo de exposicao.

Risco de queimaduras.
Podem reagir fortemente entre elas. com a agua

ou com outras substancias.

Risco para o meio aquatico e para as redes
de esgotos.

Impedir que as fugas de matérias se
escoem para o meio aquatico ou para as
redes de esgotos.

Matérias e objetos perigosos
diversos

Classe 9

Risco de queimaduras.

Risco de incéndio.

Risco de explos3o.

Risco para o meio aquatico ou para as redes de
esgotos.

Impedir que as fugas de malérias se
escoem para o meio aquatico ou para as
redes de esgotos.

NOTA 1: Para as mercadorias perigosas de riscos multiplos e para os carregamentos em comum, observam-se
as prescricoes aplicaveis a cada rubrica.

NOTA2:

das mercadorias perigosas e 0s meios utilizados para as transportar.

As indicacbes suplementares dadas acima podem ser adaptadas para ai figurarem as classes de perigo
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Equipamentos de protecao geral e individual a usar quando da tomada de medidas de
emergéncia gerais ou comportando riscos particulares para existirem a bordo do veiculo em

conformidade com a secao 8.1.5 do ADR.

Todas as unidades de transporte, qualquer que seja onumero da etiqueta de perigo, devem
ter a bordo os seguintes equipamentos:

- um calgo para as rodas por veiculo, de dimensoes apropriadas a massa maxima do
veiculo e ao didmetro das rodas;

- dois sinais de aviso portateis;

; liquido de lavagem para os olhos;”

Para cada um dos membros da tripulacao:

- um colete ou fato retrorrefletor (semelhante por exemplo ao descrito na norma
europeia EN 471);

e um aparelho de iluminacao portatil;

- um par de luvas de protecao;

- uma protegao para os olhos (por exemplo, oculos de protegao).

Equipamento suplementar prescrito para determinadas classes:

- uma mascara de protegao antigésb)para cada membro da tripulagao do veiculo que
transporte mercadorias com as etiquetas de perigo nimero 2.3 ou 6.1;

- umapa;°©

- uma protecao para grelhas de esgotos;c)

- um recipiente coletor de matéria pféstica;c)

a) Nao prescrito para os numeros de etiqueta de perigo 1.1.4,1.5,1.6,2.1,2.2e2.3

b) Por exemplo, uma mascara de protecao antigds comum filtro combinado gas/poeira do tipo A1B1E1K1-P1 ou
A2B2E2K2-P2 que é similar ao descrito na norma EN 141.

C) Prescrito apenas para os numeros de etiquetas de perigo 3,4.1,4.3,8 e 9.
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Medidas a tomar em caso de emergéncia ou acidente

Em caso de emergéncia ou de acidente que possa surgir no decurso do transporte, os membros da
tripulagéo do veiculo devem tomar, sempre que possivel e seguro, as seguintes medidas:

Accionar o sistema de travagem, desligar o motor e desconetar a bateria acionando o corta-
circuito, se existir,

Evitar fontes de ignicao, em particular nao fumar nem acender qualquer equipamento elétrico;

Informar os servicos de emergéncia apropriados, fornecendo-lhes todos os esclarecimentos
possiveis sobre o incidente ou acidente e sobre as matérias em presenca;

Vestir o colete ou o fato retrorrefletor e colocar no local 0s sinais de aviso portateis de forma
adequada;

Ter os documentos de transporte a disposicao para a chegada das equipas de socorro;

Nao caminhar sobre as substancias espalhadas sobre o solo nem Ihes tocar, e evitar a inalacao
das emanacoes, fumos, poeiras e vapores, mantendo-se a favor do vento;

Quando for possivel e seguro, utilizar os extintores para neutralizar qualguer inicio de incéndio
nos pneus, nos travées ou no compartimento do motor;

Os membros da tripulacao do veiculo ndo devem tentar neutralizar os incéndios que se
declarem nos compartimentos de carga;

Quando for possivel e seguro, utilizar o equipamento de bordo para impedir as fugas de
matérias para o ambiente aquatico ou para as redes de esgotos e para conter os derrames;

Abandonar as imediactes do local de acidente ou da emergéncia, levar as restantes pessoas a
abandonar o local e a seguir as instrugoes dos servigos de emergéncia;

Retirar qualquer vestuario contaminado e qualquer equipamento de protegdo contaminado
apos utilizacao devendo descartar-se dele de forma segura;
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De acordo com a legislacao, e para defesa do consumidor, toda a sinalizacao
fotoluminescente & Segursinal® tem a marca impressa no préprio sinal,
garantindo-se assim a sua qualidade e conformidade legal com todas as
Normas ISO, DIN, Comunitarias e Nacionais.
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