
UN SPA  
BIEN ISOLÉ  

La TRIPLE isolation  
Réduisez votre consommation énergétique grâce au procédé d’isolation renforcée en mousse expansée  
polyuréthane intégrée à la coque complétée de panneaux de mousse intercalaire.  
Ces mousses viennent renforcer l'isolation déjà existante  sur les tabliers 
C'est technique, écologique et économique ! 

La couverture thermique  
Épaisse de 90 mm (au centre de la couverture), 
elle protège l’eau de l’évaporation et des intempéries 
et permet de préserver au maximum la chaleur 
existante.  
Le système de réchauffage est donc moins  
sollicité, tout comme votre porte-monnaie.

Isolation  
renforcée  
de série  
avec les systèmes  
de massage Platinum 
(Sauf Spa Deauville)  
et Premium et en option 
avec le système de  
massage Cosy et sur  
le spa Loft.

Coque comprenant  
4 couches :
• �isolant thermique  

polyuréthane expansé
• �renfort mécanique  

avec fibres de verre
• �isolant hydrophobe
• �coque intérieure du spa

Isolation renforcée 
comprenant 5 couches :
• �2 feuilles hydrophobes  

de protection mécanique  
de l’aluminium

• �2 films aluminium réfléchissant 
les rayonnements infrarouges

• �isolant thermique  
polyuréthane expansé

Tablier
(disposant d’un isolant  

thermique)

SANS isolation renforcée

AVEC isolation renforcée :  
les calories restent à l’intérieur 
du spa

LA PLANÈTE ET  
VOTRE BUDGET  
VOUS DISENT MERCI.

-30%*

de dépense énergétique
grâce à l’isolation thermique 
renforcée

* �Mesure prise dans nos ateliers et  
sous température ambiante. 
Cela peut varier d’une installation à l’autre,  
il s’agit d’une mesure indicative.
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90 mm
d’épaisseur
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