} AGENCIA
PORTUGUESA
DO AMBIENTE

A LicENCA AMBIENTAL
LA n.2 655/0.0/2017

Nos termos da legislagdo relativa ao Regime de Emissdes Industriais (REI) aplicavel a
Prevencdo e Controlo Integrados da Poluigdo (PCIP), é concedida a Licenga

Ambiental ao operador
JORGE BATISTA — RECICLAGEM DE METAIS, LDA.

com o Numero de Identificagdo de Pessoa Coletiva (NIPC) 502 116 250, para a

instalacdo
JORGE BATISTA — RECICLAGEM DE METAIS, LDA.

sita na Rua da Cancela Velha, Zona Industrial da Aldeia Nova, lote 43, Avintes, Vila

Nova de Gaia, para o exercicio da atividade de

Tratamento de Residuos Metadlicos ou fragmentados, incluindo

veiculos em fim de vida util e seus componentes

incluida na categoria 5.3 alinea b) ponto iv) do Anexo | do Decreto-Lei n.2 127/2013,
de 30 de Agosto e Declaragdo de Retificagdo n.2 45-A/2013, de 29 de outubro, e
classificada com a CAEgev.3 n.2 38321 (Valorizagio de residuos metalicos) de acordo

com as condigdes fixadas no presente documento.
A presente licencga é valida até 06 de margo de 2023.
Amadora, 06 de margo de 2017.
A Vogal do Conselho Diretivo da APA, IP

(VAR Uarg

Ana Teresa Perez



. -
1
= -
[
»
-
W
- o
=
o]
Wt
-
- .
- .
i
L
“
- by
[ g
v
. . o
"a - b
.
-
.
.
1
- o'
L
a
.
"
»
1




LAn.° | Ren. | Subs. | Ano

655 0 0 2017

Indice
1.CONDIGOES GERAIS ........coouereemreccisissssssassiesesessaesesesasesesssssassesesesssraesasessnsnssssesesesesasssesases 4
1.1 Identificagdo e Localizagao da INStalagao ........ccmeriouimiiiiee e 4
1.1.11dentificac8o da INSLAlAGAO .........ooiceiiieiee e e 4
1.1.2L0ocalizagd0o da INStAlagao .......ccoovviieiii e 5
1.2 Atividades desenvolvidas Na iNStalagao ..........ccouuririiiiie i 5
1.3 Articulagao com outros regimes JUridiCOS ..........oovoviiiiiiiiiiie it 5
1.4 ValidAde .....ccoiiiiee e e e s e o R AT 5
2.CONDIGOES OPERACIONAIS DE EXPLORAGAO.........couuiueeeesrenisciseesesssasssisissssesiesssssieses 6
21 Gestdo de Recursos € UtIlIdades .............cccoeiiviiiiiiiiiii e s e 6
2.1. 1Matérias-primas/ ReSIAUOS ...........coooiiiiiei et s 6
2.1.2AQUas de @DASTECIMENTO ..............oveeieeeeee oottt e 6
2.1.3Energia CONSUMIAA .......c.oooeiiiiiiiii ettt ete e e e e s rnr e s e nia e e nnae s ennteen s 6
2.2 EMISSDES ..cccecieeiivieiieeeciee st eecee st e e stee et e e srets s aaaesnbees s seneeonsse s i RSO SRES B  S e S O s 6
2.2 TEMISSOES PATA O @5 ......uoiviiieiiiiiiie ettt r e e e s e s e e s bbb e e e e e e e 7
2.2.1.1P0NtOS A€ EMIUSSA0 ...c.uviiiiiiiiiiiie ettt ettt 7
A WA\ T ) (o] 4 4= Yoz Lo J O O O SR UR PSP 7
2.2.2Emissdes de Aguas Residuais € PIUVIAIS................coovouevreresciieiesieiesis i, 8
2.2.2.1Sistemas de drenagem € tratamento............cc...oiiiiieciiicieee e 8
2.2.2.2P0Nt0S A€ EMISSA0D ... ..oiiiiiiiiiiie ettt e e 8
2.2.2.3Controlo da descarga das aguas reSidUais ...............cocuveeiiueeeiciiiiiinieiiiens i 9
R ] T L o O e P 9
2.3 Controlo dos residuos rececionados e produzidos na instalagao............cc.cccuevcvviincenee. 10
2.3.1Controlo dos residuos rececionados e produzidos na instalagdo .............ccccccvieicn. o 1)
2.3.2Armazenamento tEMPOTATIO .........ooiiiiiiiiiiiiiee et eeee e e 10
R B I =T T o To ] o (- U 11
3.MTD UTILIZADAS E MEDIDAS A IMPLEMENTAR........coocciiircrecceteciinrecreneessnnsesnesssrasennes 12
4.PREVENGAO E CONTROLO DE ACIDENTES/GESTAO DE SITUAGOES DE
EMERGENCIA ............o..... cosisriimidnmsssasi s s s v 15
5.GESTAO DE INFORMAGAO/REGISTOS, DOCUMENTAGAO E FORMAGAO..................... 16
B.RELATORIOS.........corereurueeriaessinsssasessessssssssstssessssassassassassssssessssssssassassastastasesessssssssessassesssnss 17
6.1 Relatorio € BaSE .........ccoiiiiiiiiii e 17
6.2 Plano de Desempenho AmbDIENtal ................ooiiiiiiii it 17
6.3 Relatério Ambiental ANUal ............coooiiciiiiiiice e e 18
6.4 PRTR — Registo Europeu de Emissdes e Transferéncias de Poluentes ......................... 21
7.ENCERRAMENTO E DESMANTELAMENTO/DESATIVAGAO DEFINITIVA..........cccceveunenen. 21
ANEXO | = EXPLORAGAQ DA ATIVIDADE ........cooueicereceecssesiissassecsssssssessessesassesssssssesssssenesane 24

ANEXO Il - INFORMAGAO A INCLUIR NOS RELATORIOS REFERENTES A
CARACTERIZAGAO DAS EMISSOES PARA O AR .....ccououiuimiirieeueessesssresnessessesesssesessssesssaseans 26



LAn.° | Ren. | Subs. | Ano

655 0 0 2017

1. CONDIGOES GERAIS

A presente Licenga Ambiental (LA) &€ emitida ao abrigo do Decreto-Lei n.° 127/2013, de 30 de
Agosto e Declaracao de Retificagdo n.° 45-A/2013 de 29 de Outubro, relativo ao Regime de
Emissdes Industriais (REIl), aplicavel a Prevengdo e Controlo Integrados da Poluigao,
aplicando-se a instalagdo, no seu todo.

A atividade PCIP realizada na instalagdo deve ser explorada e mantida de acordo com o
projeto aprovado e com as condigdes estabelecidas nesta LA.

Nenhuma alteragdo relacionada com a atividade, ou com parte dela, pode ser realizada ou
iniciada sem a prévia notificagio a Entidade Coordenadora (EC) - Comissé&o de Coordenagao e
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte) - € analise por parte da Agéncia Portuguesa
do Ambiente (APA).

A presente LA relne as obrigagbes que o operador detém em matéria de ambiente e sera
integrada na licenga ou autorizagdo de atividade a emitir pela EC, ndo substituindo outras
licencas emitidas pelas autoridades competentes, nomeadamente pela CCDR em razdo da
area de localizagdo da instalagao.

Esta LA sera reajustada aos limites e condigbes sobre Prevengio e Controlo Integrados da
Poluigdo (PCIP) sempre que a APA entenda por necessario. E conveniente que o operador
consulte regularmente a pagina da APA (www.apambiente.pt) para acompanhamento dos
varios aspetos relacionados com este assunto.

Em caso da ocorréncia de acidente com origem na operagdo da instalagio devera ser efetuado
o previsto no ponto 4 desta Licenga.

O operador devera garantir o cumprimento dos valores limite de emissdo (VLE), fixados na
presente LA, cujo grau de exigéncia minimo permitido consta das disposicbes legais e
regulamentares ambientais em vigor. Caso venham a ser estabelecidos, através de legislacdo
nacional ou europeia, VLE mais restritivos que os agora definidos, devera ser garantida a
adaptag@o a estes novos VLE, dentro dos prazos legalmente previstos, sobrepondo-se esses
VLE aos atualmente definidos.

O Anexo | apresenta uma descrigdo sumaria das atividades desenvolvidas na instalago.

1.1 Identificagao e Localizagao da Instalacao

1.1.1 Identificagao da Instalagao

Quadro 1 — Dados de identificagao

Operador JORGE BATISTA — RECICLAGEM DE METAIS, LDA.

Instalagio JORGE BATISTA — RECICLAGEM DE METAIS, LDA.

NIPC 502 116 250

Morada ggiaada Cancela Velha, Zona Industrial da Aldeia Nova, lote 43, Avintes, Vila Nova de
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1.1.2 Localizagao da Instalagdo A-\' :

Quadro 2 — Caracteristicas e localizagédo geografica

Coordenadas do ponto médio da instalagéo (M; P) (m) (" 166 500; 485 250

Tipo de localizagao da instalagado Parque Industrial
Area total 18 000

Area da instalagio (m2) l:\rea coberta 6 265 -
Area impermeabilizada (nao 8815
coberta)

"Coordenadas M e P, expressas em metros, lidas na correspondente carta militar a escala 1:25000, no sistema de
projecao Transverse Mercator, Datum de Lisboa, tendo como origem das coordenadas o Ponto Ficticio.

1.2 Atividades desenvolvidas na instalagao

Quadro 3 — Atividade PCIP desenvolvida na instalagao

Atividade L = Categoria Capacidade
Econémica CAERev. 3 Designacdo CAERev.3 PCIP Instalada
Principal 38321 Valorizagéold.e Residuos 5.3 b)iv) 1200 ton/dia
Metélicos

1.3 Articulagao com outros regimes juridicos

Quadro 4 — Regimes juridicos aplicaveis a atividade desenvolvida pela instalagao

Regime juridico Identificagao do documento Observagéoes
Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de Alvara de Licencga para a realizagao de Autoridade competente:
setembro, alterado e republicado pelo Operacgoes de Gestao de Residuos
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho (OGR) CCDR-Norte

Decreto-Lei n.° 127/2008, de 21 de julho, Autoridade competente - APA
alterado pelo Decreto-Lei n°® 6/2011 de Formulario PRTR

10 de janeiro Categoria: 5 c) do Anexo |

Em matéria de legislagdo ambiental, a instalagéo apresenta ainda enquadramento no ambito
de outros diplomas, melhor referenciados ao longo dos pontos seguintes da LA, em fungio das
respetivas areas de aplicagdo especificas.

1.4 Validade

Esta LA é valida por um periodo de 6 anos, exceto se ocorrer durante o seu prazo de vigéncia,
alguma das situagdes previstas no artigo 22.° do Diploma REI, que motive a sua caducidade.

O pedido de renovagao ou alteragio tera de incluir todas as alteragdes de exploragdo que ndo
constem da atual LA, seguindo os prazos e procedimentos legalmente previstos no artigo 21.°
do Diploma REI, em conjugagdo com o previsto nos artigos 12.° e 13.° do Decreto-Lei n.°
75/2015, de 11 de maio (Diploma LUA), ou outra legislagdo em vigor a data.

Pagina 5 de 26




LA n.° | Ren. | Subs. | Ano

655 0 0 2017

2. CONDIGOES OPERACIONAIS DE EXPLORAGAO

A instalagdo deve ser operada de forma a prevenir a libertagdo ndo autorizada e acidental de
substancias poluentes para o ar, o solo ou linhas de agua, de modo a prevenir ou reduzir os
efeitos negativos para o ambiente, bem como eventuais riscos para a salde humana, devendo
ser adotadas todas as regras de boas praticas e medidas de minimizagdo das emissdes
durante o funcionamento normal da instalagéo.

2.1 Gestao de Recursos e Utilidades
211 Matérias-primas/ Residuos

A instalag@o devera cumprir as condi¢des estabelecidas no Alvara de Licenga para a realizagiao
de Operagdes de Gestdo de Residuos.

2.1.2 Aguas de abastecimento

A agua consumida na instalacdo €, exclusivamente, proveniente da rede publica de
abastecimento.

213 Energia Consumida

O consumo de energia e combustiveis na instalagdo encontra-se especificado no Quadro 5.

Quadro 5 — Consumos de Energia

Energia/ o Capacidade de Licenciamento . el
combustivel AL armazenamento de depésitos estineiitlizacao
Energia 1500 000 kWh o ~ Em todas as infraestruturas da
elétrica (322,5 Tep) 2) = e instalagao.

180 000 litros i i
Gasoleo 10 000 " Abastem;jnento proprio das
(162 Tep) viaturas da empresa

(1) Dados estimados referentes a 2015.

(2) Tep - tonelada equivalente de petréleo. Para as conversoes de unidades de energia foram utilizados os fatores de
conversdo constantes do Despacho n.° 17313/2008, de 03.06.2008, da Direc¢ao-Geral de Energia e Geologia

(DGEG), publicado no D.R. n.° 122, 22 série, de 26.06.2008.

Qualquer alteragdo de combustivel tem de ser previamente participada a APA.

2.2 Emissodes

O operador dever3a efetuar a exploragdo e manutengao adequadas dos sistemas de retencéo,
drenagem, tratamento e controlo de emissdes existentes na instalagdo, de modo a reduzir ao
minimo os periodos de indisponibilidade e permitir manter um nivel de eficiéncia elevado.

O operador deve realizar as amostragens, medigdes e andlises de acordo com o mencionado
nesta licenga e especificagdes constantes nos pontos seguintes.

Todas as colheitas de amostras e as analises referentes ao controlo das emissdes devem ser
efetuadas, preferencialmente, por laboratérios acreditados.
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O operador deve assegurar o acesso permanente e em seguranga aos pontos de amostragem
e de monitorizagao.

O equipamento de monitorizagdo e de analise deve ser operado de modo a que a
monitorizagao reflita com precisdo as emissdes e as descargas, respeitando os respetivos
programas de calibragcao e de manutengéo.

O operador devera dar cumprimento acessoério a outras disposi¢oes legais e regulamentares
ambientais que |he possam ser aplicaveis.

2.21 EmissOes parao ar

2211 Pontos de Emissao

As emissdes pontuais de poluentes para a atmosfera geradas na instalagdo encontram-se
associadas a fonte de emissao descrita no Quadro 6.

Quadro 6 — Caracterizagédo da fonte de emissdo pontual para a atmosfera

Cédigo da Fonte Linha/processo contribuintes Regime de emissdo | Altura total (m) ("
FE Sistema de l?espoeiramento da Linha de Continuo 18.20
Fragmentacao

MAltura da chaming, correspondente a distancia, medida na vertical, entre o topo da chaminé e o solo.

2212 Monitorizagao

O controlo das emissdes de poluentes para a atmosfera nas fontes pontuais devera ser
efetuado de acordo com o especificado no Quadro 7, ndo devendo nenhum pardmetro de
emissao exceder os valores limite de emissao (VLE) ai mencionados.

Quadro 7 — Monitorizagao e valores limite das emissdes para atmosfera na fonte FF1

Pardmetro VLE (' (mg/Nm3) Frequéncia de monitorizagdo
Particulas totais em suspensao (PTS) 20 Duas vezes em cada ano civil, com um
intervalo minimo de 2 meses entre as
cov 20 @ medigdes
Metais | 4 0,20
Duas vezes em cada ano civil, com um
Metais |1 ¢ 106 intervalo minimo de 2 meses entre as
medigdes (7
Metais |11 © 50

™ Teor de oxigénio efetivamente medido.

& VLE definido com base nos VEA estabelecidos no BREF WT.

) VLE definido no Anexo da Portaria n.° 675/2009 de 23 de Junho.

) Cadmio (Cd), mercario (Hg), talio (T1).

) Arsénio (As), niquel (Ni), selénio (Se), telurio (Te).

®)  Platina (Pt), vanadio (V), chumbo (Pb), crémio (Cr), cobre (Cu), antiménio (Sb), estanho (Sn), manganésio (Mn),
paladio (Pd), zinco (Zn).

" Nas situagdes em que, apds um periodo minimo de 12 meses, as emissdes de poluentes evidenciem o
cumprimento das disposigoes do n.° 4 do artigo 19.° do Decreto-Lei n.® 78/2004, de 3 de abril, a respetiva
frequéncia de monitorizacao podera ser alterada para uma vez, de trés em trés anos, desde que a instalagao
mantenha inalteradas as suas condi¢des de funcionamento.
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A monitorizagdo deve ser realizada nas condigdes de funcionamento normal da instalagéo e
representativa dessas condigdes. A comunicagdo dos resultados da monitorizagdo deve ser
efetuada & CCDR, até a um maximo de 60 dias apés a sua realizagdo, e conter toda a
informagao constante do Anexo Il desta LA.

2.2.2 Emissées de Aguas Residuais e Pluviais
Os efluentes produzidos na instalagdo provém, essencialmente, das seguintes origens:

o Aguas residuais domésticas, oriundas das instalagdes sanitarias, balnearios e
refeitorio;

o Aguas residuais resultantes de escorréncias, operagdes de Iavagem e de aguas
pluviais potencialmente contaminadas.

2.2.2.1 Sistemas de drenagem e tratamento

As aguas residuais domésticas produzidas na instalagdo sdo encaminhadas para coletor
municipal (ponto de descarga ED1) e sujeitas a tratamento na ETAR do Febros, pertencente
Aguas de Gaia, E.M., SA..

As aguas residuais industriais resultantes de escorréncias, operagdes de lavagem e de dguas
pluviais potencialmente contaminadas sdo sujeitas a tratamento em dois separadores de
hidrocarbonetos, e posteriormente encaminhadas para o coletor municipal (ED2), para serem
igualmente tratadas na ETAR do Febros.

Qualquer alteragdo nas redes de drenagem das aguas residuais devera ser comunicada a
APA,

Realga-se que, o operador ndo se encontra autorizado a utilizar outro meio de descarga para
as suas aguas residuais.

2222 Pontos de Emissao

Os pontos de emissdo de aguas residuais encontram-se identificados no Quadro 8.

Quadro 8 — Pontos de descarga de aguas residuais

Pini'a Coordenadas
onto de . 1
= : Tipo Origem Meio recetor
E esca
missao/D rga M (m) P (m)
. Descarga em coletor
ED1 166 492 | 458 137 | Doméstica | Aguas residuais domésticas municipal (ETAR do
Febros)
Qgg:r?é:;l:: a(l)s grea Oes de DS e e g
ED2 166 422 | 458 136 | Industrial » OPeragoes de municipal (ETAR do
lavagem e de aguas pluviais
- . Febros)
potencialmente contaminadas
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2.2.2.3 Controlo da descarga das aguas residuais A\

O autocontrolo dos efluentes associados aos pontos de descarga ED+1 e ED2z deve ser realizado
em cumprimento com o estipulado na Autorizagdo de Descarga de Aguas Residuais em coletor
emitida pela Aguas de Gaia, E.M., S.A., ou outra entidade gestora que a venha a substituir,
nomeadamente em termos de pardmetros a monitorizar, respetivos valores de emissdo e
periodicidade de monitorizagao.

Especificamente no que que respeita ao ponto de descarga ED., e para os paréametros
caréncia quimica de oxigénio (CQO), caréncia biolégica de oxigénio (CBO), metais pesados
(Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) e metais pesados altamente téxicos (As, Hg, Cd, Cr (IV)) devera o
operador, simultaneamente, assegurar o cumprimento das metas estabelecidas no ambito
PCIP para a instalagédo, mediante a verificagdo dos valores de emissdo associados (VEA) a
utilizagdo de Melhores Técnicas Disponiveis (MTD), preconizados no BREF WT. Desta forma
devera ser adicionalmente apresentada em sede de RAA determinagdo, por calculo, dos
valores de carga final poluente da instalagdo no meio, tomando em consideragdo os valores
monitorizados na instalagao, assim como a eficiéncia de tratamento da ETAR a jusante para
esses parametros (ver ponto 6.3 da LA).

2.2.3 Ruido

A gestdo dos equipamentos utilizados na atividade da instalagdo deve ser efetuada tendo em
ateng@o a necessidade de controlar o ruido, de forma a verificar o cumprimento dos critérios de
exposi¢do maxima e de incomodidade, a luz do disposto no Regulamento Geral do Ruido
(RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaragdo de
Retificagdo n.° 18/2007, de 16 de margo, e alterado pelo Decreto-Lei n.° 278/2007, de 1 de
agosto.

Regra geral, as medigdes de ruido deverdo ser repetidas sempre que sejam registadas
reclamagodes relativas a ruido ou caso ocorram alteragdes na instalagdo ou na sua envolvente,
que possam ter implicagdes ao nivel do ruido, de forma a verificar o cumprimento do critério de
exposicdo maxima (valores limite de exposi¢ao) e do critério de incomodidade, de acordo com
o previsto nos artigos 11.° e 13.° do RGR. Copias dos relatérios dos ensaios acusticos deverdo
ser integrados no RAA.

No caso de se verificar a necessidade de adogdo das medidas de redugdo de ruido previstas
no n.° 2 do artigo 13.° do RGR, e de modo a cumprir os critérios definidos no n.° 1 daquele
artigo, devera o operador tomar também em consideragdo o disposto no n.° 3 do mesmo artigo.
Caso seja necessaria a implementagdo de medidas de minimizagao, devera posteriormente ser
efetuada nova caracterizacdo de ruido, de forma a verificar o cumprimento dos critérios de
incomodidade e de exposi¢do maxima.

Caso se verifique impossibilidade de cessar o funcionamento da instalagdo para a medigdo dos
niveis de ruido residual, devera o operador proceder de acordo com disposto no n.® 6 do artigo
13.%, do RGR.

No caso de serem utilizados equipamentos de exterior abrangidos pelo Decreto-Lei n.°
221/2006, de 8 de novembro, o operador deve ter em conta as regras em matéria de emissdes
sonoras de equipamento para utilizagao no exterior.

As campanhas de monitorizagao, medi¢des e a apresentagdo dos resultados deverdo cumprir
os procedimentos constantes no Anexo | do RGR e no “Guia Pratico para Medigoes de Ruido
Ambiente — no contexto do Regulamento Geral do Ruido tendo em conta a NP ISO 1996,
emitido pela APA em outubro de 2011 (disponivel em www.apambiente.pt ), bem como as
diretrizes do IPAC - Instituto Portugués de Acreditagdo, |.P., que fazem parte do documento
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“Requisitos Especificos de Acreditagdo — Laboratérios de Ensaios de Acustica e Vibragdes”,
OECO013, de 2014.05.08 (disponivel em www.ipac.pt).

2.3 Controlo dos residuos rececionados e produzidos na instalacao

231 Controlo dos residuos rececionados e produzidos na instalagio

Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, alterado e
republicado pelo Decreto-lei n.° 73/2011, de 17 de junho, na sua atual redagédo, devera ser
assegurado que os residuos resultantes da laboragao da instalacao, incluindo os residuos das
areas administrativas, equiparados a residuos urbanos, sejam encaminhados para operadores
devidamente legalizados para o efeito, devendo ser privilegiadas as opgdes de reciclagem e
outras formas de valorizag&o e o principio da proximidade e autossuficiéncia a nivel nacional.

Para controlo dos residuos rececionados na instalagio, o operador devera cumprir com as
condigdes estabelecidas no alvara de licenga da operagéo de deposigdo de residuos ou noutra
(s) licenga (s) a que esteja obrigado.

O operador devera, para o controlo dos residuos gerados na instalagdo, efetuar o registo dos
quantitativos, descri¢gdo e codigos da Lista Europeia de Residuos — publicada pela Decisdo
2014/955/EU (LER), no Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb), e efetuar
o preenchimento, por via eletrénica, dos mapas integrados de registo dos residuos (MIRR)
produzidos e eliminados na instalagdo, até 31 de margo do ano seguinte aquele a que se
reportam os dados.

2.3.2 Armazenamento temporario

O armazenamento temporario dos residuos produzidos na instalagdo e que aguardam
encaminhamento para destino final, devera ser sempre efetuado nas areas/parques destinados
a esse efeito, operados de forma a impedir a ocorréncia de qualquer derrame ou fuga, evitando
situagOes de potencial contaminagéo do solo e/ou agua.

No armazenamento temporario, devem igualmente ser respeitadas as condigdes de seguranga
relativas as caracteristicas que conferem perigosidade ao(s) residuo(s), de forma a nao
provocar qualquer dano para o ambiente nem para a sadde humana, designadamente por meio
de incéndio ou explosio. )

No acondicionamento dos residuos deverao ser utilizados contentores, outras embalagens de
elevada resisténcia, ou, nos casos em que a taxa de produgdo de residuos o n3o permita, big-
bags. Devera também ser dada especial atengdo a resisténcia, estado de conservacgao e
capacidade de contengdo das embalagens, bem como atender aos eventuais problemas
associados ao empilhamento desadequado dessas embalagens. Em particular, salienta-se que
se forem criadas pilhas de embalagens, estas deverdo ser arrumadas de forma a permitir a
circulag@o entre si e em relagdo as paredes da area de armazenamento. Devera ser também
assegurada a adequada ventilagdo dos diferentes locais de armazenamento temporario de
residuos, salientando-se ainda a necessidade do acondicionamento de residuos permitir, em
qualquer altura, a detegéo de derrames ou fugas.

Adicionalmente, os residuos produzidos deverdo ser armazenados tendo em consideragao a
respetiva classificagdo em termos dos codigos LER, as suas caracteristicas fisicas e quimicas,
bem como as caracteristicas que Ihe conferem perigosidade. Os dispositivos de
armazenamento deverdo permitir a facil identificagdo dos residuos acondicionados, mediante
rétulo indelével onde conste a identificagdo dos residuos em causa de acordo com os cddigos
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LER, e, sempre que possivel/aplicavel, a indicagdo das categorias de risco com base na auto
classificagdo de risco aplicavel.

2.3.3 Transporte

Em matéria de transporte de residuos, e até a publicacdo da Portaria prevista no Artigo 21° do
Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, na sua atual redagdo, este apenas pode ser
realizado pelas entidades definidas no n.° 2 da Portaria n.° 335/97, de 16 de maio, e de acordo
com as condi¢Oes ai estabelecidas. Deverao ser utilizadas guias de acompanhamento dos
residuos, aprovadas na referida Portaria, modelos exclusivos da Imprensa Nacional - Casa da
Moeda (INCM) n.® 1428, para os residuos em geral.

O transporte de residuos abrangidos pelos critérios de classificagdo de mercadorias perigosas
deve ainda obedecer ao Regulamento de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 41 — A/2010, de 29 de abril, com as alteragdes introduzidas pelo
Decreto-lei n.° 206-A/2012, de 31 de agosto e o Decreto-Lei n.° 19-A/2014 de 7 de fevereiro.

Especificamente, o transporte de veiculos em fim de vida (VFV) a partir dos operadores de
desmantelamento deve ser acompanhado de cdpia do respetivo certificado de destrui¢do, ou
de um documento Unico que contenha informagdo relativa aos VFV transportados,
nomeadamente a matricula, o nimero de chassis e o nimero do respetivo certificado de
destruigdo.

Para o transporte de residuos de equipamentos elétricos e eletronicos (REEE), o operador
devera dar cumprimento as disposi¢des aplicaveis constantes do Decreto-Lei n.° 67/2014, de 7
de maio, aprova o regime juridico da gestdo de residuos de equipamentos elétricos e
eletrénicos.

Para o transporte de éleos usados, o operador terd de dar cumprimento as disposi¢des
aplicaveis constantes do Decreto-Lei n.° 153/2003, de 11 de julho, relativo a gestdo de dleos
novos e 6leos usados e da Portaria n.° 1028/92, de 5 de novembro, que estabelece as normas
de seguranga e identificagdo para o transporte de éleos usados.

No que se refere ao transporte de Residuos de Construgdo e Demoligdo (RCD), o operador
tera de dar cumprimento as disposi¢des aplicaveis constantes na Portaria n.° 417/2008, de 11
de junho que define as guias especificas de acompanhamento do transporte de RCD.

Se aplicavel, a transferéncia de residuos para fora do territério nacional devera ser efetuada
em cumprimento da legislagdo em vigor em matéria de movimento transfronteirico de residuos,
nomeadamente o Regulamento n.° 1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de
junho, na sua atual redagao, e o Decreto-Lei n.° 45/2008, de 11 de margo, na sua redagao
atualizada.
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3. MTD UTiLizaDAS E MEDIDAS A IMPLEMENTAR

A atividade da instalagao deve ser operada tendo em atengio as melhores técnicas atualmente
disponiveis, que englobam medidas de caracter geral, medidas de implementagdo ao longo do
processo produtivo e no tratamento de fim-de-linha, designadamente em termos da
racionalizagao dos consumos de agua, matérias-primas e energia, substituicido de substancias
perigosas por outras de perigosidade inferior e minimizagdo das emissdes para os diferentes
meios.

Ao funcionamento da instalagdo aplicam-se determinadas técnicas identificadas como
Melhores Técnicas Disponiveis (MTD) nos seguintes Documentos de Referéncia aplicaveis &
instalagao no ambito PCIP, sectoriais e transversais:

e BREF WT - Reference Document on Best Available Techniques for Waste Treatments
Industries;

e BREF ENE - Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency.

As MTD em uso na instalagéo, a data de emisséo da LA, encontram-se identificadas no Quadro
9 e no Quadro 10, sendo que o operador devera aumentar o seu nivel de aproximagio as
restantes MTD do sector.

Quadro 9 — MTD do BREF WT, implementadas na instalagio

Reference Document on Best Available Techniques for Waste Treatment Industries (BREF WT)

MTD Genéricas Implementagado

Gestao ambiental

1. Sistemas de gestao ambiental Em curso

2. Manter registos detalhados das atividades no focal Sim
_3. Implementacéo de procedimento de boas praticas intefnas Sim

4. Existéncia de uma relagao privilegiada com o cliente/produtor dos residuos Sim

5. Disponibilidade de pessoal qualificado Sim

Melhor conhecimento dos residuos sujeitos a tratamento

6. Conhecimento detalhado dos residuos sujeitos a tratamento Sim
7. Implementar um procedimento de aceitagéo prévia Sim S
8. Implementagao de um procedimento de aceitagéao Sim
9. implementar procedimentos de amostragem Sim
10. Existéncia de uma unidade de recegdo Sim

Residuos apds tratamento

11. Analise da saida de residuos Sim
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Sistemas de gestao

12. Rastreabilidade no tratamento dos residuos Sim K
13. Regras de mistura/ homogeneizagao Sim
14. Eficiéncia do tratamento de residuos Sim
15. Plano de gestdo de acidente Sim
16. Registo de incidente Sim

17.

Plano de gestao de ruido e vibragdes

Sim (parcialmente)

Gestao de utilidades e matérias-primas

18. Consumo e producio de energia Sim

19. Eficiéncia energética Sim
Armazenamento e manuseamento

24. Técnicas gerais de armazenamento Sim

25. Barreiras de contengao Sim

26. |dentificacdo dos locais e recipientes de armazenamento Sim

27. Armazenamento/acumulagao de residuos Sim

28. Técnicas genéricas de manuseamento de residuos Sim (Parcialmente)
29. Técnicas de agrupamento/mistura de residuos acondicionados Sim
31. Técnicas para manuseamento de residuos contentorizados Sim
Outras técnicas comuns ndo mencionadas anteriormente
32. Utilizagao de sistemas de ventilagdo durante as operac¢des de corte, Sim (parcialmente)
trituragdo e crivagem
34. Executar operagoes de lavagem tendo em consideragdo os materiais que Sim (parcialmente)
poderao ficar associados as lavagens
Tratamentos das emissdes para a atmosfera
35. Utilizagao de tanques, cubas e reservatérios enterrados abertos Sim
41. Redugao dos niveis de emissdes de COV e particulas Sim
Gestdo das dguas residuais
42. Reduzir o consumo da agua e sua contaminagao Sim
43. Especificagdo adequada dos efluentes ao sistema de tratamento de Sim

efluentes no local ou aos critérios de descarga
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44. Procedimentos para evitar que os efluentes contornem os sistemas de Sim
tratamento da instalagao
45. Coletar as aguas pluviais nas zonas de processamento Sim
47. Impermmeabilizagdo em betdo de todas as areas de tratamento Sim
51. Identificagéo das principais substancias e produtos perigosos dos Sim
efluentes tratados
52. Técnicas adequadas de tratamento das aguas residuais para cada tipo de Sim
aguas residuais
54. Principais componentes das aguas residuais tratadas Sim
55. Descarga de aguas residuais apds verificagido da sua qualidade Sim
56. Alcangar os niveis, de emissdes, desejados, tendo em conta as MTD Sim
utilizadas
Gestédo dos residuos produzidos
57. Dispor de um plano da gest&o de residuos produzidos Sim
59. Reutilizagdo de tambores sempre que os mesmos estejam em boas Sim
condi¢des; noutros casos, deverao ser enviados para tratamento
apropriado
60. Existéncia de um inventario dos residuos no local Sim
Contaminacédo de solos
62. Preparag¢édo e manutengéo da superficie das areas operacionais Sim
63. Impermeabilizagdo da superficie das areas operacionais e redes de Sim
drenagem
64. Redugao da dimensao da unidade de tratamento e do uso de Sim
reservatérios/tubagem enterrados
Quadro 10 - MTD do BREF ENE, implementadas na instalagao
MTD
Implementagao
Descrigdao

MTD PARA ALCANCAR A EFICIENCIA ENERGETICA AO NIVEL GERAL DA |

NSTALAGAO

1

- Implementagao de um Sistema de Gestao da Eficiéncia Energética
(SGEE), de preferéncia incorporado num sistema intemacionalmente
standardizado

Em curso
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O operador devera criar mecanismos de acompanhamento dos processos de elaboracdo e
revisdo dos BREF aplicaveis a instalagdo, de forma a garantir a adogdo pela instalagdo das
MTD a estabelecer nesse ambito.

Na medida em que, ndo se encontra evidenciada a implementagdo da totalidade das MTD
incluidas nos BREF, adequadas a instalacdo, devera o operador incluir no Plano de
Desempenho Ambiental (PDA) um cronograma com a programacao para a sua adogao, e que
contenha a identificagdo detalhada das MTD implementadas, bem como a calendarizagéo
prevista para adogao das restantes MTD estabelecidas nos BREF.

4. PREVENGAO E CONTROLO DE ACIDENTES/GESTAO DE SITUAGOES
DE EMERGENCIA

Caso ocorra um acidente, incidente ou incumprimento desta licenga, nomeadamente nas
situagdes tipificadas no Quadro 11, o operador devera:

a) Informar a EC e a APA, IP no prazo maximo de 48 horas, por qualquer via disponivel
gue se mostre eficiente;

b) Executar imediatamente as medidas necessarias para reestabelecer as condigdes da
licenga num prazo tao breve quanto possivel;

c) Executar as medidas complementares que as autoridades referidas na alinea a)
considerem necessarias;

d) Caso o acidente, incidente ou incumprimento esteja associado a uma descarga ndo
conforme para o sistema de drenagem coletivo, o procedimento de notificagdo indicado
no paragrafo anterior, além das entidades referidas, incluira, adicionalmente, a
entidade gestora do sistema coletivo de drenagem, sem prejuizo das condi¢bes
especificas em matéria de “situacdes de emergéncia” e/ou “descargas ndo conformes”
eventualmente impostas pela referida entidade.

Quadro 11 — Situagoes que obrigam notificagao

1 - Falha técnica detetada nos equipamentos de produgdo ou nos sistemas de reducdo da
poluigdo

2 - Disfungdo ou avaria dos equipamentos de controlo ou de monitorizagdo, passiveis de
conduzir a perdas de controlo dos sistemas de redugdo da polui¢gdo

3 - Falha técnica detetada nos sistemas de impermeabilizagédo, drenagem ou retengéo

4 — Falha técnica nos sistemas de redugao/tratamento de emissdes existentes na instalagao

5 - Libertagdo nao programada para a atmosfera, agua, solo ou coletor de terceiros, por outras
causas, nomeadamente falha humana e/ou causas externas a instalacdo (de origem natural ou
humana)

6 - Registo de emissdo que ndo cumpra com 0s requisitos desta licenga

A notificagdo a enviar as diversas entidades deve incluir a informagao constante no Quadro 12.
Se nao for possivel o envio imediato de toda a informagao referida, devera ser enviado
posteriormente um relatério que complete a notificagao, até 14 dias apds a ocorréncia.
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Quadro 12 — Informagé&o a contemplar no relatério a declarar situagoes de (potencial) emergéncia

—

1 - Data e a hora da ocorréncia;

2 — Andlise dos factos e das causas que deram origem a ocorréncia;

3 - Caracterizagao (qualitativa e quantitativa) do risco associado a ocorréncia;

4 - Eventuais reclamagoes devidas a ocorréncia;

5 - Plano de agbes para corregéo a curto prazo da situagao;

6 - Agdes preventivas implementadas de imediato e outras agées previstas implementar.

Se a ocorréncia configurar uma situagdo de emergéncia deverdo ainda ser alertadas as
autoridades adequadas, nomeadamente bombeiros, protegdo civil, ou outras com a maior
brevidade possivel, dependendo da gravidade e das consequéncias expectaveis da
emergéncia.

Se a APA, IP considerar que os procedimentos previstos pelo operador devem ser alterados
notifica-o dando um prazo de resposta que considere adequado, face as caracteristicas de
emergéncia.

5. GESTAO DE INFORMAGAO/REGISTOS, DOCUMENTAGAO E
FORMAGAO
O operador deve proceder de acordo com o definido no Quadro 13.

Quadro 13 — Procedimentos a adotar pelo operador v

1. Registar todas as amostragens, analises, medigGes e exames, realizados de acordo com os
requisitos desta licenga

2. Registar todas as ocorréncias que afetem o normal funcionamento da exploragdo da
atividade e que possam criar um risco ambiental

3. Elaborar por escrito todas as instrugdes relativas a exploragao, para todo o pessoal cujas
tarefas estejam relacionadas com esta LA, de forma a transmitir conhecimento da
importancia das tarefas e das responsabilidades de cada pessoa, para dar cumprimento &
LA e suas atualizagdes. O operador deve ainda manter procedimentos que concedam
formagao adequada a todo o pessoal cujas tarefas estejam relacionadas com esta licenca

4. Registar todas as queixas de natureza ambiental que se relacionem com a explora¢ao da
atividade, devendo ser guardado o registo da resposta a cada queixa.

Relativamente as queixas mencionadas no Quadro 13, o operador deve enviar um relatério a
APA no més seguinte a existéncia da queixa, o qual deve integrar a informag&o, com detalhe,
indicada no Quadro 14.
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Quadro 14 — Informagao a incluir no relatério referente as queixas

Data e hora

Natureza da queixa

Nome do queixoso

Motivos que deram origem a queixa

Medidas e agdes desencadeadas

Os relatérios de todos os registos, amostragens, analises, medicoes e exames devem ser
verificados e assinados pelo Técnico Responsavel da instalagdo, e mantidos organizados em
sistema de arquivo devidamente atualizado. Todos os relatérios devem ser conservados na
instalagdo por um periodo nao inferior a 5 anos e devem ser disponibilizados para inspecao
sempre que necessario.

6. RELATORIOS

6.1 Relatoério de Base

De acordo com o previsto no Artigo 42.° do Decreto-Lei n.° 127/2013, de 30 de agosto e
Declaragao de Retificagdo n.° 45-A/2013, de 29 de outubro (Diploma REI), as instalagbes onde
se desenvolvem atividades que envolvem a utilizagdo, produgio ou libertagao de substancias
perigosas relevantes, devem submeter a APA, um Relatério de Base efetuado de acordo com o
previsto nas Diretrizes da Comissao Europeia respeitantes aos relatérios de base nos termos
do artigo 22.°, n.° 2, da Diretiva 2010/75/UE relativa as emissdes industriais (publicadas a 6 de
maio de 2014, com o numero 2014/C 136/03 e disponivel para consulta em http:/feur-
lex.europa.eu/). Este relatorio destina-se a permitir estabelecer uma comparacio quantitativa
com o estado do local apds a cessagao definitiva das atividades.

A documentagao submetida pelo operador neste &mbito (avaliagdo das substancias perigosas
relevantes), em sede de licenciamento, encontra-se em analise, ndo sendo ainda possivel
concluir se a instalagio se encontra em condigdes de usufruir da dispensa de apresentagéo do
Relatério de Base previsto no Artigo 42° do diploma REI. Apés a conclusdo desta andlise, sera
comunicado ao operador a decisdo quanto a necessidade de efetuar o referido relatério.

6.2 Plano de Desempenho Ambiental

O operador deve estabelecer e manter um Plano de Desempenho Ambiental (PDA) que integre
todas as exigéncias da presente LA e as agdes de melhoria ambiental a introduzir de acordo
com estratégias nacionais de politica do ambiente e MTD aprovadas ou a aprovar para o sector
de atividade, com o objetivo de minimizar, ou quando possivel eliminar os efeitos adversos no
ambiente.

Adicionalmente, devera também evidenciar as agbées a tomar no ambito do mencionado em
pontos anteriores desta LA, nomeadamente no que se refere a:

1. Explicitagdo, andlise e calendario de implementagio das varias medidas a tomar com
vista a adogao das diferentes MTD ainda nao contempladas na instalacdo, decorrentes
dos BREF aplicaveis;

2. Para eventuais técnicas referidas nos BREF mas nao aplicaveis a instalagao, devera o
operador apresentar a fundamentagao desse facto, tomando por base nomeadamente
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as especificidades técnicas dos processos desenvolvidos, e incluir alternativas
ambientalmente equivalentes.

O PDA incluira a calendarizagado das agdes a que se propde, para um periodo maximo de trés
anos clarificando as etapas e todos os procedimentos que especifiquem como prevé o
operador alcangar os objetivos e metas de desempenho ambiental para todos os niveis
relevantes, nomeadamente os aspetos decorrentes dos Documentos de Referéncia sobre
MTD, tanto o sectorial como os relacionados com a atividade. Por objetivo, deve ainda incluir
0S meios para as alcangar € 0 prazo para a sua execugao.

O PDA deve ser apresentado a APA em formato digital, até seis meses, ap6s a data da
emissdo da LA.

Um relatério sintese da execugdo das agdes previstas no PDA deve ser integrado como parte
do RAA correspondente.

6.3 Relatorio Ambiental Anual

O operador deve enviar a APA, em formato digital (CD ou outro dispositivo gravavel), o
Relatério Ambiental Anual (RAA) que relna os elementos demonstrativos do cumprimento
desta licenga, incluindo os sucessos alcangados e dificuldades encontradas para atingir as
metas acordadas.

O RAA devera reportar-se ao ano civil anterior e dar entrada na APA até 30 de Abril do ano
seguinte.

O RAA devera ser organizado da forma evidenciada no Quadro 15.

Quadro 15 — Estrutura do RAA

Ambito

Ponto de situagao relativamente as condi¢des de operagio

Ponto de situagao relativamente a gestado de recursos (dgua, energia e matérias-primas)

Ponto de situagao relativamente aos sistemas de drenagem, tratamento e controlo e pontos de
emissao (quando aplicavel)

Ponto de situagao relativamente & monitorizacdo e cumprimento dos Valores Limite de Emissdo (VLE)
associados a esta licenca, com apresentagdo da informagao de forma sistematizada e ilustragao
grafica da evolugéo dos resultados das monitorizagoes efetuadas

Sintese das emergéncias verificadas no ultimo ano, e subsequentes agdes corretivas implementadas

Sintese de reclamagdes apresentadas

Ponto de situagdo a propdsito de metas/objetivos/projetos de execugdo calendarizados (quando
aplicavel)

Sempre que possivel, os dados deverdo ser apresentados na forma de quadros e tabelas, ndo
sendo necessario enviar cdpias de relatérios de ensaio e monitorizagdes que tenham sido ou
venham a ser enviados a outros servigos do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Territorio
(MAQT) (nomeadamente relatérios de monitorizagdo em continuo ou outros). No entanto, caso
o operador opte por enviar esses dados, os mesmos deverdo ser apresentados em anexo ao
RAA, devidamente organizado.
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Adicionalmente, e relativamente a cada uma das secgdes da LA abaixo indicadas, devera ser
incluida no RAA a seguinte informagao:

Condigoes Gerais (Ponto 1 desta LA)

Relatoério sintese contendo:

Explicitagdo das operagdes de inspecdo e de manutencdo efetuadas aos
equipamentos, sistemas de drenagem, tratamento e controlo de emissoes instalados,
incluindo indicagao sobre a periodicidade das operacgfes realizadas e detalhe dos
respetivos procedimentos, incluindo sempre que possivel as respetivas fichas técnicas;

Indicagéo das medidas de minimizagdo de emissdes tomadas e eventuais quantidades
de substancias regulamentadas utilizadas na manutencao dos equipamentos;

Numero de horas correspondente a situagdes de funcionamento deficiente ou avaria
nos equipamentos e sistemas de drenagem, tratamento e controlo de emissdes para os
diferentes meios.

Matérias-primas/ Residuos (ver Ponto 2.1.1 desta LA)

Devem ser mantidos registos dos consumos de matérias-primas/subsidiarias, volumes de
residuos tratados efetivados e nimero de horas de funcionamento, segundo o referenciado nos
pontos seguintes, devendo ser incluidos em cada RAA os seguintes relatérios sintese desses
registos, nomeadamente:

Quantidades mensais das matérias-primas e reagentes consumidos;

Numero de horas de funcionamento da instalagdo, individualizando sempre que
possivel e/ou aplicavel as diferentes atividades/fases de processo realizadas.

Quantidade mensal efetivada de tratamento de residuos (expressos, por exemplo, em
tonelada de residuos sujeitos a tratamento/més);

Quantidade diaria maxima anual de residuos sujeitos a tratamento.

Aguas de abastecimento (ver Ponto 2.1.2 desta LA)

Relatério sintese contendo:

Consumo mensal total de agua proveniente da rede publica (expresso em m3¥més) e
leituras dos respetivos contadores, discriminado, se possivel, pelas diversas
utilizagoes;

Consumo especifico mensal de agua utilizada no processo de tratamento por
quantidade de residuos tratados (em m3 de agua consumida/tonelada de residuos
sujeitos a tratamento), explicitando a forma de determinagao dos valores apresentados.

Energia Consumida (ver Ponto 2.1.3 desta LA)

No RAA a elaborar pelo operador deverdo ser incluidos relatorios sintese compreendendo:

Consumo médio mensal de energia elétrica (em Kwh) e consumo especifico (em Kwh
de energia consumida por tonelada de residuos depositados);

Consumo médio mensal de gaséleo (em litros) e consumo especifico (em litros de
gasdleo consumido por tonelada de residuos depositados);
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No primeiro RAA devera ser remetida copia da licenga da instalagdo de armazenamento de
gasoleo  efou do posto de abastecimento de combustivel, ao abrigo do Decreto-Lei n.°
217/2012, de 9 de outubro, que republica o Decreto-Lei n.° 267/2002, de 26 de novembro,
relativo aos procedimentos e competéncias de licenciamento e fiscalizagdo de instalagdes de
armazenamento de produtos de petrdleo e de instalagdes de postos de abastecimento de
combustiveis.

Emissées para o ar (ver Ponto 2.2.1 desta LA)
Relatério sintese das emissdes para a atmosfera, compreendendo:

¢ Registo do nimero de horas de funcionamento anual, associado a fonte de emissao de
poluentes atmosféricos FFi;

¢ Indicagdo do numero de horas anuais de funcionamento deficiente, ou de avaria, do
equipamento, no caso de fontes com sistemas de tratamento de efluentes gasosos;

e Relatérios de caracterizagdo de efluentes gasosos completos, relativos a monitorizagao
pontual efetuada a FF;

e (Copia das fichas técnicas atualizadas, da realizagdo das operagdes de
verificagao/calibragdo com a indicagao dos procedimentos utilizados, para assegurar a
rastreabilidade e exatiddo dos resultados das medigoes.

Em particular, para cada parametro monitorizado devera ser apresentado:

e Os valores de concentragdo medidos, os caudais massicos e a respetiva carga
poluente (expressa em Kg ou ton/ano);

¢ Indicagcdo das emissdes anuais especificas para cada parametro, por unidade em
massa/produto produzido ou massa/unidade, expressa em Kg/tonelada, quando
aplicavel.

Metodologia seguida para o calculo de todos os parametros apresentados.

Emissdes de Aguas Residuais e Pluviais (ver Ponto 2.2.2. desta LA)
Relatdrio sintese das emissbes para a agua, contendo as seguintes informagées:

o Relatdrios sintese da qualidade das aguas descarregadas nos pontos ED1 e ED2, dos
volumes mensais de efluente descarregado, e das leituras dos medidores de caudal
associados a descarga.

Especificamente no que que respeita ao ponto de descarga ED», e para os parametros
caréncia quimica de oxigénio (CQO), caréncia biolégica de oxigénio (CBO), metais pesados
(Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) e metais pesados altamente tdxicos (As, Hg, Cd, Cr (IV)) devera o
operador, simultaneamente, assegurar o cumprimento das metas estabelecidas no ambito
PCIP para a instalagdo, mediante a verificagdo dos valores de emissdo associados (VEA) a
utilizagao de Melhores Técnicas Disponiveis (MTD), preconizados no BREF WT. Desta forma
devera ser adicionalmente apresentada em sede de RAA determinagdo, por calculo, dos
valores de carga final poluente da instalagdo no meio, tomando em consideragédo os valores
monitorizados na instalagdo, assim como a eficiéncia de tratamento da ETAR a jusante para
esses parametros.
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Ruido (ver Ponto 2.2.3 desta LA)

Relatérios sintese compreendendo os resultados das monitorizagoes efetuadas ao ruido
(periodo diurno e periodo noturno), devendo ser repetidas sempre que ocorram reclamagdes e
ou alteragoes na instalagdo que possam ter implicagdes ao nivel do ruido.

Operagoes de Gestao de Residuos (ver Ponto 2.3. desta LA)
No RAA a elaborar pelo operador deverao ser incluindo relatérios sintese compreendendo:

e As operacoes de gestdo de residuos desenvolvidas na instalagdo, com a indicagao do
cédigo LER, da proveniéncia, da quantidade de residuos valorizados e o destino;

e Totalidade dos registos de residuos, incluindo cargas recusadas.

MTD Utilizadas e Medidas a Implementar (ver Ponto 3 desta LA)

Um relatério sintese com a indicagdo da adog¢ao de MTD pela instalagdo.

Prevencao e controlo de acidentes/Gestao de situagdes de emergéncia
(ver Ponto 4 desta LA)

Um relatério sintese dos acontecimentos, respetivas consequéncias e agoes corretivas, deve
ser integrado como parte do RAA.

Gestao de informagao/Registos, documentagao e Formagao (ver Ponto 5
desta LA)

Uma sintese do nimero e da natureza das queixas recebidas deve ser incluida no RAA.

6.4 PRTR - Registo Europeu de Emissoes e Transferéncias de Poluentes

O operador devera elaborar um relatério de emissdes anual, segundo modelo e procedimentos
definidos pela APA em concordancia com o estabelecido no Decreto-Lei n.° 127/2008, de 21 de
julho (Diploma PRTR), e com o Regulamento n.° 166/2006, de 18 de janeiro, referente ao
Registo Europeu de Emissdes e Transferéncias de Poluentes (Regulamento PRTR).

7. ENCERRAMENTO E DESMANTELAMENTO/DESATIVAGAO DEFINITIVA

Devera ser elaborado um Plano de Desativagao da instalagdo, ou de partes desta, a apresentar
a APA, para aprovagdo, com o objetivo de adotar as medidas necessarias, na fase de
desativagdo definitiva parcial ou total da instalagdo, destinadas a evitar qualquer risco de
poluicdo e a repor o local da exploragdo em estado ambientalmente satisfatorio e compativel
com o futuro uso previsto para o local desativado. Este plano devera ser apresentado com a
brevidade que seja possivel tendo em consideragio o planeamento da gestdo que o operador
prevé para a sua instalagao.

A paragem de laboragao da instalagao, ou de partes desta, deve ser efetuada de forma segura
tanto para a salide humana como para o ambiente em todas as suas componentes/descritores,
eliminando focos de potenciais emergéncias a estes niveis.
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Apos a paragem, o desmantelamento de equipamentos, demoligdo de estruturas e outras
agles integradas no encerramento definitivo sé devera ocorrer apds a aprovagao do plano de
desativagao.

O plano de desativagdo devera conter no minimo os elementos evidenciados no Quadro 16.

Quadro 16 — Itens a incluir no Plano de Desativacao.

Ambito do plano

Critérios que definem o sucesso da desativagdo da atividade ou de parte dela, de modo a assegurarem
um impacte minimo no ambiente

Programa para alcangar aqueles critérios, que inclua os testes de verificagao

Plano de recuperacao paisagistica do local, quando aplicavel

Apos o encerramento definitivo o operador devera entregar a APA um relatério de conclusdo do
plano, para aprovago.

No caso da desativagdo e desmantelamento de partes da instalagdo e/ou de equipamentos
isolados e/ou de menor relevancia, o respetivo destino previsto e a calendarizagdo das agoes a
realizar deverao ser incluidos no RAA correspondente.

Em cada caso concreto, e em funcdo da especificidade do equipamento em causa, devera ser
também apresentada evidéncia de se encontrarem tomadas as devidas medidas com vista a
minimizacdo dos potenciais impactes ambientais mais relevantes decorrentes da agao isolada
de desativagdo ou desmantelamento em causa.
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Administracao de Regido Hidrografica
Agéncia Portuguesa do Ambiente
Reference Document

Cédigo das Atividades Econdmicas

Comissdo de Coordenacgdo e Desenvolvimento Regional

Entidade Coordenadora
Estacdo de Tratamento de Aguas Residuais

Inspegdo-Geral da Agricultura, do Mar,
Ordenamento do Territério

Imprensa Nacional da Casa da Moeda
Instituto Portugués de Acreditagao

Jornal Oficial das Comunidades

Licenga Ambiental

Lista Europeia de Residuos

Melhores Técnicas Disponiveis

Numero de Identificagdo de Pessoa Coletiva
Prevengdo e Controlo Integrados da Poluigéo

Plano de Desempenho Ambiental

do Ambiente e do

Registo Europeu de Emissdes e Transferéncias de Poluentes

Relatério Ambiental Anual

Residuos de Equipamento Elétrico e Eletrénico
Regulamento Geral do Ruido

Sistema de Gestdo Ambiental

Sistema Integrado de Licenciamento de Ambiente
Tonelada equivalente de petréleo

Valores de Emissao Associados

Valor Limite de Emissao

Veiculos em Fim de Vida
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ANEXO | - Exploragao da atividade

Na Jorge Batista — Reciclagem de Metais, Lda., apds a descarga dos residuos nao perigosos, é
feita uma triagem dos mesmos de forma a separa-los por tipos e dimensao, podendo também
sofrer operagdes de corte e/ou prensagem. Outros residuos perigosos sofrem unicamente
armazenagem temporaria dentro do estabelecimento.

No respeitante aos residuos metalicos, estes sdo sujeitos a operagbes de corte e
enfardamento, sendo que os ferrosos sofrerdo fragmentagdo, com recuperagao da fragdo
nao ferrosa numa nova linha propria de fragmentagao e classificagdo de metais. Esta nova
linha promovera a separagio dos metais ferrosos dos nao ferrosos e dos residuos nao
metalicos.

No caso das baterias e outros acumuladores, apds chegarem ao estabelecimento, sdo
armazenadas dentro de contentores.

Os Residuos de Equipamentos Elétricos e Eletréonicos (REEE), para o caso dos que
contenham materiais ou constituintes considerados perigosos, sdo sujeitos unicamente a
armazenamento temporario dentro do edificio. Os REEE que ndo contenham materiais ou
componentes perigosos poderdo sofrer operagdes de triagem e desmantelamento manual,
com separagdo dos seus constituintes, tendo em vista as suas valorizagdes futuras de
acordo com o previsto no anexo |V do Decreto-lei n.° 67/2014, de 7 maio (grandes
eletrodomésticos, pequenos eletrodomésticos, equipamentos informaticos e de
telecomunicagdes, equipamentos de consumo, equipamentos de iluminagao e ferramentas
elétricas e eletrénicas).

Os pneus sido armazenados no exterior em contentores ou a granel sobre pavimento
impermeavel com drenagem para o separador de hidrocarbonetos. Outros residuos (vidro,
madeiras, papel e cartdo e téxteis) serdo também armazenados temporariamente no
estabelecimento antes de encaminhados para destinatarios finais autorizados.

Linha de fragmentagao de residuos metalicos

A nova linha de fragmentagdo tera uma capacidade de 50 ton/hora, destinando-se a
fragmentar a sucata metalica e a promover a separagdo dos materiais ferrosos dos materiais
ferrosos dos materiais ndo ferrosos e dos materiais nao metalicos pesados e leves.

O processo produtivo encontra-se esquematizado na figura seguinte:
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Fluxograma da linha de fragmentagao de residuos metalicos
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ANEXO Il — Informagao a incluir nos relatérios referentes a caracterizagao das

emissdes para o ar’

Especificagdes sobre o contelido do relatério de autocontrolo.

Um relatorio de caracterizagdo de efluentes gasosos para verificacdo da conformidade com a legislagéo
sobre emissdes de poluentes atmosféricos deve conter, no minimo, a seguinte informagao:

a)
b)

c)

n)

0)

p)

Nome e localizagao da instalagao;

Identificacdo da(s) fonte(s) alvo de monitorizagdo (atividade/processo a que esta associada) e
denominagao (codigo da LA e, se aplicavel, cédigo interno);

Dados da entidade responsavel pela realizagdo dos ensaios, incluindo a data da recolha e da
analise;

Data do relatério;
Data de realizagdo dos ensaios, diferenciando entre recolha e analise;

Identificacdo dos técnicos envolvidos nos ensaios, indicando explicitamente as operagdes de
recolha, andlise e responsavel técnico;

Objetivo dos ensaios;
Normas utilizadas nas determinagdes e indicagdo dos desvios, justificagdo e consequéncias;

Descricdo sumaria da instalagdo incluindo, sempre que possivel, o respetivo layout (ex:
capacidade nominal, combustiveis utilizados, equipamentos de redugdo de emissdes, etc.);

CondigGes relevantes de operagdo durante o periodo de realizacdo do ensaio (ex: capacidade
utilizada, matérias-primas, etc.);Existéncia de planos de monitorizagdo, VLE especificos definidos
pela entidade competente ou qualquer isengao concedida;

Informagodes relativas .ao local de amostragem (ex: dimensdes da chaminé/conduta, nimero de
pontos de toma, nimero de tomas de amostragem, etc.);

Condicoes relevantes do escoamento durante a realizagao dos ensaios (teor de oxigénio, pressio
na chaminé, humidade, massa molecular, temperatura, velocidade e caudal do efluente gasoso -
efetivo e PTN, expressos em unidades Sl);

Resultados e precisdo considerando os algarismos significativos expressos nas unidades em que
sdo definidos os VLE, indicando concentragdes «tal-qual» medidas e corrigidas para o teor de O2
adequado;

Comparagao dos resultados com os VLE aplicaveis. Apresentagido de caudais massicos;

No caso de fontes multiplas, devera ser apresentada a estimativa das emissdes das fontes
inseridas no plano, com o respetivo fator de emissao, calculado a partir das fontes caracterizadas;

Indicagdo dos equipamentos de medicao utilizados.

Anexos: detalhes sobre o sistema de qualidade utilizado; certificados de calibragdo dos equipamentos de
medigdo; copias de outros dados de suporte essenciais.

! Definido tomando em consideragdo as disposigdes constantes do Anexo It do Decreto-Lei n ° 78/2004, de 3 de Abril, que estabelece o
regime da prevengdo e controlo das emissdes de poluentes para a atmosfera.
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