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Un fabricant français au cœur de l’innovation

TURBO FONTE

40 ANS DE PASSION
TURBO FONTE est née à Arcachon de la passion d’un artiste sculpteur pour la cheminée. Devant le succès de ses 
modèles, il installe le siège de l’entreprise sur Bordeaux et décide de porter l’innovation avec un nouveau laboratoire 
d’essais et son bureau d’étude.

Aujourd’hui c’est une entreprise familiale dynamique et créative qui s’appuie sur un fort savoir-faire dans la 
combustion et le design. Ces dernières années, elle a multiplié les partenariats avec les meilleurs spécialistes 
Français et Européens du chauffage au bois (fonderie, tôlerie, tailleurs de pierre,…) pour créer une vaste gamme 
de poêles à bois en acier, fonte, céramique, pierre ollaire et grès qui sont de véritables meubles chauffants.

DES POÊLES PERFORMANTS, DESIGN ET ECOLOGIQUES
Nos produits se veulent le reflet de nos valeurs. En exigeant le meilleur pour nos clients, nos poêles à bois sont des 
solutions de chauffage qui allient également design et haut niveau de performance.
Tous nos appareils bénéficient d’une excellente post-combustion grâce à une subtile combinaison d’arrivées d’air 
primaire, secondaire et tertiaire. Cette technologie permet d’obtenir une combustion optimale qui émet très peu de 
particules fines et respecte l’environnement en obtenant de très hauts rendements (75 à 83 %). Le bois est une énergie 
renouvelable qui participe à l’entretien et à la croissance de la forêt Française.

CONSTRUCTEUR ADHÉRENT DE LA CHARTE QUALITÉ FLAMME VERTE, 
TURBO FONTE PROTÈGE L‘ENVIRONNEMENT.
TURBO FONTE s’engage à mettre sur le marché des appareils écologiques dont la conception répond à une charte 
de qualité exigeante en termes de rendement énergétique et de performance. TURBO FONTE fait confiance au label 
et s’engage chaque année à l’amélioration sur différents points :

• Meilleures performances énergétiques
• Diminution des émissions de polluants
• Augmentation du système de contrôle des performances annoncées
• Communication auprès du consommateur
Les deux nouvelles classes, 6 et 7 étoiles, répondent à une logique
d’amélioration continue des performances énergétiques
et environnementales et de lutte contre les particules fines.
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OPALIS est un poêle élégant dont la chambre de 
combustion est orientable précisément grâce un 
disque crémaillère. Il est équipé d’un vérin qui assure 
une fermeture automatique de la porte et permet de la 
maintenir ouverte lors du chargement. La tirette de gestion 
commune de l’arrivée d’air primaire et secondaire 
apporte un réglage précis et optimisé de la combustion. 
 
Ce modèle est disponible avec différents habillages : 
acier, pierre ollaire, céramique blanche et ivoire.

Acier H 118,2     L 45,8     P 45,8

Céramique H 120,3     L 45,7     P 45,7

Ollaire H 120,4     L 47,2     P 47,2

Longueur des bûches 30 cm

Classe énergétique A+

Raccordable air extérieur        

OPALIS

Puissance nominale : 5,9 kW Rendement : 80,4 %

OPALIS
Céramique blanc mat

Acier noir

OPALIS
Pierre ollaire

Acier noir

OPALIS
Céramique ivoire

Acier noir

OPALIS
Acier noir

OPALIS acier noir



6 7

Le poêle JAZZ est un appareil compact et élégant. Sa 
forme ronde avec l’arrière plat permet d’optimiser son 
agencement. Il est équipé de deux grilles foyères de 4 et 
7 kW qui optimisent les performances, il se positionne 
ainsi en Flamme Verte 7 étoiles sur les deux puissances.

La combustion est régulée avec le GLISS’AIR qui gère de 
façon précise l’admission d’air primaire et tertiaire. JAZZ 
peut être raccordé à l’air extérieur pour sa combustion. 
Sa conception étanche en fait un appareil idéal pour les 
maisons RT 2012.

Dimensions (cm) H 110     L 51,4     P 43,3

Longueur des bûches 35 cm

Classe énergétique A+

Raccordable air extérieur        

JAZZ

Puissance nominale : 4 kW Rendement : 80,8 %

Puissance nominale : 7 kW Rendement : 77,8 %

JAZZ acier noir

JAZZ
Acier noir

LA VITRE
SÉRIGRAPHIÉE

DÉTAIL

Dimensions (cm) H 110     L 51,4     P 43,3

Longueur des bûches 35 cm

Classe énergétique A

Raccordable air extérieur        
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Le poêle JAZZ côtés vitrés offre une vision à 180° grâce 
à ses deux vitres latérales et sa porte vitrée sérigraphiée. 
Il s’intègre facilement avec son arrière plat et ses 
dimensions compactes (hauteur 110cm).

Son élégance repose sur un sens du détail : dessus et 
sole foyère en fonte, corps de chauffe en acier, plaques 
intérieures réfractaires en vermiculite thermoformée, 
gestion de l’admission d’air dissimulée derrière une 
poignée noire.

Dimensions (cm) H 110     L 51,4     P 43,3

Longueur des bûches 35 cm

Classe énergétique A+

Raccordable air extérieur        

JAZZ CV

Puissance nominale : 4 kW Rendement : 80,8 %

Puissance nominale : 7 kW Rendement : 77,8 %

JAZZ CV acier noir

JAZZ CV
Acier noir côté vitrés

LES POIGNÉES
DISCRÈTES

DÉTAIL

Dimensions (cm) H 110     L 51,4     P 43,3

Longueur des bûches 35 cm

Classe énergétique A

Raccordable air extérieur        
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De forme compacte, et légèrement arrondi sur les 
côtés, le poêle à bois Elliot est un appareil de style 
sobre et raffiné, qui combine qualité de fabrication et 
performances, pour un confort d’utilisation optimal. Il 
est équipé d’une porte vitrée à fermeture automatique.  
La chambre de combustion habillée en vermiculite 
compressée et thermoformée, permet à l’appareil de 
diffuser une chaleur douce et homogène. Le système 
DISC’AIR dont il est équipé permet de régler de manière 
très précise et équilibrée l’air nécessaire pour une 
combustion complète. 

Le poêle ELLIOT est compatible RT 2012 grâce à sa forte 
étanchéité et sa buse de raccordement air extérieur.   

Dimensions (cm) H 114,2     L 44,4     P 34,6

Longueur des bûches 30 cm

Classe énergétique A+

Raccordable air extérieur        

ELLIOT

Puissance nominale : 5,3 kW Rendement : 82 %

ELLIOT CV acier noir

ELLIOT
Acier noir

GESTION COMMUNE 
D'ARRIVÉE D'AIR

PRIMAIRE, SECONDAIRE
ET TERTIAIRE

DISC'AIR

ELLIOT CV
Acier noir côtés vitrés
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HARMONY CLASSIQUE mural KUBE mural

HARMONY OPTIMA MURAL H 78     L 51,4     P 35,8

Longueur des bûches 25 cm

Classe énergétique A

Raccordable air extérieur        

HARMONY MURAL
Puissance nominale : 4 kW Rendement : 76 % Le KUBE est un modèle mural. Avec ses lignes sobres et 

épurées, ce poêle minimaliste optimise la vision du feu. Il 
est équipé d’une poignée en inox élégante et décorative 
ainsi que d’un large tiroir cendrier. La chaleur du poêle 
est rapidement diffusée grâce au rayonnement de la 
vitre et à la convection entre la chambre de combustion 
et l’habillage acier.

Dimensions (cm) H 69,3     L 47,2     P 45,2

Longueur des bûches 33 cm

Classe énergétique                   A+ 

KUBE MURAL
Puissance nominale : 6 kW
Rendement : 80 %

HARMONY CLASSIQUE 
MURAL

Acier noir

KUBE
Acier noirHARMONY CLASSIQUE MURAL H 88,5     L 56,9     P 41,9

Longueur des bûches 30 cm

Classe énergétique A

Raccordable air extérieur        

Puissance nominale : 7 kW Rendement : 75 %

HARMONY OPTIMA 
MURAL

Acier noir
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HARMONY classique acier noir

Ce poêle à bois original en forme d’ellipse aux lignes 
épurées allie performance et faible encombrement. 
Avec sa vitre sérigraphiée noire, l’HARMONY vous 
offre une vision généreuse des flammes. Les poignées en 
inox dissimulent élégamment les organes de gestion et 
d’ouverture de porte. 

Les airs primaire, secondaire et tertiaire sont gérés par 
un système unique : le DISC’AIR. Il permet de régler 
de manière très précise et équilibrée l’air nécessaire 
à la combustion. Il peut également être équipé d’un 
socle pivotant. L’HARMONY se décline en deux 
versions : classique (7 kW) et optima (4 kW).

Dimensions (cm) H 116     L 58,3     P 40,5

Longueur des bûches 30 cm

Classe énergétique A

Raccordable air extérieur

Option socle pivotant à 360°       

HARMONY

Puissance nominale : 7 kW Rendement : 75 %

Dimensions (cm) H 97,5     L 52     P 34,8

Longueur des bûches 25 cm

Classe énergétique A

Raccordable air extérieur

Option socle pivotant à 360°        

Puissance nominale : 4 kW Rendement : 76 %

C L A S S I Q U E

O P T I M A

HARMONY 
CLASSIQUE
Acier noir

HARMONY 
OPTIMA

Acier noir
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POÊLE ÉGALEMENT DE PN 6KW
RDT : 80,1 %  -  CO 13% O2 : 0,09 %

SOLVEIG céramique noir acier noir

ACIER H 104,9     L 65,4     P 46,3

CÉRAMIQUE H 107,5     L 66,6     P 47,5

OLLAIRE-GRÈS H 107,5     L 66,6     P 47,5

Longueur des bûches 40 cm

Classe énergétique A

Raccordable air extérieur        

SOLVEIG
Puissance nominale : 9 kW Rdt : 79,5 %

SOLVEIG
Céramique ivoire 

Acier noir

SOLVEIG
Acier noir

SOLVEIG
Céramique blanc mat 

Acier noir

SOLVEIG
Céramique noir 

Acier noir

SOLVEIG
Céramique bordeaux 

Acier noir

SOLVEIG
Pierre ollaire

Acier noir

SOLVEIG
Grès 

Acier noir

SOLVEIG
Céramique taupe 

Acier noir
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BILLIE CV acier noir

Le poêle BILLIE est un appareil compact et performant. 
Avec une puissance de 5 kW, il est la solution idéale 
pour les maisons bien isolées ou les petites pièces. 

Cet élégant poêle en fonte (portes et dessus) est équipé 
d’une porte à fermeture automatique avec aimants. Les 
airs primaire, secondaire et tertiaire sont gérés par un 
système unique : le DISC’AIR. Il permet de régler de 
manière très précise et équilibrée l’air nécessaire à la 
combustion.

Il est disponible également avec 2 côtés vitrés.

Dimensions (cm) H 93,3     L 45,8     P 35,8

Longueur des bûches 30 cm

Classe énergétique A+

Raccordable air extérieur        

BILLIE

Puissance nominale : 5 kW Rendement : 82 %

BILLIE
Acier noir

BILLIE CV
Acier noir

Côtés vitrés

GESTION COMMUNE 
D'ARRIVÉE D'AIR

PRIMAIRE, SECONDAIRE
ET TERTIAIRE

DISC'AIR
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ATLAS
Acier noir

ATLAS
Céramique blanc brillant

Acier noir

ATLAS
Céramique bordeaux

Acier noir

ATLAS
Pierre ollaire

Acier gris

Le poêle ATLAS est une association réussie du design 
moderne et de la fonte. Il se décline en plusieurs 
variantes, avec des habillages en acier, pierre ollaire 
et céramique. Avec ses lignes sobres et arrondies, il 
s’intègre facilement dans tous les types d’intérieur. Le 
disque de réglage de l’admission d’air de combustion 
est dissimulé derrière une poignée fonte alignée avec 
les portes du poêle (Disc’Air). 

Il peut être raccordé à l’air extérieur pour sa combustion. 
L’appareil fonctionne ainsi de façon autonome et peut 
être installé dans les constructions RT 2012.

ACIER H 114,7     L 48        P 46,7

CÉRAMIQUE H 116        L 55,5     P 47,6

OLLAIRE H 116,2     L 55,1     P 47,6

Longueur des bûches 33 cm

Classe énergétique A+

Raccordable air extérieur        

ATLAS
Puissance nominale : 6 kW Rendement : 80 %

ATLAS céramique blanc brillant acier noir ATLAS pierre ollaire acier gris
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Le poêle PYLA combine performance et design. Cet 
appareil raccordable à l’air extérieur est compatible 
avec les maisons RT 2012 grâce à une forte étanchéité. 

PYLA

ACIER H 131        L 52,8     P 42,6

CÉRAMIQUE H 133,5     L 52,8     P 42,6

OLLAIRE H 133,5     L 52,8     P 42,6

Longueur des bûches 33 cm

Classe énergétique A+

Raccordable air extérieur      

Puissance nominale : 5,9 kW
Rendement : 80,2 %

PYLA
Acier noir

PYLA
Céramique blanc brillant

Acier noir

PYLA
Céramique noir

Acier noir

PYLA
Pierre ollaire

Acier noir

PYLA
Céramique taupe

Acier noir

PYLA
Céramique silver

Acier noir

Option accumulateur de 
chaleur en pierre ollaire

PYLA céramique blanc brillant acier noir
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PALLAS M  pierre ollaire acier gris

ACCUMULATEUR
DE CHALEUR EN
PIERRE OLLAIRE

EN OPTION

PALLAS est entièrement habillé de pierre ollaire 
(428  kg). Il va continuer à rayonner pendant 6h 
après la fin de la combustion. Cette inertie peut être 
augmentée de 2h en ajoutant des pierres ollaires 
d’accumulation (108 kg) à l’intérieur de la partie 
supérieure.

Il a été pensé dans les moindres détails avec une porte 
étanche en fonte à fermeture automatique, une chambre 
de combustion en vermiculite moulée haute densité, 
une grille en fonte. L’air primaire, l’air secondaire et 
l’air tertiaire sont gérés par un système unique : le 
DISC’AIR. Il permet de régler de manière très précise 
et équilibrée l’air nécessaire à la combustion. Cet 
appareil existe également avec un étage en pierre 
ollaire supplémentaire : PALLAS L.

PALLAS M H 146,2     L 55     P 55

PALLAS L H 181,6     L 55     P 55

Longueur des bûches 33 cm

Classe énergétique A

Raccordable air extérieur        

PALLAS

Puissance nominale : 8 kW Rendement : 79,1 %

PALLAS pierre ollaire acier gris

PALLAS M
Pierre ollaire acier gris

PALLAS L
Pierre ollaire acier gris
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GAREL acier noir

GAREL est un poêle rond d’une grande pureté qui 
offre une large vision du feu.Il est équipé d’une porte 
à fermeture automatique. Lors du chargement en bois, 
la porte reste ouverte. Il suffit ensuite d’une simple 
impulsion pour qu’elle se referme avec une forte 
étanchéité (compatible RT 2012). 

La manette de gestion de l’amenée d’air en inox 
(Disc’Air) permet un réglage simple et précis de la 
combustion. En option : socle pivotant.

Dimensions (cm) H 123,2    L 49    P 49

Longueur des bûches 33 cm

Classe énergétique A

Raccordable air extérieur  

GAREL

Puissance nominale : 7 kW Rendement : 79 %

GAREL
Acier noir

GESTION COMMUNE 
D'ARRIVÉE D'AIR

PRIMAIRE, SECONDAIRE
ET TERTIAIRE

DISC'AIR

G A R E L

Dimensions (cm) H 127    L 52,8    P 52,8

Longueur des bûches 33 cm

Classe énergétique A

Raccordable air extérieur  

Puissance nominale : 7 kW Rendement : 79 %

G A R E L  O L L A I R E

GAREL
Pierre ollaire
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Le TASMANIA R est un poêle scandinave qui présente 
plusieurs déclinaisons : acier, pierre ollaire et céramique.

ACIER H 103,4     L 51,6     P 41,7

CÉRAMIQUE H 105,6     L 51,6     P 41,7

OLLAIRE H 105,6     L 51,6     P 41,7

Longueur des bûches 33 cm

Classe énergétique A+

Raccordable air extérieur

TASMANIA R
Puissance nominale : 5,8 kW Rdt : 80,6 %

TASMANIA céramique bordeaux acier noir

TASMANIA R
Céramique taupe 

Acier noir

TASMANIA R
Céramique cerise

Acier noir

TASMANIA R
Céramique silver 

Acier noir

TASMANIA R
Céramique bordeaux 

Acier noir

TASMANIA R
Céramique blanc brillant

Acier noir

TASMANIA R
Pierre ollaire

Acier noir

TASMANIA R
Acier noir

TASMANIA R
Céramique noir 

Acier noir

TASMANIA R pierre ollaire acier noir
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LENA est un poêle à convection rond qui présente un 
design moderne et élégant.

Ce poêle scandinave pivote à 45° (droite et gauche) 
pour l’orienter vers différents angles de la pièce. Il est 
disponible en 2 coloris : noir et brun et peut être équipé 
d’un dessus décoratif en pierre ollaire ou en céramique 
(bordeaux, chocolat, ivoire et noir). 

La qualité est pensée dans les moindres détails avec 
une chambre de combustion en chamotte, une poignée 
froide et des charnières cachées.

La double combustion se contrôle grâce à une tirette 
commune de gestion d’air primaire et secondaire. 
Raccordement direct d'air extérieur possible.

LÉNA

Dimensions (cm) H 119,7     L 48     P 48

Longueur des bûches 33 cm

Classe énergétique A

Raccordable air extérieur        

Puissance nominale : 8 kW Rendement : 78,3 %

LÉNA acier noir

LENA
Acier noir

LENA
Acier noir 

dessus ollaire

LENA
Acier brun

dessus céramique
ivoire

POIGNÉE
DISCRÈTE

DÉTAIL
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Ce poêle Scandinave est un appareil aux lignes 
douces et élancées. La qualité est pensée dans les 
moindres détails avec les deux portes en fonte, une 
chambre de combustion en vermiculite moulée haute 
densité, une grille en fonte et des éléments de réglages 
astucieusement dissimulés par des poignées en fonte.

2 possibilités d’habillage : acier et pierre ollaire. Il peut 
recevoir des accumulateurs en pierre ollaire (54 kg) en 
partie supérieure pour une plus grande inertie.

OSLO

Acier H 147,8     L 48        P 46,8

Ollaire H 151,5     L 51,5     P 46,8

Longueur des bûches 33 cm

Classe énergétique A+

Raccordable air extérieur

Disponible avec accumulateur de chaleur

Puissance nominale : 6 kW Rendement : 80 %

ACCUMULATEUR
DE CHALEUR EN
PIERRE OLLAIRE

EN OPTION

OSLO pierre ollaire acier noir

OSLO
Acier noir

OSLO
Pierre ollaire 

Acier noir
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TOKYO est un poêle qui présente un design moderne 
et minimaliste. La qualité est pensée dans les moindres 
détails avec une chambre de combustion en chamotte, 
une poignée froide et des charnières cachées.

La double combustion se contrôle grâce à deux tirettes 
de gestion d’air primaire et secondaire.

Dimensions (cm) H 106,4     L 50     P 39

Longueur des bûches 33 cm

Classe énergétique                   A

TOKYO
Puissance nominale : 8 kW
Rendement : 78,3 %

TOKYO
Acier noir

Avec ses lignes cubiques et sobres, le poêle ELLIS 
combine à la fois un appareil au design moderne et 
aux performances élevées. Il dispose d'une vitre pliée 
et d'une porte innovante avec un système de fermeture 
automatique. Ce modèle est disponible en option avec 
accumulateur de chaleur en pierre ollaire.

ELLIS
Puissance nominale : 7,4 kW
Rendement : 75 %

Dimensions (cm) H 150     L 39,8     P 39,8

Longueur des bûches 27 cm

Classe énergétique A

Raccordable air extérieur
ELLIS

Acier noir
Vue ouverte, porte avec 
fermeture automatique

ELLIS acier noir TOKYO acier noir
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Le poêle ARTY combine vision panoramique du feu et 
faible encombrement (32 cm de profondeur). Il possède 
une grande porte vitrée. Cet appareil est étanche et 
compatible RT 2012. 

ACIER H 84        L 68,6     P 31,9

CÉRAMIQUE H 86,2     L 73        P 31,9

OLLAIRE H 86,2     L 73        P 31,9

Longueur des bûches 45 cm

Classe énergétique A+

Raccordable air extérieur

ARTY
   Puissance nominale : 6 kW

Rdt : 83,6 %

ARTY pierre ollaire acier noir

ARTY
Acier noir

ARTY
Céramique blanc mat

Acier noir

ARTY
Céramique noir

Acier noir

ARTY
Pierre ollaire

Acier noir

ARTY céramique blanc acier noir

ARTY
Céramique cerise

Acier noir
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Le poêle RIO réinvente le concept de poêle cheminée 
avec un appareil très panoramique (bûches de 60 cm) 
et compact.

Ce poêle Scandinave de convection est un appareil aux 
lignes sobres et modernes. Sa double structure en acier 
(corps de chauffe et carénage) apporte un chauffage 
performant et rapide. Il est équipé de plaques 
réfractaires haute résistance en chamotte.

La double combustion se contrôle grâce à deux tirettes 
de gestion d’air primaire et secondaire. Dessus pierre 
ollaire en option.

RIO

Dimensions (cm) H 88     L 81     P 41

Longueur des bûches 60 cm

Classe énergétique                   A

Puissance nominale : 9 kW Rendement : 79,5 %

RIO acier noir

RIO
Acier noir

RIO
Acier noir 

Dessus ollaire
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Conçu avec des matériaux modernes et élégants, 
OCTAVE est à la fois pratique, esthétique et généreux. 
Ce poêle haute performance peut être alimenté avec 
des bûches de 50 cm. Il dispose d’une chambre de 
combustion en béton réfractaire, un matériau résistant 
à de très hautes températures qui accumule la chaleur 
pendant la combustion et la restitue après l’arrêt du feu. 

Le poêle OCTAVE est compatible RT 2012 grâce à sa 
forte étanchéité. Il se décline en trois versions : acier 
noir, pierre ollaire et pierre de Dalmatie. 

OCTAVE ACIER NOIR H 102,5     L 76,2     P 44,8

OCTAVE PIERRE DE DALMATIE H 106,5     L 76,5     P 45

OCTAVE PIERRE OLLAIRE H 106,5     L 76,5     P 45

Longueur des bûches 50 cm

Classe énergétique A+

Raccordable air extérieur        

OCTAVE

Puissance nominale : 7,8 kW Rendement : 81 %

OCTAVE
Acier noir

OCTAVE acier noir

OCTAVE
Pierre de Dalmatie acier noir

OCTAVE
Pierre ollaire acier noir
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KARL est un poêle-insert minimaliste et élégant. Il 
possède une chambre de combustion intégralement en 
fonte et un carénage en acier noir de 5 mm d’épaisseur.  
Il est équipé de trois grilles foyères de 5, 7 et 9 kW qui 
optimisent les performances avec une classe Flamme 
Verte 7 étoiles sur les trois puissances.Les éléments de 
réglages de l’air primaire et tertiaire sont discrets et 
accessibles afin de donner le meilleur des flammes. 
Il peut être raccordé à l’air extérieur et répond aux 
critères d’une habitation RT 2012 (type BBC).

KARL 62

Dimensions (cm) H 62     L 76     P 48

Longueur des bûches 35 cm

Classe énergétique A+

Raccordable air extérieur

Puissance nominale : 5 kW Rendement : 80,6 %

Puissance nominale : 7 kW Rendement : 78,9 %

Puissance nominale : 9 kW Rendement : 78 %

KARL 62 acier noir

KARL 62
Acier noir

Dimensions (cm) H 62     L 76     P 48

Longueur des bûches 35 cm

Classe énergétique A

Raccordable air extérieur

Dimensions (cm) H 62     L 76     P 48

Longueur des bûches 35 cm

Classe énergétique A

Raccordable air extérieur
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Le KARL 124 est un poêle modulaire équipé d’un 
socle bûcher en acier 8 mm pour ranger le bois. 
Son double fond dans le compartiment supérieur 
permet un raccordement discret à l’arrière de l’air de 
combustion. Avec sa large porte vitrée, il offre une 
vision panoramique du feu. La chaleur est diffusée par 
convection autour du carter et par rayonnement. Il est 
muni d’un tiroir cendrier pour faciliter son entretien.

KARL 124

Dimensions (cm) H 124     L 76     P 48

Longueur des bûches 35 cm

Classe énergétique A+

Raccordable air extérieur

Puissance nominale : 5 kW Rendement : 80,6 %

Puissance nominale : 7 kW Rendement : 78,9 %

Puissance nominale : 9 kW Rendement : 78 %

KARL 124 acier noir

Dimensions (cm) H 124     L 76     P 48

Longueur des bûches 35 cm

Classe énergétique A

Raccordable air extérieur

Dimensions (cm) H 124     L 76     P 48

Longueur des bûches 35 cm

Classe énergétique A

Raccordable air extérieur
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Bleu saphir

Brun rouille

Orangé rouge clair Rouge pourpre

Ivoire

Noir mat

Gris anthracite

Gris pailleté

Brun noisette

Noir sablé

LE POÊLE-CHEMINÉE GALA EST DISPONIBLE EN 10 COULEURS

Ce poêle-cheminée avec ses lignes sobres et épurées 
s’intègre facilement dans les intérieurs. Il met en avant 
la vision du feu grâce à son foyer de 70 cm.

Il est présenté avec un cadre époxy de couleur blanc 
(10 autres couleurs au choix) et un carénage du 
foyer de couleur noire. GALA est compatible avec les 
maisons BBC (RT 2012) car il est étanche et raccordable 
directement à l’air extérieur.

GALA 700 S

Dimensions (cm) H 115     L 115     P 59

Longueur des bûches 58 cm

Classe énergétique A+

Raccordable air extérieur

Puissance nominale : 13 kW Rendement : 85,2 %

GALA 700 S cadre époxy blanc

GALA 700 S
Epoxy blanc
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Dimensions Orion 2 H 114     L 47,5     P 43

Dimensions Callisto 2 H 114     L 51,5     P 43

Longueur des bûches 33 cm

Classe énergétique A

Raccordable air extérieur

ORION 2 / 
CALLISTO 2

Puissance nominale : 8 kW Rendement : 76,4 %

ORION 2 fonte

ORION 2
Fonte

RETROUVEZ
LE GOÛT DE LA 
CUISINE AVEC
LE GOURMET !

GOURMET ACIER NOIR
Ce poêle combine avec élégance 
chauffage et performance. C’est 
un véritable instrument de cuisine. 
Grâce à sa plaque de cuisson 
vitrocéramique, vous pourrez faire 
mijoter ou réchauffer vos plats 
au feu de bois. Entre tradition et 
modernité, le GOURMET devient 
le partenaire incontournable 
des cuisiniers de tous horizons.
Repensez votre façon de cuisiner 
et laissez libre cours à votre 
imagination.

GOURMET EXTRA
Ce modèle équipé d’un four avec 
thermomètre ravira les épicuriens. 
En effet, il permet de cuire ou de 
mijoter des petits plats. La chaleur 
dégagée par le bois est naturelle, 
elle ne dessèche pas les aliments 
et apportera en même temps un 
confort à votre maison.

GOURMET acier noir

GOURMET H 95,8     L 50     P 44,1

Longueur des bûches 33 cm

Classe énergétique                   A+

GOURMET
Puissance nominale : 7 kW Rendement : 81,2 %

GOURMET EXTRA H 126,5     L 50     P 47,5

Longueur des bûches 33 cm

Classe énergétique                   A+

Puissance nominale : 6 kW Rendement : 82,4 %

GOURMET
Acier noir

GOURMET Extra
Acier noir

CALLISTO 2
Fonte
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760 CB/CBE

Dimensions (cm) H 80     L 78     P 58

Longueur des bûches 60 cm

Classe énergétique A

Raccordable air extérieur

Puissance nominale : 11 kW Rendement : 78 %

760 CB

425 GM/GME

Dimensions (cm) H 76,5 - 84,5     L 55     P 44,5

Longueur des bûches 40 cm

Classe énergétique                  A+

Puissance nominale : 8 kW Rendement : 80,1 %

425 GM

640 CBE

Dimensions (cm) H 76     L 65     P 55

Longueur des bûches 50 cm

Classe énergétique A

Raccordable air extérieur

Puissance nominale : 9 kW Rendement : 78,6 %

640 WD

640 CBE

640 WD

Dimensions (cm) H 76     L 66     P 56,5

Longueur des bûches 45 cm

Classe énergétique A+

Raccordable air extérieur

Puissance nominale : 9 kW Rendement : 80 %Emaillé
ivoire

Emaillé brun 
majolique

Fonte

Emaillé
ivoire

Fonte

Fonte

Emaillé
ivoire

Emaillé brun 
majolique

760 CBE en fonte émaillé ivoire
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SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES

p. 36-37 p. 20-21 p. 18-19 p. 10-11 p. 34 p. 46-47 p. 26-27 p. 49 p. 49 p. 14-15 p.14-15 p.12 p. 12 p. 6-9 p. 42-45 p. 13 p. 30-31 p. 40-41

Tous nos poêles sont conformes  
à la norme EN 13240

ARTY 
Acier/Céramique/ 

Ollaire

ATLAS 
Acier/Céramique/ 

Ollaire 
BILLIE/ BILLIE 

CV
ELLIOT/ ELLIOT 

CV ELLIS GALA
700 S

GAREL/ GAREL 
Ollaire GOURMET GOURMET 

Extra
HARMONY 
Classique

HARMONY
Optima

HARMONY 
Classique Mural

HARMONY
Optima Mural

JAZZ / 
JAZZ CV

KARL
62/124

KUBE
Mural

LENA
OCTAVE 

Acier/ Ollaire/ 
Dalmatie

Tous nos poêles sont conformes  
à la norme EN 13240

Puissance nominale kW 6 6 5 5,3 7,4 13 7 7 6 7 4 7 4 4 7 5 7 9 6 8 7,8 kW Puissance nominale

Rendement % 83,6 80 82 82 75 85,2 79,1 81,2 82,4 75 76 75 76 80,8       77,8  80,6       78,9        78 80 78,3 81 % Rendement

CO à 13 % d'O
2

% 0,07 0,06 0,07 0,07 0,09 0,06 0,09 0,04 0,03 0,12 0,09 0,12 0,09 0,11 0,08 0,09 0,07 0,11 0,06 0,09 0,08 % CO à 13 % d'O
2

CO à 13 % d’O
2

mg/Nm³ 919 800 825 824,5 1 124 750 1 129 437 325 1 462 1 112 1 462 1 112  1 374       999 1 124      875      1 374 800 1 144 1 000 mg/Nm³ CO à 13 % d’O
2

Températures fumées °C 214 290 239 239 287 230 291 218 201 317 261 317 261 285 214 279 334 360 290 315 298 °C Températures fumées

Poussières selon DIN+ mg/Nm³ 40 39 4 4 9 31 15 25 20 10 8 10 8 32 30 39 26 14 mg/Nm³ Poussières selon DIN+

Classe énergétique   A+  A+   A+   A+   A   A+   A   A+  A+   A  A  A   A  A+  A  A+  A  A A+ A A+  Classe énergétique

Flamme Verte       Flamme Verte

Indice de performance  
environnemental (I’)

0,4 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,5 0,3 0,5 0,3 0,7          0,5 0,4       0,4       0,5 0,4 0,4 0,3
Indice de performance  
environnemental (I’)

Longueur des bûches cm 45 33 30 30 27 58 33 33 33 30 25 30 25 35 35 33 33 50 cm Longueur des bûches

Poids kg 162/150/ 
176

156/185/ 
269 99 130 180 263 144/214 97 132 132 116 126 91 114 210/310 113 152 194/229/ 

225 kg Poids

Hauteur mm
840/ 
862/ 
862

1147/ 
1160/ 
1162

933 1 142 1 500 1 150 1 232/
1 270 958 1 265 1 160 975 885 780 1 100 620/1 240 693 1 197

1 025/ 
1 065/ 
1 065

mm Hauteur

Largeur mm 686/730/730 480/555/551 458 444 398 1 150 490/528 500 500 583 520 569 514 514 760 472 480 762/765/765 mm Largeur

Profondeur mm 319 467/476/476 358 346 398 590 490/528 441 475 405 348 419 358 433 480 452 480 448/450/450 mm Profondeur

Ecart aux matériaux  
inflammables (mm)

côtés 200 350 350 350 900 300 310 200 200 450 350 450 350 350 350 350 300 310 côtés

Ecart aux matériaux  
inflammables (mm)

derrière 200 200 175 175 275 200 310 200 200 175 100 175 100 370 200 200 200 310 derrière

Face 
avant 
vitrée

800 1 000 800 800 900 1 000 850 800 800 900 800 900 800 800 1 000 1 000 1 000 1 300
Face 
avant 
vitrée

Sortie fumée (diamètre) mm 150 150 150 150 150 180 150 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 mm Sortie fumée (diamètre)

Sortie fumée dessus 
(profondeur axe)

dessus 154 216 181 181 205 285 253/264 - 165 200 166 227 190 152 225 220 240 149 dessus
Sortie fumée dessus 
(profondeur axe)

Sortie fumée arrière
(hauteur axe)

arrière 729 989 789 880 1 242 - 1 031 843 - 1 020 859 751 615 926 - 584 1 044 900 arrière
Sortie fumée arrière 
(hauteur axe)

Buse arrivée d’air 
Arrière ou Dessous

Inclus Option Inclus Inclus Option Inclus Inclus - - Option Inclus Option Option Inclus Inclus - Inclus Inclus
Buse arrivée d’air 
Arrière ou Dessous

mm 120 100 100 100 100 125 100 - - 100 80 100 100 80 125 - 120 100 mm

A/D A/D A/D A/D A/D A/D A/D - - A/D A/D A/D A/D A/D 62 = D  |  124 = A/D - A/D A/D

Compatible RT 2012 
Taux de fuite < 3m3             

Compatible RT 2012 
Taux de fuite < 3m3

Chambre de combustion : 
Chamotte, Vermiculite, 
Béton ou Fonte

C-F V-F V-F V-F V-F F V-F C-V-F C-F V-F V-F V-F V-F V-F F V-F C-V-F B-V-F
Chambre de combustion : 
Chamotte, Vermiculite, 
Béton ou Fonte

Couleur de corps

Gris  Gris

Couleur de corpsNoir                   Noir

Brun  Brun

Habillages disponibles

Céramique   Céramique

Habillages disponibles
Ollaire     Ollaire

Grès Grès

Pierre  Pierre

1 150

1 150

300

850

590

1 020+2

285

SCHÉMAS
VUE DU
DESSUS

1 150

1 150

300

850

590

1 020+2

285
ARTY ATLAS BILLIE ELLIOT ELLIS GALA 700 S GAREL GOURMET GOURMET EXTRA HARMONY 

CLASSIQUE
HARMONY 
OPTIMA

HARMONY
OPTIMA
 MURAL

JAZZ KARL KUBE LÉNA OCTAVE

SUITE

1 150

1 150

300

850

590

1 020+2

285

1 150

1 150

300

850

590

1 020+2

285

1 150

1 150

300

850

590

1 020+2

285 HARMONY 
CLASSIQUE

MURAL
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Cerise SilverTaupe

COULEUR DU CORPS

BrunNoirGris

GrèsPierre Ollaire

HABILLAGE ET DESSUS : PIERRE NATURELLE

CÉRAMIQUE

La céramique est un produit entièrement naturel 
fabriqué à partir d’eau, d’argile et de chamotte. 
Elle emmagasine la chaleur et la restitue ensuite 
dans le temps avec un rayonnement plus 
homogène.

Blanc brillant Blanc mat

LES
MATÉRIAUX

p. 4-5 p. 48 p. 32-33 p. 24-25 p. 22-23 p. 38-39 p. 16-17 p. 28-29 p.35 p. 50 p. 51 p. 51 p. 50-51

Tous nos poêles sont conformes  
à la norme EN 13240

OPALIS 
Acier/ 

Céramique/ 
Ollaire

ORION 2/ 
CALLISTO 2

OSLO 
Acier/Ollaire

PALLAS
M/L

PYLA 
Acier/ 

Céramique/ 
Ollaire

RIO
SOLVEIG

Acier/Céramique/ 
Ollaire/Grès

TASMANIA R
Acier/Céramique/

Ollaire
TOKYO 425 GM/GME 640 WD 640 CBE 760 CB/CBE

Tous nos poêles sont conformes  
à la norme EN 13240

Puissance nominale kW 5,9 8 6 8 5,9 9 9 5,8 8 8 9 9 11 kW Puissance nominale

Rendement % 80,4 76,4 80 79,1 80,2 79,5 79,5 80,6 78,3 80,1 80 78,6 78 % Rendement

CO à 13 % d'O
2

% 0,07 0,09 0,06 0,09 0,09 0,12 0,12 0,07 0,09 0,09 0,07 0,10 0,09 % CO à 13 % d'O
2

CO à 13 % d’O
2

mg/Nm³ 923 1 124 800 1 124 1 118 1 504 1 504 862 1 144 1 124 875 1 337 1 099 mg/Nm³ CO à 13 % d’O
2

Températures fumées °C 236 274 290 291 252 326 326 261 315 257 286 225 238 °C Températures fumées

Poussières selon DIN+ mg/Nm³ 39 23 39 15 35 25 25 16 26 28 39 19 15 mg/Nm³ Poussières selon DIN+

Classe énergétique A+ A A+ A A+ A A A+ A A+ A+ A A Classe énergétique

Flamme Verte  Flamme Verte

Indice de performance  
environnemental (I’)

0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4
Indice de performance  
environnemental (I’)

Longueur des bûches cm 30 33 33 33 33 60 40 33 33 40 45 50 60 cm Longueur des bûches

Poids kg 143/154/171 155/145 165/353 428/487 143/163/196 138 155 / 175 / 225 138/149/171 110 125 170 190 210 kg Poids

Hauteur mm
1182/ 
1203/
1204

1 140 1478/1515 1 462/1 816
1 310/ 
1 335/ 
1 335

880
1049/ 
1075/ 
1075

1 034/ 
1056/ 
1056

1 064 765-845 760 760 800 mm Hauteur

Largeur mm 458/457/472 475/515 480/515 550 528 810 654/666/666 516 500 550 660 650 780 mm Largeur

Profondeur mm 458/457/472 430 468 550 426 410 463/475/475 417 390 445 565 550 580 mm Profondeur

Ecart aux matériaux  
inflammables (mm)

côtés 300 500 350 375 200 300 300 250 300 400 400 400 400 côtés

Ecart aux matériaux  
inflammables (mm)

derrière 200 200 200 125 200 200 200 300 200 400 400 400 400 derrière

Face avant 
vitrée 1 000 1 000 1 000 975 800 1 000  1 000 800 800 800 800 800 800 Face avant 

vitrée

Sortie fumée (diamètre) mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 mm Sortie fumée (diamètre)

Sortie fumée dessus 
(profondeur axe)

dessus 235 160 221/216 188 198 130 237 178 124 150 100 90 90 dessus
Sortie fumée dessus 
(profondeur axe)

Sortie fumée arrière
(hauteur axe)

arrière - 985 988 974 880 762 - 923 960 640 605 605 645 arrière
Sortie fumée arrière 
(hauteur axe)

Buse arrivée d’air 
Arrière ou Dessous

Inclus Inclus Option Inclus Inclus - Inclus Inclus - - Inclus Option Option
Buse arrivée d’air 
Arrière ou Dessousmm 120 100 100 100 120 - 120 120 - - 100 100 100 mm

A/D A/D A/D A/D A/D - A/D A/D - - A A A

Compatible RT 2012 
Taux de fuite < 3m3     

Compatible RT 2012 
Taux de fuite < 3m3

Chambre de combustion : 
Chamotte, Vermiculite, 
Béton ou Fonte

C-F V-F V-F V-F C-F C-F C-F C-F C-F V-F V-F V-F V-F
Chambre de combustion : 
Chamotte, Vermiculite, 
Béton ou Fonte

Couleur de corps

Gris   Gris

Couleur de corpsNoir           Noir

Brun Brun

Habillages disponibles

Céramique     Céramique

Habillages disponibles
Ollaire       Ollaire

Grès  Grès

Email    Email

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES

| 12/09/0809.00186.000
Astro 4CBP/MFP

R 

490

76
8

96
0

28
7

10
64

490

76
8

96
0

28
7

10
64

SCHÉMAS
VUE DU
DESSUS OPALIS ORION 2 OSLO PALLAS PYLA RIO SOLVEIG TASMANIA R TOKYO 425 640 CB 760

550

76
0

60
5

20
5

650

400 635

15
0

Pierre de Dalmatie

Ivoire BordeauxNoir

640 WD
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