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Sistema de Montagem do Infusor de Soro 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

Introdução 
 
A função deste equipamento é efectuar a 

montagem totalmente automatizada dos vários 

componentes que constituem o sistema do 

Infusor de Soro, controlando a qualidade das 

montagens intermédias e o correcto 

funcionamento de cada conjunto. 

O equipamento efectua a montagem dos 4 

componentes que constituem o conjunto, 

realizando o corte, inserção e soldadura dos 

filtros da câmara e do arejador. 

A alimentação dos componentes é efectuada 

através de vibradores circulares com cubas de 

alimentação, que conferem tempos de 

autonomia alargados. 

O controlo das operações intermédias permite 

a rejeição em separado dos componentes antes 

da sua montagem, permitindo a recuperação 

dos mesmos. 

A utilização de componentes pneumáticos, 

mecânicos e eléctricos standard, permite a 

optimização das operações de manutenção e o 

aumento do tempo de vida do equipamento. 
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Funcionalidades 
 

� Alimentação automática das câmaras, 

arejadores, perfuradores e tampas  

� Corte e inserção dos filtros das câmaras e dos 

arejadores, a partir das respectivas bobines. 

� Controlo da presença e posicionamento dos 

filtros, para rejeição dos componentes antes de 

efectuar as soldaduras. 

� Controlo da qualidade das soldaduras, sendo 

efectuada a rejeição em caso de falha. 

� Controlo da qualidade do conjunto arejador  

perfurador. 

� Fecho do arejador e montagem da tampa de 

protecção. 

� Cravação da câmara no perfurador e controlo da 

montagem. 

 

 

Características 
 
� Soldaduras por ultra-sons. 

� Sistema de teste por análise de caudal e pressão. 

� Sistemas de visão para detecção e controlo de 

presença. 

� Sistema de corte e inserção dos filtros. 

� Controlo da electricidade estática por 

ionizadores. 

� Equipamento de concepção modular. 

� Capacidade nominal de 7200 peças/ hora. 

� Para funcionamento em sala limpa classe ISO8. 

� Assistência remota. 

 

 

 Customização 
 

Analisando as necessidades especificas de seu produto, podemos adaptar o sistema de modo a 

satisfazer os seus requisitos. Nomeadamente, configurando o equipamento para a utilização dos 

seus componentes, com os tipos de teste requeridos (caudal, pressão, visão, etc.), com ou sem 

soldaduras. Possibilidade de adaptação para funcionamento em salas limpas de classe inferior, e 

assistência remota por GSM ou por TCP/ IP com ligação a internet. 

 

 


